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ELETROSTATICA — COR PADRAD PRETO BK3005 - RALS005. SUPORTE COM AJUSTE OE ANGULD,
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NQTAS GERAIS

7. PROUETO ELABORADO DE AGDRDO COM AS
DEVERA SER COMUNICADA AO PROJETISTA PARA VERIFIGAGAO.
2. DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
5. QUANDO NAO INDICADO 0 ELETRODUTOS DE AGD GALVANIZADO SERRD DE #1.1/4" ENQUANTO O DUTOS
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NEUTRO: AZUL CLARO (OBRIGATORIO):

TERRA' VERDE (OBRIGATORID)
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5410 (2005).
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UTILZANDO CONECTORES DE TORGAD, DEVENDO ESTAS CONEXOES SEREM RECOBERTAS COM_FITA ISOLANTE DE
AUTOFUSAD. EM NENHUMA HIPOTESE SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE CONECTORES DO TIPO SINDAL,

5. TODAS AS PARTES METALICAS TAIS COMO, PROVETORES, QUADROS ELETRICOS, ETC DEVERAO SER ATERRADOS.
5. NA EXECUGKO DAS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER OBEDEGIDDS TODOS OS GRITERIOS DA NR-10.
AMBIENTE PaRA 30°C. QUEDA DE TENSAO MAXIMA

A NORMA ABNT NBR 5410, GUALGUER ALTERAGAD

10
ADMISSIVEL: 4%.

11. DEVERA SER VERIFICADD IN LOCO QUANTO A POSSIBILDADE DE MANTER S CABOS ALMENTADORES
EXISTENTES BEM CONO A REDE DE DUTOS EXISTENTES.
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10. TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA PARA DIMENSIONAMENTOS: 30°C. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%.
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11. DEVERÁ SER VERIFICADO IN LOCO QUANTO A POSSIBILIDADE DE MANTER OS CABOS ALIMENTADORES EXISTENTES BEM COMO A REDE DE DUTOS EXISTENTES.
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