TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DE CONTRATACAO
Contratacao de empresa especializada para execucéo de iluminacdo esportiva conforme projeto
luminotécnico fornecido pelo Sesc, visando a atualizacdo tecnolégica do sistema de iluminacdo do

campo de futebol "A" do Sesc Venda Nova.

2. JUSTIFICATIVA

Localizado na regido de Venda Nova no municipio de Belo Horizonte, o Sesc Venda Nova se
destaca pela diversidade de atracbes e por sua estrutura de hospedagem, que oferece conforto,
diverséao e facil acesso ao Conjunto Arquiteténico da Pampulha, Patriménio Cultural da Humanidade.

Paralelo a estas atragbes estd o Campo Oficial de Treinamento COT, responsavel por receber
delegac®es e atletas de varios esportes, como futebol masculino e feminino, futebol americano e rugby,
incluindo eventos importantes dos respectivos esportes citados como Taca S&o Paulo de Futebol, treino
de selecdes para amistosos e jogos salientando torneios estaduais e municipais que sdo transmitidos

pelas midias televisivas e realizam a divulgacéo do espaco e marca do Sesc em Minas.

Vista geral do campo
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Em agosto de 2021, a Geréncia de Manutencéo substituiu algumas lampadas e projetores do campo
através do processo 2285/21. Porém, no decorrer do processo de cotacao, ficou evidenciado que a
fabricacdo das lampadas, projetores e reatores hoje atualmente instalados, foi descontinuada. Dessa
forma, tornou-se raro encontrar componentes para reparo no sistema de iluminacdo no mercado.
Apés a comprovacgdo da necessidade de atualizacdo do sistema de iluminacdo no Centro Oficial de
Treinamento, foi elaborado um projeto luminotécnico contendo todos os estudos e apontamentos
necessarios.

Sendo assim, o objetivo desta contratacdo visa a execucdo da iluminacdo conforme o novo projeto
luminotécnico, que utiliza componentes disponiveis atualmente no mercado e permitam a condicao de
manutenc¢éo para atendimento aos servi¢os oferecidos no espaco.

3. ESPECIFICACAO DO OBJETO E / OU SERVICOS
3.1. REFERENCIAS NORMATIVAS
As normas relacionadas a seguir sdo indispenséaveis a aplicacdo deste documento, nas suas
edi¢cbes mais recentes:
¢ NBR-5410 - Instalaces elétricas de baixa tenséo

¢ NR-10 — Seguranc¢a em Instalacdes e Servicos com Eletricidade
3.2 CARACTERISTICAS ATUAIS

1 - As lampadas se encontram instaladas em torres de iluminag&o de 25 metros de altura (torre-1 com
13 refletores, torre-2 com 13 refletores, torre-3 com 18 refletores, torre-4 com 17 refletores). Abaixo
seguem algumas fotos das torres de iluminacdo onde estédo fixados os refletores, e do painel de

acionamento que fica locado dentro das cabines.
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2 — O campo possui 106,05 metros de comprimento por 38,50 metros e largura:
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3 — O sistema instalado é composto de lampadas MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
PHILIPS, REATOR ARENA VISION 380-400V/60HZ 2000W 11,3A e IGNITOR 380 MZN 2000 S de

pulso.
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Foto 01- linha de luminarias instaladas na torre. Fotos 02- passagem da lampada na lumindria
| timitando outros modelos
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Foto 03 - lumindria aberta Foto 04- Lumindria fechada
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4 — Detalhe dos projetores instalados:
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MWYF 404 MHM-SEH 2000-400V | 5m-60m Sm 15.5 +35°C  0.2mi70°
MVF 404 HRE MHM-SEH 2000-400V | Sm-60m 5m 19.7 +35°C  0.2m%70°
MVYF 404 ESI MHM-SEH 2000-400V | 5rn-60m Sm I15.5 +35°C  0.2m%70°
MVF 404 UP MHM-SEH 2000-400V [ ] Sm 155 +35°C  0.2m%70°
MVYF 404 UP HRE  MHM-SEH 2000-400Y L ] 5m 19.7 +35°C  02m*70°

Sesc — Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescminas.com.br

Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP 30.120-906 TEL +55 31 3270 8100



SescC

3.3. EXECUGAO DA OBRA CONFORME PROJETO LUMINOTECNICO

Todos os componentes a serem utilizados nas instalacdes deverao obedecer as prescricdes das
respectivas normas da ABNT.

As instalacBes elétricas deverdo ser executadas de acordo com o projeto, especificacdes técnicas e
listas de materiais, e em conformidade com as prescricbes da norma NBR 5410, NR-10 e demais

normas vinculadas.
3.3.1. SISTEMA DE ILUMINACAO

3.3.1.1. Visando atender aos requisitos para as necessidades e finalidades do Centro Oficial de
Treinamento, foi realizada ampla pesquisa no mercado nacional em busca do modelo de projetor mais
eficiente e de facil substituicdo. Entretanto, a maioria dos modelos de projetores adequados para
campos de futebol sdo importadas, ou seja, ndo sdo de rapida substituicdo. O unico modelo encontrado
que cumpre com as exigéncias pré estabelecidas foi o TOGO 1500 da empresa TECNOWATT. Segue
abaixo a descricdo completa do modelo utilizado:

Projetor LED TOGO, modelo S, M ou L, com fixagdo em suporte de ago. Lente com indice de
Resisténcia a Impacto IK08. Aletas de refrigeragéo néao visiveis na posicao instalada. Grau de protecéo
IP66. Equipamento eletrénico de classe | e tensdo de alimentacéo de 380Vac - 50/60Hz. Manutengéo
do fluxo luminoso 60.000hrs (L70) para 15° e 25° (LED Samsung) 72.000hrs (L70) para 40°, 90°, 120°,
55°x140° (LED Cree). Driver de corrente constante incorporado a luminaria ON/OFF ou 1-10V.
Acabamento padréo, do corpo de aluminio, pintado na cor preta RAL9005. Dimensdes maximas de
745x546x287mm. Acesso ao equipamento e manutencdo pela parte traseira. Referéncia:
TECNOWATT TOGOTOGLBN___ RCMAFDL1K5W.
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Figura 1 — Projetor TOGO

TEMPERATURA DE COR: 4000K | 5700K
wes | | wos | || |Men iNDICE DE REPRODUGAO DE COR: > 70 OU 80
t Z MANUTENCAQ DO FLUXO LUMINOSO:

60.000HRS (L70) PARA 15° E 25° (LED SAMSUNG)
72.000HRS(L70) PARA 40°, 90°, 120°, 55°X140° (LED CREE)

Grau de protecdo PEG
Resisténcia a impactos KDR
Corpo Aluminio extrudada
Instalagao Tipo “U” regulével
Difusor Policarbonato
15° (CIN) 25° (CME) 40° (CMA)
| " | '|
| !
- ' - |
90° (CWA) 120° (CWCQ) OPTICA AP
> & '
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Corpo Fintura eletrostatica
Cor Padrdo Preto - RALS005

Temperatura de uso -A0°C +45°C
ON/OFF ou Regulacioprotocala
Controle I-I‘HIHW (versdo E'rumi _'-bu-:u sultal)
Tensdo de alimentacéo 100-240Vac (3B0Vac sob consulta)
Frequéncia 50,/60Hz
Protecdo confra sobretensdo Caixa de jungio com eguipamento de protecdo
contra sobretensdes de 10kV
Fator de poténcia =095
Protecdo elétrica da luminaria Classe |
Fixacédo Em suporte de ago tipo "U” regulive
Peso Min. 13,50 e Max. 37kg

Segue informacdes de contato do Departamento de Vendas da Tecnowatt:

Remetente: Weidma Magalhdes

Area: Dep.Vendas Tecnicas
Telefone: (+55 31) 3359-82-30 (+55 31) 98213-0862
Email: weidma.magalhaes@simonelectric.com
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O sistema de iluminacao foi projetado a fim de manter os niveis de iluminancia atuais. Atualmente o

nivel médio de lux no Campo A é de aproximadamente 750 lux.

Apresentamos a seguir os resultados obtidos utilizando o modelo de projetor citado anteriormente e

tendo como referéncia o nivel médio de 750 lux.

_:ulllllll — IIHHII"H.‘I-._I

N T 78—

Informagdes de projeto para Estudo:

Dados:

Modelo do projetor: TOGO 1500W
Comprimento (m): 120
Largura (m): 80
Disposigdes da luminaria:

Altura de Instalagdo do projetor (m): 25
Distancia entre projetor no eixo “X “(m): Conf. projeto
Quantidade de projetores por torre: 24
Quantidade total de projetores : 96

A TS FE CRDTD
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Depreciacao Nivel Médio (lux) Nivel Minimo (lux) Nivel Maximo (lux) Uniformidade
(Min/Méd)
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Para atender o nivel médio de 750 lux serdo necesséarios 96 projetores, conforme indicado na tabela

abaixo:
DESCRICAO DOS MATERIAIS QTD
PROJETOR:
TOGO LED 1.500W - DI22
TW4002853 TOGLBN___ RCMAFDL1K5W ___ | BRS1-10C1BK9005 96

Poténcia (W): 1.500W
Fluxo Luminoso (Im): 180.000
Temperatura de cor (K): 5700K

3.3.1.2.Todos os projetores existentes deverdo ser removidos e descartados bem como todo o
cabeamento existente a partir dos quadros elétricos existentes. Foram projetados novos quadros
elétricos para a alimentacao do novo sistema de iluminacdo. Serdo quatro quadros, sendo um por

torre de iluminacao. Estes quadros deverdo ser instalados nos abrigos existentes na mesma

posi¢éo dos quadros atuais.

3.3.1.3.Visando facilitar e dar mais seguranca ao acionamento do sistema de iluminacéo, o quadro

de comando existente na Torre 1 sera reaproveitado e realocado ao lado de fora do abrigo.

3.3.1.4.0s circuitos deverdo ser lancados em dutos corrugados em PEAD embutidos no solo

desde a saida dos quadros elétricos/comando até as caixas de passagem existentes proximas as

torres de iluminacéo.
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3.3.1.5. A partir destas caixas de passagens 0s circuitos serdo lancados até o topo das torres de

iluminacdo através de eletrodutos de aco galvanizado a fogo. Estes deverdo ser fixados

diretamente nas torres, a cada 1,5m.

3.3.1.6. Deverdo ser previstas novas caixas de passagem logo na saida dos quadros
elétricos/comando para facilitar a interligacdo das infraestruturas e cabeamentos com as caixas
de passagem existentes. Visando uma maior facilidade e agilidade para a instalacdo foram

projetadas caixas de passagem em polipropileno de alta resisténcia.

3.3.1.7. Os novos quadros elétricos serdo alimentados pelo QGBT existente localizado na
subestacéo. Para isso deveréo ser utilizados os circuitos existentes que alimentam os quadros
atuais. Nao sera necessério realizar a troca da protecao geral destes circuitos no QGBT. Em

termos de carga foi verificado também que o QGBT suporta o acréscimo de carga proposto.

3.3.1.8. A empresa responsavel pela execuacdo da obra devera verificar in loco a possibilidade
dos cabos allimentadores e rede de dutos existentes serem mantidas. Caso os condutores e dutos
estejam de acordo com o projeto existente fornecido pelo SESC, estes poderdo ser mantidos.

Caso contrario, os cabos deverdo ser redimensionados assim como a rede de dutos.

3.3.1.9. Apés as instalacdes dos novos projetores, devera ser realizado (durante o periodo
noturno) um ajuste dos refletores de modo a obter uma média de fluxo luminoso de 750 lux.

Devera ser feita medi¢céo com auxilio de um Luximetro e emissé&o de relatério.

3.3.1.10. Devera ser fabricado um suporte para cada projetor afim de possibilitar a regulagem de

angulo tanto na vertical quanto na horizontal. (Dimensf6es em mm)

Cantoneiras
2"x3/16"

Suporte Fabricado
Vista traseira do

suporte

Rotagdo Horizontal
___do Suporte < <
o > o o

Furo p/ fixaglo
central de acordo

Suporte do Refletor

320

Rotagdo Vertical
do Refletor

Chopa de Few'g‘,’, com furo existente na

- 3/ Torre de lluminagdo
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3.3.1.11. O suporte fabricado devera ser pintado com tinta apropriada contra corrosao natural e contra

oxidacao.

3.3.1.12. A fixacao do suporte nas torres de iluminacdo devera ser executada com auxilio de parafuso,
porca, arruela lisa e arruela de presséo a fim de manter o posicionamento dos projetores. As dimensdes
das miscelaneas utilizadas para fixacdo do suporte deverdo ser dimensionadas para suportar o

tamanho e o peso do projetor. (dimensdes do projetor em anexo).

3.3.1.13. Todas as miscelaneas utilizadas para fixacdo externa com exposi¢cao ao tempo deverdo ser

de galvanizacéo a fogo.

3.3.1.14. A contratada deverd informar o0 método de acesso ao topo das torres antes da execucgao das
atividades para que sejam tomadas todas as medidas de seguranca necessérias para trabalho em
altura e para evitar interpéries em funcéo dos obstéculos do local. (Dificuldade de acesso para veiculos

nas bases das Torres 3 e 4).

3.3.1.15. A contratada devera providenciar o descarte de TODOS o0s materiais retirados e/ou
substituidos. (Cabos, materiais de infra, miscelaneas, sujeira proveniente de adequacdes em alvenaria,

etc).

3.3.1.16 Os refletores a serem fornecidos deverdo ter a garantia minima de 5 anos. No periodo de
garantia a mao-de-obra e equipamentos para a substituicdo dos refletores que apresentarem defeito
sera por conta da contratada. Antes da realizacdo dos servicos, o fornecedor devera informar a

Geréncia de Manutencao do Sesc as caracteristicas dos refletores para fins de verificagdo e aprovagéo.

3.3.1.17. A contratada devera providenciar o descarte de TODOS os reatores do sistema de iluminacao
atual que se mostrarao obsoletos apés a adequacao.
Ao todo séo:

e 13 reatores naTorre 1;

e 13 reatores naTorre 2;

e 17 reatores naTorre 3;

e 18 reatores na Torre 4.

3.3.2. DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES ELETRICOS
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3.3.2.1 Para o dimensionamento dos condutores, foi considerada a metodologia recomendada pela
norma ABNT NBR 5410. As cargas dos quadros elétricos foram separadas por circuitos,
considerando o uso, a localizacéo e interferéncias externas, como umidade, possibilidade de contato

com agua etc.

3.3.2.2 Para os circuitos de iluminacdo deverdo ser utilizados condutores isolados 450/750V, com
condutor de cobre nu, classe 5, com isolagdo em termoplastico ndo halogenado, conforme requisitos
das normas NBR 13248, NBR 5410 e NBR 13570.

Referéncia Prysmian Afumex Green 750V ou equivalente técnico.

3.3.2.3 Os cabos deverdo ser desenrolados e cortados nos lances necessarios, e previamente

verificados, efetuando-se uma medida real do trajeto e n&do por escala no desenho.

3.3.2.4 Os cabos deverdo ter as pontas vedadas para protegé-los contra a umidade durante o

armazenamento e a instalacao.

3.3.2.5 Nenhum cabo devera ser instalado até que a rede de eletrodutos que o protege esteja completa
e que todos os demais servigcos de construgdo que possam danifica-lo estejam concluidos. O
lubrificante para a instalacao dos cabos, se necessario, devera ser adequado a finalidade e ao tipo de
cobertura dos quadros, ou seja, de acordo com as recomendagfes dos fabricantes dos mesmos. N&o
serdo permitidas emendas de cabos no interior dos eletrodutos sob hip6tese alguma. Deverdo ser
deixados em todos os pontos de ligacdo, comprimentos adequados de cabos para permitir as emendas
gue se tonarem necessarias. As emendas dos cabos devem ser mecanicamente resistentes, gerando
uma perfeita conducéo elétrica. As emendas em condutores isolados devem ser recobertas com

isolagdo equivalente, em propriedades de isolamento idénticas aquelas dos proprios condutores.

3.3.2.6 As terminag@es de condutores de baixa tensdo devem ser feitas através de terminais de pressao
ou compressédo. A aplicacao correta do terminal ao condutor deverd ser feita de modo a ndo deixar a
mostra nenhum trecho de condutor nu, havendo, pois, um faceamento da isolacdo do condutor com o

terminal. Quando ndo se consegue esse resultado, deve-se completar o intersticio com fita isolante.

3.3.3. DIMENSIONAMENTO DE CONDUTOS
3.3.3.1 Para o dimensionamento dos condutos, foram considerados as instru¢des existentes na NBR

5410. A taxa de ocupacdo maxima de ocupacao permitida nos condutos é de 40%, porém deve-se
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considerar uma taxa para lancamento de condutores em uma futura expansdo. Desta forma, foi

considerada a taxa maxima de 35%.

Indicamos abaixo o dimensionamento para os trechos com maior nUmero de condutores:

souGho coupuron | SSRONOMNAL | ARRUNTATA | - QUANTOADE freaToaL
PVC 70°C AFUMEX GREEN 750V 4 12,56 17 213,52
AREA TOTAL (mm?) 213,52
LIMITE DE OCUPAGAO ADOTADO 35%

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO
DIMENSOES TAXA DE OCUPAGAO (%)
1/2" 94,12%
3/4" 55,19%
1" 33,49%
1.1/4" 20,42%
DUTO CORRUGADO EM PEAD
DIMENSOES TAXA DE OCUPAGAO (%)
1.1/4" 27,41%
1.1/2" 14,71%
2" 10,54%

3.3.3.2 Os condutores elétricos serdo protegidos por eletrodutos de secdo circular, e executados

obedecendo aos critérios de norma e determinag8es dos fabricantes.

3.3.3.3 Na area externa, ligacdo entre caixas de passagem embutidas no piso, serdo instalados
eletrodutos flexiveis corrugados de PEAD enterrados, dimensdes &1.1/4”, ou conforme indicado em

planta.

3.3.3.4 Para instalacdes aparentes, instaladas na parede ou no teto, deverdo ser utilizados eletrodutos

de aco galvanizado, dimensdes @1.1/4”, ou conforme indicadas em planta.

3.3.3.5 O sistema de eletrodutos para distribuicdo subterrdnea dos cabos de forca e iluminacéo sera

composto por dutos corrugados em PEAD, tipo Kanaflex, instalados em valas e envoltos em areia
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compactada. A identificagdo do envelope devera ser feita com fita de adverténcia alaranjada, com
largura de pelo menos 50% da largura do banco de dutos.

3.3.3.6 O topo dos envelopes dos dutos para o sistema de iluminacao devera ficar no minimo a 490mm
abaixo do nivel do solo. Nos cruzamentos de ruas, devera ficar no minimo a 800mm, sendo que em

travessias de ruas os mesmos deverdo ser em concreto armado.

3.3.3.7 Deverao ser substituidos todos os eletrodutos aparentes existentes nas torres de iluminacéo
utilizados para conduzir os cabos até os refletores. Os novos eletrodutos deverao ser de 3" em acgo
galvanizado até o topo da torre de iluminagao. O eletroduto de @3” devera ser ligado a um painel elétrico

no topo da torre de iluminacao (IP 66 ou superior) que servira apenas como caixa de passagem.

3.3.4. QUADROS ELETRICOS
3.3.4.1 O sistema projetado é composto por quatro quadros elétricos e um quadro de comando
(existente). S&o eles:

« QDIL-1;

* QDIL-2;

* QDIL-3;

+ QDIL-4;

+ QCL-1.

3.3.4.2 Os niveis de tenséo disponiveis sdo 380V entre fases e 220V entre fases e neutro.

3.3.4.3 Todos os quadros elétricos deverao ser dotados de protecao geral e protecao individual a cada
circuito terminal, barramentos, fases, neutro e terra, conforme a carga instalada (ver diagrama e relacdo

de cargas do projeto). Serdo fabricados de acordo com as normas NBR 60439-1, NBR 5410 e NR-10.

3.3.4.4 Os quadros deverdo ser fornecidos totalmente montados e testados, em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento, com todas as ligacBes elétricas efetivadas, identificacdo de todos os circuitos nos
disjuntores, condutores e identificacdo externa. Deverdo ser fornecidos com barramentos de fases,
neutro e terra, dimensionados conforme indicagdo em projeto e normas “DIN 43671", “ABNT
NBR6808/198L". Os barramentos deverdo ser de cobre eletrolitico 100% IACS, montados sobre
isoladores de material ndo higroscopio, capaz de suportar as elevacdes de temperatura prescritas pelas

normas ABNT/IEC, bem como a
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esforcos dindmicos de curto-circuito. Devem ser observados as distancias minimas ditadas pelas
normas ABNT quanto a fase-neutro e fase-terra.

3.3.4.5 Os disjuntores deverdo ser identificados através de placas acrilicas. As portas deverdo ser
providas de fechaduras lingueta para painel elétrico tipo Yale. Devera ser afixada no interior do quadro,

em papel contact, a correspondéncia entre os disjuntores e 0s equipamentos.

3.3.4.6 A contratada devera apresentar a fiscalizacdo da OBRA, layout em escala da vista interna, para

aprovacao antes do inicio da execucao dos quadros.

3.3.4.7 Os interruptores diferenciais residuais (IDR) serdo conforme padrdo europeu e deverdo ser
instalados no interior dos quadros elétricos conforme indicado no diagrama.

A sensibilidade (In) serd de 30mA e a corrente nominal (In) de 100A, conforme indicado em projeto.

3.3.4.7 Deverao ser reaproveitados:
e Os disjuntores de iluminacéo e tomada de cada sala elétrica;
e Todos os componentes do sistema de exaustdo de cada sala elétrica (incluindo disjuntor,
contator e cabos).

3.3.5. CAIXAS DE PASSAGEM

3.3.5.1 Deverao ser utilizadas caixas de passagem para embutir no solo fabricadas em polipropileno

de alta resisténcia.

3.3.5.2 Tendo em vista a quantidade de dutos, volume de cabos a ser lancado e impacto visual deveréo
ser instaladas caixas com dimensdes 300x300x300mm.

3.3.5.3 As caixas deverao possuir resisténcia de trafego A15 a D400 e deverao ter buraco de dreno no

centro do piso.

3.3.5.4 As caixas deverdo ser fornecidas com pré marcagdes para saidas de eletrodutos de até 2”.

Devera ser utilizado como referéncia a linha Stander da marca Fuminas ou similar.
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3.3.5.5 Devera ser instalada uma caixa de passagem na base da “Torre 4”, conforme indicado no

projeto.
4. LOCAL DE ENTREGA E/ OU SERVICOS

4.1. Os servigos serdo executados no Sesc Venda Nova.

Enderego: Rua Maria Borboleta, s/n°, Novo Leticia, Belo Horizonte/MG.
5. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1 Todos os servicos deverdo ser executados de forma a atender as Normas Técnicas

Brasileiras (ABNT), as exigéncias e especificacdes de servi¢os explicitadas neste Termo de Referéncia.

5.2. Nenhuma alteracdo podera ser feita pela CONTRATADA aos Termos e unidades adotadas
neste documento, sob alegacdo de insuficiéncia de dados ou informac¢des sobre os servicos e

condicdes locais existentes em cada frente.

5.3. Em caso de detalhes ndo mencionados neste documento ou nos Seus anexos, a
CONTRATADA devera satisfazer ao que de melhor existir em trabalho do género, ficando claro que
gualquer modificagdo, que por razdo de ordem técnica, se julgue como necessaria durante a execugao
dos servigos deverd ser antecipadamente comunicada a CONTRATANTE, somente sendo liberada a

sua realizacdo, apés aprovada por escrito pela Fiscalizacao.

5.4. A CONTRATADA seré responsavel pelo cumprimento de todas as leis Federais, Estaduais
e Municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, diretrizes e instru¢des) que Ihe forem aplicaveis
e necessarias ao seu funcionamento como Empresa, inclusive a obtencao de todas as licencas, alvaras
e autorizages ligadas direta ou indiretamente a execugdo dos servigos contratados e ao exercicio de
suas atividades nas jurisdicdes em que 0s mesmos acontecem. Toda a documentacéo legal para a
realizacdo dos servigos devera ficar disponivel, em original ou cépia autenticada, no local de realizagéo

dos servicos.
5.5. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que Ihe forem solicitados pelo Sesc em Minas.

5.6. Empregar, na execucdo dos servi¢cos, pessoal devidamente qualificado e treinado.
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5.7. Fornecer aos seus empregados cracha de identificagéo, de uso obrigatério para acesso as
dependéncias do CONTRATANTE.

5.8. Substituir, sempre que exigido pelo gestor do contrato, qualquer empregado cuja atuacao,

permanéncia ou comportamento sejam julgados inconvenientes.

5.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas seu empregado em
atividades nas dependéncias do CONTRATANTE, quando em servi¢o, por tudo quanto as leis
trabalhistas e previdenciarias lhes assegurem e pelas demais exigéncias legais para o exercicio das
atividades.

5.10. Providenciar para que todos os seus funcionarios cumpram as normas e regulamentos
internos do CONTRATANTE relativos & seguranca.

5.11. Providenciar para que os seus funciondrios utilizem vestimenta de trabalho completa
(uniforme) compativel com o ambiente de trabalho do CONTRATANTE, bem como equipamento de

protecédo individual e coletivo, previsto pelas normas de seguranca do trabalho — NR’s.

5.12. Efetuar, sem 6nus para o0 CONTRATANTE, quando solicitado, testes e demais provas

exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizagdo dos produtos.

5.13. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execucdo dos
Servigos.
5.14. Nao transferir a outrem os servigos contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expressa

anuéncia do CONTRATANTE.

5.15. Fornecer as ferramentas e materiais necessarios para execug¢ao dos servigos contratados.

5.16. Responsabilizar por furtos e ou danos de todas as ferramentas, materiais e equipamentos

que estiverem na responsabilidade da CONTRATADA nas unidades de trabalho.

5.17. Observar o uso obrigatorio de Equipamentos de Protegcdo Coletiva — EPC, e atender as
normas de seguranga e saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, estejam envolvidos na

prestacao dos servigos, em especial as relacionadas com o risco de queda.
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5.18. A contratada ndo devera limitar-se aos ANEXOS 2 e 3, caso seja identificado a necessidade
de um novo material da leitura dos anexos e do termo de referéncia, devera ser considerado no valor
da proposta.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Disponibilizar o acesso na unidade do Sesc em Minas, em especial nos locais onde 0s servigcos
serdo realizados.

6.2. Disponibilizar um colaborador do Sesc em Minas para que acompanhe a execugéo dos servigos
junto &8 CONTRATADA.

6.3. Validar os projetos a serem enviados pela CONTRATADA e autorizar a ordem de pagamento.

6.4. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacéo.

7. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato de prestagdo do servico terd vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar
da data de assinatura do contrato.

7.2. O prazo de execucdo sera de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da assinatura do termo

de inicio de servigos.

8. SUBCONTRATACAO

8.1. A CONTRATADA néo poderéa subcontratar os servigcos objeto deste Termo de Referéncia.
9. REUNIOES DE INICIO DOS SERVICOS (KICK — OFF) E ACOMPANHAMENTO

9.1. ApOs a assinatura do contrato, a Geréncia de Manutencao ira acionar imediatamente a

CONTRATADA para agendamento da reunido de KICK — OFF.
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10. REAJUSTE

10.1. O contrato podera ser reajustado, tendo como limite maximo a variacéo do indice Geral de
Precos de Mercado (IGP-M), ou outro indexador que venha a substitui-lo, ocorrida nos ultimos 12 (doze)

meses contados da data de apresentacdo da proposta ou do Ultimo reajuste.

10.2. Os reajustes mencionados serdo concedidos desde que seja pleiteado por escrito pela
CONTRATADA, mediante apresentacdo de Planilha de Custos e Formagéo de Preco, e documentacao
correlata, que serdo analisados e aprovados pela CONTRATANTE. Esta solicitacdo devera ser por
escrito e protocolada junto a CONTRATANTE.

11. FISCALIZAGCAO

11.1. O fiscal do contrato sera designado pela Geréncia de Manuten¢do através do termo de

designacéo de fiscal de contrato.

11.2. O Sesc em Minas, diretamente pelo fiscal do contrato, fiscalizara todo o processo de
execucdo dos servicos, desde o inicio até o término dos trabalhos, tendo para tanto livre acesso a
gualquer documentacao referente a estes servigos, as instalagbes da CONTRATADA ou a qualquer

outra parte do local de realizacéo dos servicos.
11.3. A Fiscalizagdo do Sesc em Minas, reserva-se o direito de pedir o afastamento imediato de
qualquer componente da equipe da CONTRATADA que, em sua opinido, esteja prejudicando o bom

andamento dos servicos.

11.4. A aprovacéo pela Fiscalizagdo de qualquer material, ndo exime a CONTRATADA de sua

total responsabilidade sobre os fornecimentos e servi¢os objeto deste Termo de Referéncia.

12.  VISITA TECNICA

12.1. A realizacao de visita técnica prévia na unidade de Venda Nova, para conhecimento dos
locais de execucdo dos servicos, averiguagfes e compreensdo das especificacdes técnicas e

guantitativos, € FACULTATIVA.

12.2. A visita podera ser realizada de segunda a sexta-feira, de 09:00h as 16:00h.
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12.3. O contato para agendamento devera ser realizado por meio do telefone (31) 3279-1439 /

(31) 3279-8315 ou e-mail tomazreis@sescmg.com.br / patriciosilva@sescmg.com.br .

12.4. A licitante ndo podera alegar sob qualquer pretexto de que desconhecia as condicdes fisicas

bem como o regime de trabalho do local em que os servi¢os contratados serdo executados.

13. CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento dos servicos sera realizado até 30 dias apds o recebimento da Nota Fiscal.
13.2. A nota fiscal devera ser emitida até o dia 20 do més subsequente da prestacdo do servico.
13.3. N&o serdo aceitas notas fiscais emitidas ap6s o dia 20 do més subsequente da prestacéo

de servi¢o. Caso ndo seja entregue até o dia 20, s6 podera ser emitida apés o dia 1°.

13.4. O pagamento a fornecedores sera realizado nos dias 05, 15 e 25 de cada més, conforme

critérios indicados a seguir:

13.5. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serdo pagas no dia 05 do

més subsequente.

13.6. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do més corrente, serdo pagas no dia 15 do

més subsequente.

13.7. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do més corrente, serdo pagas no dia 25.
13.8. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo de
qualquer obrigacdo contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcao
monetaria.

13.9. Havendo necessidade de corre¢des, adequacdes ou complementacdes, a CONTRATADA
devera proceder com as devidas corregdes, ficando a emissao de nota fiscal condicionada ao aceite

do servigo.

14. PROPOSTA DE PRECOS
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14.1. A proposta devera ser encaminhada conforme ANEXO IV (MODELO DE PROPOSTA).

14.2. O fornecedor devera deixar claro na proposta, que a mesma esta de acordo com todas as

especificacdes e condigbes do Termo de Referéncia.
15. DIRETRIZES DE SAUDE, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

15.1. A Contratada deveréa seguir o manual de diretrizes de seguranca de trabalho do Sesc em Minas,
observando abaixo os documentos minimos a serem apresentados pela empresa. O detalhamento sera

disponibilizado em check list especifico.

15.2. Devera ser apresentado PCMSO para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30

(trinta) dias de execucéo.

15.3. Devera ser apresentado PPRA para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30

(trinta) dias de execucéo.
15.4. Copia do vinculo empregaticio ou contrato de trabalho conforme normas vigentes.

15.5. Deverao ser apresentados ASQO’s dos colaboradores da contratada. Atengdo para os
ASO’s a serem apresentados que deverao constar os exames complementares conforme descrito em
PCMSO.

15.6. Deverdo ser apresentados treinamentos NR-06, NR-18, NR-35 (em caso de trabalho
em altura), NR-33 (em caso de trabalho em espacos confinados) e NR-10 (em caso de trabalho
envolvendo sistemas elétricos), de acordo com a demanda de servi¢os contratados e a pertinéncia da

NR correspondente;

15.7. Deverao ser apresentadas fichas de EPI's conforme PCMSO.
15.8. Deveréo ser apresentados documentos de identificag&do de todos colaboradores (C.l ou
CNH).
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15.9. Em caso de trabalho em altura devera ser apresentado o PGR conforme solicitado em
NR-18.

15.10. Devera ser apresentada APR ao fiscal do contrato antes do inicio das atividades, contendo
assinatura de todos colaboradores e esta APR devera ficar na frente de servico em local de facil

consulta.

15.11. Devera ser apresentado formulario em caso de acidentes, este formulério € fornecido pelo Sesc

Minas para preenchimento no inicio da mobilizagéo.

15.12. A apresentagéo da documentacdo do SESMT, devera ser feita em até 10 (dez) dias corridos

apos a assinatura do contrato / emissao do PAF.

16. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

16.1. Atestado em nome do profissional responsével técnico, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado distinta da proponente, devidamente registrados no CREA e/ou CAU, através
de CAT, comprovando a execuc¢do de obra de iluminacgéo esportiva para campos de futebol ou arenas

esportivas utilizados para competi¢cbes oficiais.

16.1.1. N&o serdo aceitos atestados de atividades em execuc¢ao.

16.2. O responsével técnico, detentor do atestado apresentado neste subitem deverd demonstrar
vinculo com a proponente, mediante apresentacao de ato constitutivo e/ou estatuto e/ou contrato social
em vigor, e/ou ato de nomeacao ou de eleigdo dos administradores, devidamente registrado no 6rgao
competente; ou empregado, mediante apresentacdo do registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho; ou possuir contrato de prestagcdo de servicos, firmado entre
as partes; ou através de declaracao na qual o profissional autoriza a inclusao de seu nome para fim de
participacdo na concorréncia, sendo que esta declaracdo deverd ser assinada pelo respectivo

profissional, com firma reconhecida.

16.3. Sera exigido no ato da assinatura do contrato a comprovacgdo da efetiva contratacdo dos
profissionais detentores das CertidGes de Acervo Técnico que tenham sido apresentados sob forma de

declaracdo na fase de habilitacéo.
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Certiddo de registro de pessoa juridica no CREA e/ou CAU, em nome da proponente, valida.
Seréa necessaria emissdo de ART para a obra.
CRITERIO DE JULGAMENTO
O critério de escolha do proponente vencedor serd de menor prego global.
GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato em referéncia serda o serd o Gerente de Manutenc&o.

Responsével pela elaboracdo — Tomaz Reis | Técnico de Campo - Elétrica
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