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ANEXO Il — DESCRITIVOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Quantidade

Item Descrigcao Total

1 Céamera fotogréfica
/ filmadora — Canon EOS REBEL T7
Tipo de camera: DSLR
Resolugdo de imagem da camera: 24.2 Mpx Tamanho
datela: 3"
Sensibilidade 1SO: 100-25600
Tipo de resolucéo do video: Full HD
Conectividade: Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Conexdes: USB 2.0, Mic jack 3.5 mm, HDMI-C
Acessorios incluidos: 1 ocular, 1 bateria, 1 carregador, 1 alga Resolugfes
do video: 1080 px x 1920 px
Memoéria:Tipos de cartdes de memoria: SD, SDHC, SDXC
Lente: Abertura méaxima da lente: f/3.5-5.6
Lentes incluidas: Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
Distancias focais da lente: f=18-135 mm 4
Montagem da lente: Canon EF
Inclui lente intercambiavel: Sim
Com fungao de lente intercambiavel: Sim
Quantidade de lentes incluidas: 1 Bateria:
Composigao da bateria: fon de litio (Li-ion)
Tipo de bateria: LP-E17
Foque: Modos de autofoco: Simples, Continuo, Automatico
Distancia focal equivalente a uma camera de 35mm: 29 mm -
216 mm
Com foco manual: Sim
Com autofoco: Sim Flash:
Alcance efetivo do flash: 3.5 mm -4 m
Com flash integrado: Sim
Obturador: Velocidade minima do obturador: 30 s Velocidade maxima do obturador:
1/4000 s

2 | Tripé de camera

Material do tripé: Fibra de carbono

Namero de se¢Oes das pernas: 4

Altura méaxima com coluna central estendida: 170 cm
Altura méaxima sem coluna central estendida: 140 cm
Altura minima: 9 cm

Capacidade de carga maxima: 9 kg

Tipo de encaixe da cabeca: Rosca de 3/8"

Peso do tripé: 2,1 kg

Capacidade de carga da cabeca: 7 kg

Tipo de encaixe da camera: Rosca de 1/4" e 3/8"
Numero de controles da cabecga: 3 (pan, tilt, e bloqueio)
Peso da cabecga: 1,6 kg

Altura da cabeca: 10 cm
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Inclui placa de liberagéo rapida: Sim

Tipo de cabeca de tripé: Hidraulica com sistema de fluido
Capacidade de carga méxima: 7 kg

Tipo de encaixe da camera: Rosca de 1/4" e 3/8"
NUmero de controles da cabeca: 3 (pan, tilt, e bloqueio)
Faixa de inclinagao frontal: -80° a +90°

Faixa de pan: 360°

Contrapeso: 4,5 kg

Peso da cabecga: 1,6 kg

Altura da cabega: 10 cm

3 | Microfone direcional para camera

Tipo de microfone: condensador shotgun

Padréo polar: supercardioide

Resposta de frequéncia: 20Hz a 20kHz
Sensibilidade: -23.5dB re 1V/Pa (66mV @ 94dB SPL)
Ruido equivalente: 10dBA 2
SPL méximo: 130dB SPL (a 1kHz, 1% THD em carga de 1kQ)

Nivel de saida maximo: +7.8dBu (@ 1kHz, 1% THD em carga de 1kQ)
Impedéancia de saida: 25Q

Alimentacéo: alimentado por Phantom Power 48V

Conexao de saida: XLR de 3 pinos

Dimensdes (L x D): 203mm x 19mm Peso: 76g

4 | Gravador digital

Com USB: Sim

Tipos de cartédo de meméria: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Formato de gravacao: MP3,WAV

Formato de reproducédo: MP3, WAV

Numero de faixas: 4 ou mais

Tempo maximo de gravacdo: 896 h

Alimentagado: Bateria/pilhas AA 3
Microfone integrado: par estéreo, condensador cardidide

Entradas de microfone: pelo menos 2 entradas XLR-1/4” 3 pinos fémea para
microfone/linha, com alimenta¢éo Phantom Power +48V; e 1 entrada TRS ou P2
para microfone/linha

Saida para fones de ouvido: Sim, saida P2 ou TRS para fone de ouvido/linha
Alto-falante: Sim

Poténcia maxima de saida: 0.3 W Peso: 165 g

Tipo de tela: LCD

Duracgéo da bateria: 17.5 h

B | Mesa de Som de 12 canais
Com Bluetooth; 1
Mixer Player;
usB

6 | Microfone de lapela sem fio
Microfone
Tipo: condensador
Padréo polar: omnidirecional
Alcance de operagéo sem fio: entre 50 e 100 metros
Cabo de 1,5m com mini plug estéreo de 3,5 mm para conexao com o transmissor
Espuma antirruido
Clip para microfone
Transmissor
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Poténcia de saida RF: = 10 mW

Conectores de entrada de audio:

Entrada de microfone de 1/8 "/ 3,5 mm (P2)

Entrada de Nivel de Linha de 1/8 "/ 3,5 mm (P2)

Nivel de Entrada de Referéncia: -60 dBV (Mic Input, 0 dB Attenuation)
Desvio de referéncia: + 5 kHz (-60 dBV, entrada de 1 kHz)
Faixa de Frequéncia de Entrada: 20 Hz a 20 kHz

Fonte de Alimentagado: 02 pilhas tamanho AA ou bateria
Visor LCD

Receptor UHF, com saida

Canais UHF: entre 30 e 48 canais selecionaveis
Receptor

Conectores de saida de audio: 1/8 "/ 3,5 mm P2

Fones P2

Relacdo Sinal / Ruido: 70 dB ou Mais

Nivel Saida de Headphone: 30 mW (16 Ohms)

Nivel de saida de audio -60 dBV

Fonte de Alimentacéo: 02 pilhas tamanho AA

Tempo de operacgao cerca de 4 horas

7 Microfone para podcast

Conectividade

Conectores de saida: USB

Frequéncia minima - Frequéncia méxima: 20 Hz - 20 kHz
Com suporte, cabo USB e adaptador. 4
Formatos de microfone: Estidio/Mesa
Tipos de microfone: Condensador

Padrdes polares: Omnidirecional, Cardidide
Sensibilidade: -37 dB

Impedancia: 13 Q

8 KIT's de iluminagado de fotografia LED

Com 304 diodos (LEDs) de alto desempenho, com vida util de 50.000 horas e alto
nivel de CRI Ra>95 ("color rendering index");

Com 3 (trés) filtros/difusores que podem ser acoplados ao iluminador:

Filtro difusor (cristal) auxilia na melhor distribuicdo e na suavizagédo da luz emitida,
Filtro difusor (opaco) que garante maxima distribuicao e suavizagéo da luz emitida,
Filtro difusor (dmbar/amarelo-laranja) que altera a LUZ BRANCA com 5600° K 2
(graus Kelvin) para a LUZ AMARELA com 3200°K (graus Kelvin) de temperatura de
cor.

Com baterias recarregaveis ou alimentado através de fonte de energia DC
7.2V~12V;

llumin&ncia a 1 metro = 2870 Lux lluminéncia a 2 metros = 730 Lux lluminancia a 3
metros = 330 Lux lluminancia a 4 metros = 190 Lux

lluminéncia a 5 metros = 124 Lux Fluxo Luminoso: 2625 Lumens
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