ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Aquisicdo de equipamentos de cozinha para cafeteria da unidade Sesc Palladium.

2. JUSTIFICATIVA

A contratacdo refere-se a aquisicdo de equipamentos de cozinha destinados a composi¢do do
espaco da cafeteria na Unidade Sesc Palladium, localizada no hipercentro de Belo Horizonte, Minas
Gerais. O objetivo primordial deste projeto € promover a capacitacao profissional em diversas areas
dos servicos de alimentos e bebidas, alinhado a missao do Sesc de promover o bem-estar social e

a qualidade de vida da comunidade.

A implantagdo desta cafeteria-escola ird proporcionar um ambiente propicio para a pratica e
aprendizado dos alunos e profissionais capacitados pelo Senac, entidade responsavel pela
operacgdo da cafeteria, contribuindo para o desenvolvimento técnico e pratico destes. Além disso, a
disponibilizacdo desses equipamentos visa atender as necessidades operacionais da Unidade Sesc

Palladium, garantindo um atendimento agil e de qualidade aos clientes.

E relevante destacar que a selecéo dos equipamentos ser4 minuciosamente realizada pelo Senac,
levando em conta ndo apenas a qualidade e eficacia dos produtos, mas também sua adequacéao as
demandas especificas da cafeteria. Todo o processo de aquisicdo sera conduzido de maneira
transparente e em total conformidade com a legislacdo vigente, visando assegurar a lisura e a

legalidade do procedimento.

A presente contratacdo ndo apenas visa atender as demandas operacionais da Unidade Sesc
Palladium, mas também busca alcancar os objetivos institucionais de capacitacédo profissional e
promocdo do bem-estar social. A justificativa fundamenta-se na necessidade de assegurar a
exceléncia na prestacdo de servicos, fomentar o desenvolvimento profissional e garantir a
satisfacdo dos clientes, tudo isso em total consonancia com os principios de eficiéncia,

transparéncia e legalidade que norteiam a administracéo publica.



3. ESPECIFICACOES DO OBJETO

LOTE

EQUIPAMENTO

DESCRICAO

QTDE

IMAGEM DE
REFERENCIA

Forno micro-
ondas
doméstico

Equipamento com capacidade entre 30 a 35 litros, painel
digital integrado e display LED, deve apresenta 10 niveis de
poténcia ajustaveis. Gabinete construido em metal
estampado. Presenca de prato giratério. Deve possuir
programas de descongelamento, gratinar e dourar, relégio,
suporte para grill, trava de seguranca e abertura por al¢a.
Dados técnicos:

Medidas (AxLxP): 30x54x39 cm (com variacéo de 10%)
Cor: branco

Capacidade: 30 a 35 litros

Tenséo: 220V Monofésico

Poténcia entre 900 W a 1300W.

Marca de referéncia: Brastemp ou similar

Atendimento em assisténcia técnica em Minas Gerais.
Garantia minima: 1 ano.

Produto em conformidade com o INMETRO.

Purificador de
agua geladae
natural

Com filtrag&o dupla (2x1), possuir reservatorio de
armazenamento de agua gelada hermético, de no minimo 2
litros, temperatura de saida entre 7°C a 8°C.

O gabinete branco, em polipropileno, com suporte e kit de
fixacdo para parede e bico de vazao removivel para
higienizacgéo.

Refrigeracdo por compressor.

Medidas (A x L x P): 39x30x37 cm (com variacdo de 10%)
Tenséo: 220V Monoféasico

Consumo aproximado: 5 kWh/més

Marca de referéncia: Everest ou similar

Atendimento em assisténcia técnica em Minas Gerais.
Garantia minima: 1 ano

Produto em conformidade com o INMETRO.

Balanca digital

Presenca de display liquido com backlight, bateria interna
recarregavel, presenca de carregador de bateria
automatico, desligamento automatico, fonte adaptadora
multi voltagem; gabinete de plastico ABS, prato de
pesagem em aco inoxidavel AlSI 430, com centro
rebaixado; funcgéo tara.

Ter possibilidade de interligacdo com outros terminais,
sistema de automacéao e impressora.

Capacidade de pesagem: 6 a 15 Kg

Intervalo de pesagem: 1 em 1 grama

Tamanho prato de pesagem: 35 x 23 cm (LxP), com
variagdo de 10%;

Tamanho da balanca (LxAxP): 35 x 11 x 35

Bivolt

Produto em conformidade com o INMETRO.
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Mixer
multifuncional

Funcdes: misturar, picar, triturar e amassar

Modos de velocidade: variavel e constante; Presenca de
minitriturador com lamina em S, tampa e batedor tipo fouet;
Base, eixo e laminas em aco inox; corpo com capacidade
de 700ml e miniprocessador de 500 ml.

Batedor em ago inox, botdes em acabamento
emborrachado.

Botdes em acabamento emborrachado.

Medidas (P x L x A): 26 x 27 x 16cm (com variagéo de 10%)
Presenca de base motora, haste misturadora, lamina em S,
copo medidor com tampa, batedor tipo fouet, tigela para o
processador com tampa.

Tenséo: 220V

Poténcia aproximada: 800W

Cor: preto

Produto em conformidade com o INMETRO.

Balcéo
refrigerado com
espelho 175 cm

Revestimento interno e externo em aco inoxidavel AlSI 304,
chapa 24 (0,65mm);

Isolamento térmico em poliuretano injetado;
Refrigeracao através de unidade condensadora com ar
forcado;

Presenca de prateleiras internas em aco inoxidavel;
Controlador de temperatura digital, com temperatura
variando de 0° a 5°C;

Cantoneiras removiveis com altura ajustaveis;

Gavetas magnéticas de encaixe;

Pés niveladores de altura em poliamida;

Cabine lado direito; tampo com espelho em aco inox liso
Medidas (C x A x L): 175x95x70 cm

Balcéo
refrigerado com
espelho 150 cm

Balcéo aco INOX 304: Gabinete interno em aco
galvanizado; Gabinete externo (frente, tampo e laterais) em
aco inox brilhoso; Base e costas em ago galvanizado.
Isolamento térmico em poliuretano injetado. Espessura do
painel de isolamento de aproximadamente 30mm.

02 Portas em ago inox com isolamento térmico em
poliuretano injetado

Sistema de abertura pivotante com dobradicas de
fechamento manual.

Puxador exclusivo em plastico injetado.

Tampo superior liso, com presenca de espelho

Sistema de armazenamento com grades tipo aramado em
aco galvanizado protegido por pintura eletrostatica tipo
epoxi branca, com regulagem de altura por sistema de
encaixe, cremalheiras e suportes em aluminio;
Controlador digital; serpentina superior, temperatura
aproximada de 0 a 5°C

Pés regulaveis injetados em termoplastico.

Medidas (L x C x A): 70 x 150 x 95 cm

Balcao seco
com bojo 220
cm

Balcdo aco INOX 304: Balcéo de trabalho, com
revestimento externo em inox AlSI 430; com espelho de
encosto, presenca de prateleira inferior lisa em inox, de
duas a quatro portas de correr, com puxador em ago inox,
externo.

Presenca de bojo, lateral esquerda.

Pés niveladores de altura em poliamida;

Dimensfes (C x L x A): 220 x 70 x 95 cm




Forno
combinado 6
Gn’s

Forno combinado. Com ciclos de cocgdes automaticos e
funcdes smart com inteligéncia artificial. Capacidade de 06
bandejas, compativeis com GN’s padréo (1/1);
espagcamento entre bandejas de 80 mm. Presenca dos
suportes de bandejas laterais. Presenca de chaminé com
extracao direta. Presenca de painel touch screen 9,5"
Sistema de lavagem automatica; cAmara de coc¢do em ago
inox AISI 304 de alta resisténcia com bordas arredondadas;
Vidro triplo; lluminagdo da cdmera de coccao por luz LED
integrada a porta; Suporte de bandeja perfurado com
sistema ante inclinagdo; Sistema coletor de gotas integrado
a porta; vedacao dupla; 6 motores com sistema de multi
turbinas com inversao de rotagéo e resisténcias retilineas
de alta intensidade de poténcia; Conexao internet Wi-Fi
integrada; — Wi-Fi / USB data: download/upload datos
HACCP; — Wi-Fi / USB data: download/upload programas;
configura automaticamente a temperatura e a duracao do
pre aquecimento. Lavagem automética, com reservatorio
integrado. Temperatura: 20° a 260°C

Voltagem: 220 - 240 V, trifasico; Frequéncia 50/60 Hz;
Poténcia elétrica:20 kW

Medidas (LxPxA): 86 x 97 x 84 cm (com variacdo de 10%)
Produto em conformidade com o INMETRO.

Modelo de referéncia: Bakertop Mind.Maps Plus - modelo
9600-606BK ou similar. Atendimento em assisténcia
técnica em Minas Gerais/S&o Paulo.

Garantia minima: 1 ano com mesa de apoio médio, kit
instalacéo e kit limpeza.

Mesa de apoio
forno
combinado 6
gn’s

Mesa de apoio forno combinado, aberta, em aco inox 304,
com sapatas de nylon com nivelamento de altura.
Dimens8es aproximadas: 86 x 90 x 46 cm (LxPxA)

Peso: 15 kg (aprox.)

Coifa ventless
forno
combinado para
6gn’s

COIFA VENTLESS para os fornos 600 x 400

Coifa de condensacéo de vapor com filtro de carvéo ativo.
Lavagem automatica do condensador integrado.
Construgdo em ago inox, sem necessidade de conexdes
com o ambiente externo.

Funcionamento acoplado ao forno combinado

Voltagem 220v; poténcia: 0,2 kW

Medidas aproximadas (L x P x A): 86 x 114 x 24 cm

Sanduicheira
com prensa
elétrica

Sanduicheira com prensa elétrica em aluminio,
aguecimento uniforme, punho do brago resistente ao calor e
regulador de pressao, corpo e painel em ago inoxidavel
430.

Presenca de 01 prensa lisa e 02 resisténcias

Coletor de residuos em ago inoxidavel

pés fixaos em borracha, antiderrapante

Voltagem: 220V

Poténcia: 1,550W

Medidas (A x L x P): 33 x 33 x 49 cm (altura fechada e
profundidade do corpo) (com variacdo de 10%).
Produto em conformidade com o INMETRO.




Bowl em a¢o inox com capacidade de 4,8 a 5 Litros
Tenséo: 220V

Poténcia de 500 a 1000W

Garantia de no minimo 12 meses

Velocidades: 8 a 10 velocidades

Possui trés batedores incluidos (claras em neve, massas
leves e massas pesadas); Batedores Pa plana e gancho em
metal Batedor fouet todo em metal com hastes em ago inox

Batedeira com 2mm de espessura. 1
planetéria Tampa protetora de respingos
Partida suave, podendo chegar a no minimo 08 velocidades
Possui cabeca inclinavel.
Equipamento multifuncional que possibilita acoplar
acessorios como: moedor de carne, modelador de massas,
ralador, entre outros.
Dimensdes aproximadas (LxAxP): 30 x 35 x 40 cm;
Garantia 1 ano
Produto em conformidade com o INMETRO.
Espremedor de frutas industrial; Estrutura e cAmara de suco
em ago inox; Saidas de ar para refrigeracdo do motor; Pés
em borracha; Presenca de 2 castanhas, 1 peneira e 1 copo;
Producao aproximadamente de 50 I/h; Poténcia: 0,5 c.v.; ‘
Consumo: 0,26 kW/h; Rotagdo: 1600 a 1750 RPM,; Loy
Extrator de Voltagem: bivolt; o %, il ~
SUCOS glloijjl)das (AxLxP):39x25x 22 cm. (com variagdo de 1 LIIERRRYY
0
Atendimento em assisténcia técnica em Minas Gerais/Sao e
Paulo. “
Produto em conformidade com o INMETRO e de acordo
com a norma de seguranga NR-12
Garantia minima: 1 ano
*Imagens meramente ilustrativas
X IMAGEM DE
ITEM EQUIPAMENTO DESCRICAO QTDE REFERENCIA
Liguidificador
1 btyiigdeer;ics(;rgo Marca ratificada: Blendtec 2
. Modelo: Blender Stealth® 885 FS
de ruidos e
jarras
Marca ratificada: Hoshizaki IM-130A
2 Méaquina de gelo | Modelo: IM-130A. 1

macico




Refresqueira
cuba simples

Em aco inox, cuba com capacidade para 20 litros em acrilico
transparente, com tampa no mesmo material. Agitacdo da
bebida a jato, presenca de torneira, grelha e pingadeira
externa.

Caracteristicas técnicas:

Capacidade: 20 litros

Voltagem: 220 V

Poténcia: 350W

Medidas (LxAxP): 30x65x57cm (com variagcdo de 10%)
Marca de referéncia: Croydon ou similar

Produto em conformidade com o INMETRO.

Refrigerador
inox 2 portas
cegas

Refrigerador com revestimento externo em aco inox 304 e
interno em aco galvanizado, com 02 portas cegas, com
controlador eletrnico digital e degelo automatico. Pés
regulaveis. 04 niveis de prateleiras aramadas e regulaveis.
Caracteristicas:

Temperatura variando entre:+1 a +8 °C

Refrigeracéo: Ar forcado com evaporador aletado.

Parte frontal sem aquecimento no quadro de portas, podendo
ocorrer condensacao da umidade do ar.

Construcdo do Gabinete: Monobloco

Capacidade aproximada: 400 litros

Dimensdes (F x L x A): 65 x 70 x 200cm (com varia¢do de
10%)

Tensédo 220v monofasico

Consumo médio: 267 kWh/més

Produto em conformidade com o INMETRO.

Mini Camara fria

Equipamento com 2 portas, em ago inoxidavel AISI 304,
corpo interno em aluminio liso e cantos arredondados.
Isolamento em poliuretano. Portas em aco inox AISI 304
inteiricas, puxador em poliamina embutidos, sistema de
fechamento magnético. Dotado com cantoneiras removiveis,
alturas ajustaveis, presenca de 10 caixas plasticas
perfurada.

Possuir sistema de refrigeragdo através de ar forcado e
apresentar temperatura de congelamento entre -16° a -18° C
e com evaporador interno de embutido. Dotado de sistema
frost free de degelo automatico com sistema de evaporacéo

para de liguido condensado no interior sem necessidade de
congelados quico ¢ A ) .
dreno. Pés niveladores de altura em poliamida 6.6; Medidas
(CxLxA):100 x 76 x 205 cm (com variacao de 10%)
Volume interno: de 800 litros.
Temperatura de operacao de congelados: de -16° a -20° C.
Poténcia minima compressor: 1 HP; Tensdo 220 V
Monofasica.
Produto em conformidade com o INMETRO.
Marca de referéncia: Cozil, Macom ou similar.
Atendimento em assisténcia técnica em Minas Gerais.
Garantia minima: 1 ano.
Freezer vertical; com 04 gavetas; porta reversivel; presenca
de termostato para controle de temperatura; pés ajustaveis;
puxador embutido na porta.
- Dimensfes: 55 x 85 x 58 cm (com variag&do de 10%) e
Mini freezer ~ . -
vertical Tenséo: 220V, -

Poténcia: 31KWh/més
Capacidade aproximada: 85 litros
Faixa de temperatura: -18° a -8°C;
Cor: branco.




Adega Climatizada para até 51 garrafas; controlador de
temperatura eletrénico externo; Porta de Vidro; Painel touch
screen; puxador externo; Sistema antivibragdo; trava painel;
pés niveladores; refrigeracdo por compressor; com
prateleiras.

Cligi(teigdea Voltagem 110v; Potén.cia: 150w

Cor Preto e Inox; Faixa de Temperatura (°C) 5°C / 18°C;

lluminag&o interna de LED;

Medidas (L x A x P) 49 x 84 x 56 cm (com variacédo de 10%);

Atendimento em assisténcia técnica em Minas Gerais/Sao

Paulo. Garantia minima: 1 ano

Passthrough misto, com portas de vidro;

Medidas: 700 x 850 x 200 cm (com variacdo de 10%)

Capacidade aproximada: 640 litros

Em aco inoxidavel AISI 304, liga 18.8 (interno e externo), =r Y

isolamento térmico em poliuretano injetado; controlador

digital de temperatura frontal. i
Pas(sjhhprlzugh Minimo de 04 prateleiras inclusas. w

Compartimento aquecido: feito através de resisténcias
blindadas, com temperatura entre 20° e 80°C
Compartimento refrigerado: Sistema de ar forcado, com

temperatura entre 0° e 4°C -—
tensdo: 220v, monofasico
Produto em conformidade com o INMETRO.
Mini mixer de triturar, tubo, campéanula, bloco do motor e
acessorios em aco inox; funcéo de ligar e desligar de facil
acesso; motor com velocidade variavel (aproximadamente
2.000 a 12.500 rpm na funcdo mixer), lamina e tubo
desmontavel. Minimo de 03 laminas em aco inox.
Mini mixer de | Medidas aproximadas (d x A): 7,8 x 48,5 cm (com variacado
triturar de alta | de 10%);
performance |Haste eminox de 15a 20 cm. X

Capacidade: 10 litros

Poténcia: 270 w

Voltagem: 220v

Marca de referéncia: Robot Coupe ou similar
Produto em conformidade com o INMETRO.
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Lavadora de
loucas
industrial

Em aco inox 304, porta dupla; dispositivo de segurancga.
Displays de LED; 3 duragfes de ciclo (lavagem + enxague:
60, 90 ou 130 segundos). Capacidade mecénica de 1.080 ou
720 ou 504 pratos por hora.

Operacgdes: lavagem e enxague, realizados através de
bracos giratérios superiores e inferiores. Motobomba de
enxague e aquecedor; termdmetro digital; com pontos para
conexdo elétrica do dosador e valvulas de detergente
secante. Multifasica; Consumo elétrico: 8,9 kWh; Tensé&o
Disponiveis: 220, trifasico. Temperatura da solucdo de
lavagem: de 55° a 65° C. Temperatura da dgua do enxague:
quente, de 80° a 90° C (com aquecedor e a moto- bomba de
enxague incorporados a lavadora)

Painel de comando: tecla de liga/desliga, uma de operacéo e
uma de selecéo dos tempos de lavagem.

Incluso no minimo: 01 gaveta de pinos; 01 gaveta lisa; 01
suporte para até 120 talheres; Mangueira de agua: 2 metros;
Mangueira de esgoto: 2 metros; Cabo elétrico (sem plugue):
2 metros; Filtro de residuos sélidos para a rede de
fornecimento de agua; Anéis (reserva) de vedacgdo para o
dreno.

Medidas (L x P x A): 60 x 62 x84 cm (com variacdo de 10%)
Marca de referéncia: Netter ou similar

Produto em conformidade com o INMETRO.

11

Forno de alta
velocidade

Forno de alta velocidade com fontes de calor: micro-ondas,
ar forgado, conveccgéo e gratinador infravermelho. Regenera
produtos congelados e resfriado.

Externamente em aco inoxidavel AISI 304 e internamente em
aco inoxidavel 201 com revestimento térmico. Camara de
cozimento soldada e isolada e com jetplate removiveis.
Apresenta sistema de calor radiante em combinagdo com
insuflamento de ar em alta velocidade e micro-ondas laterais.
Deve possuir sistema de autodiagndstico incorporado para
monitoramento dos componentes e do desempenho do
forno, controle para variagao da vazéo do ar de impacto de
recirculacdo, compensacédo independente da temperatura do
fundo da camera e conversor catalitico de recirculagédo
integral para operagdo sem ventilacdo. Deve possuir sistema
de filtragem no interior da cAmara para limitar emisséo de
fumaga e odores para o ambiente externo. Dotado de
interface USB que permite customizar ciclos personalizados,
painel touchscreen com tela de 7", capacitivo com cobertura
em vidro temperado. Presenca de bandeja lisa.

Volume entre 22 a 25 litros; Tensédo: 220v - monofasico, 60hz
30A

Medidas (A x L x P): 58 x 53 x 69 cm (com variacédo de 10%)
Produto em conformidade com o INMETRO.

Modelo de referéncia: Turbochef Bullet - modelo 9600-606BK
ou similar. Atendimento em assisténcia técnica em Minas
Gerais e Séo Paulo.

Garantia minima: 1 ano

12

Fogao elétrico
de inducéo

Superficie de ceramica de no minimo 6 mm de espessura
para contato com as panelas, com capacidade para
comportar panelas com didmetros variando entre 12 cm e 32
cm. Gabinete em ago inoxidavel com cantos arredondados e
soldas inertes, com pés de borracha antiderrapante, filtro de
ar removivel para limpeza e controlador digital de
temperatura com no minimo 10 niveis diferentes.




01 boca, controle touch screen frontal, trava de seguranca,
compacto e portatil

Tamanho (LxPxA): 40 x 50 x 9 cm (com variagéo de 10%)
Peso: entre 7 e 9 kg.

Dados técnicos:

Voltagem: 220 V monofasico.

Amperagem minima: 16 A.

Poténcia minima 3500W.

Produto em conformidade com o INMETRO.

Marca de referéncia: Matfer ou Adventys mod. Bric 3500 ou
similar.

Atendimento em assisténcia técnica em Minas Gerais.
Garantia minima: 1 ano.

Lavatorio em acgo inoxidavel AISI 304, com acabamento
escovado e acionamento com o joelho.
Acessorios incluidos: torneira (bica com arejador), valvula de

Lavatoério : ) )
. acionamento com o joelho e kit montagem na parede.
13 assepsia das . : )
~ Espessura do espelho traseiro aproximado: 10 cm
maos . )
Espessura da estrutura e cuba aproximado: 1,2 mm
Medidas (C x L x A): 40 x 40 x 28 cm (com variagéo de 10%)
Cuba com aproximadamente 25 cm de didametro
14 Maquina para | Marca ratificada: BUNN
café coado Modelo: ICBA INFUSION
Maquina de café .. )
Marca ratificada: LAMAZOCCO ‘
15 espresso 3 s — .
Modelo: Linea PB com balanca ===
grupos 1\ 11 e
| e
et




Maquina de café

Maquina com 2 grupos de dosagem programavel, sistema
com dupla pré-infuséo, alavanca Pull & Push, controle de
temperatura na caldeira.

Controle automatico para dosagem de café; registro com
sistema de valvula rapida; sistema de agua quente; trocador
de calor independente; controle automatico de nivel de agua;
controle eletrbnico de temperatura da caldeira; grade de

16 espresso 2 : PR
UDOS trabalho e armazenador de xicaras em acgo inoxidavel;
grup bomba rotativa embutida; indicadores independentes ara
controle de presséo da caldeira e da bomba.
Dimensoes (L x A x P): 80 x 60 x 54 cm (com variagéo de
10%)
Tensao: 220V, poténcia: 5000W
Marca de referéncia: Nuova Simoneli Aurelia ou similar
17 Moedor de café | Marca ratificada: Mahlkonig
espresso Modelo: E65S
18 Moedor de café | Marca ratificada: Mahlkonig
em graos Modelo: EK43.
Moedor e )
19 (Moinho) de Marca ratificada: Bunn

café espresso

Modelo: GVN

10




20

Moedor de café
(Moinho)

Marca ratificada: Victoria Arduino
Modelo: Mythos 1

21

Aquecedor de
agua

Marca ratificada: Bunn
Modelo: H3EA

22

Balanca digital
de plataforma
com haste

Display LCD com backlight de 25 mm; cobertura em ago inox,
com aproximadamente 1,2mm; teclado em policarbonato;
adapta a temperatura de -10°a 40° C

Voltagem: 220V

Capacidade de pesagem: 300kg

Divisédo da pesagem: 50 a 100g

Dimensdes (A x L x P): 75 x 44 x 60 (com varia¢do de 10%)
Dimenséo aproximada da torre: 66cm

2 unidades de pesagem minimas: g e Kg

Pés antiderrapantes

Com bateria recarregavel com saida USB

Funcao tara sucessiva

Produto em conformidade com o INMETRO.

23

Balanca de
precisao

Marca ratificada: Timemore
Modelo: Black Mirror Basic 2

11




Enxaguador de vidro, com uma tomada G1/2 e uma saida de

agua da torneira padrao; 7y,
Lavadora d Presenca de: tubo de &gua de entrada e saida de 1M, G725
24 avadorade g aco inoxidavel; ranhura guia de drenagem em ago P B
vidro . A e
inoxidavel; <
Grade e torneira destacaveis;
Tamanho (C x L X E): 42 x 23 x 3 cm. (com varia¢@o de 10%)
Conjunto torneira lavadora de copos e tacas, com
Lavadora aciongmento automético;
o5 automatica de M.aterlaIN: base em inox 304. o
Dimensfes (A x L x C): 7 x 11 x 13 cm (com variacédo de .
copos 10%);
Acompanhado de mangueira conectora, minimo de 60cm
Vitrine expositora aquecida para conservacao de salgados,
tipo modular, com portas de correr em vidro.
Base e detalhes em aco inoxidavel escovado (430), chapa
de Imm.
Termocontrolador digital de temperatura; lluminagdo em LED
controlada por interruptor.
26 Estufa balcdo | Cupula de vidro alinhada a base; contendo entre 04 e 05
aquecida planos para exposicao dos salgados.
Vidros planos; pés niveladores de altura.
Fechamento inferior da base em a¢o inox.
Voltagem: 220V.
Poténcia: 500W
Dimensdes aproximadas (LxPxA): 50x50x130cm.
Produto em conformidade com o INMETRO.
Em inox, de bancada, presenca de 03 bicos, com bandeja
em inox, regulador de presséo para CO2;
Chopeira (naja) Composto de: valvula extratora com mangueira, presenca de
; cilindro (minimo 4kg) e regulador de CO2; 03 torneiras, 03
27 03 bicoscom 02 | °, . . . P
cilindros vélvulas extratoras pgra_barrll e kit de isolamento térmico.
Voltagem: 220V; poténcia: 1720w
Dimens@es (A x L x P): 50 x 50 x 40cm (com varia¢do de
10%)
Carrinho de Ago Inox 304; Estrutura tubular de inox 304; y
c Cantos arredondados; Acabamento polido, com 4 rodizios, ;o
arro . L - [ |
o8 plataforma em sgndo 2~f|xos e 2 giratorios com freio. o I
; Dimensdes (C x L x A): 70 x 50 x 100 cm (com variacdo de » L
aco inox 10%) [ ]
Capacidade aproximada: 300kg 5
Carro para suporte em aco inox 304 (fechamentos, tampo
superior, puxador em tubo em acgo inox 304). Porta frontal
bipartida em chapa de aco inox, com puxador tipo yale.
Carro suporte | Presenca de bandejas reforcadas com rebaixo; 02 al¢as para
29 maquina de café | movimentagdo tipo arco; batente de silicone nas

em inox

extremidades; 04 rodizios giratérios de 12 cm, sendo 2 com
travas; acabamento em aco escovado.

Capacidade aproximada: 150 kg.

Medidas (A x L x P): 90 x 140 x 70 cm (com variagdo de 10%)
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Prateleira em

Estante em aco inox AlISI 304; 04 prateleiras lisas
Suporta até 320 Kg (80 kg em cada prateleira);
Pés ajustaveis

30 inox Medidas (AxLxP): 150 x 80 x 40cm (com variagéo de 10%); 1
Espessuras aproximadas das chapas: 0,6mm; Diametro
aproximados dos tubos: uma polegada e meia.
j 7
31 Carro bandeja | Marca ratificada: Bralimpia 5 " \ P
com rodas Modelo: CA3000
Protecao antirrespingos.
Acompanha: colher dosadora (15g); cordéo elétrico de 1 m;
Maquina de bowl desmontavel de plastico. Pés com ventosas
32 au! Dimensfes (A x L x C): 20 x 28 x 28 cm (com variagao de 1
algodé&o doce 10%); P N
Voltagem: 220V; Poténcia: 460W EE -3 )
Produto em conformidade com o INMETRO.
Roupeiro em ag¢o 1008, em chapa 26, com 20 portas
pequenas com ventilagdo (cinco portas por coluna, com b~ e
Armari aproximadamente 35 x 25 cm - A x L); possibilidade de
rmario para
oL fechamento com cadeado. SE
33 vestiario - 20 . 2 v
ortas Pés em chapa 18. :
P Acabamento em pintura eletrostatica a alta temperatura . v ®
epoxi. -
Dimens@es aproximadas (A x L x P): 190 x 120 x 40 cm
Atendendo a NR 24
Roupeiro em ago chapa 26, com 04 portas com possibilidade
de fechamento com cadeado; presenca de ventilacdo nas
portas.
Armério para 02 reparticdes em cada vao; Gancho para cabides
o p Medidas aproximadas (A x L x P): 190 x 98 x 40
34 vestiario - 4 . ~ - . 1
portas Dimensdes aproximadas das portas (A x L): 90 x 45 cm

Cor: cinza. Acabamento em pintura eletrostatica

Pés removiveis em polipropileno preto com regulagem de
desnivel

Atendendo a NR 24

*Imagens meramente ilustrativas
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4. DETALHAMENTO DA ENTREGA

4.1 Prazo de entrega: 30 dias consecutivos apés o recebimento do pedido.

4.2 Os prazos de entrega serdo contados da data de envio do Pedido de Compra. A
CONTRATADA devera realizar a confirmacéo de recebimento do e-mail em até 2 (dois)
dias Uteis, sob pena de aplicacédo das penalidades previstas.

4.3 Os equipamentos deverao ser novos, entregues devidamente protegidos e embalados
adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais
de fornecimento.

4.4 A entrega deveréd ser agendada previamente com a CONTRATADA.

4.5 Prazo de vigéncia do contrato: 90 dias contados do envio do pedido.

4.6 Entrega Unica.

5. LOCAL DE ENTREGA
5.1 As entregas deverdo ocorrer na unidade do Sesc Palladium, conforme enderecgo

informado a seguir:

ENDERECO DE ENTREGA

UNIDADE ENDERECO

Avenida Augusto de Lima, 420, Centro, Belo Horizonte/MG — 30.190-006
Sesc Palladium Telefone: 3214-5372 - Responséavel: Lucas Guerra Rodrigues Téo
e-mail: lucastao@sescmg.com.br

5.2 A empresa devera realizar a entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 18:00.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 Responsabilizar por todas as despesas relativas a embalagem e entrega no local
determinado.

6.2 Responsabilizar-se pelo transporte, carregamento e descarregamento no local
designado pela CONTRATANTE, atentando-se também aos cuidados com o
armazenamento dos produtos.

6.3 Responsabilizar integralmente pela entrega dos produtos.

6.4 Corrigir, total ou parcialmente, as suas expensas defeito ou incorrecdo dos produtos

fornecidos.
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6.5 Informar a CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer ato, fato ou circunstancia que
possa atrasar ou impedir a conclusdo do fornecimento, sugerindo as medidas cabiveis para
sua regularizacao.

6.6 Disponibilizar preposto para representa-lo junto a CONTRATANTE a fim de tratar
todos os assuntos relativos a execucdo do objeto deste instrumento.

6.6.1 O preposto designado pela CONTRATADA deve estar disponivel para consultas que
porventura se fizerem necessarias.

6.6.2 Possuir canal de comunicacgéo para aberturas de chamados de duvidas e garantias.
6.7 Observar fielmente o disposto neste Termo de Referéncia e executar o fornecimento
de acordo com as especificacdes e exigéncias descritas no mesmo, devendo arcar com
todas as despesas necessarias ao completo cumprimento do objeto desta contratacao.
6.8 Apresentar termo de garantia por escrito para cada bem, a ser fornecido pelo
fabricante, com previsdo expressa da forma, do prazo e do lugar em que a garantia sera

executada, bem como a inexisténcia de encargos ao contratante.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 Fiscalizar a execucdo do objeto, bem como as obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, por meio de servidor denominado fiscal do contrato.

7.2 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, relativos a aquisigao.

7.3 Disponibilizar a CONTRATADA o0 acesso ao local de entrega dos produtos.

7.4 Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e condigdes estabelecidos neste
instrumento, apos o ateste da respectiva nota fiscal.

7.5Notificar a empresa por escrito a ocorréncia de eventuais ndo conformidades no

curso da execucao dos servicos e acompanhar o cumprimento dos prazos

estipulados. Aplicar & CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, se necessario.

8. CONDICOES DE RECEBIMENTO
8.1 No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal valido

correspondente ao fornecimento.
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8.2 Os produtos devem ser entregues em embalagens que contenham os dados de
identificagdo, procedéncia e em conformidade com a legislagdo vigente pertinente ao
produto.

8.3 Os itens devem estar embalados e acondicionados de forma que néo prejudique ou
danifique a qualidade do produto na entrega e transporte. As embalagens devem seguir as
recomendacdes do fabricante.

8.4 Os produtos entregues serdo recebidos provisoriamente, na data da efetiva entrega.
8.5 O recebimento definitivo acontecera apos a verificacdo da conformidade dos produtos
entregues com as especificagbes constantes neste termo, e sua consequente aceitacao,
ocorrera em até 05 (cinco) dias corridos ap4s o recebimento provisorio.

8.6 Caso seja verificada alguma inconformidade nos produtos entregues, o fornecedor
sera acionado para recolher e substituir ou reparar no prazo indicado pelo Sesc em Minas.
Todos os custos decorrentes de substituicdo ou troca serdo arcados pelo fornecedor.
8.6.1 O fornecedor terd prazo de 05 (cinco) dias Uteis para providenciar a substituicdo do
produto, a partir da comunicacao oficial feita pelo fiscal do contrato.

8.6.2Caso a substituicAo ndo ocorra no prazo determinado, estara a CONTRATADA

incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicacédo das sancoes.

9. CONDICOES DE PAGAMENTO
9.1 O pagamento a fornecedores sera realizado nos dias 05, 15 e 25 de cada més, ap6s o
atesto da nota fiscal, conforme os critérios abaixo:
9.1.1 As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serdo pagas no
dia 05 do més subsequente.
9.1.2 As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do més corrente, serdo pagas no
dia 15 do més subsequente.
9.1.3 As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do més corrente, serdo pagas no
préximo dia 25.

9.2 A nota fiscal somente sera liquidada apés a conferéncia e aceite.
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9.3 Nenhum pagamento ser& efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
de qualquer obrigacao contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou
correcdo monetaria.

9.4 O pagamento devera ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancario. Nao serao
aceitos boletos ou outra forma de pagamento.

9.5 Os dados bancérios deverao obrigatoriamente constar na Nota Fiscal e deverao ser da
mesma titularidade da CONTRATADA.

10.DO REAJUSTAMENTO DOS VALORES
10.1 Os valores dos equipamentos poder&o ser reajustados anualmente pelo IPCA (indice

Nacional de Precos ao Consumidor Amplo), ou outro indice que venha a substitui-lo.

11. SUBCONTRATACAO

12.1. A proponente podera subcontratar apenas o servigo de transporte dos equipamentos.

12. PENALIDADES
12.1 As condicdes de aplicacdo das penalidades serdo previstas no Instrumento

Contratual, devendo garantir a possibilidade de multa moratoria e compensatoria.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO

13.1 Menor preco por item/lote.

14. PROPOSTA DE PRECOS

14.1 A Proponente devera indicar na proposta o nome comercial/marca, registro no
INMETRO (quando cabivel), valor unitario e valor total do produto, conforme modelo de
proposta.

14.2 A empresa devera incluir em seu orcamento todas as despesas referentes a fretes,

seguros, taxas, impostos e demais custos.
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15. RESCISAO

15.1 O Contrato poderd ser rescindido nas hipoteses previstas no instrumento contratual.
15.2 Além das hipoteses previstas na minuta contratual, o contrato podera ser rescindido,
sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de indenizacdo a qualquer tempo
unilateralmente, pelo CONTRATANTE, sem a incidéncia de qualquer 6nus ou multa,
devendo o CONTRATANTE notificar a CONTRATADA com antecedéncia minima de 30

dias.

16.GARANTIA DOS PRODUTOS

16.1 A CONTRATADA deveré fornecer garantia de no minimo 12 (doze) meses a partir do
aceite definitivo.

16.2 E obrigacdo da CONTRATADA a reparacéo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do objeto, tendo em vista o direito assegurado pela Lei n°® 8.078/90 (Cdédigo de

Defesa do Consumidor).

17.FISCALIZACAO

17.1 Sem prejuizo ou dispensa das obrigacdes do licitante vencedor, o Sesc em Minas
exercera ampla supervisao, controle e fiscalizacdo sobre a execucao do contrato, atraves
de equipe propria ou empresa contratada.

17.2 A execucao do objeto da presente licitacdo, sera acompanhada pelo fiscal designado

pelo Sesc em Minas.

18. GESTOR DO CONTRATO

18.1 Coordenacéo de Nutricao
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