TALHE SUSTENTACAO DUTO FLEXIVEL — SEM ESCALA
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DETALHE SUSTENTAGAO TUBULAGAO RIGIDA NA LAJE — SEM ESCALA
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Parabolt Lirante.
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Linha de metdlicas
Sucgdo Linha de Liquido
Eletroduto

galvanizado

- Perfil interior
em acgo

Suportes estruturados para tubulagdes
ref.: Hartbau, LCfix ou Polipex

Tubulagdo de cobre

[solamento térmico em
borracha elastomeérica

Suportes estruturados para tubulag8es
ref.. Hartbau, LCfix ou polipex

DETALHE TUBULAGAO SISTEMA SPLIT — SEM ESCALA
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As interligagdes elétricas devem ser
colocadas dentro de um eletro—duto

DETALHE SUSTENTACAO TUBULAGCAQ RIGIDA EM PERFIL — SEM ESCALA
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Suportes estruturados para tubulagdes
ref.: Hartbau, LCfix ou Polipex

DETALHE TUBULAGCAO RIGIDA — SEM ESCALA

LINHA DE SUCCAO ——

ELETRODUTO
GALVANIZADO PARA
INTERLIGAGAO DE
COMANDO

CABO MULTIPLO
e PARA INTERLIGACAO
DE COMANDO

LINHA DE LIQUIDO

xISOLAMENTO EM
TUBO ELASTOMERICO

/FAZER CURVAS COM
RAIO INTERNO
SUPERIOR A 10cm

QUANDO INTERLIGAGOES
FICAREM EXPOSTAS
UTILIZAR PROTEGAQO
ADEQUADA

DETALHE INSTALACAO EQUIPS HIWALL E PISO TETO — SEM ESCALA

— 1/

Ponto de
Dreno

DETALHE INSTALAGAO CONDENSADORA HORIZONTAL EM PAREDE — SEM ESCALA

corrugado tipo sealtube com
terminais box.
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DIMENSOES RECOMENDADAS PARA SUPORTES DE DUTOS

LADO MAIOR DO DUTO|SUPORTE DE FERRO CHATP SUPORTE DE CANTONEIRA ESPACAMENTO MAXIMO

ATE 500 mm 1 X 1/8" 1 X 1/8" 3,0 m
DE 550 A 750 mm 1 X 1/8" 1 X 1" x 1/8" 30 m
DE 800 A 1.500 mm 1 X 1/8" 11/2" X 1. 1/2" X 1/8" 30 m

NOTA: DUTO COM LARGURA INFERIOR A 50 cm, A CANTONEIRA PODERA SER SUBSTITUIDA
LARGURA

DETALHE PARA FIXACAO DE DUTOS

N _CHUMBADOR

FERRO CHATO

DETALHE — Y

EVAPORADORAS VRF - HIGHWALL

P
| - _
Modelo *RNUOTESING *RNUOGESIND *RNUT2GES5IMNA *RNUT5ES5IMNA *RENU18GSKNA TRNU2AGSKNA *RNU3IBESVAL TRNUIRGSVAL
W 2.2 28 3,6 45 5,6 7.1 83 10,4
Resfriamento kcal/h 1.900 2.400 3.100 3.900 4.800 6.100 7.500 9.000
Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400 15100 24,200 30.000 35.500
W 25 3.2 4 5 63 8 9.4 10,8
Aquecimento kcal/h 2200 2 800 3.400 4.300 5.400 6.900 8.100 9.300
Btu/h 8.500 10.900 13.600 17.100 21500 27.300 32.000 37.000
Dimensdes (Lx AXF) T 895x289x215 | 895x289x215 | 895x289x215 | 895x289x215 | 1030x325x255 | 1030x325%255 | 1190%346x265 | 1190% 346 X265
Poténcia W 20 20 20 20 76 76 13 13
Fluxo da Ar me/h 420/390/330 | 490/420/330 | 570/490/3%0 | 630/540/420 | 7SO/T20/678 | 840/760/690 | | EI :;;_ﬂzm 1 5'5? ;SED !
Conexges LidUido mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52
daTubu-  Gas  mm 127 127 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88
lagao Dreno  mm 16 16 16 16 16 16 16 16
Paso Liguido kg 10 10 10 10 14 14 16,6 16,6
Nivel de Ruido dB(a) | 32/30/28 | 34s32/28 | 37/34/30 | 42/39/32 | 38/35/33 | 43/39/35 | 49/44/42 | 52/47/43
Alimentagio gV Hz | 1,220,60 1,220, 60 1,220, 60 1,220, 60 1,220, 60 1,220, 60 1,220, 60 1,220, 60

BOMBAS DE CALOR VRF -

(10HP [ 12HF)

(BHF)

MULTIV S

LO
. - —
HP 8 10 12
Modelo ARUNCB0B550 ARUNT00BS50 ARLINT20B550
kvl 224 28 336
Rezfmamento kcalh 19,300 24100 28.900
Btw'h TEA00 95900 114700
Capacdade W 252 315 378
Aguecmento kcalh 21.700 27100 32500
Btuw'h SE6.000 107.500 129000
Botingia Rezfmamento kvl GA9 7049 6,08
Agquecmento kW =] 741 255
coP Rezmamento 3.80 385 3,70
Cor do chazz Cinza da Manha Cirza da Manha Cinza da Manha
Trocador de calor Aletas Douradas Aletas Douradas Rletas Douradas
Tipo acroll ol ool
Ceslocamento o mew 438 621 621
Revolugtes =ty 3.600 3.600 3600
Comprassor Poténcia W NP 4200 1 5.300x 1 ©800x1
Partida Cireta Cireta Ciretz
Bleo FWOBBC(PVE) PWCEED(PVE) PSCEEI(PVE)
Carga de dleo 1.200 1.400 1.400
Poténoa W NP 124 x2 250x 2 2590 x 2
‘ientlador Fluxo de ar mmin 144 1580 190
ACionamento Paroda DT Imverter Aartida DC Invertar Aarnda OC Inverter
_ Liquido mmipal) 052(3/8) 0.52(3/8) 12 7(1/2)
Tubiagao de S Gas mirmipd) 19.05(3/4) 22 2(7/8) 28.58(0/8)
QmensDes mm 0500 1.380=330 1.0890 x 1.625 x 380 1090 = 1.625 x 380
Peco ligudo kg 115 144 157
Pressao sonora ResMmamento dB{A) 57 58 60
Proteg2o contra 2fi= pressao - Sensor de gt pressao / Pressostato de alta pressao

Crzposirvos de protegao Compressor £ Vientilador - Protegan de sobreaquecmento / Protegao de sobmecanga

Irrverter - Protegao de sobresguecimento / Protegao de sobrecomente
Cabo de comunicagao AN x mm? (WCTF-58) Ax10~15 2Cx1.0~15 2Cx1.0~15

Mome R410A4 R4104 R4 104
Remgerants Carga de f&onca kg 35 45 i

Controle Vahula de Expansao Eletrinica | VEheula de Expansao Betrénica | Vahwula de Expansao Betrdnica
Alimentagac V&, Hz 220,3,60 220, 3 &0 220 3. 60
MNomen maximo de evaporadoras conectavers 13 16 20

CAIXA DE VENTILAQAO
PARA RENOVACAO

DERIVACAO EM DUTO
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L = 1,50 D2 P/ DUTOS DE 20 A 60 cm L = 1,25 D2
P/ DUTOS ACIMA DE 60 cm = 0,75 D

R1 D + 0,75 D R2 = DIMENSAO MAIOR DO DUTO

D1 = DIMENSAO MENOR DO DUTO D2 (MINIMO 10 cm )

QUANTIDADE = DE ALAVANCAS E DOBRADICAS

REGIiE%SREO(F(%:E:nO)LETA ALAVANCA DOBRADICA
ATE 60 1 2
61 A 150 2 S
150 E ACIMA 3 4

* ESPACAMENTO DA ALAVANCA A CADA 75 cm NO MAXIMO

N° DESCRICAO

1 DOBRADICA

2 REGISTRO TIPO BORBOLETA

3 ALAVANCA DE FERRO REDONDO

4 ANEL DE TRAVAMENTO C/ PARAFUSO
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DERIVACAO COM CURVA

DE RAIO LONGO

INCLINACAO 1:7

ESPECIFICACOES - MODELO CVM 3600

ITEM DESCRICAO ITEM DESCRICAO
MARCA NOVA EXAUSTORES VAZAO 3580 m?¥h
DIMENSOES P/ DUTOS 350 x 600 mm FILTRAGEM G4 + M5
PRESSAO MAXIMA 44 mmca N. de RUIDO dB(A) 56 dBA
TENSAO / CORRENTE 220V /1,69 A POTENCIA 372 W

SESC - CENTRO DE EXCELENCIA

Rua Viana do Castelo, 645 - Sdo Francisco - Belo Horizonte/Minas Gerais -
CEP 31255-160

exer

ENGENHARIA

Responsavel Técnico: Eng® Pablo Rovani - CREA-RS 243980

Proprietario: SESC-Centro de Exceléncia em Saude CNPJ: 3643856005728

Escala:

SEM

ESCALA

Desenhista:

Eduardo
Santos
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