SIMBOLOGIA

SIMBOLO FSPECIFICACAO

CONDENSADOR VRF - TIPO HORIZONTAL

EVAPORADORA SPLIT - TIPO HORIZONTAL

CONJUNTO DE TUBULACOES FRIGORIGENAS VRF

CONJUNTO DE TUBULACOES FRIGORIGENAS SPLIT

CAIXA DE VENTILACAO PARA RENOVACAO COM FILTRAGEM

{__J

TUBULACAO RENOVACAO DE AR EM PVC RIGIDO DE 200/150/100 mm DE DIAMETRO

TUBULACAO SEMI FLEXIVEL/ FLEXIVEL

PONTO DE FORCA

PONTO DE DRENO

TIPO DE GRELHA

VAZAO PARA GRELHA EM M¥H

OBSERVACOES

UNIDADES EVAPORADORAS, CASO NECESSARIO, DEVERAO SER INSTALADA COM BOMBA DE
DRENAGEM.

2 AS BITOLAS DAS TUBULACOES DE REFRIGERACAO DEVERAO SER COMPATIBILIZADAS AS CARACTERISTICAS
TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A MARCA, QUANDO DE SUA AQUISICAO

OS PONTOS DE FORCA E INTERLIGACOES ELETRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER
COMPATIBILIZADOS CONFORME A MARCA DO EQUIPAMENTO, QUANDO DE SUA AQUISICAO, DEVENDO POSSUIR

3 SOBRAS NO COMPRIMENTO DOS CABQOS, POSSIBILITANDO A LIGACAO SEM EMENDAS AOS EQUIPAMENTOS E
COMPONENTES

4 A ALTURA DOS PONTOS DE DRENAGEM DE\{ERA SER COMPATIBILIZADA CONFORME A MARCA DO
EQUIPAMENTOS, QUANDO DE SUA AQUISICAO

5 OS PESOS DOS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER REVISADOS QUANDO DA AQUISICAO DOS MESMOS

6 AS ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO

7 ANTES DE INICIAR A EXECUCAO AS MEDIDAS DEVERAO SER VERIFICADAS NA OBRA

38 SUJEITO A ALTERACOES QUANDO DA ABERTURA DE FORRO E INSPECAO ESTRUTURAL

9 OS SUPORTES E SUSTENTACAO DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER DEFINIDOS PELO INSTALADOR,

COMPATIBILIZANDO COM A MARCA E O MODELO ADQUIRIDO

AS LINHAS DE DRENAGEM QUE CIRCULAM SOBRE O FORRO, DEVEM SER ISOLADAS TERMICAMENTE ATE O
10 PONTO DE CONEXAO AS COLUNAS DE DRENAGEM, AS BOMBAS DE DRENAGEM SUPORTAM UM DESNIVEL MAXIMO
DE 50 CM. AS LINHAS DE DRENAGEM DEVEM TER DESNIVEL PARA PLENO ESCOAMENTO.

11 QUANDO NAO IDENTIFICADO, O COMANDO DOS EXAUSTORES SERA ATRAVES DO INTERRUPTOR DE LUZ DO
RESPECTIVO AMBIENTE

12 CONDENSADORAS DEVEM SER INSTALADAS COM PELO MENOS 2 METROS DE DISTANCIA DA COLETA
RETORNO/AR EXTERIOR DA CAIXA DE VENTILACAO

13 A ENTRADA DE AR DE RENOVACAO PARA OS AMBIENTES PREFERENCIALMENTE NA ALTURA E DIRECIONADA
PARA O RETORNO DA EVAPORADORA

14 AS CAIXAS DE RENOVACAO QUE ESTIVEREM NA PARTE EXTERNA DO AMBIENTE DEVEM SER DEVIDAMENTE
PROTEGIDAS DAS INTERMPERIES, COM TAPUME NA PARTE LATERAL E PROTECAO NA PARTE SUPERIOR
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PARA RENOVACAO

ESPECIFICACOES - MODELO CVM 3600

ITEM

DESCRICAO ITEM DESCRIGAO

MARCA

NOVA EXAUSTORES VAZAO 3580 m?/h

DIMENSOES P/ DUTOS

350 x 600 mm FILTRAGEM G4 + M5

PRESSAO MAXIMA

44 mmca N. de RUIDO dB(A) 56 dBA

TENSAO / CORRENTE

220V /1,69 A POTENCIA 372 W
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