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OBSERVAÇÕES
UNIDADES EVAPORADORAS, CASO NECESSÁRIO, DEVERÃO SER INSTALADA COM BOMBA DE

AS BITOLAS DAS TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO DEVERÃO SER COMPATIBILIZADAS AS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A MARCA, QUANDO DE SUA AQUISIÇÃO

OS PONTOS DE FORÇA E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER
COMPATIBILIZADOS CONFORME A MARCA DO EQUIPAMENTO, QUANDO DE SUA AQUISIÇÃO, DEVENDO POSSUIR
SOBRAS NO COMPRIMENTO DOS CABOS, POSSIBILITANDO A LIGAÇÃO SEM EMENDAS AOS EQUIPAMENTOS E

A ALTURA DOS PONTOS DE DRENAGEM DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA CONFORME A MARCA DO

OS PESOS DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER REVISADOS QUANDO DA AQUISIÇÃO DOS MESMOS

AS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO

ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NA OBRA

SUJEITO A ALTERAÇÕES QUANDO DA ABERTURA DE FORRO E INSPEÇÃO ESTRUTURAL

OS SUPORTES E SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER DEFINIDOS PELO INSTALADOR,
COMPATIBILIZANDO COM A MARCA E O MODELO ADQUIRIDO

AS LINHAS DE DRENAGEM QUE CIRCULAM SOBRE O FORRO, DEVEM SER ISOLADAS TÉRMICAMENTE ATÉ O
PONTO DE CONEXÃO ÀS COLUNAS DE DRENAGEM, AS BOMBAS DE DRENAGEM SUPORTAM UM DESNÍVEL MAXIMO
DE 50 CM. AS LINHAS DE DRENAGEM DEVEM TER DESNÍVEL PARA PLENO ESCOAMENTO.

QUANDO NÃO IDENTIFICADO, O COMANDO DOS EXAUSTORES SERÁ ATRAVÉS DO INTERRUPTOR DE LUZ DO

CONDENSADORAS DEVEM SER INSTALADAS COM PELO MENOS 2 METROS DE DISTÃNCIA DA COLETA

A ENTRADA DE AR DE RENOVAÇÃO PARA OS AMBIENTES PREFERENCIALMENTE NA ALTURA E DIRECIONADA

AS CAIXAS DE RENOVAÇÃO QUE ESTIVEREM NA PARTE EXTERNA DO AMBIENTE DEVEM SER DEVIDAMENTE
PROTEGIDAS DAS INTERMPÉRIES, COM TAPUME NA PARTE LATERAL E PROTEÇÃO NA PARTE SUPERIOR
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SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO RENOVAÇÃO DE AR EM PVC RÍGIDO DE 200/150/100 mm DE DIÂMETRO

CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO COM FILTRAGEM

EVAPORADORAS VRF - HIGHWALL

CAIXA DE VENTILAÇÃO
PARA RENOVAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES - MODELO CVM 3600
ITEM DESCRIÇÃO

DIMENSÕES P/ DUTOS 350 x 600 mm

ITEM DESCRIÇÃO

FILTRAGEM G4 + M5

PRESSÃO MÁXIMA

TENSÃO / CORRENTE

44 mmca

220 V / 1,69 A

N. de RUÍDO dB(A) 56 dBA

POTÊNCIA 372 W

MARCA NOVA EXAUSTORES VAZÃO 3580 m³/h

BOMBAS DE CALOR VRF - MULTI V S

Power line(Outdoor unit)
Power line(Indoor unit / HR unit)
Communication line (ODU-IDU / ODU-ODU) : VCTF-SB 2C x 1.0~ 1.5 mm²
Communication line (ODU-CEN) : VCTF-SB 2C x 0.75 ~ 1.5 mm²

* VCTF-SB 4C x 0.75 ~ 1.5 mm²(AC Ez : Simple central controller)
Communication line(Remote controller) :  AWG 24 x 3C

FLUXOGRAMA - CORREDOR 03

ARUN080BSS0
Refrigerante adicional : 2.51 kg (Precharged Refrigerant : 3.50 kg)

 (22.19 kW) (25.20 kW)

ARBLN016213/8:3/4
18.0 m

ARNU36GSVA4  #Corredor 1
 (10.59 / 7.26 kW)

3/8:5/8
3.0 m

-8.0m

ARNU36GSVA4  #Corredor 2
 (10.59 / 7.26 kW)

3/8:5/8
5.0 m

-8.0m

ARUN080BSS0
Refrigerante adicional : 2.57 kg (Precharged Refrigerant : 3.50 kg)

 (22.22 kW) (25.20 kW)

ARBLN016213/8:3/4
16.0 m

ARNU36GSVA4  #Corredor 3
 (10.59 / 7.26 kW)

3/8:5/8
5.0 m

-8.0m

ARNU36GSVA4  #Corredor 4
 (10.59 / 7.26 kW)

3/8:5/8
6.0 m

-8.0m

ARUN080BSS0
Refrigerante adicional : 2.63 kg (Precharged Refrigerant : 3.50 kg)

 (22.17 kW) (25.20 kW)

ARBLN016213/8:3/4
18.0 m

ARNU36GSVA4  #Corredor 3
 (10.59 / 7.26 kW)

3/8:5/8
4.0 m

-8.0m

ARNU36GSVA4  #Corredor 4
 (10.59 / 7.26 kW)

3/8:5/8
6.0 m

-8.0m

# Nota :
Recomendamos um tamanho maior para o disjuntor do circuito do que o calculado.

FLUXOGRAMA - CORREDOR 02

FLUXOGRAMA - CORREDOR 01
CONJUNTO DE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS SPLIT
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