PAINEL
MPU

DETALHE
IIBII

FITA DE
ALUMINIO—MPU

DUTO MPU COM CONEXAO MACHO X FEMEA

PERFIL "F"

PARA CONEXAO DE DAMPER

PERFIL "U"

PARA CONEXAO DE GRELHA, DIFUSOR, ETC...

e

PERFIL"H"
PARA CONEXAO DE LONA FLEXIVEL

TUBO DE COBRE

ABRACADEIRA TIPO GARRA
REF. SRS—669 SISA (OU SIMILAR)

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA ESPESSURA
MINIMA 19mm.

PERFIL 35x35mm PERFURADO
REF. SRS—650 SISA (OU SIMILAR)

DETALHE DE SUPORTE E [SOLAMENTO DE
TUBULACAQ FRIGORIGENA

PINOS WALSYWA

a4

I

ABRACADEIRA DE

SUPORTE "Y”

FITA WALSYWA

CURSOR

ISOLAMENTO EM ESPUMA

ELASTOMERICA ESPESSURA
MINIMA  19mm.

CABO PP 5x1,5 mm2

ELASTOMERICA ESPESSURA
MINIMA  19mm.

TUBULAGAO COBRE
LINHA DE LlQUIDO

TUBULAGAO COBRE

NYLON HELLERMAN

LINHA DE SUCGAO

DETALHE DE FIXACAO TUBULACAO FRIGORIGENA

RAIO MEDIO
RAIO EXTERNO
RAIO INTERNO

Re

Re
Ri

R2
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RAIO EXTERNO (Re) (cm)

CONSTRUGAO DE CURVAS

RELACAO DE BITOLAS DE CHAPAS

LADO MAIOR DO DUTQ EM mm BITOLA
DE 0 A 300 mm 26
DE 310 A 750 mm 24

DE 760 A 1400 mm 22

DE 1410 A 2100 m 20
DE 2110 A 3000 mm 18
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DETALHE CONST. PARA VEIAS INTERNAS NOS DUTOS

|
ER=
|
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(PREFERIVEL 1:7)

TRANSFORMAGAQ DE
BAIXA PRESSAQ

CONTRAGAQ

VIGA METALICA

VIGA DE CONCRETO

DESVIO DE DUTOS EM OBSTACULOS

ko

CURVA DE RAIO LONGO COM (R = D)

DETALHE DE TRANSFORMACAO E DESVIOS DE DUTOS

ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS E GRELHAS

SEM ESCALA
v
PAINEL
MPU
INSTALA(,‘AO DAS JUNTAS FLEXIVEIS NO DUTOS MPU
FASE A
MEDIDAS o ) —
PARA INSTALAR UMA JUNTA FLEXIVEL E NECESSARIO USAR 4 PEDAGOS DO PERFIL "H" Oy Ay
CADEIRINHA PARA CADA TRECHO DE DUTO. OS PERFIS "H" PRECISAM SER CORTADOS
NOS TAMANHOS INTERNO DO DUTO MENOS 2 OU 3 mm.
FASE C
COLOCANDO O PERFIL "H"
FASE B ‘
COLOCANDO 0S CANTOS
@ /\Z/ DETALHE DE MONTAGEM DIFUSOR
SEM ESCALA
DET. DO DUTO MPU EM PAINEL PRE-ISOLADO
SEM ESCALA
DEPOIS DE PASSAR COLA PARA PERFIL NOS PEDACOS DO PERFIL"H", COLOQUE
NO LUGAR COM ABA MAIOR PARA O LADO INTERNG DO DUTO. PARA FACILITAR FITA DE PAINEL CANTO DE
A COLOCAGAO DO PEFIL PODE SER USADO UM MARTELO DE BORRACHA. ALUMINIO—=MPU MPU ACABAMENTO—MPU
FITA DE
ALUMINIO—MPU
ANTES DE COLOCAR OS PERFIS E NECSSARIO COLOCAR OS CANTOS DE REFORGO NOS QUATRO PENERAD PERFIL DE
CANTOS DOS DUTOS. AS VEZES ESTE CANTOS PRECISAM SER COLOCADOS OU FIXADOS MO LUGAR CONEXAO—MPU \ CONEXAONPU
COM UM PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE. ISSO GARANTE QUE O CANTO FIQUE NO LUGAR ENTRE CANTO DE MASSA DE
0 PERFIL EO DUTO. REFORCO—MPU VEDAGAO—MPU X =
./
CANTO DE ] \
ACABAMENTO—MPU
A BAIONETA-MPU >
_' @ P
. 5N
N >
: S
FASED ) ] DETALHE "A"
COLOCANDO A JUNTA FLEXIVEL S

COLOQUE A JUNTA FLEXIVEL NO LUGAR E PRENDA-A NO PERFIL
COM REBITE POP OU COM PARAFUSOS.

Detalhe "A" - SEM ESCALA

.. PARA DUTOS COM SEGAQ MENOR OU IGUAL A 1000

DUTO MPU COM PERFIL DE CONEXAO
SEM ESCALA

INSTALAGAO DAS PORTAS DE INSPEGAO

PORTA DE INSPEGAO FABRICADA COM O PROPRIO
PAINEL "MPU", O PERFIL "U" E PERFIL"h"

FASE 1

COLOCAR O PERFIL "U"

ABRIR UM BURACO NO DUTO EM CORTE "U" A 90°

20U 3mm QUE A ABERTURA NO DUTO, APLICA-SE COLA
NO PERFIL E COLE NO DUTO

FASE2 _ .
FABRICAGAO DA PORTA DE INSPEGAO

A PORTA DE INSPEGAO E FEITA COLOCANDO UM PERFIL"h"
EM VOLTA DO PEDACO DE PAINEL QUE FOI RETIRADO DO DUTO
CORTE O PERFIL "h™ A 45°, APLIQUE COLA E COLOQUE NA PORTA

FASE 3
APLICAGAO DA FITA ESPONJOSA E FIXAGAO DA PORTA

PARA MELHORAR A VEDAGAO USE UMA FITA ESPONJOSA, QUE
PODE SER COLOCADA NO PERFIL "U". DEPOPIS A PORTA E COLOCADA
NO LUGAR E FIXADA COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES

DETALHE DA CONSTRUGAO DA PORTA DE INSPEGAO

DUTO MPU COM PERFIL DE CONEXAO

FITA DE ALUMINIO

|

DETALHE "A"

‘GANTO DE ACABAMENTO

PAINEL MPU

e

CANTO DE ACABAMENTO

PERFIL DE CONEXAO

MASSA DE VEDAGAO

PERFIL DE CONEXAO

FITA DE ALUMINIO

DUTO MPU COM CONEXAO MACHO X FEMEA

N

DETALHE "B"

OBS.: PARA DUTOS COM SEGAO MENOR OU IGUAL A 1000 mm.

MACHO

PAINEL MPU

DETALHE "B"

COLA

FEMEA

MASSA DE VEDAGAO

REFORGO INTERNO

PARAFUSO

<

BARRA DE REFORGO

DISCO DE ALUMINIO DISCO DE ALUMINIO

OBS.: APLICADOS EM FUNGAO DA PRESSAO E DIMENSAO DO DUTO

Pressao (PA) 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 150

Distancia entre reforgos (mt) | 14 1" 09 08 o7 06 06 05 05 04 04 04

Medida do duto (mm) Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd. Qtd. Qtd. Qtd Qtd. Qtd. Qtd Qtd

150

212 (2 (2 |2
5|5 |5 |3 |§

5|5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5

CORTAR AS EXTREMIDADES DO DUTO A 45°

APLICAR A COLA E FAZER O ARREMATE COM A FITA

P N P N N N

dependendo da press&o e dimenséo do duto a quantidade de perfis aumenta (instalados em paralelo)
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TUBULAGAQ DET. "A”
JUBULAGAG ” \
FRIGORIGENA sﬂ DETALHE "B"
o \ FORRO
.
—
CAIMENTO MINIMO e — ~
DE 1% N X S
:i ANCA ATRAS DO EQUIPAMENTO
e PARA ESCONDER A TUBULAGAO
S
L
o
Lol
19 99 bRl 29
DETALHE A DETALHE B
ARRUELA GALVANIZADA
CHUMBADOR DE LAJE
EXPANSAQ ‘
| | ‘

COXIM DE BORRACHA
| 2,5 CM
VERGALHAO ROSCADO

GALVANIZADO @%"

ARRUELA
GALVANIZADA T

PORCA E CONTRA PORCA
SEXTAVADAS GALVANIZADAS

PORCA SEXTAVADA
GALVANIZADA

DETALHE DE INSTALACAO DO EVAPORADOR
TIPO _TETO APARENTE

tubo + isolamento |Ref. R.P.
3/8" 2090
1/2” 2091
3/4” 2091
17 2092
11/4" 2094
11/2" 2095
27 2096
2 1/27 2097
3" 2098
* FABRICANTE REFERENCIA — REAL PERFIL
TEM DESCRICAO
1 TUBULAQAO DE GAS REFRIGERANTE
2 BRAGCADEIRA "D” (VIDE TABELA ABAIXO)
3 CHAPA DE AGO GALVANIZADA # 20
4 CHUMBADOR
5 LAJE DE TETO

DETALHE DA BRACADEIRA

PARA FIXACAO

DA TUBULACAO DE GAS

REFRIGERANTE

ITEM DESCRIGAO

1 TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE
2 ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA ESPESSURA MINIMA 19mm, COM ESPESSURA
CONFORME TABELA ABAIXO — (FABR. ARMSTRONG) (*)

(*)  NO CASO DE TUBULAGAO EXPOSTA AO TEMPO, O ISOLAMENTO DEVERA
RECEBER PROJEGAO MECANICA, CONSIDERANDO AS SEGUINTES OPGOES:
— RECEBER 2 DEMAOS DE PINTURA COM TINTA "ARMAFINISH” (FABR. ARMSTRONG)
PARA PROTEGAO CONTRA RADIAGAO ULTRA—VIOLETA, OU;
— RECEBER PROTEGAO MECANICA ATRAVES DE TUBULAGAO DE "PVC” DIAMETRO 15cm, OU;

— RECEBER PROTEGAO MECANICA ATRAVES DE ALUMINIO CORRUGADO.

TABELA (REF. AF/ARMAFLEX T=1 1/4”)

TUBO DE COBRE |ESPESSURA NOMINAL
@ EXTERIOR (pol.)| CRESCENTE (mm)
1/4" -
3/8" =
1/2" -
5/8" =
4" 32,0
8" 32,0

8 33,5
8" 35.0
8’ 36,5
37,5
38,0
- 39,0
39,5
— 40,5
41,5
42,5
43,0
_ 445
- 45,0
45,0

DETALHE DE ISOLAMENTO DA TUBULACAO
GAS REFRIGERANTE

PERFIL 35x35mm PERFURADO
REF. SRS—650 SISA (OU SIMILAR)

TUBO DE DRENO (PVC)
COM @ INDICADO
EM PLANTA BAIXA

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA ESPESSURA
MINIMA 19mm.

ABRAGADEIRA TIPO GARRA
REF. SRS—669 SISA (OU SIMILAR)

DETALHE DE ISOLAMENTO PARA TUBULACAO
DE DRENAGEM EM TRECHOS APARENTES

PORTA DE INSPEGAO

FEITA COM O PROPRIO PAINEL PERFIL "U'

SUPORTE PARA SUSTENTAGAO

FITA ESPONJOSA

PERFIL "H"

U=

LADO MAIOR DISTANCIA ENTRE SUPORTES
até 1000 mm L =4000 mm
acima de 1000 mm L =2000 mm

VEIO DEFLETOR
B3
B
B2
B1
A2 Al
A
Largura do duto (mm) | Qtd. de veios Distancia entre veios
A1 A2 A3
400 - 800 1 A3
>800 - 1600 2 A4 A2
>1600 - 2000 3 A8 A3 A2
Largura do duto (mm)
SEA=B A1=B1 A2=B2 A3=B3

GABINETE MODELO 4OO/POSIC,ANO 180
PESO TOTAL DO CONJUNTO 185 Kg
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743 GABINETE DA
CAIXA PARA LIGACOES J’:: UNIDADE. EVAPORADORA
(VER DET. ESPECIFICO) G| TSN H-wALL \
CONEXAO
PARA DRENO BATENTE
PORTA OU VAO LIVRE
PARA PASSAGEM

DETALHE DE INSTALACAO DO EVAPORADOR
TIPO "HI=WALL”
EM BANDEIRAS DE PORTA QU VAO PARA PASSAGEM

OPCOES PARA CHEGADA DA OPGOES PARA CHEGADA DA

4 < 4 4
<
A LAJE K 2
TUBULACOES
. + a FRIGORIGENA
o
o Z 7
FORRO = £
N | o FORRO
£s FIAGAD
PARAFUSO DE =
o Z
FIXAGAQ ©=
feste
SUPORTE PARA FIXAGAD
paix:

ALVENARIA

CAIXA PARA LIGAGOES

T ‘D
=

(VER DETALHE ESPECIFICO)

CONEXAO PARA DRENO

RASGO NA ALVENARIA

DR*{NO 23/4”

S

GABINETE DA UNIDADE. EVAPORADORA

100x70mm

FORRO

"HI—WALL”

VISTA LATERAL Eg

S2

=

VAl PARA A ~
CONDENSADORA

FORRO OU NIVEL

INFERIOR DA LAJE

GABINETE DA UNIDADE.
EVAPORADORA

FIAGAO ‘
ELETRICA 0
TUBULAGAO L=
FRIGORIGENA
DRENOD 23/4" DRENO @3/4”

VISTA FRONTAL

CAIXA PAR: LIGACOES
(VER DETALHE ESPECIFICO)

DETALHE DE INSTALACAO DO EVAPORADOR

TIPO "HI=WALL"

TUBULAGAO FRIGORIGENA

PE7AN
(DOCDHOC)

389mMm

TUBULAGAO FRIGORIGENA

VISTA SUPERIOR
389mMm

375mm

ENow)]

OPGOES PARA CHEGADA DA

A
!

A
!

170mm

|

CONEXAQ PARA CONEXAQ PARA

TUBULAGAO FRIGORIGENA DRENO @3/4”

DRENO 23/4”
VISTA FRONTAL

OPGOES PARA CHEGADA DA

TUBULAGAQ FRIGORIGENA

OPCOES PARA CHEGADA DA
TUBULAGAO FRIGORIGENA

CONEXAQ PARA
DRENO @3/4”

VISTA LATERAL

DETALHE DA CAIXA TERMINAL PARA INTERLIGACOES
EM EVAPORADORES TIPO HI=WALL
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S CAIMENTO_MINIMO
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ALTURA VARIAVEL DETALHE A SFA0 &N \ bE 1%
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DETALHE A DETALHE B

ARRUELA GALVANIZADA

CHUMBADOR DE LAJE
EXPANSAO ‘
| . | ‘
%«' LR G % @ COXIM_DE
e NS BORRACHA
Vo % 2,5 CM

VERGALHAO ROSCADO
GALVANIZADO @%”

ARRUELA
GALVANIZADA

PORCA E CONTRA PORCA
SEXTAVADAS GALVANIZADAS

PORCA SEXTAVADA
GALVANIZADA

DETALHE DE INSTALACAO DO EVAPORADOR
DO TIPO CASSETE — 4 VIAS

MACHO
FEMEA

CORTAR AS EXTREMIDADES DO DUTO A 45°

APLICAR A COLA E FAZER O ARREMATE COM A FITA

Detahe "B" - SEM ESCALA

FASE 1

FASE 2

PARA M
EXTERN!

FAZER UM FURO REDONDO

INHO.

COLOCAR 0S COLARINHOS

PASSE O COLARINHO PELO FURO COM AS ABAS PARA OLADO DE DENTRO

DOBRE AS ABAS UMA POR UMA PARA FIXAR O COLARINHO NO SEU LUGAR.
RA MEL|

[o]

Il)JgEcgéi"\ORMPASSO ESPECIAL PARA DUTO MPU PARA RECORTAR O FURO
REGULE O COMPASSO NO DIAMETRO DO COLARINHO E CORTE O DUTO.

HORAR A ESTANQUEIDADE, PASSE MASSA DE VEDAGAO NO LADO
DO COLARINHO.

INSTALAGAO DOS DAMPER DE REGULAGEM NO DUTOS MPU

FASE A
MEDIDAS

0 DAMPER E FIXADO COM 4 PEDACOS DE PERFIL "F" EM CADA LADO.

PARA ISTO E PRECISO CORTAR 8 PEDAGOS DE FERFIL "F* NA MEDIDA INTERNA

DO DUTO MENOS 2 A 3mm.

FASE B

COLOCANDO 0S CANTOS
ANTES DE COLOCAR OS PERFIS E NECSSARIO COLOCAR OS CANTOS DE REFORCO NOS QUATRO

CANTOS DOS DUTOS. AS VEZES ESTE CANTOS PRECISAM SER COLOCADOS OU FIXADOS MO LUGAR
8%%#HLP€6?BE¥%O AUTO-ATARRACHANTE. ISSO GARANTE QUE O CANTO FIQUE NO LUGAR ENTRE

FASE D

INSTALAR O DAMPER

0 DAMPER E FIXADO NO PERFIL COM REBITE POP OU PARAFUSO / PORCA. PARA
MELHORAR A VEDAGAO COLOQUE UMA FITA ESPONJOSA ENTRE O DAMPER EO PERFIL

FASE C

COLOCANDO O PERFIL "F"
DEPOIS DE PASSAR COLA PARA PERFIL NOS PEDACOS DO PERFIL"F", COLOQUE

NO LUGAR COM ABA MAIOR PA

RA O LADO EXTERND DO DUTO. PARA FACILITAR

A COLOCAGAO DO PEFIL PODE SER USADO UM MARTELO DE BORRACHA.

LAJE DE CONCRETO

INCLINAGAO MINIMA 1%

TUBULAGAO DE COBRE
C/ PROTEGAO MECANICA

-

MURETA EM
BLOCO DE CONCRETO
£ o IMPERMEABILIZAGAQ
£ = 7
3Z
T2
d
|
pavay
A
< A Aq
a4, 4 LAJE
g A
TUBULA(EAO MURETA COM h=10cm
CORRE AO REDOR

PELA LAJE
FURO NA LAJE COM DIMENSOES
ESPECIFICADAS EM PLANTA BAIXA

DETALHE DE PASSAGEM DE TUBULACAO PELA LAJE

ISOLAMENTO EM ESPUMA

ELASTOMERICA ESPESSURA

MINIMA 19mm.
TAMPO PARA XX
INSTALAGAO
—~ —~ i H
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CANALETA
4 — Vg ]
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AN
4 v L e ! ~ LAJE
/J> /7 7/ 7/ D
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TUBULAGAO DE
LlQuipo

ELETRODUTO @3/4"

TUBULAGAO DE
SUCGAO

CANALETA DE CONCRETO

*COTA XX ESPECIFICADAS EM PLANTA BAIXA

PRE—MOLDADDA

DETALHE DE CANALETA PRE MOLDADA PARA

PASSAGEM DE TUBULACAO FRIGORIGENA SOBRE

LAJE

OU PISO
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DETALHE DE INSTALACAO DOS CONDENSADORES

VRFE/VRV

< a
4 < 2
ALAJE /A\ 4 P .
DET. "A”
a
EQUIPAMENTO
F ]
PORCA COXIM
ANTI WBRAQ/&O
7 bRl
DETALHE A

CHUMBADOR DE
EXPANSAO

VERGALHAO ROSCADO
GALVANIZADO @'%4”

ARRUELA
GALVANIZADA

PORCA SEXTAVADA
GALVANIZADA

DETALHE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE
DE EQUIPAMENTOS EM [AJES DE TETO

X PONTO
ITEM| QTDE| CODIGO DESCRICAO FORGA
01 02 |UC-03/04 Unidade Condensadora VRF, com todos os médulos 100% 23,43kW
inverter compostas de comando com protocolo aberto e gas 92,8A
refrigerante R410A, 267.800btu/h, dimensdes: 1730x1830x850mm | 220V
(LxAxP), Peso: 438 Kg, modelo de ref.: MV6-785WV2DN1, marca |3F+T
ref.. Midea Carrier
02 | 02 |UC-01/02 Unidade Condensadora VRF, com todos os médulos 100% 19,11kW
inverter compostas de comando com protocolo aberto e gas 88,4A
refrigerante R410A, 249.100btu/h, dimensdes: 1730x1830x850mm | 220V
(LxAXP), Peso: 438 Kg, modelo de ref.: MV6-730WV2DN1, marca |3F+T
ref.: Midea Carrier
) Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle 1.7A
04 1 05 g5E 01/02/03/04/ remoto sem fio, 47.800btu/h, dimensdes: 1670x680x244mm 220V
(LxAxP), Peso: 48Kg, modelo de ref.: MI2-140DLDHN1, marca ref.; op+T
Midea Carrier
05 | 02 |UE-06/07 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle 1,7A
remoto sem fio, 38.200btu/h, dimensdes: 1670x680x244mm 220V
(LxAXP), Peso: 48Kg, modelo de ref.: MI2-112DLDHN1, marca ref.; op+T
Midea Carrier
) Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle 1.3A
06 | 08 3354(118/40/41/42/ remoto sem fio, 30.700btu/h, dimensdes: 1280x660x203mm 220V
(LxAxP), Peso: 35Kg, modelo de ref.: MI2-90DLDHN1, marca ref.: |op4T
Midea Carrier
07 01 |UE-09 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle |0 88A
remoto sem fio, 30.700btu/h, dimensdes: 840x300x840mm 220V
(LxAxP), Peso: 28,4 Kg, modelo de ref.: MI2-90Q4DHN1, marca | 2F+T
ref.. Midea Carrier
08 | 01 |UE-10 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0,9A
remoto sem fio, 27.300btu/h, dimensdes: 1194x343x262mm 220V
(LxAxP), Peso: 17Kg, modelo de ref.: MI2-80GDHN1, marca ref.. |op+T
Midea Carrier
09 07 |UE-11/12/13/14/| Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle |1,2A
15/16/17 remoto sem fio, 24.200btu/h, dimensdes: 990x203x660mm 220V
(LxAxP), Peso: 28Kg, modelo de ref.: MI2-71DLDHN1, marca ref.:| 2F+T
Midea Carrier
) Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0.9A
10105 g2E 18/19/20/211 remoto sem fio, 24.200btu/h, dimensdes: 1194x343x262mm 220V
(LxAxP), Peso: 17Kg, modelo de ref.: MI2-71GDHN1, marca ref.. |op+T
Midea Carrier
1 01 |UE-23 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle 0.9A
) remoto sem fio, 24.200btu/h, dimensdes: 840x300x840mm 2’20V
(LxAXP), Peso: 28,4 Kg, modelo de ref.: MI2-71Q4DHN1, marca 2F+T
ref.: Midea Carrier
12 01 |UE-24 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle 1,2A
remoto sem fio, 19.100btu/h, dimensdes: 990x203x660mm 220V
(LxAXP), Peso: 28Kg, modelo de ref.: MI2-56DLDHN1, marca ref.: | 2F+T
Midea Carrier
13 01 |UE-25 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0,58A
remoto sem fio, 19.100btu/h, dimensdes: 990x315x223mm 220V
(LxAxP), Peso: 12,8Kg, modelo de ref.: MI2-66GDHN1, marca ref.| op4+T
Midea Carrier
Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle 0.56A
14 03 |UE-26/27/28 remoto sem fio, 15.400btu/h, dimensdes: 840x230x840mm 2’20\/
(LxAxP), Peso: 23,2 Kg, modelo de ref.: MI2-45Q4DHN1, marca 2F+T
ref.: Midea Carrier
15 01 |UE-29 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0,47A
remoto sem fio, 15.400btu/h, dimensdes: 990x315x223mm 220V
(LxAxP), Peso: 12,8Kg, modelo de ref.: MI2-45GDHN1, marca ref.:| 2F+T
Midea Carrier
16 01 |UE-30 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0,45A
remoto sem fio, 12.300btu/h, dimensdes: 990x315x223mm 220V
(LxAXP), Peso: 11,4Kg, modelo de ref.: MI2-36 GDHN1, marca ref.: | 2F+T
Midea Carrier
17 04 |UE-31/32/33/34 | Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0,32A
remoto sem fio, 9.600btu/h, dimensdes: 835x280x203mm (LxAxP), | 220V
Peso: 9,5Kg, modelo de ref.: MI2-28GDHN1, marca ref.: Midea 2F+T
Carrier
Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle 0.41A
18 1 04 |UE-35/36137138 | remoto sem fio, 9.600btu/h, dimensdes: 840x230x840mm (LXAXP), 50\
Peso: 21,3 Kg, modelo de ref.: MI2-28Q4DHN1, marca ref.: Midea 2F+T
Carrier
19 01 |UE-39 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0,32A
remoto sem fio, 7.500btu/h, dimensdes: 835x280x203mm (LxAxP), | 220V
Peso: 8,4Kg, modelo de ref.: MI2-22GDHN1, marca ref.: Midea 2F+T
Carrier
20 01 |AE-01 Gabinete de ventilagéo, vazado: 2.930 m3/h, pressao estatica: 15 |0,72kW
mmca, filtro G4+M5, Dimensbes: 600x350x980mm (LxAxP), Peso: | 220V
32Kg, modelo de ref.: CVM5000, marca ref.: Multivac 2F+T
21 01 |AE-02 Gabinete de ventilagao, vazao: 2.270 m3/h, pressao estatica: 12 |0,36kW
mmca, filtro G4+M5, Dimensdes: 600x350x680mm (LxAxP), Peso: |220V
21Kg, modelo de ref.: CVM2500, marca ref.: Multivac 2F+T
22 01 |AE-03 Gabinete de ventilagéo, vazéo: 1.690 m3/h, pressao estatica: 10  |0,36kW
mmoca, filtro G4+M5, Dimensdes: 600x350x680mm (LxAxP), Peso: |220V
19Kg, modelo de ref.: CYM1800, marca ref.: Multivac 2F+T
Insuflador de ar (renovagéao de ar), completo com veneziana de 0,05kW
23 | 12 |AE-04/05/06/07/ ’
08/09/10/11/12/ admisséao de ar, 93 m3/h, com filtro G4+M5, Peso: 3Kg, modelo de | 220V
13/14/15 ref.: Split Vent, marca ref.: Sicflux 2F+T
24 01 |EX-01 Exaustor Heliocentrifugo In-Line, vazéo: 500 m3/h, pressao 0,05kW
] estatica: 3 mmca, Dimensdes: 249x249x300mm (LxAxP), Peso: 220V
3Kg, modelo ref.: MAXX 150, marca ref.: Sicflux 2F+T
Exaustor Heliocentrifugo In-Line, vaz&o: 400 m3/h, presséo 0.05kW
25 | 03 [EX-02/03/04 estatica: 3 mmca, Dimensdes: 249x249x300mm (LxAxP), Peso:  |127/220v
3Kg, modelo ref.: MAXX 150, marca ref.: Sicflux OF+T
26 | 03 |EX-05/06/07 Micro Exaustor completo com veneziana, 280 m3/h, modelo ref.: |0,05kW
NM280, marca ref.: Ventokit 127/220V
2F+T
27 | 01 |EX-08 Micro Exaustor completo com veneziana, 160 m3/h, modelo ref.: |0,05kW
NM160, marca ref.: Ventokit 127/220V
2F+T
28 | 05 |EX-09/10/11/12/ | Micro Exaustor completo com veneziana, 80 m3/h, modelo ref.:  |0,05kW
13 NM80, marca ref.: Ventokit 127/220V
2F+T
Cortina de ar, comprimento 200cm, com controle remoto, modelo |0,34kW
29 | 02 |CA-01/02 ref.: EOS-CER20, marca ref.. EOS 220V
2F+T
30 01 |CA-03 Cortina de ar, comprimento 150cm, com controle remoto, modelo |0,24kW
ref.. Ca-1215C, marca ref.: EOS 220V
2F+T
31 41 Grelha de insuflamento, simples deflexdo com aletas moveis e
registro, 225x165 mm, modelo ref.: AT-DG, marca ref.: Trox
32 08 Grelha de retorno, simples deflexdo com aletas fixas e registro,
225x165 mm, modelo ref.: AR-AG, marca ref.: Trox
33 01 Veneziana para descarga e tomada de ar, aletas fixas, 525x225
mm, modelo ref.: AW-G, marca ref.: Trox
34 04 Veneziana para descarga e tomada de ar, aletas fixas, 325x125
mm, modelo ref.: AW-G, marca ref.: Trox
35 02 Veneziana para descarga e tomada de ar, aletas fixas, 625x225
mm, modelo ref.: AW-G, marca ref.: Trox
36 11 Grelha para porta, dupla moldura na cor aluminio natural, 325x225
mm, modelo ref.: AGS, marca ref.: Trox
37 01 Damper de regulagem 500x200 mm, modelo ref.: JN, marca ref.:
Trox
38 01 Damper de regulagem 500x250 mm, modelo ref.: JN, marca ref.:
Trox
01
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