PROJEGAO COBERTURA

ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS E GRELHAS
X PONTO
<
5 ITEM| QTDE| CODIGO DESCRICAO FORGA
|_
% 01 02 |UC-03/04 Unidade Condensadora VRF, com todos os médulos 100% 23,43kW
3 inverter compostas de comando com protocolo aberto e gas 92,8A
o refrigerante R410A, 267.800btu/h, dimensdes: 1730x1830x850mm | 220V
S (LxAxP), Peso: 438 Kg, modelo de ref.: MV6-785WV2DN1, marca |3F+T
L . .
=] ref.. Midea Carrier
o <
€ =
* & 02 | 02 |UC-01/02 Unidade Condensadora VRF, com todos os médulos 100% 19,11kW
'éﬂ inverter compostas de comando com protocolo aberto e gas 88,4A
o refrigerante R410A, 249.100btu/h, dimensdes: 1730x1830x850mm | 220V
i@ 1 S (LxAxP), Peso: 438 Kg, modelo de ref.: MV6-730WV2DN1, marca |3F+T
[s9as | o ref.: Midea Carrier
o]
Q . . : .
— & 04 | 05 |UE-01/02/03/04/ | Unidade Evaporadora (VRF) tipo Plsgteto inverter com controle 1,7A
05 remoto sem fio, 47.800btu/h, dimensdes: 1670x680x244mm 220V
(LxAxP), Peso: 48Kg, modelo de ref.: MI2-140DLDHN1, marca ref.; op+T
wor || ] Midea Carrier
LS3/4 - oy 3 ‘
ﬁ;iij::::::j:TT - - 05 | 02 |UE-06/07 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle 1 7a
f‘l g sobreporumfro do ® A oeoconecanioa | @ remoto sem fio, 38.200btu/h, dimensdes: 1670x680x244mm 220V
rmp— e | (LXAxP), Peso: 48Kg, modelo de ref.: MI2-112DLDHN1, marca ref.| op4+T
24200 bturh e mpazsm| Az | 4 c Midea Carrier
o AT
& Bl
e ;
S A —— B : : : :
- ﬂﬂw o 06 | 06 |UE-08/40/41/42/ | Unidade Evaporadora (VRF) tipo Plsgteto inverter com controle 1,3A
g T | _ remoto sem fio, 30.700btu/h, dimensdes: 1280x660x203mm 220V
° ¢ § (LxAxP), Peso: 35Kg, modelo de ref.: MI2-Q0DLDHN1, marca ref.. | o
| g Midea Carrier
|
| I | | I |
! — ==
1 $ ) 07 01 |UE-09 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle |0 88A
L] ] o0 remoto sem fio, 30.700btu/h, dimensdes: 840x300x840mm 220V
. ot (LXAXP), Peso: 28,4 Kg, modelo de ref.: MI2-90Q4DHN1, marca | 2F+T
oroecio i : |® x ref.: Midea Carrier
o) ! R S x -
wa | — ir,,‘ o T‘ % 08 | 01 |UE-10 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0,9A
WWPE: as) Iﬁ g | & @ g 2 remoto sem fio, 27.300btu/h, dimensbdes: 1194x343x262mm 220V
5 ® [ T | e~ 8 ® LxAxP), Peso: 17Kg, modelo de ref.: MI2-80GDHN1, f.:
e B R ] ‘ e e \dea Larrier
e | D V| = = |
rEEmN S | || | S R <>( L L P
|ﬂ1|DﬂT 1 [istar —— . o B V3 09 07 |UE-11/12/13/14/| Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle |1,2A
S LN l ‘ J g (@) ‘ . .
R ;ﬁ@%ﬁ; n ) < ﬁ A= Ao 15/16/17 remoto sem fio, 24.200btu/h, dimensées: 990x203x660mm 220V
o s i—“ 2 | | S—— [T oo = Fo, w | s el (LxAxP), Peso: 28Kg, modelo de ref.: MI2-71DLDHN1, marca ref.:| 2F+T
f b # o = o ! Midea Carrier
‘ o
|
|
| : : . .
e o 10 | 05 |UE-18/19/20/21/ | Unidade Evaporadora (VRF) tipo H|w~aII |.nverter com controle 0,9A
| ] descamr o 29 remoto sem fio, 24.200btu/h, dimensdes: 1194x343x262mm 220V
i & 0 2D N (LxAxP), Peso: 17Kg, modelo de ref.: MI2-71GDHN1, marca ref.. |op+T
e | H T N 6 R Midea Carrier
— 0 = L
| @ LS5
| | “@‘” Do erigedo com o 1 01 |UE-23 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle 0.9A
i v il "d““ ; remoto sem fio, 24.200btu/h, dimensdes: 840x300x840mm 2’20V
| ' 3 \ Biamaro Soom | (LxAXP), Peso: 28,4 Kg, modelo de ref.: MI2-71Q4DHN1, marca 2F+T
| ] PROJEGAO PAVIMENTO SUPERIOR ref.: Midea Carrier
S e | .
e “ = g 12 | 01 |UE-24 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle 1,24
L e S it : -t —— oA =S 1 remoto sem fio, 19. u/h, dimensbes: x203x660mm 220V
s ! c ‘ t fio, 19.100btu/h, d 990x203x660
- ‘1%.9 hw = Rt - “ e, N i 8 \ ! PO1 PO1 PO1 PO1 PO1 (LxAxP), Peso: 28Kg, modelo de ref.: MI2-56DLDHN1, marca ref.: | 2F+T
1 i 1 e ! 1 Midea Carrier
! ! | ‘ ancar 40 g o .
| = | ! ' . . . .
| ® | L L 5600 bua/n ! Siaeme oa et Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle
P PUCT00mm (80) — 0 0 YT 1 Lbe———— UE-37 ob{IHZ | instalada na area externa 13 01 UE-25 " . ~ 0’58A
e N i 2, % T T; ,E@ | Dlamato s remoto sem fio, 19.100btu/h, dimensdes: 990x315x223mm 220V
} o = + ! L (LxAxP), Peso: 12,8Kg, modelo de ref.: MI2-56 GDHN1, marca ref.;| op4+T
it S 1 “L?é“/" ! : s Midea Carrier
| 4 \\
‘ ! 24.200 b/ Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle
‘ I ves - ) ) > 0,56A
Bl ‘ _ | 14 03  |UE-26/27/28 remoto sem fio, 15.400btu/h, dimensdes: 840x230x840mm 220V
| , ~ | (LxAxP), Peso: 23,2 Kg, modelo de ref.: MI2-45Q4DHN1, marca 2F+T
} é § - ° N 600 b ref.: Midea Carrier
| § g — KO.L%QAI)OLUM KO.L%QAI:LUM BU.LDE%bZlu/h BU.LDE%b}lu/h BU.LDEQEUIN
! ®
i T 8 o an “ “ o ‘[ | e wne_ 15 | 01 |UE-29 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0,47A
e g 4” = : , : = " e E,,:,‘,\,,,,,,,,,,,,,,,,,, = B li,,j,i 7777777777777 == I,,;,,,,,,,,,,,,,,,,;:7,‘*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}::::f 77777777777 R —— remoto sem fio, 15.400btu/h, dimensées: 990x315x223mm 220V
Brens coneeianda | " Brens comeetanda T ' ol o sl Wi ol Yo i s (LxAxP), Peso: 12,8Kg, modelo de ref.: MI2-45GDHN1, marca ref.:| 2F+T
L s s Pt T s | T memay | [ Tm—— s T, Midea Carrier
~ travar o mesmo. travar o mesmo. travar o mesmo. travar o mesmo. travar o mesmo. i . ) i i 45A
PROJECAO COBERTURA 16 01 |UE-30 Unidade Evaporadora (VRF) tlpo Hiwall inverter com controle 0,
¢ remoto sem fio, 12.300btu/h, dimensdes: 990x315x223mm 220V
(LxAXP), Peso: 11,4Kg, modelo de ref.: MI2-36 GDHN1, marca ref.: | 2F+T
Midea Carrier
17 04 |UE-31/32/33/34 | Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0,32A
remoto sem fio, 9.600btu/h, dimensdes: 835x280x203mm (LxAxP), | 220V
Peso: 9,5Kg, modelo de ref.: MI2-28GDHN1, marca ref.: Midea 2F+T
Carrier
Etdmdm" Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle 0.41A
18 1 04 |UE-35/36137138 | remoto sem fio, 9.600btu/h, dimensdes: 840x230x840mm (LXAXP), 50\
S N Peso: 21,3 Kg, modelo de ref.: MI2-28Q4DHN1, marca ref.: Midea | 5, 1
5 2 rede v Carrier
7 o e e TP E——— T
1 e Uﬁ 19 | 01 |UE-39 Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle 0,32A
E’.ZZZZZT?:ZZ”“Ki e i “"L‘%T“’“ 3 remoto sem fio, 7.500btu/h, dimensdes: 835x280x203mm (LxAxP), | 220V
‘ Peso: 8,4Kg, modelo de ref.: MI2-22GDHN1, marca ref.: Midea 2F+T
|
‘ Carrier
- | 1 )
B |
| Lo s 47., Sg%gm/n
omoca s | o i Wiz : H 20 01 |AE-01 Gabinete de ventilagéo, vazado: 2.930 m3/h, pressao estatica: 15 |0,72kW
e gomso e | ® R } 1] L mmca, filtro G4+M5, Dimensbes: 600x350x980mm (LxAxP), Peso: | 220V
sai na lateral da i (130) T /A
e S0 i | g ; ® | s 5;7;‘;,1255;3,:@ 32Kg, modelo de ref.: CVM5000, marca ref.: Multivac 2F+T
777777777 @7777777777777 7777777777777777777777"74‘ E } 4200] Digmetro 32mn}
s ] I
o i 77777 I — 21 01 |AE-02 Gabinete de ventilagdo, vazdo: 2.270 m3/h, pressdo estatica: 12 |0,36kW
I 00 | @ ) ! mmca, filtro G4+M5, Dimensdes: 600x350x680mm (LxAxP), Peso: |220V
! . 250a10) - 250130 [ \ 21Kg, modelo de ref.: CVM2500, marca ref.: Multivac 2F+T
| < &
! 5 . S ~ ~ oy
‘ e H 22 01 |AE-03 Gabinete de ventilagéo, vazéo: 1.690 m3/h, pressao estatica: 10  |0,36kW
wae [y — . mmoca, filtro G4+M5, Dimensdes: 600x350x680mm (LxAxP), Peso: |220V
Ff;;;;fj”@* e e I eV P i *\Edpj 19Kg, modelo de ref.. CVM1800, marca ref.: Multivac 2F+T
il L | (200) para area externa.
# ‘ 38.60El?ob6(u/h Diametro 32mm - .
S = | | e g 23 12 | AE-04/05/06/07/ Insuflladﬂor de ar (renovagéao de gr), completo com veneziana de 0,05kW
panto, camiha ~T P e Gl By I | R ; - N N R — L 08/09/10/11/12/ | @dmisséo de ar, 93 m3/h, com filtro G4+M5, Peso: 3Kg, modelo de | 220V
becpntierpy — 3 | cho | e - .. Spli .2 Si
n,i”.y 47800 b/ i 5 ! I 13/14/15 ref.: Split Vent, marca ref.. Sicflux 2F+T
& i 2 \ . ! : ; : o =
R i gl | . Exaustor Heliocentrifugo In-Line, vazéo: 500 m3/h, pressao 0,05kW
o S H i lei,,/ i T ® 24 01 |EX-01 estatica: 3 mmca, Dimensobes: 249x249x300mm (LxAxP), Peso: 220V
ofrd |1 15.400 brurh 15.400 brurh 3Kg, modelo ref.: MAXX 150, marca ref.: Sicflux 2F+T
&) | UE-27 UE-28
|
| ¢ : ; : = =
! Exaustor Heliocentrifugo In-Line, vaz&o: 400 m3/h, presséo 0.05kW
e 25 03 EX-02/03/04 estatica: 3 mmca, Dimensobes: 249x249x300mm (LxAxP), Peso: :
i 127/220V
! & A 3Kg, modelo ref.: MAXX 150, marca ref.: Sicflux
! g 2F+T
| | 2510260 = 25¢10(130) > 5
! § ! § 27.300 btu/h 1 1 .
i : g i A 26 03  |EX-05/06/07 Micro Exaustor completo cgm veneziana, 280 m3/h, modelo ref.: |0,05kW
| el : | 1 NM280, marca ref.: Ventokit 127/220V
- | e 2F+T
[ | R } '%@(? : :
ol ; P 27 01 |EX-08 Micro Exaustor completo com veneziana, 160 m3/h, modelo ref.: |0,05kW
oo s sl - S st 8, NM160, marca ref.: Ventokit 127/220V
fonte de uma ~ 17 ! I = 2F+T
b de g o I = Pl
janela. 30 cm GE%UZO btu/h |
abaixo da laje _ | (80) . . .
g 28 | 05 |EX-09/10/11/12/ | Micro Exaustor completo com veneziana, 80 m3/h, modelo ref.:  |0,05kW
Dreno conectando 1 g i 13 NM80, marca ref.: Ventokit 127/220V
wm & 2F+T
| H
| | 29 02 |CA-01/02 Cortina de ar, comprimento 200cm, com controle remoto, modelo |0,34kW
e s | g ref.. EOS-CER20, marca ref.: EOS 220V
| — T
| ‘ i 2F+T
| -
— — e } = s ‘ 0005 30 | 01 |CA-03 Cortina de ar, comprimento 150cm, com controle remoto, modelo |0,24kW
i © i | 5 ref.: Ca-1215C, marca ref.: EOS 220V
Dreno conectando ! oy | 2F+T
aredeexlerNi " _ = x10050) |
ﬁ g [ o0 | - ] ' E;f;gg?;;:g@ 31 41 Grelha de insuflamento, simples deflexdo com aletas méveis e
- R a .. | X g fooooe " s registro, 225x165 mm, modelo ref.: AT-DG, marca ref.: Trox
. | ‘ : [
porte, camra. 17.800 b ; a0 5% i 32 08 Grelha de retorno, simples deflexdo com aletas fixas e registro,
i soneo o ® i o g I ! 225x165 mm, modelo ref.: AR-AG, marca ref.: Trox
sai na lateral da | ® 5 |
jaabnaewfo 32 IclTe ‘ I i '8{;2350) |
i i 33 01 Veneziana para descarga e tomada de ar, aletas fixas, 525x225
1 7.800 s o } mm, modelo ref.: AW-G, marca ref.: Trox
| “DE04 — KB.ﬁ%I;LU/h @ |
i ® ‘ E@;Z % g0 szt 2 z00mun oy a0 2z i 34 04 Veneziana para descarga e tomada de ar, aletas fixas, 325x125
! | o ! e © e [ O i o e [ © ] e [ © i iy iy i P e } mm, modelo ref.: AW-G, marca ref.: Trox
D G ) B U O — i | (B oo [T~ we N[ [ Brmow [ [ BHesow oL ] — ww ] ,,V,Lt,,,,§x§@@,,i:ﬂf@,tAO:zzvgoﬂLisﬁ,,‘ 1 e - w ,,__,‘,,,,,,i’”:zi‘j"i’_,‘, = I —Jwasewn, B T saseeo | ) laso| | el
/! Y Y / luse / o / luse : Ly / / luse_ / s & _ e Lo 35 | 02 Veneziana para descarga e tomada de ar, aletas fixas, 625x225
e s e T P e e DRI, P e mm, modelo ref.: AW-G, marca ref.: Trox
‘d“g” PROJEGAO DO BEIRAL 36 11 Grelha para porta, dupla moldura na cor aluminio natural, 325x225
il mm, modelo ref.: AGS, marca ref.: Trox
37 01 Damper de regulagem 500x200 mm, modelo ref.: JN, marca ref.:
Trox
38 01 Damper de regulagem 500x250 mm, modelo ref.: JN, marca ref.:
Trox
DESCRICOES GERAIS
LEGENDA ¢
> Ponto de Forca 01 - Os drenos deverado ser de 32 mm de didametro e direcionados para caixas sifonadas, ou existentes ou a serem executadas, caso ndo dé para colocar em caixas sifonadas, necessario fazer sifdo nas redes de dreno. Os drenos podem ser unificados, caso tenham mais de duas evaporadoras
conectadas na mesma rede, a rede principal devera utilizar o diametro de 32 mm. Os pontos de dreno das evaporadoras tipo Hiwall deverao ser instaladas a 2,15 metros do piso. Os pontos para as evaporadoras tipo Cassete, serdo colocados 10 cm acima do forro. Para as Splits tipo Pisoteto, o ponto
@ Ponto de Dreno hidraulico sera instalado a 2,7 metros do piso. Os drenos instalados acima do forro com caidas horizontais, deverao ser isolados para evitar condensagéao. o1
LS Linha Succéao (Frigorigena) . N = . i . T . . . i . = . . a S .
02 - As linhas frigorigenas ser&o nas bitolas conforme indicadas em projeto, caso mude as distancias ou o fabricante, necessario seguir a tabela indicada do fabricante, deverdo ser isoladas com espuma tipo Armaflex 19mm, nos mesmos didmetros das tubulagdes indicadas. Para as areas externas, _
LL Linha Liquido (Frigorigena) necessario prever protecado mecanica para os isolamentos, para garantir durabilidade dos mesmos. 00 13/06/2024 EMISSAQ INICIAL GCR GCR GCR
ucC Unidade Condensadora 03 - As condensadoras seréo instaladas em cima de vigotas de concreto, conforme indicado em projeto, necessario prever manta de borracha entre a vigota e as maquinas para evitar vibragdes. Os ventiladores externos, também deveréo ser instalados em cima de base de concreto ou suporte. REVISAO | DATA DESCRIGCAO RESPOSAVEL| VISTO | APROVAGAO

nidade Evaporadora . . . . . . . . oL REPRESENTANTES:
UE U P 04 - Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas as janelas e portas de vidros dos ambientes tenham persiana, conforme diretriz.

AE Ar externo (Renovacéo)
05 - As instalagdes deveréo ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos dos equipamentos e normas vigentes.

EX Exaustor RICARDO DE OLIVEIRA
GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA

06 - Os ventiladores e exaustores internos deveréo ser instalados acima do forro, suportados por tirantes ou balancinhos. Para os locais que tenham exaustores ou renovagéo de ar independentes, necessario prever o acionamento do mesmo juntamente com as luminarias dos ambientes, demais

CA Cortina de ar . .. . .
ambientes, necessario prever programador horario, tipo timmer.

PA Purificador de ar

07 - Instalar as grelhas de portas a 20 cm do ch&o até a parte de baixo da mesma. DIRETORIA RESPONSAVEL : RESPONSAVEIS TECNICOS:

08 - Necessario instalar valvulas de bloqueio, tipo GBC, em todas as evaporadoras, nas duas linhas.

GLEIDISON CARLOS RODRIGUES
ENGENHEIRO MECANICO

09 - Para a despressurizagéo dos ambientes de renovacéo de ar, necessario deixar uma fresta de no minimo 1cm entre a porta e o piso.

CONTAGEM 121.107/D
10 - Todos ambientes que tiverem exaustdo necessario prever veneziana nas portas ou porta veneziana, de acordo com cada ambiente. SROJETO
11 - Foi previsto o rebaixamento de forro nos ambientes, para esconder as tubulagdes frigorificas e dutos de ar. COLEGIO E ADMINISTRATIVO ~
eTapA PROJETO DE CLIMATIZACAO ARQUIVO
12 - Necessario prever veios nas curvas 90° dos dutos de renovagao de ar. 006001-00358 CBT_AVC_ADM_COLEGIO_R03.DWG
CONTEUDO FOLHA: DATA:
13 - Para as evaporadoras do Conecta, n&o foi possivel derivar da tubulagédo de saida das condensadoras por causa da distancia maxima admissivel entre a primeira e Gltima evaporadora, por isso foi necessario dar a volta das tubulagdes conforme projeto. PLANTAS 01/03 JUNHO/2024

FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821 mm.
EXTERNO: 1189 x 841 mm.
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