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DUTO MPU COM PERFIL DE CONEXÃO

DETALHE "A"

DUTO MPU COM  CONEXÃO MACHO X FÊMEA

DETALHE
"B"

CORTAR AS EXTREMIDADES DO DUTO À 45º

APLICAR A COLA E FAZER O ARREMATE COM A FITA

SEM ESCALA

Detalhe "A" - SEM ESCALA

Detahe "B" - SEM ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE DE MONTAGEM DIFUSOR

  Abraçadeira de
náilon

MASSA DE
VEDAÇÃO-MPU

COLARINHO EM
CHAPA-MPU

DUTO
FLEXÍVEL-Isodec/Sonodec/Aludes

SEM ESCALA

PAINEL EM
ESPUMADE POLIURETANO
20mm
COM REVESTIMENTO EM

VERGALHAO
ROSCADO

FITA
DE
ALUMINIO

PERFIL DE CONEXÃO
  EM ALUMINIO

DET. DO DUTO MPU EM PAINEL PRÉ-ISOLADO
SEM ESCALA

AlUMINIO NAS 2
FACES

CANTOS DE
REFORÇO
EM ALUMINIO E ACABAMENTO  EM

NYLON

PERFILADO
GALVANIZADO

PORTA DE INSPEÇÃO FABRICADA COM O PRÓPRIO
PAINEL "MPU", O PERFIL "U" E PERFIL"h"

ABRIR UM BURACO NO DUTO EM CORTE "U" A 90°
2 OU 3mm QUE A ABERTURA NO DUTO, APLICA-SE COLA
NO PERFIL E COLE NO DUTO

A PORTA DE INSPEÇÃO É FEITA COLOCANDO UM PERFIL"h"
EM VOLTA DO PEDAÇO DE PAINEL QUE FOI RETIRADO DO DUTO
CORTE O PERFIL "h" A 45°, APLIQUE COLA E COLOQUE NA PORTA

PARA MELHORAR A VEDAÇÃO USE UMA FITA ESPONJOSA, QUE
PODE SER COLOCADA NO PERFIL "U". DEPOPIS A PORTA É COLOCADA
NO LUGAR E FIXADA COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FABRICAÇÃO DA PORTA DE INSPEÇÃO

COLOCAR O PERFIL "U"

APLICAÇÃO DA FITA ESPONJOSA E FIXAÇÃO DA PORTA

DETALHE DA CONSTRUÇÃO DA PORTA DE INSPEÇÃO

A3 A2 A1

VEIO DEFLETOR

Largura do duto (mm)

400 - 800

>800 - 1600

>1600 - 2000

Largura do duto (mm)

Qtd. de veios

1

2

3

Distância entre veios

A1 A2

A/3

 A/4

 A/8

 A/2

 A/3

A3

A/2

B1

B2

B3

A

B

SE A=B     A1=B1   A2=B2    A3=B3

LADO MAIOR DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES

até 1000 mm

acima de 1000 mm

L = 4000 mm

L = 2000 mm

SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO

L

PORTA DE INSPEÇÃO

PAINEL MPU

PERFIL "U'

PERFIL "H"

FITA ESPONJOSA

FEITA COM O PRÓPRIO PAINEL

PERFIL "F"
PARA CONEXÃO DE DAMPER

PERFIL"H"

PARA CONEXÃO DE LONA FLEXÍVEL

PERFIL "U"

PARA CONEXÃO DE GRELHA,  DIFUSOR, ETC...

CANTO DE ACABAMENTO
PAINEL MPU

MASSA DE VEDAÇÃO

COLA

PERFIL DE CONEXÃO

DUTO MPU COM PERFIL DE CONEXÃO

DETALHE "A"

FITA DE ALUMINIO

PERFIL DE CONEXÃO

BAIONETA

CANTO DE ACABAMENTO

FITA DE ALUMINIO

PAINEL MPUDETALHE "A"

CANTO DE REFORÇO

DUTO MPU COM  CONEXÃO MACHO X FÊMEA

PAINEL MPU

MASSA DE VEDAÇÃO

COLA

FITA DE ALUMINIO

DETALHE "B"

DETALHE "B"

CORTAR AS EXTREMIDADES DO DUTO À 45º
APLICAR A COLA E FAZER O ARREMATE COM A FITA

MACHO FÊMEA

OBS.: PARA DUTOS COM SEÇÃO MENOR OU IGUAL A 1000 mm.

REFORÇO INTERNO

DISCO DE ALUMINIO

BARRA DE REFORÇO

PARAFUSO

Pressão (PA)

Distância entre reforços (mt)

Medida do duto (mm)

150

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 150

1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd.

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a

n/a
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n/a = não aplicável

Qtd. = num. de perfis dependendo da pressão e dimensão do duto a quantidade de perfis aumenta (instalados em paralelo)

DISCO DE ALUMINIO

OBS.: APLICADOS EM FUNÇÃO DA PRESSÃO E DIMENSÃO DO DUTO

INSTALAÇÃO DOS COLARINHOS NO DUTOS MPU

USE O COMPASSO ESPECIAL PARA DUTO MPU PARA RECORTAR O FURO

FASE 1
FAZER UM FURO REDONDO

REGULE O COMPASSO NO DIAMETRO DO COLARINHO E CORTE O DUTO.

PASSE O COLARINHO PELO FURO COM AS ABAS PARA OLADO DE DENTRO

FASE 2
COLOCAR OS COLARINHOS

DOBRE AS ABAS UMA POR UMA PARA FIXAR O COLARINHO NO SEU LUGAR.
PARA MELHORAR A ESTANQUEIDADE, PASSE MASSA DE VEDAÇÃO NO LADO
EXTERNO DO COLARINHO.

DO COLARINHO.

INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE INSPEÇÃO

INSTALAÇÃO DOS DAMPER DE REGULAGEM NO DUTOS MPU

O DAMPER É FIXADO COM 4 PEDAÇOS DE PERFIL "F" EM CADA LADO.

FASE A
MEDIDAS

DO DUTO MENOS 2 A 3mm.

ANTES DE COLOCAR OS PERFIS É NECSSÁRIO COLOCAR OS CANTOS DE REFORÇO NOS QUATRO

FASE B
COLOCANDO OS CANTOS

CANTOS DOS DUTOS. AS VEZES ESTE CANTOS PRECISAM SER COLOCADOS OU FIXADOS MO LUGAR
COM UM PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE. ISSO GARANTE QUE O CANTO FIQUE NO LUGAR ENTRE
O PERFIL EO DUTO.

PARA ISTO É PRECISO CORTAR 8 PEDAÇOS DE FERFIL "F" NA MEDIDA INTERNA

O DAMPER É FIXADO NO PERFIL COM REBITE POP OU PARAFUSO / PORCA. PARA

FASE D
INSTALAR O DAMPER

MELHORAR A VEDAÇÃO COLOQUE UMA FITA ESPONJOSA ENTRE O DAMPER EO PERFIL

DEPOIS DE PASSAR COLA PARA PERFIL NOS PEDAÇOS DO PERFIL"F", COLOQUE

FASE C
COLOCANDO O PERFIL "F"

A COLOCAÇÃO DO PEFIL PODE SER USADO UM MARTELO DE BORRACHA.
NO LUGAR COM ABA MAIOR PARA O LADO EXTERNO DO DUTO. PARA FACILITAR

INSTALAÇÃO DAS JUNTAS FLEXÍVEIS NO DUTOS MPU

PARA INSTALAR UMA JUNTA FLEXÍVEL É NECESSÁRIO USAR 4 PEDAÇOS DO PERFIL "H"

FASE A
MEDIDAS

NOS TAMANHOS INTERNO DO DUTO MENOS 2 OU 3 mm.

ANTES DE COLOCAR OS PERFIS É NECSSÁRIO COLOCAR OS CANTOS DE REFORÇO NOS QUATRO

FASE B
COLOCANDO OS CANTOS

CANTOS DOS DUTOS. AS VEZES ESTE CANTOS PRECISAM SER COLOCADOS OU FIXADOS MO LUGAR
COM UM PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE. ISSO GARANTE QUE O CANTO FIQUE NO LUGAR ENTRE
O PERFIL EO DUTO.

CADEIRINHA PARA CADA TRECHO DE DUTO. OS PERFIS "H" PRECISAM SER CORTADOS

COLOQUE A JUNTA FLEXÍVEL NO LUGAR E PRENDA-A NO PERFIL

FASE D
COLOCANDO A JUNTA FLEXÍVEL

COM REBITE POP OU COM PARAFUSOS.

DEPOIS DE PASSAR COLA PARA PERFIL NOS PEDAÇOS DO PERFIL"H", COLOQUE

FASE C
COLOCANDO O PERFIL "H"

A COLOCAÇÃO DO PEFIL PODE SER USADO UM MARTELO DE BORRACHA.
NO LUGAR COM ABA MAIOR PARA O LADO INTERNO DO DUTO. PARA FACILITAR
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ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E GRELHAS

ITEM QTDE DESCRIÇÃO PONTO
FORÇA

01 02

CODIGO

UC-03/04

04 05 UE-01/02/03/04/
05

05

1,7A
220V
2F+T

1,7A
220V
2F+T

06 1,3A
220V
2F+T

07 0,88A
220V
2F+T

09 07 UE-11/12/13/14/
15/16/17

1,2A
220V
2F+T

02 UE-06/07

06 UE-08/40/41/42/
43/44

01 UE-09

08 01 UE-10 0,9A
220V
2F+T

10 05 UE-18/19/20/21/
22

0,9A
220V
2F+T

11 01

Gabinete de ventilação, vazão: 2.930 m3/h, pressão estática: 15
mmca, filtro G4+M5, Dimensões: 600x350x980mm (LxAxP), Peso:
32Kg, modelo de ref.: CVM5000, marca ref.: Multivac

0,72kW
220V
2F+T

12 01

Gabinete de ventilação, vazão: 2.270 m3/h, pressão estática: 12
mmca, filtro G4+M5, Dimensões: 600x350x680mm (LxAxP), Peso:
21Kg, modelo de ref.: CVM2500, marca ref.: Multivac

0,36kW
220V
2F+T

13 01

14 03

15 01

16

0417

0418

19

0,05kW
127/220V
2F+T

Micro Exaustor completo com veneziana, 160 m3/h,  modelo ref.:
NM160, marca ref.: Ventokit

20 01

0,05kW
127/220V
2F+T

Micro Exaustor completo com veneziana, 80 m3/h,  modelo ref.:
NM80, marca ref.: Ventokit

21 01

22 01

23 12

24 01

Grelha de insuflamento, simples deflexão com aletas móveis e
registro, 225x165 mm, modelo ref.: AT-DG, marca ref.: Trox

25 03

Grelha de retorno, simples deflexão com aletas fixas e registro,
225x165 mm, modelo ref.: AR-AG, marca ref.: Trox

26 03

27

Veneziana para descarga e tomada de ar, aletas fixas, 525x225
mm, modelo ref.: AW-G, marca ref.: Trox

28 05

29 02

Grelha para porta, dupla moldura na cor alumínio natural, 325x225
mm, modelo ref.: AGS, marca ref.: Trox

02 02 Unidade Condensadora VRF, com todos os módulos 100%
inverter compostas de comando com protocolo aberto e gás
refrigerante R410A, 249.100btu/h, dimensões: 1730x1830x850mm
(LxAxP), Peso: 438 Kg, modelo de ref.: MV6-730WV2DN1, marca
ref.: Midea Carrier

19,11kW
88,4A
220V
3F+T

UC-01/02

23,43kW
92,8A
220V
3F+T

Unidade Condensadora VRF, com todos os módulos 100%
inverter compostas de comando com protocolo aberto e gás
refrigerante R410A, 267.800btu/h, dimensões: 1730x1830x850mm
(LxAxP), Peso: 438 Kg, modelo de ref.: MV6-785WV2DN1, marca
ref.: Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle
remoto sem fio, 47.800btu/h, dimensões: 1670x680x244mm
(LxAxP), Peso: 48Kg, modelo de ref.: MI2-140DLDHN1, marca ref.:
Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle
remoto sem fio, 38.200btu/h, dimensões: 1670x680x244mm
(LxAxP), Peso: 48Kg, modelo de ref.: MI2-112DLDHN1, marca ref.:
Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle
remoto sem fio, 30.700btu/h, dimensões: 1280x660x203mm
(LxAxP), Peso: 35Kg, modelo de ref.: MI2-90DLDHN1, marca ref.:
Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle
remoto sem fio, 30.700btu/h, dimensões: 840x300x840mm
(LxAxP), Peso: 28,4 Kg, modelo de ref.: MI2-90Q4DHN1, marca
ref.: Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle
remoto sem fio, 27.300btu/h, dimensões: 1194x343x262mm
(LxAxP), Peso: 17Kg, modelo de ref.: MI2-80GDHN1, marca ref.:
Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle
remoto sem fio, 24.200btu/h, dimensões: 990x203x660mm
(LxAxP), Peso: 28Kg, modelo de ref.: MI2-71DLDHN1, marca ref.:
Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle
remoto sem fio, 24.200btu/h, dimensões: 1194x343x262mm
(LxAxP), Peso: 17Kg, modelo de ref.: MI2-71GDHN1, marca ref.:
Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle
remoto sem fio, 24.200btu/h, dimensões: 840x300x840mm
(LxAxP), Peso: 28,4 Kg, modelo de ref.: MI2-71Q4DHN1, marca
ref.: Midea Carrier

0,9A
220V
2F+T

1,2A
220V
2F+T

0,58A
220V
2F+T

0,56A
220V
2F+T

0,47A
220V
2F+T

UE-23

UE-24

UE-25

UE-26/27/28

UE-29

UE-31/32/33/34

UE-35/36/37/38

0,32A
220V
2F+T

0,41A
220V
2F+T

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Pisoteto inverter com controle
remoto sem fio, 19.100btu/h, dimensões: 990x203x660mm
(LxAxP), Peso: 28Kg, modelo de ref.: MI2-56DLDHN1, marca ref.:
Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle
remoto sem fio, 19.100btu/h, dimensões: 990x315x223mm
(LxAxP), Peso: 12,8Kg, modelo de ref.: MI2-56GDHN1, marca ref.:
Midea Carrier

01 0,45A
220V
2F+T

UE-30

01 UE-39

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle
remoto sem fio, 15.400btu/h, dimensões: 840x230x840mm
(LxAxP), Peso: 23,2 Kg, modelo de ref.: MI2-45Q4DHN1, marca
ref.: Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle
remoto sem fio, 15.400btu/h, dimensões: 990x315x223mm
(LxAxP), Peso: 12,8Kg, modelo de ref.: MI2-45GDHN1, marca ref.:
Midea Carrier

0,32A
220V
2F+T

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle
remoto sem fio, 12.300btu/h, dimensões: 990x315x223mm
(LxAxP), Peso: 11,4Kg, modelo de ref.: MI2-36GDHN1, marca ref.:
Midea Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle
remoto sem fio, 9.600btu/h, dimensões: 835x280x203mm (LxAxP),
Peso: 9,5Kg, modelo de ref.: MI2-28GDHN1, marca ref.: Midea
Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Cassete inverter com controle
remoto sem fio, 9.600btu/h, dimensões: 840x230x840mm (LxAxP),
Peso: 21,3 Kg, modelo de ref.: MI2-28Q4DHN1, marca ref.: Midea
Carrier

Unidade Evaporadora (VRF) tipo Hiwall inverter com controle
remoto sem fio, 7.500btu/h, dimensões: 835x280x203mm (LxAxP),
Peso: 8,4Kg, modelo de ref.: MI2-22GDHN1, marca ref.: Midea
Carrier

AE-01

AE-02

Gabinete de ventilação, vazão: 1.690 m3/h, pressão estática: 10
mmca, filtro G4+M5, Dimensões: 600x350x680mm (LxAxP), Peso:
19Kg, modelo de ref.: CVM1800, marca ref.: Multivac

0,36kW
220V
2F+T

AE-03

Insuflador de ar (renovação de ar), completo com veneziana de
admissão de ar, 93 m3/h, com filtro G4+M5, Peso: 3Kg, modelo de
ref.: Split Vent, marca ref.: Sicflux

0,05kW
220V
2F+T

AE-04/05/06/07/
08/09/10/11/12/
13/14/15

0,05kW
220V
2F+T

Exaustor Heliocentrífugo In-Line, vazão: 500 m3/h, pressão
estática: 3 mmca, Dimensões: 249x249x300mm (LxAxP), Peso:
3Kg, modelo ref.: MAXX 150, marca ref.: Sicflux

EX-01

0,05kW
127/220V
2F+T

EX-02/03/04

01

0,05kW
127/220V
2F+T

Micro Exaustor completo com veneziana, 280 m3/h,  modelo ref.:
NM280, marca ref.: Ventokit

EX-05/06/07

Exaustor Heliocentrífugo In-Line, vazão: 400 m3/h, pressão
estática: 3 mmca, Dimensões: 249x249x300mm (LxAxP), Peso:
3Kg, modelo ref.: MAXX 150, marca ref.: Sicflux

EX-08

EX-09/10/11/12/
13

0,34kW
220V
2F+T

Cortina de ar, comprimento 200cm, com controle remoto, modelo
ref.: EOS-CER20, marca ref.: EOSCA-01/02

30 01 0,24kW
220V
2F+T

Cortina de ar, comprimento 150cm, com controle remoto, modelo
ref.: Ca-1215C, marca ref.: EOSCA-03

31 41

32 08

33 01

Veneziana para descarga e tomada de ar, aletas fixas, 325x125
mm, modelo ref.: AW-G, marca ref.: Trox

34 04

Veneziana para descarga e tomada de ar, aletas fixas, 625x225
mm, modelo ref.: AW-G, marca ref.: Trox

35 02

36 11

Damper de regulagem 500x200 mm, modelo ref.: JN, marca ref.:
Trox37 01

Damper de regulagem 500x250 mm, modelo ref.: JN, marca ref.:
Trox38 01
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