ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DE CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para realizagéo de servico comum de engenharia para
inspecéo, emissdo de ART, elaboracéo de laudos de linha de vida, fornecimento e instalagéo de linhas
de vida horizontal, vertical e pontos de ancoragem nas coberturas dos dois prédios da pousada da
unidade Sesc Contagem, incluindo toda mé&o de obra, equipamentos, ferramentas e insumos para

perfeita realizacdo dos trabalhos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. Propondo atender as normas vigentes de seguranca para trabalhos em altura, faz-se
necessario a contratacdo de empresa para instalacéo de linha de vida vertical, horizontal e pontos de
ancoragem para acesso que atendam as normas vigentes de seguranga para trabalhos em altura de
colaboradores proprios e terceiros ao topo da estrutura em questéo, trazendo assim seguranca para a
realizacdo de trabalhos em altura por parte de colaboradores proprios e terceiros em atividades

rotineiras que exigem acesso a cobertura citada.

2.2. Abaixo séo apresentadas fotos de estruturas para a instalacdo do sistema:
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Foto 01: Vista cobertura. Foto 02: Vista dos prédios da pousada.
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Foto 03: Vista da cobertura. Foto 04: Vista da cobertura.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
3.1. PREDIO POUSADA — SESC CONTAGEM — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA

3.1.1. Fornecimento e instalacdo de sistema de linha de vida vertical, horizontal, pontos de ancoragem
e demais itens que atendam a todas as normas para realizacéo de trabalho em altura bem como
todos os materiais, equipamentos e acessorios necessarios para sua fixacdo e plena utilizacao

nas coberturas dos dois prédios da pousada da unidade Sesc Contagem nas dimensdes
aproximadas:

Prédio A:

a) Altura aproximada da cobertura: 15,00m;

b) Dimensdes aproximadas da cobertura: 38,00m x 18,00m;
Prédio B:

c)  Altura aproximada da cobertura: 15,00m;

d) Dimensdes aproximadas da cobertura: 38,00m x 18,00m;

3.1.2. O sistema devera ser composto dos itens relacionados abaixo bem como qualquer outro que se
faca necessario para sua adequacao ao trabalho em altura conforma normas vigentes:
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= Cabos de aco;

= Absorvedores de energia;

» Esticadores de cabo;

» Postes de ancoragem tratados galvanizados e pintados na cor do cinza se especificado em
projeto;

= Anéis de ancoragem intermediarios e de extremidade, ou outros previstos no projeto.

3.2.3. Instalacdo de escada para acesso, seguindo as condi¢des abaixo:

a) Deve ser prevista no projeto o fornecimento e instalagdo de escada marinheiro dotada de
gaiola e extensivel de modo a permitir a circulagdo de colaboradores e clientes na area de
acesso dos alcapoes;

b) Deve ser prevista no projeto uma linha de vida vertical na escada marinheiro visando
acesso durante o0 acesso;

c) A escada devera seguir as normas vigentes para construcdo como: material de construcgao,
espacgo entre degraus, guarda-corpo e seu aro com dimensdo do didmetro, fixacdo por

meio quimico ou solda.

3.2.4. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar projeto executivo detalhado contendo todos os
dados de instalacdo executados tais como calculo de zona de queda livre, descricdo dos
materiais, forcas atuantes e layout das linhas de vida. A contratada devera apresenta-los nas
seguintes condicdes:

* Em conformidade com as normas de salude e de seguranc¢a do trabalho nacionais e internacionais

vigentes;

* Nos formatos de projetos iniciais (croquis) inclusive dos pontos de ancoragem e das linhas de vida

provisoérias que serdo necessarias para a instalagao inicial daquelas que serdo permanentes;

* O sistema de ancoragem temporario deve:

a) atender aos requisitos de compatibilidade a cada local de instalacdo conforme procedimento

operacional;

b) ter os pontos de fixacdo definidos sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

* Nos formatos em AUTO-CAD e em PDF os projetos temporarios e definitivos (As Built);

* Data Book, contendo os projetos definitivos, os memoriais de calculo com a capacidade de carga e

de usuarios de todo o sistema de pontos de ancoragem e de linhas de vida;
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* Ainda com relagcdo ao item anterior, é indispensavel, para a aprovacao dos projetos definitivos, a
realizacdo de visitas técnicas prévias in loco na unidade constante no Apenso | desse Termo de
Referéncia. Nas visitas técnicas, serdo observados os locais onde serdo instalados os itens de
engenharia de acesso;

- Conforme determinam os subitens 4.1 e 4.1.1 do item 4 (Projetos e especificacfes) da NR-35, os
projetos e as especificacdes técnicas do sistema de ancoragem devem quando aplicavel, atender as
seguintes condicdes:

A1) estar sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado;

A2) ser elaborados levando em conta os procedimentos operacionais do sistema de ancoragem,;

A3) conter indicagdo das estruturas que serdo utilizadas no sistema de ancoragem;

A4) conter detalhamento e/ou especificacdo dos dispositivos de ancoragem, ancoragens estruturais e
elementos de fixacéo a serem utilizados.

* Dimensionamentos que determinem os seguintes parametros:

B1) a forca de impacto de retencdo da queda do(s) trabalhador(es), levando em conta o efeito de
impactos simultdneos ou sequenciais;

B2) os esforcos em cada parte do sistema de ancoragem decorrentes da for¢ca de impacto;

B3) a zona livre de queda necessaria.

- Todos os projetos deverao constar o calculo do fator de queda dos sistemas de linhas de vida e de
pontos de ancoragem provisdrios e permanentes;

- Os fatores de queda deveréao ser preferencialmente menores ou iguais a 01(um);

- Caso os fatores de queda sejam maiores do que 01 (um), o CONTRATADO dever4 justificar o motivo
técnico da inviabilidade e propor outra solu¢do alternativa para a demanda em questédo, cabendo a
CONTRATANTE aceitar ou recusar tais alegacgdes;

- Em quaisquer tipos de ancoragem e de linhas de vida, deve-se prever, sobre o trabalhador em caso
de queda em niveis diferentes, uma forca de impacto menor do que 06 (seis) kilonewtons (KN);

- Todos os projetos definitivos deverdo ser elaborados, conforme o item 35.5 (Sistemas de Protecéo
contra Quedas) e seus subitens aplicaveis da NR-35;

- Todos os projetos definitivos do sistema de pontos de ancoragem e de linhas de vida deverdo
contemplar os acessorios (postes, olhais, barras roscadas, ferramenta para climpagem hidradlica,
cabos de aco, clipes/grampos, troles, trava-quedas, absorvedores de energia, dispositivos
blogueadores de fim de linha e retrateis, conectores, previsdo de pequenos reforgos estruturais, placas

de sinalizacéo de seguranca do trabalho, passarelas de circulacédo e etc.).

3.2.5. A CONTRATADA devera apresentar memorial de célculo das cargas e forgcas atuantes no

sistema no projeto a ser apresentado.
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3.2.6. A CONTRATADA devera apresentar relatério contendo todos os dados referentes aos testes
de arranque realizados em formato PDF tais como laudos de ensaios dos dispositivos e
atendimento a NBR 16325 — Teste de deformacdo, resisténcia estatica e dindmica assinadas

pelo responséavel técnico da instalacéo e projeto.
3.2.7. A CONTRATADA devera fornecer certificado de garantia de 12 meses do material e instalagéo.

3.2.8. A CONTRATADA devera fornecer certificado de homologacédo dos materiais, anteriormente a

utilizacdo dos mesmos, no momento da prestacdo dos servigos.

3.2.9. Todos os produtos e itens usados deverdo ser dotados de marcagdo em atendimento a norma
NBR 16325 — CNPJ, nhome da empresa, lote de fabricacdo, capacidade de usuarios, tipo de

sistema, pictograma de leia 0 manual e norma aplicavel.
3.2.10. O sistema devera ser dotado de placa metélica para sua devida identificacéo.
3.2.11. A CONTRATADA devera fornecer manual de utilizag&o do sistema.

3.2.12. A CONTRATADA devera fornecer documento “Databook” de entrega de obra contendo toda
documentacao pertinente ao sistema como projeto, ART’s, certificados, laudos, memorial de

calculo etc.

3.2.13. Todas as pecas fixadas deverdo ser vedadas em seu perimetro evitando assim pontos de

infiltracdes.

3.2.14. A CONTRATADA devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada
em 6rgao competente validando o sistema da linha de vida. A contratada deveré fornecer laudo
e ART individual para o sistema de linha de vida instalado. Emitir a Anotagdo da
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA de cada etapa correspondente ao processo

(Projeto, Execucao e Inspecao de todo o sistema de linhas de vida).

3.2.15. A CONTRATADA devera fazer a checagem das cargas.
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3.2.16. A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos, ferramentas, mao de obra e

materiais para execucao dos servicos.
3.2.17. Todo material devera ser fabricado em conformidade com a NBR 16325 — Anexo Il da NR-35.

3.2.18. As execucdes deverdo seguir rigorosamente o0s projetos definitivos apresentados. A
CONTRATADA devera fornecer e instalar todos 0s acessorios e 0s materiais necessarios para
as execucdes dos projetos definitivos. Conforme determinam os itens e os subitens da NR-18,
0s pontos de ancoragem devem ser instalados nas seguintes condi¢oes:

* De modo a atender todo o perimetro da edificagédo;

* Com os dizeres indicados da razéo social do fabricante e do seu CNPJ no préprio material;

* Com a carga pontual minima de 1.500 Kgf (mil e quinhentos quilogramas-for¢a) suportada e
indicada, no proprio material em caracteres indeléveis e legiveis, bem como o seu numero de

fabricacéo/série;

* Com material resistente as intempéries, aco inoxidavel ou material de caracteristicas equivalentes,
indicando expressamente no dispositivo de ancoragem o nome do referido material,

* De modo que os pontos de ancoragem de equipamentos e dos cabos de seguranca sejam
independentes;

- Antes das execucdes, € obrigatéria a instalacdo de pontos de ancoragem e de linhas de vida
provisérios, visando a saude e a seguranca dos trabalhadores da CONTRATADA,;
- Apos as instalagdes, os pontos de ancoragem e linhas de vida provisoérios deverdo ser retirados;
- Caso seja necessario, a CONTRATADA devera fazer pequenos reforgos estruturais visando a
instalacdo dos pontos de ancoragem e das linhas de vida definitivas e ao resguardo da seguranca do
trabalho em altura nas atividades de manutencéo predial;
- A CONTRATADA devera fornecer passarelas de circulagdo em telhados e/ou coberturas que
garantam a seguranga dos trabalhadores usuarios, conforme determina o subitem 18.18.1 da NR-18;
- As linhas de vida deverdo ser instaladas com cabos de ac¢o inox novos, em perfeito estado de
conservacdao, e devidamente certificados pelas normas nacionais e internacionais vigentes;
- Deverdo ser utilizados nos cabos de aco inox das linhas de vida permanentes um dos métodos de
fixac&o, observando-se a seguinte hierarquia:
* Crimpagem hidraulica, conforme determinam as normas internacionais vigentes;
* 03 (trés) clipes de ancoragem, no minimo, sendo indispensavel a devida observagao quanto a sua

instalacao correta;
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- Além dos cabos de aco, todos os componentes e/ou acessorios deverdo ser de material inox (olhais,
absorvedores de energia, clips, postes e etc.);

- E vedada a instalac&o de linhas de vida permanentes, isto &, horizontais e verticais com quaisquer
tipos de cordas;

- No caso de escadas, estas deverdo ser instaladas com degraus antiderrapantes, obedecendo-se a
seguinte hierarquia das protecdes coletivas:

* Eliminem e/ou neutralizem o risco de queda (escadas definitivas de uso coletivo e/ou passarelas com
guarda-corpo e rodapé, sendo travessado superior de 1,20 metros de altura, travessao intermediario de
0,70 metros e 0,20 metros de rodapé, prevendo-se também, caso seja possivel tecnicamente, a
instalacdo de patamares de descanso com dimensdes minimas de 0,80 m x 0,80 m).

* Minimizam o risco de queda com a utilizacdo de EPI’s e de travas-quedas compativeis com as linhas
de vida verticais de cabos de aco de boa qualidade, tais escadas serdo do tipo marinheiro, conforme
determinam os itens e os subitens da NR-12 e da NR-18, desde que, em caso de resgate de
trabalhadores suspensos, facilitem o acesso do pessoal especializado;

- As escadas referentes aos itens anteriores deverdo ser de material resistente, obedecendo-se as
normas oficiais vigentes;

- As escadas ja existentes poderdo ser readaptadas ou até mesmo refeitas, visando a(s) sua(s)
adequacao(des) junto as normas de saude e de seguranca do trabalho vigentes;

- A CONTRATADA devera apresentar, para os pontos de ancoragem, um caderno de recomendacgfes
contendo as fotos, as especificagdes e os quantitativos fisicos dos seguintes produtos a serem
adquiridos pela CONTRATANTE, se for o caso:

* Escadas Portéteis de Abrir, de Estender ou Multifuncionais e do Tipo “Trepadeira” (Fibra de Vidro ou
Aluminio, dependendo da atividade a ser executada);

* Acessorios como cordas certificadas para a amarracéo das escadas dos possiveis locais de trabalho
referentes as atividades de manutencéo predial (elétrica, hidraulica, pintura, ar-condicionado, limpeza
de caixa-d’agua, serralheria e etc.);

* Elementos de ancoragem como varas telescopicas e outros similares;

* EPI’s (Cintos de Seguranca e Talabartes) e Trava-Quedas compativel(is) com as linhas de vida
definitivas instaladas;

* Equipamentos Especificos de Primeiros Socorros e de Resgate em Trabalho em Altura;

* Qutros acessoérios e/ou EPI's ndo anteriormente destacados e indispensaveis ao exercicio das
atividades de trabalho em altura.

- A CONTRATADA devera apresentar e emitir um laudo técnico de resisténcia dos materiais utilizados
bem como manter um acervo técnico referente a rastreabilidade dos materiais com arquivamento do

corpo de prova;
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- Deveréa haver procedimentos operacionais de montagem e de utilizagcdo do sistema de linha de vida
e de pontos de ancoragem, conforme determina o item 05 (Procedimentos Operacionais) da NR-35;
- As definic6es a seguir constam nas NBR 16.325-1 e 16.325-2 que se referem as instalacées dos
diversos tipos de ancoragem bem como das suas linhas de vida.

Ancoragens do Tipos “A”, “B” e “D”
- A CONTRATADA, conforme determina o item “A.2 - Informa¢Bes sobre a Instalacdo a serem
Fornecidas pelo Fabricante” da NBR- 16.325-1, devera repassar as informacdes fornecidas pelo
fabricante sobre a instalagdo que deve estar em lingua portuguesa, incluindo pelo menos conselhos ou
informacgdes, nas seguintes condicdes:
a) os dispositivos de ancoragem devem ser instalados sob a responsabilidade de profissional
legalmente habilitado e serem acompanhados de projeto especifico. A instalacdo propriamente dita
deve ser feita por pessoa qualificada para esta finalidade;
b) que a instalacdo deve ser verificada de forma adequada, por exemplo, célculo ou ensaio;
c) sobre a adequacdo de materiais de base, ancoragem estrutural, ou elemento de fixagdo se for o
caso, tendo em conta as cargas registradas no dispositivo de ancoragem durante 0s ensaios de
certificacdo com relacéo a resisténcia dindmica e a integridade;
d) se a marcagao do dispositivo de ancoragem néo € acessivel apés a instalacdo, marcagédo adicional
junto do dispositivo de ancoragem é recomendada.
- A CONTRATADA devera disponibilizar, conforme o item “A.4 - Da Orientacao sobre a Documentacao
a ser Fornecida apods a Instalagao” da NBR 16.325-1.
* Para 0 usuério, a documentacéo de instalagdo fornece as evidéncias de que a instalacao foi realizada
corretamente. Além disso, é a base essencial para a inspecao futura do dispositivo de ancoragem, dado
que em muitos casos, a fixagdo dos dispositivos de ancoragem nao é visivel ou acessivel;
* ApOs a instalacao, disponibilizar as copias da documentacao de instalagdo que devem ser entregues
ao usudrio. Esta documentacéo deve ser mantida no edificio para fins de inspe¢des subsequentes do
dispositivo de ancoragem;
A documentacéo de instalacdo deve conter pelo menos as seguintes informacodes:
a) endereco e localizagdo da instalacao;
b) nome e o0 endereco da empresa ou do profissional legalmente habilitado responsavel pela instalagao;
¢) nome da pessoa encarregada pela instalagéo;
d) identificacéo do produto (fabricante do dispositivo de ancoragem, tipo, modelo);
e) dispositivo de fixacéo (fabricante, produto, tensdo permitida e forcas transversais);
f) plano de instalacdo esquematico, por exemplo, do telhado, e um manual de utilizagdo sobre, por
exemplo, onde os pontos de ancoragem estéo localizados;

g) projeto de instalac&o.
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* Este plano de instalagdo esquematico, vide modelo constante na figura A.1 da NBR 16.325-1, deve
ser afixado na edificacdo, de modo a ser visivel ou disponivel para todos (por exemplo, no ponto de
acesso ao telhado);

* As declaracdes dadas pelo profissional legalmente habilitado responsavel devem ser assinadas por
este e devem conter pelo menos as informac8es que o dispositivo de ancoragem foi:

a) instalado de acordo com as instru¢des de instalacdo do fabricante;

b) instalado de acordo com o plano de instalacdo esquematico;

¢) fixado ao substrato (base) especificado;

d) fixado conforme especificado (por exemplo, numero de parafusos, materiais corretos,
posicéo/localizagdo correta etc);

e) customizado de acordo com as informagdes do fabricante;

f) fornecido com informacao fotogréafica/documentacao, especialmente onde a fixagdo (parafusos, por
exemplo) e o substrato ndo s&o mais visiveis, apds a conclusdo da instalagéo.

* Recomenda-se que, se houver a necessidade de fotografar mais de um ponto de ancoragem, estes
devem ser numerados e essa numeragdo incorporada nos registros de inspe¢do do dispositivo de

ancoragem e no plano esquemaético de instalacao.

Ancoragem do Tipo “C”

- A CONTRATADA, conforme determina o item “A.2 - Informa¢cbBes sobre a Instalacdo a serem
Fornecidas pelo Fabricante” da NBR- 16.325-2, devera repassar as informagdes fornecidas pelo
fabricante sobre a instalagdo que deve estar em lingua portuguesa, incluindo pelo menos conselhos ou
informacdes, nas seguintes condicdes:

a) que os dispositivos de ancoragem devem ser instalados sob a responsabilidade de profissional
legalmente habilitado e serem acompanhados de projeto especifico. A instalacdo propriamente dita
deve ser feita por pessoa qualificada para esta finalidade;

b) que a instalagdo deve ser verificada de forma adequada, por exemplo, por calculo ou ensaio;

c) sobre a adequacdo de materiais de base, ancoragem estrutural, ou elemento de fixagdo se for o
caso, tendo em conta as cargas registradas no dispositivo de ancoragem durante 0s ensaios com
relagéo a resisténcia dindmica e integridade;

d) que, se a marcacéo do dispositivo de ancoragem nao é acessivel apés a instalacdo, a marcagéo
adicional junto do dispositivo de ancoragem é recomendada;

e) informacdes referentes a linha flexivel de ancoragem:

- A distancia causada pela deflexdo da linha de ancoragem horizontal flexivel, nas condi¢cdes de

utilizagdo, incluindo a reten¢&o de uma queda ou restri¢cao;
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- Um aviso de que dispositivos de ancoragem tipo C deve ser instalados de tal forma que, em caso de
retencdo de queda, a deflexdo da linha de ancoragem néo vai coloca-la em contato com uma borda
afiada ou qualquer outro objeto que possa causar danos a linha de ancoragem;

- O angulo méaximo no qual a linha de ancoragem pode chegar ou sair de ancoragens intermediarias
ou ancoragens de canto.

- O CONTRATADO devera disponibilizar, conforme o item “A.3 - Da Orientacdo sobre a Documentagéo
a ser Fornecida apos a Instalagdo” da NBR 16.325-2.

* Para o usuério, a documentacédo de instalacéo fornece evidéncias de que a instalacao foi realizada
corretamente. Além disso, € a base essencial para a inspecéo futura do dispositivo de ancoragem, dado
gue, em muitos casos, a fixagdo dos dispositivos de ancoragem néo € visivel ou acessivel;

* ApOs a instalacéo, cOpias da documentacéo de instalacdo devem ser entregues ao usuario. Esta
documentacédo deve ser mantida no edificio para fins de inspe¢des subsequentes do dispositivo de
ancoragem.

A documentacéo de instalacao deve conter pelo menos as seguintes informacgdes:

a) endereco e localizagdo da instalacao;

b) nome e endereco da empresa ou do profissional legalmente habilitado responsével pela instalacéo;
c) nome da pessoa encarregada pela instalagéo;

d) identificacéo do produto (fabricante do dispositivo de ancoragem, tipo, modelo);

e) dispositivo de fixacao (fabricante, produto, tenséo permitida e forcas transversais);

f) plano de instalagdo esquematico, por exemplo, do telhado, e um manual de utilizagdo, sobre, por
exemplo, onde os pontos de ancoragem estao localizados;

g) projeto de instalacéo.

* Este plano de instalacdo esquematico, vide modelo constante na figura A.1 da NBR 16.325-2, deve
ser afixado na edificacdo, de modo a ser visivel ou disponivel para todos (por exemplo, no ponto de
acesso ao telhado);

* As declaragBes dadas pelo profissional legalmente habilitado responsavel devem ser assinadas por
este e devem conter pelo menos as informacdes que o dispositivo de ancoragem foi:

a) instalado de acordo com as instru¢des de instalacéo do fabricante;

b) realizado de acordo com o plano de instalacdo esquematico;

¢) fixado ao substrato (base) especificado;

d) fixado conforme especificado (por exemplo, numero de parafusos, materiais corretos,
posicéo/localizacdo correta e etc.);

e) customizado de acordo com informacdes do fabricante;

f) fornecido com informacao fotografica/documentacao, especialmente onde a fixagdo (parafusos, por

exemplo) e o substrato ndo sdo mais visiveis apds a conclusao da instalagéo.
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* Recomenda-se que, onde exista a necessidade de fotografar mais de um ponto de ancoragem, este(s)
deve(m) ser numerado(s) e essa numerac@o deve ser incorporada nos registros de inspecdo dos
dispositivos de ancoragem e no plano esquemético de instalacéo.

A CONTRANTANTE podera exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, o cumprimento das demais
disposicdes constantes e aplicaveis das referidas NBR.

3.2.19. Abaixo o croqui para execugdo das linhas de vida do sistema - Sistema a ser instalado apenas

na demarcacao em destaque tanto no prédio A quanto no prédio B:

Foto 05: Croqui proposto.

3.2.20. Apés arealizagdo dos servicos, a cobertura devera apresentar aspectos similares conforme as
imagens abaixo:
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Foto 06: Sistema instalado. Foto 07: Sistema instalado.

4. LOCAL DA PRESTAGAO DO SERVIGCO

4.1. Os servicos serdo executados na unidade: SESC Contagem;

4.2. Endereco: R. Padre José Maria de Man, 805 - Novo Riacho, Contagem - MG, 32280-660

5. OBJETIVO DA CONTRATACAO

5.1. Constitui objetivo deste Termo de Referéncia as especificacdes minimas necessarias para a
contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e instalacdo de sistema de linha de vida
nas coberturas dos dois prédios da pousada da unidade Sesc Contagem, incluindo toda méo de obra,
equipamentos, ferramentas e insumos para perfeita realizagdo dos trabalhos a fim de que se atenda as
normas vigentes de seguranca para trabalhos em altura e possibilitar, assegurar e garantir a
estabilidade da estruturas em questdo, trazendo assim seguranga para a realizagéo de trabalhos em
altura por parte de colaboradores proprios e terceiros em atividades rotineiras que exigem acesso as

estruturas mencionadas.

6. DOCUMENTACAO TECNICA

= Certidao de registro de pessoa juridica no CREA, em nome da proponente, dentro do
prazo de validade.

» Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA atualizada e valida, relativa ao(s)
profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) solicitado(s), dentro do prazo de validade.
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= Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), relativa a execucao de servicos com caracteristicas semelhantes,
equivalentes ou superiores ao objeto deste TR;

= Atestado(s) de capacidade técnica simples, detalhado, fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove(m) haver a empresa licitante (pessoa juridica)
executado e fornecido, com bom desempenho, servico(s) com caracteristicas
semelhantes com o objeto desta licitacéo;

= N3&o serdo admitidos atestados de trabalhos em andamento;

» Deverao ser apresentados atestados a fim de assegurar a experiéncia e qualificagcdo do
profissional e da proponente diante do escopo contemplado, por se tratar de instalagédo
gue preza pela vida e segurang¢a dos usuarios;

= N&o serdo aceitos atestados emitidos pelo proponente, em seu proprio nome, nem
nenhum outro que nado tenha se originado de contratacéo;

= O responsavel técnico, detentor do atestado apresentado, devera demonstrar vinculo com
a proponente, mediante apresentacdo de ato constitutivo e/ou estatuto e/ou contrato social
em vigor, e/ou ato de nomeagcdo ou de eleicdo dos administradores, devidamente
registrado no 6rgdo competente; ou empregado, mediante apresentacéo do registro em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, Contrato de Trabalho e Contrato de
Prestacdo de Servico ou através de declaracdo registrada em cartorio na qual o
profissional autoriza a inclusdo de seu nome para fim de participagdo na concorréncia,
sendo que esta declaracdo devera ser assinada pelo respectivo profissional;

= Sera exigido no ato da assinatura do contrato a comprovacgéo da efetiva contratacdo dos
profissionais detentores das Certiddes de Acervo Técnico que tenham sido apresentados
sob forma de declaracéo na fase de habilitacéo;

= O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereco e preferencialmente contato telefénico
ou qualquer outro meio com o qual a Sesc Minas Gerais possa valer-se para manter

contato com a(s) pessoa(s) declarante(s).
7. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA deve observar fielmente o presente Termo de Referéncia e executar o servigco
de acordo com as especificacfes e exigéncias descritas no mesmo, devendo arcar com todas as
despesas necessdrias ao completo cumprimento do objeto de contratacao;

7.1.1. O Sesc Minas se resguarda o direito de acompanhar a execucdo das atividades previstas e

intervir caso seja identificado procedimento inadequado que possa causar danos aos equipamentos,
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infraestrutura, colaboradores e/ou usuarios tendo ainda a mesma que corrigir ou reparar os danos de
sua autoria e/ou responsabilidade as suas expensas;

7.2. A CONTRATADA deve comunicar formalmente a CONTRATANTE, em horério comercial, com
no minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, a ocorréncia de qualquer ato, fato ou
circunstancia que possa atrasar ou impedir a execucdo dos servicos dentro do prazo previsto no

cronograma, bem como, apresentar proposta de nova data e acdes para mitigar os impactos;

7.3. A CONTRATADA deve executar os servicos contratados em observancia a legislacao
(Municipal, Estadual ou Federal), respeitando as normas internas e todas as legislacdes vigentes,

sejam elas ambientais, trabalhistas ou de seguranca e salde ocupacional;

7.4. A CONTRATADA é responsavel por viabilizar e fornecer todos os recursos e infraestrutura
necessarios a completa execucdo dos servigos, incluindo, mas ndo se limitando, transporte e
armazenamento de todas as ferramentas, escadas, andaimes, equipamentos de protecdo coletiva e

individual inerentes a execuc¢éo dos servicos;

7.5. E de responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e zelo de todo o seu material de trabalho,
sendo que a CONTRATANTE nao se responsabilizara por extravio ou uso inadequado;

7.6. A empresa CONTRATADA devera arcar com todas as despesas de transporte, alimentacéo e

hospedagem de seus colaboradores;

7.7. Os equipamentos que necessitam do uso de energia elétrica para seu funcionamento, deverdo
ser fornecidos compativeis com as instalacbes elétricas disponiveis nas dependéncias da
CONTRATANTE;

7.8. Sendo necessaria a utilizacdo de extensdes, a CONTRATADA devera fornecé-las, devendo as

mesmas ser em cabo PP e plug’s isolados conforme NBR 5410 — NR 10;

7.9. A CONTRATADA deverd manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado
(crachd), fornecendo roupas e calcados apropriados para desempenho das atividades de manutencéo,
ndo sendo permitido o uso de boné, e se necessario, substitui-lo imediatamente, apds solicitagcdo do
Gestor do contrato, em caso de atos, comportamentos e postura inadequadas com a politica do Sesc

em Minas;
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7.10. A CONTRATADA devera fornecer e garantir que seus colaboradores fagam o uso dos EPI's

elou EPC’s necessarios a execugao do servigo contratado;

7.11. Os empregados da CONTRATADA deverdo estar devidamente treinados de acordo com as
normas vigentes, habilitados e qualificados para prestarem os servi¢cos contratados, estando ciente, a
CONTRATADA que o Sesc se resguarda de toda a obrigagdo de treinamentos e reciclagem o qual
serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,;

7.12. A CONTRATADA devera fornecer mao de obra suficiente para execugéo do objeto contratado
e que atenda as qualificag8es técnicas de todos os equipamentos enquadrados neste contrato, com

mao de obra especializada;

7.13. Em caso de mudanca de profissionais durante a execug¢do do trabalho, a empresa
CONTRATADA devera informar previamente a FISCALIZACAO e apresentar técnicos de curriculo

compativel com a execugao dos servi¢os contratados;

7.14. Os certificados de credenciamento, especializagcdo e treinamentos dos profissionais da
empresa deverdo ser apresentados junto com a documentacdo de seguranca do trabalho,

comprovando a aptiddo e habilitacéo para realizacdo das atividades de manutencéo nos equipamentos;

7.15. O Sesc em Minas se resguarda o direito de intervir e/ou interromper a execu¢do dos servigcos
caso seja constatada inobediéncia as normas de seguranca, conduta, procedimentos inadequados ou

incompativeis com a atividade realizada, devendo a CONTRATADA arcar com o 6nus da interrup¢ao;

7.16. A CONTRATADA é responsavel por toda intervengcdo necessaria a execucdo do servigo,
devendo, ap0s a sua conclusdo, retornar o local e/ou infraestrutura as condigdes inicialmente
existentes, o que inclui, mas ndo se limita, a equipamentos internos e externos, abertura/fechamento

de valvulas, deslocamento de equipamentos e mobiliarios;

7.17. A CONTRATADA deve responsabilizar-se, as suas expensas, pela reparacdo de todos os
servicos nos quais se constatem falhas e/ou estejam em desacordo com as Normas ou portaria do
Ministério da Salde, especificacdes previstas neste Termo de Referéncia, sejam entregues
incompletos ou com atraso, e quaisquer outras irregularidades por sua Unica e exclusiva

responsabilidade;
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7.18. Em caso de comprovada negligéncia ou ndo atendimento da qualidade necesséaria, os servicos
prestados serdo impugnados pela Fiscalizacdo do Sesc em Minas e a CONTRATADA devera assumir

todo o dnus da sua reparacao;

7.19. A CONTRATADA assumird a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em
equipamentos ou instalagcbes existentes no imével e adjacéncias, proveniente de suas atividades

durante a execuc¢ao dos servigos;

7.20. A CONTRATADA deve manter sigilo quanto as informacdes contidas em documentos, papéis
e arquivos gravados mediante meio digital, e em qualquer material manipulado ou informacéo cedida

para realizagdo dos servicos, além de todos os documentos que serdo produzidos;
8. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Disponibilizar o acesso da Contratada, em especial nos locais onde os servicos serdo

realizados;

8.2. Disponibilizar um colaborador do Sesc em Minas para acompanhar a execucdo dos servicos

junto a contratada;

8.3. Manifestar em até 5 (cinco) dias Uteis sobre solicitacdes, reivindica¢des, cronogramas, entrega
de servicos e outras atividades desenvolvidas pela contratada, de forma que n&o prejudique a execugao

do objeto;

8.4. Analisar e validar os relatdrios técnicos, produtos e servicos prestados pela contratada e

autorizar a ordem de pagamento;

8.5. Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos

servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacao;

8.6. Impedir o ingresso e intervencdo de terceiros em locais de acesso restrito, onde estardo

armazenados 0s equipamentos;
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8.7. Garantir que nenhuma manutencdo ou intervencdo seja realizada por terceiros durante a

vigéncia do contrato, sem conhecimento prévio e autorizacédo da contratada;

8.8. A Contratante podera intervir na forma de trabalho da Contratada quando esta ndo atender, ou
divergir, do método de trabalho da contratante, propondo assim a forma de trabalho que achar mais

adequada;

8.9. A Contratante se resguarda no direito de acompanhar a execuc¢éo das atividades previstas e
intervir caso seja identificado procedimento inadequado que possa causar danos aos equipamentos,
infraestrutura, empregados e/ou usuarios tendo ainda a contratada que corrigir ou reparar os danos de

sua autoria e/ou responsabilidade as suas expensas.
9. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO

9.1. O contrato de prestagdo do servigo tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data

de assinatura do Contrato;

9.2. O contrato de prestacéo do servi¢o devera ser executado em um total de até 3 (trés) meses ou
90 (noventa) dias corridos, a contar da ordem de inicio emitida pela CONTRATANTE, sendo segregado
nas seguintes etapas:
e Projetos Iniciais (Croquis): 30 (trinta) dias corridos, contados da data de comunicac¢ao oficial da
fiscalizag&o do contrato;
e Projetos Definitivos: 40 (quarenta) dias corridos, contados da data da comunicacéo oficial da
fiscalizag&o do contrato;
e Execucdo: 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicagéo oficial da fiscalizag&o do

contrato.
10. FISCALIZACAO
10.1. Sem prejuizo ou dispensa das obriga¢c6es da empresa proponente, o Sesc em Minas exercera
ampla supervisao, controle e fiscalizacdo sobre a execuc¢ao do contrato, através de equipe prépria de

prepostos seus, devidamente credenciados, ou empresa contratada;

10.2. A execucao do objeto da presente contratacdo, sera acompanhada pelo fiscal designado pelo

Sesc Minas.
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11. VISITA TECNICA

11.1. A realizacdo de visita técnica prévia a Unidade do Sesc para conhecimento dos locais, de
execucdo dos servigos, averiguacdes e compreensdo das especificagBes técnicas e quantitativos, €
FACULTATIVA,;

11.2. A visita técnica poderd ser realizada mediante agendamento prévio e disponibilidade da
Contratante;

11.3. O contato para agendamento devera ser realizado com Pedro Carneiro pelo telefone (31) 3279-

1419 ou e-mail: pedrocarneiro@sescmg.com.br;

11.4. Caso a visita ndo seja realizada, a contratante entendera que a contratada tem conhecimento
do local dos servicos, das dimensdes corretas e ndo tem davida em relagdo ao desenvolvimento do

€scopo.
12. CONDIC}()ES DE PAGAMENTOS

12.1. A contratada deve observar e atender as condi¢bes de emissdo de nota fiscal dos servigos
realizados conforme procedimentos e exigéncias do contratante no tocante & data de emissao, prazo

para pagamento e demais informag8es pertinentes;
12.2. A emisséo de nota fiscal somente seré autorizada apds validacédo dos servicos realizados;

12.3. Havendo necessidade de corregdes, adequacgdes ou complementagdes, a contratada devera
proceder com as devidas corre¢des, ficando a emiss@o de nota fiscal dos servigos condicionada a

entrega satisfatoria do servico;

12.4. O pagamento dos servicos sera realizado em até 30 dias ap6s a emisséo e recebimento da
Nota Fiscal, conforme critérios abaixo:
12.4.1. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do més corrente, serdo pagas no proximo
dia 25;
12.4.2. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serdo pagas no dia 05

do més subsequente;
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12.4.3. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 20 do més corrente, serdo pagas no dia 15
do més subsequente.

12.4.4. A Nota Fiscal devera ser emitida até o dia 20 do més da prestacéo e validacédo final dos
Servicos.

12.4.5. Caso o servi¢o seja finalizado apés o dia 20 do respectivo més, a Nota Fiscal sé podera

ser emitida apos o dia 1° do més subsequente, ndo ultrapassando o dia 20.
12.5. Nao seréo aceitas notas fiscais emitidas apés o dia 20 do més;

12.6. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo de

qualquer obrigacgdo contratual ou da entrega do objeto em sua totalidade;

12.7. A CONTRATADA devera apresentar semanalmente a fiscalizacdo o boletim de servicos e

producéo para liberacdo das medi¢cdes mensais;

12.8. Emvirtude do ndo detalhamento de projeto, seréo realizadas medi¢cdes mensais e unitarias dos

servicos realizados entre os dias 15 e 20 de cada més.

12.9. Os percentuais de mobilizacdo, manutencéo de canteiro e desmobilizacdo seréo definidos em
reunido inicial de mobilizacéo devido as sazonalidades climéticas e a disponibilidade de espacgos na
unidade para realizacdo dos servi¢os, sendo uma sugeridos percentual inicial de 30% para mobilizagéo,
20% para desmobilizacdo e os demais 50% sendo distribuidos proporcionalmente conforme o avanco
dos servicos realizados até a data da medicao durante os meses de execucao do objeto visando custear

a manutencéo do canteiro.
13. REAJUSTE

13.1. O contrato podera ser reajustado mediante negociacdo entre as partes e a formalizacao do
pedido, tendo como limite méaximo a variacéo do IPCA — indice nacional de Precos ao Consumidor
Amplo, ou outro indexador que venha a substitui-lo, ocorrida nos ultimos 12 (doze) meses contados da
data da apresentacdo da proposta ou do Ultimo reajuste.

13.2. Além do previsto nos itens anteriores, os valores poderdo ser alterados para restabelecer a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuicdo para a
justa remuneragcdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio

econdmico-financeiro inicial do contrato, nas hipoteses legais, em que sobrevierem fatos imprevisiveis,
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ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordindria e extracontratual.

14. PENALIDADES

14.1. As condicdes de aplicacdo das penalidades serdo previstas na minuta contratual, devendo

garantir a possibilidade de multa moratéria e compensatdria além da suspenséo do direito de licitar.
15. CRONOGRAMA DOS SERVICOS

15.1. Acontratada devera enviar a fiscalizagao antes do inicio das atividades cronograma de servicos
a serem executados. A contratada juntamente com a fiscaliza¢&o ird validar o cronograma proposto em
reunido de kickoff. Caso seja necessério realizar revisdo por motivo superveniente a contratada e

fiscalizag&o repactuardo novo cronograma em até 5 (cinco) dias (teis.
16. DIRETRIZES DE SAUDE, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO — SESMT

16.1. A Contratada devera seguir o formulario de diretrizes de seguranca de trabalho do Sesc em

Minas, anexo especifico, apresentado seus documentos listados a fiscalizagdo quando solicitado.

16.2. Devera ser apresentada APR ao fiscal do contrato antes do inicio das atividades, contendo

assinatura de todos os colaboradores. A APR deveré ficar na frente de servigco em local de f4cil consulta;

16.3. Devera ser apresentado formulario em caso de acidentes, este formulério € fornecido pelo Sesc
Minas para preenchimento no inicio da mobilizacdo. As quantidades constam no anexo | deste termo

de referéncia.

16.4. A empresa devera apresentar em até 10 (dez) dias Uteis as documentagdes para a mobilizacao
da equipe, a contar da data de aceite e ciéncia de recebimento do PAF pela Contratada, realizado por
e-mail de formalizacdo da Contratante. Em caso de ndo atendimento ao prazo estipulado o Sesc se

resguarda ao direito de cancelamento do PAF/Contrato/prestacdo do servigo.

17. SUBCONTRATACAO

Sesc— Servico Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescminas.com.br
Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP 30.120-906 TEL +55 31 3270 8100



SescC

17.1. E vedado a subcontratacdo dos servigos do objeto deste termo de referéncia.
18. PROPOSTA DE PRECOS
18.1. A Proponente devera indicar no modelo de proposta o valor total dos servigos prestados.

18.2. Alicitante devera apresentar juntamente com a proposta os atestados ou boletins técnicos de

qualidade para os materiais premium ofertados.
19. CRITERIO DE JULGAMENTO

19.1. O critério de escolha da licitagdo sera o de menor prec¢o global, op¢do mais vantajosa ao Sesc
em funcg&o do objeto. Propiciara um ganho significativo para o Sesc em Minas, desonerando assim o
trabalho das equipes, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos, gestdo e controle,
garantindo a economia de escala, celeridade processual e principalmente a escolha da proposta mais

vantajosa.

20. GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

20.1. Gestor do contrato: Gerente de Manutencao;

20.2. Fiscal do contrato: Engenheiro de Manutencao;

20.3. Fiscal suplente do contrato: Técnico de Campo.

21. GARANTIA DOS SERVICOS PRESTADOS

21.1. A CONTRATADA, ap6s a entrega efetiva dos servigos e sua respectiva aprovagao e aceite por
parte da fiscalizacdo, devera dar como garantia de seus trabalhos, o lapso temporal de 12 (doze)
meses. A garantia compreende o resultado dos trabalhos realizados e quaisquer ocorréncias oriundas
de uso normal, ou mesmo por culpa ou dolo da CONTRATANTE néo estéo inclusos. A CONTRATADA
fornecerd garantia contra quaisquer tipos de defeitos ou de falhas nos materiais, acessorios do

fabricante bem como em todas as etapas da prestacdo de servigcos. A garantia inclui todos os servigos

prestados, bem como as pec¢as e materiais utilizados e devera ser oferecida pelo fornecedor.
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