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COMO SE ENCONTRAM HOJE:

- PISOS EXTERNOS ESTAO, HOJE, EM SOLO NATURAL. SERA NECESSARIO ACERTAR NIVEIS
CONFORME PROJETO A EXECUTAR (PRANCHA 02), PAVIMENTAR OU EXECUTAR PAISAGISMO;

- PISOS INTERNOS EM CONTRAPISO SENDO ALGUNS PONTOS COM CERAMICA. DEMOLIR TODA A

CERAMICA EXISTENTE INSTALADA, REGULARIZAR E NIVELAR PISO GROSSO. ACENTAR NOVOS PISOS
CONFORME PROJETO A EXECUTAR (PRANCHA 02).

- PAREDES EXTERNAS JA REBOCADAS. EXECUTAR FRISOS E ACABAMENTOS CONFORME PROJETO
A EXECUTAR (PRANCHA 02).

- LAJE DA LANCHONETE JA IMPERMEABILIZADA A MANTER, FAZER REGULARIZACAO DO
ACABAMENTO DE TOPO APARENTE (PLATIBANDA).

- LAJE DOS VESTIARIOS SEM IMPERMEABILIZACAO. TERA QUE SER FEITA A IMPERMEABILIZACAO E
COLOCAR TELHADO CONFORME PROJETO A EXECUTAR (PRANCHA 02).

- PAREDES INTERNAS REBOCADAS SEDO ALGUNS PONTOS COM CERAMICA. DEMOLIR TODA A

CERAMICA EXISTENTE, REGULARIZAR PAREDES, NIVELAR E ACENTAR ACABAMENTOS CONFORME
PROJETO A EXECUTAR (PRANCHA 2).

OBSERVACOES:

-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,;
-NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA,;
-EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;

-REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

-DEVERA SER SEGUIDA PELA OBRA TODAS AS NORMAS TECNICAS DE DESEMPENHO E DURABILIDADE EXIGIDAS PARA
INSTALACAO E OU EXECUCAO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS, SEJAM ELES SERVICOS, EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS,
SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE CONSTRUGCAO E ESPECIFICACOES DOS PROJETOS EXECUTIVOS. QUANDO
NECESSARIO, DEVERA SER ELABORADO PROJETO DE EXECUCAO E/OU FABRICACAO PELO FORNECEDOR/INSTALADOR
DOS SERVICOS OU EQUIPAMENTO QUE DEVERA GARANTIR TODAS AS NORMAS TECNICAS DE DESEMPENHO,

DURABILIDADE E SEGURANCA DO

EXECUCAO/FABRICACAO COM OS RESPONSAVEIS TECNICOS.
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