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@ POSTE EM MADEIRA IMUNIZADA H=9M, ENGASTAMENTO >1M
] abC - QUADRO DE CIRCUTOS CONFORME PROJETO
\O—Z — ELETRODUTO QUE SOBE
\~O—? — ELETRODUTO QUE DESCE
————— — CABO MULTIPLEX ISOLADO AEREQ ALUMINIO SEGAO CONFORME PROJETO
— ELETRODUTO DO TIPO KANALEX/KANAFLEX DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA
------- DENSIDADE), SEGAO CIRCULAR, COM CORRUGAGAO HELICOIDAL, IMPERMEAVEL,
DESTINADO A PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE DIAMETRO CONFORME
INDICADO EM PROJETO , ENTERRADO A NO MINIMO 80cm DE PROFUNDIDADE.
— CP—XX: CAIXA DE PASSAGEM PADRAO CEMIG, COM PAREDES EM ALVENARIA,
CONCRETO, OU PREMOLDADO DE CONCRETO, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO.
(VER DETALHE CONSTRUTIVO) TIPO E TAMANHO CONFORME ESPECIFICADO
—"H-I—"l‘— — CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
NOTAS GERAIS:
01 — ELETRODUTOS FLEXIVEL CORRUGADO DE PEAD CLASSE PESADA;
02 — TODOS OS CONDUTORES ENTERRADOS SERAO DE COBRE COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1,0kV.
TODOS 0S TIPOS CABOS.
03 — COTAS EM MILIMETRO;
04 — IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES:
FASE — PRETO
NEUTRO — AZUL CLARO
TERRA — VERDE OU VERDE/AMARELO
05 — CONDUTORES DO CIRCUITO AEREO DEVEM EM ALUMINIO — 0,6/1KV—EPR, BITOLA INDICADA,
TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO 90°C.
06 — EM TODAS AS TUBULAGOES VAZIAS DEVERA SER DEIXADO ARAME GUIA 12 BWG;
07 — O PROFISSIONAL EXECUTOR DEVERA ANALISAR ESTE PROJETO TOTALMENTE ANTES DE
INICIAR A OBRA AFIM DE ASSIMILAR TODA A EXTENSAO E EVITAR FALHAS FUTURAS;
08 — TODOS OS QDC'S DEVEM POSSUIR IP67 E CONTARAO COM PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL DE
30mA;
> C1-BEBEDOURO
> C2-MARMITEIRO
> C3- GELADEIRA
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