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EXISTENTE

SIMBOLOGIA

||~ CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR OU QUADRO DE SOBREPOR

\O_Z — ELETRODUTO QUE SOBE

\O—Z — ELETRODUTO QUE DESCE

— ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA TIPO PESADO
INSTALADO APARENTE COM DIAMETRO CONFORME INDICAGAO EM PROJETO

— ELETRODUTO DO TIPO KANALEX/KANAFLEX DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA
——————— DENSIDADE), SEGAO CIRCULAR, COM CORRUGAGAO HELICOIDAL, IMPERMEAVEL,
DESTINADO A PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE DIAMETRO CONFORME
INDICADO EM PROJETO , ENTERRADO A NO MINIMO 80cm DE PROFUNDIDADE.

— CP—XX: CAIXA DE PASSAGEM PADRAO CEMIG, COM PAREDES EM ALVENARIA,

CONCRETO, OU PREMOLDADO DE CONCRETO, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO.
(VER DETALHE CONSTRUTIVO) TIPO E TAMANHO CONFORME ESPECIFICADO

—_H-l—_l_— — CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE

O

TAS GERAIS:

01 -

UTILIZAR INFRAESTRUTURA DE ELETRODUTOS ENTERRADOS E CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTE

PARA LANGAMENTO DO CIRCUITO ALIMENTADOR DO QG—CANTEIRO DE OBRAS;

02 -

05 -

B TERMINAIS DERIVAGAO

TIPO PERFURANTES
(INSTALAR)

i

ALIMENTACAO
QDC—CANTEIRO
(INSTALAR)

\

SEGUE PARA
QDC PARQUE AQUATICO (EXISTENTE)

VISTA FRONTAL INTERNA

VISTA LATERAL

DETALHE 3 — VISTA FRONTAL E LATERAL DA CONEXAOQ DOS
SEM e ALIMENTADORES AO QGBT SE—-02

TODOS OS CONDUTORES ENTERRADOS SERAO DE COBRE COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1,0kV.
TODOS OS TIPOS CABOS, NAO EMBUTIDOS EM ALVENARIA/LAJE, SERAO DE COBRE NAO
PROPAGANTES DE CHAMAS, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA

E GASES TOXICOS;

COTAS EM MILIMETRO;

IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES:
FASE — PRETO

NEUTRO — AZUL CLARO

TERRA — VERDE OU VERDE/AMARELO

O PROFISSIONAL EXECUTOR DEVERA ANALISAR ESTE PROJETO TOTALMENTE ANTES DE
INICIAR A OBRA AFIM DE ASSIMILAR TODA A EXTENSAO E EVITAR FALHAS FUTURAS;
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UNIFILAR SE—02

NOTAS ESPECIFICAS:

01 — A DERIVAGAO DEVERA SER FEITA POR MEIO DE TERMINAIS DE DERIVAGAO TIPO PERFURANTES
CAPAZES DE DERIVAR CONDUTORES PRINCIPAIS DE 185 MM? COM SECUNDARIOS DE 120 MM* E 70
MM2. REFERENCIA: INTELLI CDP—240-240-S;

02 — DEVIDO AO ESPACO DISPONIVEL NO INTERIOR DO QGBT DA SE—02, DEVEM—SE UTILIZAR OS
SEGUINTES DISJUNTORES POIS POSSUEM DIMENSOES ADEQUADAS:

> ALIMENTADOR QG—CANTEIRO DE OBRAS: DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO, CAIXA
glglb%/?\?g.:gggﬁo DWB250B250, FABRICANTE WEG, CORRENTE NOMINAL 200A, CORRENTE DE CURTO

03 — OS DISJUNTORES DEVERAO SER ALIMENTADOS PELOS BORNES SUPERIORES;
04 — OS DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM SEU RESPECTIVO CIRCUITO;

05 — O PROFISSIONAL EXECUTOR DEVERA ANALISAR ESTE PROJETO TOTALMENTE ANTES DE
INICIAR A OBRA AFIM DE ASSIMILAR TODA A EXTENSAO E EVITAR FALHAS FUTURAS;

06 — ATENGAO AO EXECUTAR O PROJETO. ALEM DE EMPRESA E PROFISSIONAIS CAPACITADOS,
DEVE—SE RESPEITAR A SEQUENCIA DE DESENERGIZAGAO DOS CIRCUITOS CONFORME NR-10;
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REVISAO | DATA

DESCRICAO APROVAGAO

RESPONSAVEL VISTO

REPRESENTANTES:
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DIRETORIA RESPONSAVEL :
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RESPONSAVEIS TECNICOS:

PRESIDENTE DIRETOR REGIONAL ALEX LOPES S”_VA
SESC VENDA NOVA CREA MG 150.904

PROJETO Assinado de f

PROJETO ELETR'CO AIeX LO peS digital por Alex Lopes

ETAPA . Qiva

PROJETO EXECUTIVO Silva oaasis 0300

ARQUIVO VEN_PE_ELE_001_PJ_600100520_RO - ILUMINAQAO CANTEIRO.dWg

CONTEUDO FOLHA: DATA:

SIMBOLOGIA, NOTAS, PLANTA ALIMENTADOR QG-CANTEIRO OBRAS,
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