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1.  ORIENTAGOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execucdo que a empresa
contratada devera seguir. Os servicos deverao observar além dos projetos, as normas técnicas vigentes e
procedimentos deste caderno de especificacoes, bem como boas praticas construtivas alinhadas com a
fiscalizac3o.

A consulta sobre analogia de insumos e servicos, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, sera efetuada, em
tempo oportuno, pela Contratada, ndo admitindo em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar
0 ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacdo contratual. Diz-se que dois materiais ou
equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento que a eles se refiram.

No caso de utilizacdo de materiais equivalentes, deverdo ser ensaiados e verificados conforme normas
especificas, métodos de ensaios e seus documentos complementares, sob encargos da empresa Contratada.
Somente serdo aceitos materiais fornecidos em embalagens originais e ndo serdo aceitos lotes de material
com diferenca brusca de tonalidade bem como demais vicios estéticos.

2.  DEFINIGOES PREVIAS

Este caderno de especificacbes tem como objetivo complementar condicbes técnicas executivas aos
cadernos de encargos e especificacoes das tabelas de referéncia utilizadas no orcamento, sendo elas:

e SINAPI - 07/2024;
e SUDECAP - 01/2024;
e SETOP - 04/2024;

Junto as especificagdes dos servicos estdo apresentados os cédigos de cada uma das composicdes e insumos
constantes nas tabelas de referéncia, que deverdo ser consultados no caso de duvidas ndo esclarecidas no
corpo principal deste documento. As composicdes PROPRIAS SESC estdo descritas neste caderno, as
composicdes SINAPI estdo no link, que estd publicado, faca a busca no documento pelo nimero da
composicao. E sera possivel conferir a metodologia de execucao e critério de medicao.

SINAPI
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-
aferidas/SUMARIO_DE_PUBLICACOES E DOCUMENTACAO DO _SINAPI.pdf

SUDECAP
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos

SETOP
https://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-deer#recomendacoes-tecnicas

Nao sdo aceitas medicoes de compra ou entrega de materiais. Todos os itens deverdo estar em
funcionamento, com seu respectivo prazo de garantia iniciado somente apds a emissido do termo de
recebimento definitivo pelo SESC.

O manual de uso e especificacdes dos fabricantes dos materiais a serem aplicados devera ser rigorosamente
seguido. Com atencdo especial aos processos executivos, prazos de cura, testes e ensaios etc.

Em caso de eventuais divergéncias de pontos, especificacdes, locacdes etc. com relacdo aos projetos, adota-
se a disciplina de arquitetura executiva como aquela que possui maior importancia em detrimento das demais.

Em caso de eventuais alteracdes por erros de projeto que gerem redimensionamentos, devera ser sinalizada
a CONTRATANTE, para que tome as medidas cabiveis junto aos projetistas responsaveis.
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3.

ESPECIFICACOES DOS SERVIGCOS
1. SERVICOS TECNICOS

1.1. SESC-STE-922 PROPRIO - VISTORIA CAUTELAR - 500M2 < AREA CONSTRUIDA <=
2000M2

Itens e suas caracteristicas

ENGENHEIRO CIVIL PLENO
TECNICO DE EDIFICACOES

XEROX PRETO/BRANCO/COLORIDO - FORMATO A4
ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL
PLOTAGEM SULFITE FORMATO A3 MINIMO 75G/M?

Execucao

Realizar uma inspecao detalhada da area referente a edificacdo do Saldo de Jogos, do Restaurante,
da Lanchonete e do Vestidrio da unidade Sesc Venda Nova. Isso inclui examinar estruturas, sistemas
elétricos, hidraulicos, e outras instalacdes conforme necessario. O objetivo é identificar quaisquer sinais
de desgaste, deterioracdo, falhas estruturais, ou outros problemas potenciais que possam impactar a
seguranca, funcionalidade ou custos futuros do projeto.

Elaborar um relatério detalhado das condicdes encontradas, recomendacdes para reparos ou
melhorias, estimativas de custo associadas a essas recomendacdes, e qualquer outra informacao relevante
para apoiar decisdes futuras de investimento ou manutencio.

Os laudos de vistoria cautelar deverio seguir as especificacées da “Norma de Vistoria Cautelar
IBAPE-MG 003", também disponivel em: Link de acesso a IBAPE-MG 003

Critérios para afericao

Medicdo por unidade de relatério entregue.

1.2. SESC-STE-059 PROPRIO - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL
TERRENO ATE 2.000 M2, INCLUINDO EMISSAO DE ART

Itens e suas caracteristicas

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO ATE 2.000 M2
EMISSAO ART - ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - FAIXA 1

Execucao

Elaboracdo das plantas planialtimétricas e perfis transversais apdés a conclusdo do servico de
demolicdo, destoca e remocdo das raizes. As plantas mostram detalhadamente a configuracdo do terreno,
incluindo curvas de nivel, cotas altimétricas, limites de propriedade, edificacbes, vias de acesso e outros
elementos conforme exigido pelo projeto. Os perfis transversais sdo utilizados para mostrar a variacio da
topografia ao longo de secdes especificas do terreno.

Emissdo a Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) especifica para esta atividade.
Critérios para afericao

Medicdo na entrega do levantamento planialtimétrico, juntamente com a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART).

Processo: 006001-00520
Caderno de Especificacoes

Folha



Processo: 006001-00520

W Caderno de Especificacoes
Folha

2. ADMINISTRAGAO LOCAL

2.1. SESC-ADM-027 PROPRIO - ADMINISTRAGAO LOCAL - DEMOLICAO E DESTOCA DA
PISCINA DE HOSPEDES E LANCHONETE

Itens e suas caracteristicas

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ATESTADO PCMSO (NR7) - ANUAL
ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL
EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017
ART DA OBRA
CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPEZA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO
COMPUTADOR COM PERIFERICOS - PROCESSADOR I5 (OU EQUIVALENTE/SUPERIOR), 8GB

RAM, HD 1TB, PLACA DE VIDEO 1GB E WINDOWS 10
BEBEDOURO CONJUGADO EM INOX ATENDE A 40 PESSOAS

Execucao

Administracdo e coordenacdo das atividades locais conforme normas especificas da ABNT
aplicaveis.

Planejamento e Controle da execucéo dos servicos.

Gerenciamento da obra conforme obrigatoriedades legais, normativas e constantes nos
instrumentos de contratacao.

Elaboracio e gestdo dos recursos humanos e materiais necessarios para as obras e servicos.

Implementacido de procedimentos de seguranca, incluindo a supervisdo de equipamentos e
pessoal.

Engenheiro civil pleno mensalista, responsavel pela execucao de obra.

Engenheiro civil pleno horista, responsavel pelo planejamento, medicdes e cronogramas de obra,

sendo necessario 2 horas por dia até a conclusdo do contrato.

Critérios para afericao

As medicoes devem ser realizadas em percentual, conforme o avanco financeiro da construcao.
Profissionais e/ou demais insumos da composi¢do da administragado local que eventualmente nao sejam
fornecidos pela Contratada durante a competéncia da medicio deverio ser deduzidos (descontados) da
medicdo mensal, podendo, em caso de término da obra dentro do prazo contratual, serem restituidos

ao final da execucio.
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3. TOBOAGUA

3.1. SESC-DEM-900 PROPRIO - DESMONTAGEM TOBOAGUA, TRANSPORTE, CARGA E
DESCARGA DE RESIDUOS.

O servico a ser realizado é devera ser a desmontagem, acondicionamento adequado e destinacdo de quatro
toboaguas existentes nas areas de lazer do Sesc Venda Nova. As aerofotografias 1 até 4 que seguem, ilustram
a composicao das estruturas destes elementos.

Figura 1 - Vista Aérea dos Toboaguas a Serem Desmontados
Fonte: Geréncia de Engenharia e Infraestrutura, 2024.
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Figura 2 - Detalhe: Toboagua n.° 01, existente na piscina de héspedes.
Fonte: Geréncia de Engenharia e Infraestrutura, 2024
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Figura 3 - Detalhe: Toboagua n.° 02, existente na piscina de héspedes.
Fonte: Geréncia de Engenharia e Infraestrutura, 2024.

Figura 3 - Toboagua n.° 03 existente no Parque Aquatico
Fonte: Geréncia de Engenharia e Infraestrutura, 2024.
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Fonte: Geréncia de Engenharia e Infraestrutura, 2024.
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3.1.1. Planejamento Inicial

Antes de iniciar as atividades, é essencial realizar uma analise detalhada do toboagua e suas estruturas.
Isso inclui a identificacdo dos pontos criticos de seguranca e a avaliacdo das condicdes das estruturas
metalicas e das calhas em fibra. Para realizacao dos servicos, planeja-se que a contratada devera realizar
a APR - Andlise Preliminar de Riscos, considerando a desmontagem por procedimento manual,
removendo as porcas, parafusos e encaixes estruturais. Com suporte de caminhdo Munck, as pecas
deverao ser descarregadas e organizadas nos pisos adjacentes. Trata-se de trabalho em altura, em que os
servicos e colaboradores deverdo atender integralmente aos requisitos legais da NR-35.

3.1.2. Preparacio da Area de Trabalho
A area de trabalho devera ser sinalizada com o uso de cones, de modo a indicar a drea de operacéo e
evitar o acesso de pessoas ndo autorizadas.

3.1.3. Inspecao de Equipamentos e Ferramentas
Todos as ferramentas e equipamentos deverao ser inspecionados e estarem em condicdes de utilizacao.

3.1.4. Fixacao e Preparacao da Estrutura
Planeja-se o uso da proépria estrutura do toboagua como ponto de fixacdo seguro para os cintos de
seguranca dos operadores e para o icamento das pecas desmontadas. E necessario verificar se as fixacdes
sdo adequadas e capazes de suportar as cargas esperadas durante as operacdes de desmontagem. O uso
do caminhdo Munck sera necessario para amarrar as pecas estruturais que serao descidas.

3.1.5. Desmontagem das Calhas em Fibra
A desmontagem devera ser iniciada pelas calhas em fibra, comecando pelas partes superiores e seguindo
para as inferiores. Deverao ser utilizadas ferramentas adequadas para o corte e desprendimento das
calhas das estruturas metalicas. Cuidado especial deve ser tomado para evitar danos as calhas e garantir
a seguranca dos operadores. E proibido o lancamento de pecas.

3.1.6. Desmontagem das Estruturas Metalicas de Sustentacao

Com as calhas removidas, devera ser iniciada a desmontagem das estruturas metalicas de sustentacao.
Deverad ser mantida a estabilidade da estrutura durante todo o processo para evitar quedas. Para
desmontagem da estrutura, deverdo ser removidos os guarda-corpos da escada de acesso, a
desmontagem dos degraus e patamares e finalmente a remocéo das vigas de sustentacdo. Ja para a
estrutura que suporta as calhas, as vigas de sustentacido deverao ser cortadas uma a uma e icadas ao chao,
devendo o pilar central ser removido por ultimo. A demolicdo das estruturas de concreto armado e
também estio inclusas no orcamento da obra.

3.1.7. Descarte e Limpeza
Conforme consta no caderno de planejamento, a Contratada sera responsavel pela geracio, recolhimento,
transporte e destinacdo dos residuos resultantes da desmontagem dos toboaguas, incluindo materiais em



Processo: 006001-00520
W Caderno de Especificacoes
Folha

fibra e perfis metalicos. A destinacdo dos residuos sera realizada em conformidade com todas as
legislagcoes federal, estadual e municipal aplicaveis, seguindo as diretrizes das Deliberacbes Normativas
pertinentes.

3.1.8. Documentacao Final
Apds a conclusdo dos servicos, a Contratada devera apresentar a Declaracdo de Recebimento dos
Residuos Reciclaveis, anexa a documentacao de contratacio.

Nao deverd ser considerado o reaproveitamento do material, devendo a Contratada garantir o
cumprimento de descarte ambientalmente regular.

3.1.9. Consideragoes Finais
Este procedimento executivo deve ser seguido rigorosamente para garantir a seguranca dos operadores,
a integridade das estruturas envolvidas e o cumprimento das normas regulatérias. A supervisido continua
por um engenheiro civil e/ou mecanico e/ou arquiteto é recomendada para garantir a execucdo adequada
e segura de todas as etapas descritas.

3.1.10. Critérios de Medicao
Os quatro toboaguas a serem desmontados possuirdo medicbes e pagamentos individuais, apos a
conclusdo das etapas dos servicos, sendo possivel a supressdo de algum dos itens de planilha, por
interesse da instituicio.

As etapas dos servicos a serem executadas serao:

1. Desmontagem/Demolicdo do Tobodgua 01 - 10% do valor do item.
2. Transporte Carga e Descarga de Residuos, referentes ao Toboagua 01 - 20% do valor do item.

w

Desmontagem/Demolicdo do Tobodgua 02 - 5% do valor do item.
4. Transporte Carga e Descarga de Residuos, referentes ao Toboagua 02 - 5% do valor do item.

5. Desmontagem/Demolicdo do Toboagua 03 - 20% do valor do item.
6. Transporte Carga e Descarga de Residuos, referentes ao Toboagua 03 - 30% do valor do item.

7. Desmontagem/Demolicdo do Toboagua 04 - 5% do valor do item.
8. Transporte Carga e Descarga de Residuos, referentes ao Toboagua 04 - 5% do valor do item.

A desmontagem é considerada como realizada apds a conferéncia da organizacido dos materiais no chao.

O transporte, carga e descarga é considerado como realizado apds a apresentacdo da Declaracido de
Recebimento pela Cooperativa.

4, LAVA RODAS

4.1. LOCAGAO LAVA RODAS

4.1.1. SESC-CAN-099 - LOCACAO~ EQUIPAMENTO LAVA RODAS, INCLUSIVE
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, INSTALACAO.

Itens e suas caracteristicas
LOCACAO EQUIPAMENTO LAVA RODAS
INSTALACAO - LOCACAO EQUIPAMENTO LAVA RODAS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - LOCACAO EQUIPAMENTO LAVA RODAS

Execucao

Locacao, mobilizacdo e instalacdo do equipamento lava rodas, tendo em vista a limpeza e enxague

das rodas para remocao dos residuos.
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Critérios para afericao

A medicdo da mobilizacdo deve ser realizada ap6s a conclusio.

A medicdo da instalacido deve ser realizada apds a conclusao.

A medicdo da locacio deve ser realizada mensalmente.

4.2. CONSTRUCAO BASE LAVA RODAS

4.21.

4.2.2.

4.23.

4.24.

4.2.5.

4.2.6.

4.27.

4.2.8.

4.29.

93358 SINAPI - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUALA 1,30 M.

97084 SINAPI - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.

96617 SINAPI - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.

92916 SINAPI - ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3
MM.

92917 SINAPI - ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0
MM.

97088 SINAPI - ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.

100341 SINAPI - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES.

94966 SINAPI - CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L

SESC-ELE-578 PROPRIO - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A,
PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA

Itens e suas caracteristicas

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRAO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPGCAO
10KA, REF.:MOELLER OU SIMILAR.

Execucao

Instalar o disjuntor e conectar os fios com a energia desligada e seguir as normas de seguranca

elétrica.

Critérios para afericao

Medicdo por unidade de disjuntor instalado e funcionando.
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4.2.10. SESC-ELE-900 PROPRIO - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL
3X1X70+70MM2

Itens e suas caracteristicas
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2

Execucao

Instalar o cabo multiplexado com a energia desligada e seguir as normas de seguranca elétrica.

Critérios para afericao

Medicdo por metro linear de cabo multiplexado instalado.

4.2.11. SESC-ELE-901 PROPRIO - ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL @ 3" EM PEAD,
TIPO KANADUTO/SW (KANAFLEX OU SIMILAR)

Itens e suas caracteristicas
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL @ 3" EM PEAD, TIPO KANADUTO/SW (KANAFLEX OU
SIMILAR)

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA
FITA*12,6 A*14 MM, D = 3" A 3 3/4"
Execucao

Instalar e fixar o eletroduto corrugado.

Critérios para afericao

Medicdo por metro linear de eletroduto corrugado instalado e fixado.

5. SERVICOS PRELIMINARES

5.1. PLACA DE IDENTIFICACAO

5.1.1. 103689 SINAPI- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

5.2. LIMPEZA
5.21. 99811 SINAPI - LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.

5.2.2. 98524 SINAPI - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.

5.3. INSTALAGOES PROVISORIAS

5.3.1. 97637 SINAPI- REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

5.3.2. 98459 SINAPI - TAPUME COM TELHA METALICA.
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5.3.3. SESC-CAN-189 PROPRIO - PORTA COMPENSADA PROVISORIA
Itens e suas caracteristicas

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PREGO 11/2X 13

PORTA MADERITE LISA P/BARRACAO

DOBRADICAS DE FERRO FE 8"

FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO DE SOBREPOR

Execucao

Fabricacdo e instalacdo de porta proviséria em madeirite, com estrutura de madeira, inclusive
ferragens, que deverdo ser instalados nos comodos destinados ao almoxarifado, escritério e refeitério.

Garantindo abertura e fechamento corretos.

Critérios para afericao

Medicdo por metro quadrado de porta finalizado.

5.34. SESC-POR-001 PROPRIO - PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM
ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE
FERRAGENS

Itens e suas caracteristicas

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE
40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS
E JANELAS

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

Execucao
Fabricacdo e instalacdo de portdo para tapume com telha trapezoidal em aco galvanizado, em
estrutura de madeira, inclusive ferragens. Garantindo abertura e fechamento corretos.
Critérios para afericao

Medicao por metro quadrado de portao finalizado.
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5.3.5. 97113 SINAPI - APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO.

5.4. CANTEIRO DE OBRA

5.4.1. SESC-CAN-005 PROPRIO - ADEQUAGAO CONFORME NR18 PARA ESCRITORIO DA
EMPREITEIRA

Itens e suas caracteristicas

INSTALACAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO Il

INSTALACAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E Il
MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PECA 8X8 CM
MESA ESCRIT.2 GAV.(SIMPLES) PES DE METALON

MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES)

CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM BRACO, ESTRUT. METALON
ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, MODELO OFICIO

ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 170X72X40CM

Execucao
Adequacdo do escritério conforme NR18, considerando as instalacoes elétricas, instalacoes
hidraulicas e mobiliarios.
Critérios para afericao

Medicdo por unidade finalizada.

5.4.2. SESC-CAN-006 PROPRIO - ADEQUACAO CONFORME NR18 PARA REFEITORIO
Itens e suas caracteristicas

INSTALACAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO Il

INSTALACAO HIDROSANITARIA - REFEITORIO | E I

AQUECEDOR PAR 25 MARMITAS 60X90CM - ELETRICO

TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 25 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO REF 3990

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

Execucao
Adequacdo do refeitério conforme NR18, considerando as instalacdes elétricas, instalacoes
hidraulicas e mobiliarios.
Critérios para afericao

Medicdo por unidade finalizada.

5.4.3. SESC-CAN-114 PROPRIO - ARMARIO PARA VESTIARIO
Itens e suas caracteristicas

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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ARMARIO ROUPEIRO DE ACO GRANDE 8 PORTAS TIPO VESTIARIO

Execucao
Adequacdo do vestiario conforme NR18, considerando as instalacbes dos armarios, visto que as
instalacdes elétricas, instalacdes hidraulicas e loucas ja estio in loco.
Critérios para afericao
Medicao por unidade instalada.
5.4.4. SESC-SPR-220 PROPRIO - ABERTURA MANUAL DE VALA E REATERRO
0,50x0,80x1,00m

Itens e suas caracteristicas

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Execucao

Escavacdo manual de vala com 50 cm de largura e 80 cm de altura e reaterro.

Critérios para afericao
Medicao por metro escavado e reaterro.
5.4.5. SESC-ELE-921 PROPRIO - CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
Itens e suas caracteristicas
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE
0,40X0,40X0,40M

Execucao
Instalacdo da caixa de passagem de concreto com dimensées de 0,40 x 0,40 x 0,40

Critérios para afericao

Medicdo por unidade instalada.
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5.4.6. SESC-ELE-381 PROPRIO - FITA SUBTERRANEA PARA REDE ELETRICA ENTERRADA

Itens e suas caracteristicas

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA DE ADVERTENCIA DE REDE ELETRICA ENTERRADA

Execucao

Instalacdo da fita de adverténcia de rede elétrica enterrada.

Critérios para afericao

Medicao por metro instalado.

5.4.7. SESC-ELE-662 PROPRIO - QUADRO DE DISTRIBUICAO CANTEIRO DE OBRAS 01,
02

Itens e suas caracteristicas

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2

CABO MULTIPLEX 4 X 16MM2

CABO MULTIPLEX 4 X 70MM2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)

DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63 A, 30MA - DISPOSITIVO RESIDUALDIFERENCIAL,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. INC_01/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA

PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL

CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV (ISOLACAO NAO
HALOGENADO)

Execucao

Instalacdo do quadro de distribuicdo para atender a demanda de energia elétrica durante a obra.

Critérios para afericao
Medicao por unidade instalada.
5.4.8. SESC-ELE-663 PROPRIO - QUADRO DE DISTRIBUICAO CANTEIRO DE OBRAS 03,
04,05
Itens e suas caracteristicas

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2

CABO MULTIPLEX 4 X 16MM2

CABO MULTIPLEX 4 X 70MM2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63 A, 30MA - DISPOSITIVO RESIDUALDIFERENCIAL,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA

PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL

CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV (ISOLACAO NAO
HALOGENADO)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 32 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),
CURVA B

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),
CURVA B

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)

TOMADA SIMPLES 2P+T DE 20A-250V, COM RABICHO 2,5MM?X180MM, PARA CANALETA
APARENTE, CONFORME NBR 14136; REF. 1128-14-BR DA PARCUS OU EQUIVALENTE

Execucao

Instalacdo do quadro de distribuicdo para atender a demanda de energia elétrica durante a obra.

Critérios para afericao

Medicdo por unidade instalada.

5.4.9. SESC-ELE-664 PROPRIO - QUADRO DE DISTRIBUIGAO CANTEIRO DE OBRAS 06

Itens e suas caracteristicas

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2

CABO MULTIPLEX 4 X 16MM2

CABO MULTIPLEX 4 X 70MM2

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63 A, 30MA - DISPOSITIVO RESIDUALDIFERENCIAL,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV (ISOLACAO NAO
HALOGENADO)
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
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TOMADA SIMPLES 2P+T DE 20A-250V, COM RABICHO 2,5MM?X180MM, PARA CANALETA
APARENTE, CONFORME NBR 14136; REF. 1128-14-BR DA PARCUS OU EQUIVALENTE

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA),CURVA C, 5KA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRAO DIN (LINHA BRANCA) CURVA
DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPCAO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 35 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA),10KA, CURVA C

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

Execucao

Instalacdo do quadro de distribuicdo para atender a demanda de energia elétrica durante a obra.

Critérios para afericao

Medicao por unidade instalada.

5.4.10. SESC-ELE-665 PROPRIO - QUADRO DE DISTRIBUICAO CANTEIRO DE OBRAS
Itens e suas caracteristicas

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A SCHNEIDER - PADRAO CEMIG

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80°

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA
BRANCA),10KA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Execucao
Instalacdo do quadro de distribuicdo para atender a demanda de energia elétrica durante a obra.
Critérios para afericao

Medicdo por unidade instalada.

5.4.11. 99060 SINAPI - LOCACAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2
UTILIZACOES
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5.5. SINALIZACAO DE SEGURANCA
5.5.1. SESC-URB-055 PROPRIO - CONE EM PVC H= 75 CM
Itens e suas caracteristicas

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA,H=70/76 CM

Execucao

Utilizar os cones de sinalizacdo para controle do trafego.

Critérios para afericao

Medicdo por unidade utilizada.

5.5.2. SESC-CAN-003 PROPRIO - Cépia da SETOP (I10-TAP-026) - TAPUME COM TELA DE
POLIETILENO

Itens e suas caracteristicas

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PONTALETE 3A. CONSTRUCAO (SECAO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7 ,5CM]ITIPO DE
MADEIRA: CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIAO)

PREGO 17X27 COM CABECA (COMPRIMENTO: 62,1 MM|DIAMETRO: 3,0 MM| QUANTIDADE
POR QUILO: 290)

CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNCAO
ESTRUTURAL

TELA DE POLIETILENO PARA PROTEGCAO TAPUME (LARGURA: 1,20 M)

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Execucao

Utilizar a tela de polietileno (cerquite) para sinalizar e isolar os locais de risco do canteiro de obras.
Critérios para afericao

Medicao por metro linear instalado.

5.5.3. SESC-CAN-428 PROPRIO - ORIENTADOR DE TRANSITO PARA OPERAGAO DE
PARE E SIGA

Itens e suas caracteristicas

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RADIO TRANSMISSOR-RECEPTOR, PORTATIL, VHF, 5W, COM ALCANCE DE 5KM,
COMPLETO,

PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL 60X60CM
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Execucao

Controlar o fluxo dos veiculos com interrupcao alternada utilizando a placa de sinalizacdo de PARE,
a placa de sinalizacdo de SIGA e o radio transmissor-receptor. O objetivo é prevenir os acidentes e minimizar

o congestionamento com comunicacao clara e treinamento dos controladores.

Critérios para afericao

Medicdo mensal do servico.

6. EQUIPAMENTOS

6.1. SESC-FUN-039 PROPRIO - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
Itens e suas caracteristicas
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO
Execucao

Planejamento e organizacdo da mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamento conforme normas
técnicas e regulamentos pertinentes.

Coordenacao logistica para transporte de equipamentos, materiais e pessoal de acordo com o
cronograma estabelecido.

Implementacdo de medidas de seguranca durante todo o processo de mobilizacdo e

desmobilizacao.

Critérios para afericao

50% do item apds o inicio do servico, com a conclusdo da mobilizacdo no canteiro de obras e mao
de obra minima necessaria ao inicio das atividades.

50% do item apds o término do servico.

6.2. SESC-EQP-003 PROPRIO - LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM
ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELETRICA,
INCLUIDO OPERADOR

Itens e suas caracteristicas
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLATAFORMA ARTICULADA ELETRICA, AUTOPROPELIDA, COM ALTURA APROXIMADA DE
12,50M E CAPACIDADE PARA 227KG, REF. Z34/22 DC DA GENIE OU EQUIVALENTE

Execucao

Montagem segura e estavel da plataforma elevatéria de acordo com as recomendacées do
fabricante e seguindo as normas de seguranca.

Operar a plataforma de acordo com o manual do operador, utilizar os equipamentos de protecdo
e monitoramento continuo das condicdes da operacao.

Realizar o servico conforme planejado, utilizando as ferramentas e materiais necessarios.

Critérios para afericao

Medicdo apds a conclusio do servico de remocao do alambrado.
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6.3. SESC-CAN-002 PROPRIO - FORNECIMENTO DE CAMINHAO PIPA - 10000L - INCLUINDO
CARGA D’AGUA

Itens e suas caracteristicas

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 10 M°. AF_07/2020
Execucao

Fornecimento de caminhdo pipa de 10.000L, incluindo a carga d’agua para limpeza de ruas e

aspersao da poeira gerada pela demolicido e remocao das raizes.

Critérios para afericao

Medicdo por unidade de caminhio fornecido.

7. DEMOLICOES E REMOGOES

7.1. SESC-ELE-806 PROPRIO - ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m COM REMOCAO
Itens e suas caracteristicas
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO
TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Execucao

Mobilizar os equipamentos necessarios, isolar a area, fixar o equipamento, realizar o arrancamento
do poste de concreto com monitoramento continuo.

Critérios para afericao
Medicdo por unidade de postes retirados.
7.2. SESC-SPR-016 PROPRIO - REMOGAO DE POSTE DE ILUMINAGAO EXISTENTE
Itens e suas caracteristicas

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Execucao
Desligue a eletricidade; remova as lampadas e acessérios; desconecte o poste da base (se o poste
estiver fixado com parafusos, use uma chave apropriada para remové-los. Se estiver cimentado, pode ser
necessario cavar ao redor da base para expor o concreto e depois quebra-lo)
Critérios para afericao
Medicdo por unidade de postes retirados.
7.3. 104801 SINAPI - REMOCAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
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7.4. 97647 SINAPI - REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

7.5. SESC-DEM-003 PROPRIO - REMOGAO DE GUARDA CORPO / CORRIMAO DE FORMA
MANUAL - SEM REAPROVEITAMENTO

Itens e suas caracteristicas
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Execucao

Desmontagem ou corte das partes do guarda-corpo com uma ferramenta de corte adequada.
Critérios para afericao

Medicao por metro quadrado de guarda corpo retirado.

7.6. SESC-SPR-005 PROPRIO - REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO, SEM
REAPROVEITEMENTO

Itens e suas caracteristicas

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Execucao

Desconecte o suporte metélico da base (se estiver fixado com parafusos, use uma chave
apropriada para remové-los. Se estiver cimentado, pode ser necessario cavar ao redor da base para expor
o concreto e depois quebra-lo)
Critérios para afericao

Medicdo por unidade de placas de sinalizacao, lixeiras e cancela retiradas.

7.7. SESC-SPR-300 PROPRIO - REMOGAO DE TUBULAGAO DE FERRO FUNDIDO COM DN DE
50 A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO

Itens e suas caracteristicas

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Execucao

Remover a tubulacdo de ferro fundido com as ferramentas adequadas, cortar o tubo em secdes
manejaveis, retirar os segmentos e descartar.

Critérios para afericao

Medicdo por metro linear de tubulacdo de ferro fundido removido.
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7.8. SESC-DEM-022 PROPRIO - DEMOLICAO DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO

Itens e suas caracteristicas

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS,
PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP -
CHI DIURNO. AF_11/2016

ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAV.HI DRAULICA (EXCL.ESTA) C/PESO
OPERAC.1700K G,FREQ.IMPACTQOS 320 A 600BPM,130MM DIAM.

Execucao

Demolicdo das piscinas, muretas, jardineiras, passeios e pisos de concreto com o rompedor
hidraulico adaptado a escavadeira hidraulica com auxilio de um armador para cortar as ferragens da
estrutura. Incluindo a remocao de entulho e limpeza do local.
Critérios para afericao

Medicdo por metro cubico de entulho demolido.

7.9. 104790 SINAPI - DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

8. PROTEGAO DE TALUDE

8.1. SESC-REV-220 PROPRIO - CHAPISCO APLICADO EM CONTENGAO, TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM MISTURADOR, APLICADO COM PROJETOR PNEUMATICO DE
ARGAMASSA PARA CHAPISCO

Itens e suas caracteristicas

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM
RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL
VAZAO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM
ADICAO DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Execucao

Preparar o chapisco na betoneira; montar o equipamento de projecdo do chapisco; aplicar o
chapisco projetado no talude garantindo que todas as areas da superficie estejam adequadamente
revestidas; realizar o monitoramento continuo.
Critérios para afericao

Medicao por metro quadrado de chapisco projetado.

8.2. 102717 SINAPI - ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO.
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9.

HIDRAULICO

9.1. SESC-HID-255 PROPRIO - (COMPOSI’CAO _REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS

Itens e suas caracteristicas

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM
DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 50 MM DE DIAMETRO. AF_09/2023

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM
E 75 MM. AF_09/2023

TUBOS E CONEXOES, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Execucao

Desligar a alimentacdo de dgua; localizar a secao do tubo quebrado; limpar a drea ao redor do tubo;

cortar o tubo danificado; instalar o novo tubo e suas conexdes; testar a nova instalacao.

Critérios para afericao

10.

Medicdo por metro linear de tubo substituido.

DESTOCA E REMOCAO DE RAIZES

10.1. 101266 SINAPI - ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1% CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M* / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE
10 M®, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H.

10.2.SESC-URB-109 PROPRIO - REMOGAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA)
DN>=100CM<150CM

10.3.SESC-URB-111 PROPRIO - REMOGAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) DN
>=150CM<250CM

10.4.SESC-URB-110 PROPRIO - REMOGAO MECANIZADA DE RAIZES (DESTOCA) DN
>=250CM<350CM

Itens e suas caracteristicas

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3,
PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MOTOSSERRA
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CAMINHAO MUNCK 6 TONELADAS
Execucao

Remocao das raizes com a retroescavadeira com a profundidade de acordo com o projeto. Se
necessario, auxilio do caminhdo Munck. Se necessario, o auxilio do motosserra.

Critérios para afericao
Medicdo por unidade de arvore removida com didametro das raizes até 3,5m, conforme o projeto.

10.5.SESC-URB-113 PROPRIO - REMOCAO MANUAL DE RAIZES (DESTOCA) DE ARVORE DE
GRANDE PORTE

Itens e suas caracteristicas

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MOTOSSERRA

Execucao

Remocao das raizes com a motosserra e ferramentas auxiliares de acordo com a profundidade de
acordo com o projeto.

Critérios para afericao
Medicao por unidade de arvore removida com didmetro das raizes até 3,5m, conforme o projeto.

11. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

11.1.CARGA E DESCARGA

11.1.1. SESC-SPR-019 PROPRIO - CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CACAMBA

Itens e suas caracteristicas
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Execucao

Utilizar as ferramentas necessarias (pa, enxada, carrinho de mao) para carregar e descarregar
entulho.

Critérios para afericao

Medicao por metro cubico de entulho a ser carregado.

11.1.2. 100981 SINAPI - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80
M?®/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

11.1.3. 100977 SINAPI - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?® / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

11.2. TRANSPORTE

11.2.1. SESC-SPR-001 PROPRIO - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
CARRINHO DE MAO DMT <=50 M
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Itens e suas caracteristicas

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Execucao
Manusear o carrinho de méo para transportar o material.
Critério de medicao
Medicao por metro cubico de material a ser transportado.
11.2.2. 97914 SINAPI - TRANSPORTE COM CAMI[\IHAO BASCULANTE DE 6 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
OBS: PARA ALEM DAS CONSIDERACOES CONSTANTES NO SUMARIO DE
PUBLICACOES DA SINAPI, CONTEMPLA-SE AINDA NESTE ITEM A NECESSIDADE
DE QUE A CONTRATADA SUPORTE EVENTUAIS DESPESAS COM A CORRETA
DESTINACAO DO MATERIAL AO BOTA FORA (FICHA DO BOTA FORA)

11.2.3. 100949 SINAPI - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM).

11.2.4. 100947 SINAPI - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).

OBS: PARA ALEM DAS CONSIDERAGOES CONSTANTES NO SUMARIO DE
PUBLICAGOES DA SINAPI, CONTEMPLA-SE AINDA NESTE ITEM A NECESSIDADE
DE QUE A CONTRATADA SUPORTE EVENTUAIS DESPESAS COM A CORRETA
DESTINACAO DO MATERIAL AO BOTA FORA (FICHA DO BOTA FORA)

11.2.5. SESC-SPR-100 PROPRIO - CACAMBA 5m*

Itens e suas caracteristicas
TRANSPORTE EM CACAMBA (5m°)

Execucao
Coletar e transportar residuos acondicionados, conforme NBR 13221.
Critério de medicao
A medicdo sera realizada de acordo o volume real a ser carregado, apropriado por meio de

levantamento topografico ou por meio da cubagem do volume depositado na cacamba do
caminhdao.

12. MEIO AMBIENTE

12.1. CAIXA DE CAPTACAO

12.1.1. SESC-DRE-107 PROPRIO - CAIXA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,20M, PROFUNDIDADE ATE 2,00M.
INCLUSIVE ABERTUA DE VALA, REATERRO, CONCRETO, PREPARAGCAO BASE,
ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X30cm
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Itens e suas caracteristicas

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C)

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA
DE 0,50 M

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA
DE 0,50 M

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E
ALTURA DE 0,75 M

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E=
*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

Execucao

Construir a caixa de retencado de sedimentos visando o tratamento da dgua de chuva e a prevencéo
da poluicdo da lagoa do SESC VENDA NOVA. A limpeza sera realizada por uma empresa
especializada do Sesc.

Critérios para afericao
Medicao por unidade construida.
12.1.2. 100977 SINAPI - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
12.1.CANALETA

12.1.1. SESC-DRE-072 PROPRIO - EXECUGAO DE CANALETA FORMATO U DE CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,10M E DIMENSOES INTERNAS 0,20X0,15M

Itens e suas caracteristicas

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
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REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
CACAMBA 5m®
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE

EDIFICACOES TERREAS, TELA Q-61.
GRELHA FUNDIDA 571-C, 0,15 X 0,15M

Execucao

Construir a canaleta visando a protecdo do sistema de drenagem e a prevencao da poluicao da
lagoa do SESC VENDA NOVA.

Critérios para afericao

Medicao por metro construido.

12.2. SACARIA

12.2.1. SESC-CAN-322 PR()PRI(? - BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA
DESVIOS DE CURSOS DAGUA COM SACOS DE AREIA

Itens e suas caracteristicas

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM

Execucao

Ensacar a areia, posiciona-las na boca de lobo e nas vias indicadas, para criando uma barragem
para desviar o curso d’agua, proteger o sistema de drenagem e a prevenir a poluicdo da lagoa do
SESC VENDA NOVA.

Critérios para afericao

Medicdo por unidade de sacaria utilizada.

13. LIMPEZA FINAL DE OBRA

13.1.LIMPEZA
13.1.1. SESC-SPR-099 PROPRIO - LIMPEZA RESIDUAL DE SEDIMENTOS

Itens e suas caracteristicas

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Execucao
Realizar a limpeza residual de sedimentos ao final da obra Nathélia Assinado de forma digital
por Nathalia Rodrigues
o s e . H Dados: 2024.09.06 13:50:53
Critérios para afericao Rod rigues 0300

Medicdo apods a limpeza concluida.
LUiZ GUStaVO Assinado de forma

Marcus Assinado de forma digital por Luiz Gustavo
Vinicius digital por Marcus Machado Machado Junior
Vinicius Campos Dados: 2024.09.05

Campos Dyarte Junior 17:51:52-03'00'
Dados: 2024.09.09

Duarte 09:01:43 -03'00"
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