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LT RETORNO. CONDUTOR FASE. NEUTRO E TERRA

AGO GAL inico pe INDICADO

ROSCA DE 34" 0U G INDICADD

ELETRODUTO FLEXIVEL CONDUITE INSTALA
‘OU CONFORME INDICADO (VER NOTA2)

QUADRO DE BAIXA TENSAO EXISTENTE

QUADRO DE BAIXA TENSAO DE EMBUTIR A FORNECER TIGRE 27136 DISJUNTORES

UMA TOMADA 127V, 2P+T, INSTALADA A 0.30W DO PISO

UMA TOMADA 127V, 2+T, INSTALADA 2m DO PISO

UMA TOMADAS 127V, 2P<T, INSTALADO A 1.30m DO PISO.

DUAS TOMADAS 127V, 2P+T, INSTALADO A 0,70m DO PISO.

DUAS TOMADAS 127V, 29T, INSTALADO A 1,30m DO PISO.

UNA TOMADA BIFASIGA (27) 2P+, INSTALADO A 1,30 DO PISO, GOM MIOL NA GOR VERMELFA E DIZERES
"220V" AFIXADO DE FORMA INDELEVEL

™ 2ner,

SipL 7 H=1106m DO EXO

(GAIXA DE PVC 412" FIXADANO TETO

DE LED EMBUTIR -POTENCIA dOW, 3000k - 60x60)
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CONDULETES MULTIPLOS 314" SOBREPOR

MAPA CHAVE

. DE CARGAS.
2 ER INSTAL ABAO: —
21, INSTALAGAO ETRODUTO FLEXIVEL C c
ABNT NBR 154652020,
2 NARIA:EL ‘CORRUGADO LEVE AMARELO, CONFORME NORMA
ABNT NBR 154652020
L EL CONFORME

DRY)
NORMA ABNT NBR 15465:2020

DE 1, EXCETO ONDE INDICADO. TODOS.
ELl e AS TOMADAS e

N
s A A CHUMEO, TIPO

A M
‘GASES TOXICOS E CORROSIVOS. ATENDENTO NA INTEGRA A NER 13570

6.1, CABO DE COBRE ISOLADO, ISOLAGAO EM PVC - 4501750V-PVC, BITOLA INDICADA, TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO
70°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5.

7. TODOS 08 P

& ALIMENTADORES (#16mm2). ISOLAGAO EM EPR - 061KV-EPR, SEGAO INDICADA, TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO
90°C, ENCORDOAMENTO GLASSE 5
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