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Split System tipo Hiwall inverter 18.000 btu/h,  System tipo Hiwall inverter 18.000 btu/h, System tipo Hiwall inverter 18.000 btu/h,  tipo Hiwall inverter 18.000 btu/h, tipo Hiwall inverter 18.000 btu/h,  Hiwall inverter 18.000 btu/h, Hiwall inverter 18.000 btu/h,  inverter 18.000 btu/h, inverter 18.000 btu/h,  18.000 btu/h, 18.000 btu/h,  btu/h, btu/h, modelo ref.: 42MBCA18M5 (980x325x225mm) /  ref.: 42MBCA18M5 (980x325x225mm) / ref.: 42MBCA18M5 (980x325x225mm) /  42MBCA18M5 (980x325x225mm) / 42MBCA18M5 (980x325x225mm) /  (980x325x225mm) / (980x325x225mm) /  / / 38MBCA18M5 (800x554x333mm), marca ref. Midea  (800x554x333mm), marca ref. Midea (800x554x333mm), marca ref. Midea  marca ref. Midea marca ref. Midea  ref. Midea ref. Midea  Midea Midea / Springer
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Split System tipo Hiwall inverter 9.000 btu/h,  System tipo Hiwall inverter 9.000 btu/h, System tipo Hiwall inverter 9.000 btu/h,  tipo Hiwall inverter 9.000 btu/h, tipo Hiwall inverter 9.000 btu/h,  Hiwall inverter 9.000 btu/h, Hiwall inverter 9.000 btu/h,  inverter 9.000 btu/h, inverter 9.000 btu/h,  9.000 btu/h, 9.000 btu/h,  btu/h, btu/h, modelo ref.: 42MBCB09M5 (730x293x198mm) /  ref.: 42MBCB09M5 (730x293x198mm) / ref.: 42MBCB09M5 (730x293x198mm) /  42MBCB09M5 (730x293x198mm) / 42MBCB09M5 (730x293x198mm) /  (730x293x198mm) / (730x293x198mm) /  / / 38MBCB09M5 (681x434x285mm), marca ref. Midea  (681x434x285mm), marca ref. Midea (681x434x285mm), marca ref. Midea  marca ref. Midea marca ref. Midea  ref. Midea ref. Midea  Midea Midea / Springer
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01 - Os drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  - Os drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas - Os drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  Os drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas Os drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  25 mm de diâmetro e direcionados para caixas 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  mm de diâmetro e direcionados para caixas mm de diâmetro e direcionados para caixas  de diâmetro e direcionados para caixas de diâmetro e direcionados para caixas  diâmetro e direcionados para caixas diâmetro e direcionados para caixas  e direcionados para caixas e direcionados para caixas  direcionados para caixas direcionados para caixas  para caixas para caixas  caixas caixas sifonadas, ou existentes ou a serem executadas, caso não dê para colocar em  ou existentes ou a serem executadas, caso não dê para colocar em ou existentes ou a serem executadas, caso não dê para colocar em  existentes ou a serem executadas, caso não dê para colocar em existentes ou a serem executadas, caso não dê para colocar em  ou a serem executadas, caso não dê para colocar em ou a serem executadas, caso não dê para colocar em  a serem executadas, caso não dê para colocar em a serem executadas, caso não dê para colocar em  serem executadas, caso não dê para colocar em serem executadas, caso não dê para colocar em  executadas, caso não dê para colocar em executadas, caso não dê para colocar em  caso não dê para colocar em caso não dê para colocar em  não dê para colocar em não dê para colocar em  dê para colocar em dê para colocar em  para colocar em para colocar em  colocar em colocar em  em em caixas sifonadas, necessário fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem  sifonadas, necessário fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem sifonadas, necessário fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem  necessário fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem necessário fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem  fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem  sifão nas redes de dreno. Os drenos podem sifão nas redes de dreno. Os drenos podem  nas redes de dreno. Os drenos podem nas redes de dreno. Os drenos podem  redes de dreno. Os drenos podem redes de dreno. Os drenos podem  de dreno. Os drenos podem de dreno. Os drenos podem  dreno. Os drenos podem dreno. Os drenos podem  Os drenos podem Os drenos podem  drenos podem drenos podem  podem podem ser unificados, caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma  unificados, caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma unificados, caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma  caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma  tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma  mais de duas evaporadoras conectadas na mesma mais de duas evaporadoras conectadas na mesma  de duas evaporadoras conectadas na mesma de duas evaporadoras conectadas na mesma  duas evaporadoras conectadas na mesma duas evaporadoras conectadas na mesma  evaporadoras conectadas na mesma evaporadoras conectadas na mesma  conectadas na mesma conectadas na mesma  na mesma na mesma  mesma mesma rede, a rede principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  a rede principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno a rede principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  rede principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno rede principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  de 32 mm. Os pontos de dreno de 32 mm. Os pontos de dreno  32 mm. Os pontos de dreno 32 mm. Os pontos de dreno  mm. Os pontos de dreno mm. Os pontos de dreno  Os pontos de dreno Os pontos de dreno  pontos de dreno pontos de dreno  de dreno de dreno  dreno dreno das splits tipo Hiwall deverão ser instaladas à 2,15 metros do piso.  02 -  As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  -  As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto, -  As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,   As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto, As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto, linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto, frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  serão nas bitolas conforme indicadas em projeto, serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  nas bitolas conforme indicadas em projeto, nas bitolas conforme indicadas em projeto,  bitolas conforme indicadas em projeto, bitolas conforme indicadas em projeto,  conforme indicadas em projeto, conforme indicadas em projeto,  indicadas em projeto, indicadas em projeto,  em projeto, em projeto,  projeto, projeto, caso mude as distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser  mude as distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser mude as distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser  as distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser as distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser  distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser  necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser  seguir a tabela do fabricante, deverão ser seguir a tabela do fabricante, deverão ser  a tabela do fabricante, deverão ser a tabela do fabricante, deverão ser  tabela do fabricante, deverão ser tabela do fabricante, deverão ser  do fabricante, deverão ser do fabricante, deverão ser  fabricante, deverão ser fabricante, deverão ser  deverão ser deverão ser  ser ser isoladas com espuma tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações  com espuma tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações com espuma tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações  espuma tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações espuma tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações  tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações  Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações  nos mesmos diâmetros das tubulações nos mesmos diâmetros das tubulações  mesmos diâmetros das tubulações mesmos diâmetros das tubulações  diâmetros das tubulações diâmetros das tubulações  das tubulações das tubulações  tubulações tubulações indicadas. Para as áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os  Para as áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os Para as áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os  as áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os as áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os  áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os  externas, necessário prever proteção mecânica para os externas, necessário prever proteção mecânica para os  necessário prever proteção mecânica para os necessário prever proteção mecânica para os  prever proteção mecânica para os prever proteção mecânica para os  proteção mecânica para os proteção mecânica para os  mecânica para os mecânica para os  para os para os  os os isolamentos, para garantir durabilidade dos mesmos. 03 -  As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto,  -  As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto, -  As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto,   As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto,  As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto, As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto,  condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto, condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto,  serão instaladas nos pisos conforme projeto, serão instaladas nos pisos conforme projeto,  instaladas nos pisos conforme projeto, instaladas nos pisos conforme projeto,  nos pisos conforme projeto, nos pisos conforme projeto,  pisos conforme projeto, pisos conforme projeto,  conforme projeto, conforme projeto,  projeto, projeto, necessário prever bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas não  prever bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas não prever bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas não  bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas não bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas não  de concreto (alvenaria) para que as mesmas não de concreto (alvenaria) para que as mesmas não  concreto (alvenaria) para que as mesmas não concreto (alvenaria) para que as mesmas não  (alvenaria) para que as mesmas não (alvenaria) para que as mesmas não  para que as mesmas não para que as mesmas não  que as mesmas não que as mesmas não  as mesmas não as mesmas não  mesmas não mesmas não  não não fiquem direto no chão. Prever calços de borrachas para as mesmas. 04 - Neste projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os  - Neste projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os - Neste projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os  Neste projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os Neste projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os  projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os  não foi considerado renovação de ar, pois, todos os não foi considerado renovação de ar, pois, todos os  foi considerado renovação de ar, pois, todos os foi considerado renovação de ar, pois, todos os  considerado renovação de ar, pois, todos os considerado renovação de ar, pois, todos os  renovação de ar, pois, todos os renovação de ar, pois, todos os  de ar, pois, todos os de ar, pois, todos os  ar, pois, todos os ar, pois, todos os  pois, todos os pois, todos os  todos os todos os  os os ambientes tem janelas, todas as portas dão para o ar externo, onde existem  tem janelas, todas as portas dão para o ar externo, onde existem tem janelas, todas as portas dão para o ar externo, onde existem  janelas, todas as portas dão para o ar externo, onde existem janelas, todas as portas dão para o ar externo, onde existem  todas as portas dão para o ar externo, onde existem todas as portas dão para o ar externo, onde existem  as portas dão para o ar externo, onde existem as portas dão para o ar externo, onde existem  portas dão para o ar externo, onde existem portas dão para o ar externo, onde existem  dão para o ar externo, onde existem dão para o ar externo, onde existem  para o ar externo, onde existem para o ar externo, onde existem  o ar externo, onde existem o ar externo, onde existem  ar externo, onde existem ar externo, onde existem  externo, onde existem externo, onde existem  onde existem onde existem  existem existem frestas e as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  e as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as e as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  não ficarão confinadas por um tempo longo e as não ficarão confinadas por um tempo longo e as  ficarão confinadas por um tempo longo e as ficarão confinadas por um tempo longo e as  confinadas por um tempo longo e as confinadas por um tempo longo e as  por um tempo longo e as por um tempo longo e as  um tempo longo e as um tempo longo e as  tempo longo e as tempo longo e as  longo e as longo e as  e as e as  as as aberturas de portas serão feitas constantemente por experiência de outras  de portas serão feitas constantemente por experiência de outras de portas serão feitas constantemente por experiência de outras  portas serão feitas constantemente por experiência de outras portas serão feitas constantemente por experiência de outras  serão feitas constantemente por experiência de outras serão feitas constantemente por experiência de outras  feitas constantemente por experiência de outras feitas constantemente por experiência de outras  constantemente por experiência de outras constantemente por experiência de outras  por experiência de outras por experiência de outras  experiência de outras experiência de outras  de outras de outras  outras outras unidades.  05 - Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas  - Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas - Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas  Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas  o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas  dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas  dos equipamentos foram considerados que todas dos equipamentos foram considerados que todas  equipamentos foram considerados que todas equipamentos foram considerados que todas  foram considerados que todas foram considerados que todas  considerados que todas considerados que todas  que todas que todas  todas todas as janelas e portas de vidros dos ambientes tenham persiana, conforme diretriz. 06 - As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  - As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos - As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  efetuadas de acordo com os manuais técnicos efetuadas de acordo com os manuais técnicos  de acordo com os manuais técnicos de acordo com os manuais técnicos  acordo com os manuais técnicos acordo com os manuais técnicos  com os manuais técnicos com os manuais técnicos  os manuais técnicos os manuais técnicos  manuais técnicos manuais técnicos  técnicos técnicos dos equipamentos e normas vigentes.  07 - Conforme manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  - Conforme manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância - Conforme manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  Conforme manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância Conforme manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  a rede frigorígena deverá ter distância a rede frigorígena deverá ter distância  rede frigorígena deverá ter distância rede frigorígena deverá ter distância  frigorígena deverá ter distância frigorígena deverá ter distância  deverá ter distância deverá ter distância  ter distância ter distância  distância distância mínima entre as unidades de no mínimo 02 (dois) metros. 
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