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01 — Os drenos deverdo ser de 25 mm de didmetro e direcionados para caixas
sifonadas, ou existentes ou a serem executadas, caso ndo dé para colocar em
caixas sifonadas, necessario fazer sifdo nas redes de dreno. Os drenos podem
ser unificados, caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma
rede, a rede principal deverda utilizar o didmetro de 32 mm. Os pontos de dreno
das splits tipo Hiwall deverdo ser instaladas & 2,15 metros do piso.

02 — As linhas frigorigenas serdo nas bitolas conforme indicadas em projeto,
caso mude as distancias necessario seguir a tabela do fabricante, deverdo ser
isoladas com espuma tipo Armaflex, nos mesmos didmetros das tubulacdes
indicadas. Para as dreas externas, necessdrio prever protecdo mecdnica para os
isolamentos, para garantir durabilidode dos mesmos.

05 - As condensadoras serdo instaladas nos pisos conforme projeto,
necessario prever bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas ndo
figuem direto no chdo. Prever calgcos de borrachas para as mesmas.

04 — Neste projeto ndo foi considerado renovacdo de ar, pois, todos os
ambientes tem janelas, todas as portas ddo para o ar externo, onde existem
frestas e as salas de aula ndo ficardo confinadas por um tempo longo e as
aberturas de portas serdo feitas constantemente por experiencia de outras
unidades.

05 — Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas
as janelas e portas de vidros dos ambientes tenham persiana, conforme diretriz.

06 — As instalacdes deverdo ser efetuadas de acordo com o0s manuais técnicos
dos equipamentos e normas vigentes.

0/ — Conforme manual do fabricante, a rede frigorigena deverd ter distdncia
minima entre as unidades de no minimo 02 (dois) metros.
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01 - Os drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  - Os drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas - Os drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  Os drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas Os drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas drenos deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas deverão ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas ser de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas de 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  25 mm de diâmetro e direcionados para caixas 25 mm de diâmetro e direcionados para caixas  mm de diâmetro e direcionados para caixas mm de diâmetro e direcionados para caixas  de diâmetro e direcionados para caixas de diâmetro e direcionados para caixas  diâmetro e direcionados para caixas diâmetro e direcionados para caixas  e direcionados para caixas e direcionados para caixas  direcionados para caixas direcionados para caixas  para caixas para caixas  caixas caixas sifonadas, ou existentes ou a serem executadas, caso não dê para colocar em  ou existentes ou a serem executadas, caso não dê para colocar em ou existentes ou a serem executadas, caso não dê para colocar em  existentes ou a serem executadas, caso não dê para colocar em existentes ou a serem executadas, caso não dê para colocar em  ou a serem executadas, caso não dê para colocar em ou a serem executadas, caso não dê para colocar em  a serem executadas, caso não dê para colocar em a serem executadas, caso não dê para colocar em  serem executadas, caso não dê para colocar em serem executadas, caso não dê para colocar em  executadas, caso não dê para colocar em executadas, caso não dê para colocar em  caso não dê para colocar em caso não dê para colocar em  não dê para colocar em não dê para colocar em  dê para colocar em dê para colocar em  para colocar em para colocar em  colocar em colocar em  em em caixas sifonadas, necessário fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem  sifonadas, necessário fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem sifonadas, necessário fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem  necessário fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem necessário fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem  fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem fazer sifão nas redes de dreno. Os drenos podem  sifão nas redes de dreno. Os drenos podem sifão nas redes de dreno. Os drenos podem  nas redes de dreno. Os drenos podem nas redes de dreno. Os drenos podem  redes de dreno. Os drenos podem redes de dreno. Os drenos podem  de dreno. Os drenos podem de dreno. Os drenos podem  dreno. Os drenos podem dreno. Os drenos podem  Os drenos podem Os drenos podem  drenos podem drenos podem  podem podem ser unificados, caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma  unificados, caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma unificados, caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma  caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma caso tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma  tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma tenham mais de duas evaporadoras conectadas na mesma  mais de duas evaporadoras conectadas na mesma mais de duas evaporadoras conectadas na mesma  de duas evaporadoras conectadas na mesma de duas evaporadoras conectadas na mesma  duas evaporadoras conectadas na mesma duas evaporadoras conectadas na mesma  evaporadoras conectadas na mesma evaporadoras conectadas na mesma  conectadas na mesma conectadas na mesma  na mesma na mesma  mesma mesma rede, a rede principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  a rede principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno a rede principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  rede principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno rede principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno principal deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno deverá utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno utilizar o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno o diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno diâmetro de 32 mm. Os pontos de dreno  de 32 mm. Os pontos de dreno de 32 mm. Os pontos de dreno  32 mm. Os pontos de dreno 32 mm. Os pontos de dreno  mm. Os pontos de dreno mm. Os pontos de dreno  Os pontos de dreno Os pontos de dreno  pontos de dreno pontos de dreno  de dreno de dreno  dreno dreno das splits tipo Hiwall deverão ser instaladas à 2,15 metros do piso.  02 -  As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  -  As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto, -  As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,   As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto, As linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto, linhas frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto, frigorígenas serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  serão nas bitolas conforme indicadas em projeto, serão nas bitolas conforme indicadas em projeto,  nas bitolas conforme indicadas em projeto, nas bitolas conforme indicadas em projeto,  bitolas conforme indicadas em projeto, bitolas conforme indicadas em projeto,  conforme indicadas em projeto, conforme indicadas em projeto,  indicadas em projeto, indicadas em projeto,  em projeto, em projeto,  projeto, projeto, caso mude as distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser  mude as distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser mude as distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser  as distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser as distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser  distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser distâncias necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser  necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser necessário seguir a tabela do fabricante, deverão ser  seguir a tabela do fabricante, deverão ser seguir a tabela do fabricante, deverão ser  a tabela do fabricante, deverão ser a tabela do fabricante, deverão ser  tabela do fabricante, deverão ser tabela do fabricante, deverão ser  do fabricante, deverão ser do fabricante, deverão ser  fabricante, deverão ser fabricante, deverão ser  deverão ser deverão ser  ser ser isoladas com espuma tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações  com espuma tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações com espuma tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações  espuma tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações espuma tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações  tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações tipo Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações  Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações Armaflex, nos mesmos diâmetros das tubulações  nos mesmos diâmetros das tubulações nos mesmos diâmetros das tubulações  mesmos diâmetros das tubulações mesmos diâmetros das tubulações  diâmetros das tubulações diâmetros das tubulações  das tubulações das tubulações  tubulações tubulações indicadas. Para as áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os  Para as áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os Para as áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os  as áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os as áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os  áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os áreas externas, necessário prever proteção mecânica para os  externas, necessário prever proteção mecânica para os externas, necessário prever proteção mecânica para os  necessário prever proteção mecânica para os necessário prever proteção mecânica para os  prever proteção mecânica para os prever proteção mecânica para os  proteção mecânica para os proteção mecânica para os  mecânica para os mecânica para os  para os para os  os os isolamentos, para garantir durabilidade dos mesmos. 03 -  As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto,  -  As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto, -  As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto,   As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto,  As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto, As condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto,  condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto, condensadoras serão instaladas nos pisos conforme projeto,  serão instaladas nos pisos conforme projeto, serão instaladas nos pisos conforme projeto,  instaladas nos pisos conforme projeto, instaladas nos pisos conforme projeto,  nos pisos conforme projeto, nos pisos conforme projeto,  pisos conforme projeto, pisos conforme projeto,  conforme projeto, conforme projeto,  projeto, projeto, necessário prever bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas não  prever bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas não prever bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas não  bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas não bases de concreto (alvenaria) para que as mesmas não  de concreto (alvenaria) para que as mesmas não de concreto (alvenaria) para que as mesmas não  concreto (alvenaria) para que as mesmas não concreto (alvenaria) para que as mesmas não  (alvenaria) para que as mesmas não (alvenaria) para que as mesmas não  para que as mesmas não para que as mesmas não  que as mesmas não que as mesmas não  as mesmas não as mesmas não  mesmas não mesmas não  não não fiquem direto no chão. Prever calços de borrachas para as mesmas. 04 - Neste projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os  - Neste projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os - Neste projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os  Neste projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os Neste projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os  projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os projeto não foi considerado renovação de ar, pois, todos os  não foi considerado renovação de ar, pois, todos os não foi considerado renovação de ar, pois, todos os  foi considerado renovação de ar, pois, todos os foi considerado renovação de ar, pois, todos os  considerado renovação de ar, pois, todos os considerado renovação de ar, pois, todos os  renovação de ar, pois, todos os renovação de ar, pois, todos os  de ar, pois, todos os de ar, pois, todos os  ar, pois, todos os ar, pois, todos os  pois, todos os pois, todos os  todos os todos os  os os ambientes tem janelas, todas as portas dão para o ar externo, onde existem  tem janelas, todas as portas dão para o ar externo, onde existem tem janelas, todas as portas dão para o ar externo, onde existem  janelas, todas as portas dão para o ar externo, onde existem janelas, todas as portas dão para o ar externo, onde existem  todas as portas dão para o ar externo, onde existem todas as portas dão para o ar externo, onde existem  as portas dão para o ar externo, onde existem as portas dão para o ar externo, onde existem  portas dão para o ar externo, onde existem portas dão para o ar externo, onde existem  dão para o ar externo, onde existem dão para o ar externo, onde existem  para o ar externo, onde existem para o ar externo, onde existem  o ar externo, onde existem o ar externo, onde existem  ar externo, onde existem ar externo, onde existem  externo, onde existem externo, onde existem  onde existem onde existem  existem existem frestas e as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  e as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as e as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as salas de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as de aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as aula não ficarão confinadas por um tempo longo e as  não ficarão confinadas por um tempo longo e as não ficarão confinadas por um tempo longo e as  ficarão confinadas por um tempo longo e as ficarão confinadas por um tempo longo e as  confinadas por um tempo longo e as confinadas por um tempo longo e as  por um tempo longo e as por um tempo longo e as  um tempo longo e as um tempo longo e as  tempo longo e as tempo longo e as  longo e as longo e as  e as e as  as as aberturas de portas serão feitas constantemente por experiência de outras  de portas serão feitas constantemente por experiência de outras de portas serão feitas constantemente por experiência de outras  portas serão feitas constantemente por experiência de outras portas serão feitas constantemente por experiência de outras  serão feitas constantemente por experiência de outras serão feitas constantemente por experiência de outras  feitas constantemente por experiência de outras feitas constantemente por experiência de outras  constantemente por experiência de outras constantemente por experiência de outras  por experiência de outras por experiência de outras  experiência de outras experiência de outras  de outras de outras  outras outras unidades.  05 - Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas  - Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas - Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas  Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas Para o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas  o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas o dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas  dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas dimensionamento dos equipamentos foram considerados que todas  dos equipamentos foram considerados que todas dos equipamentos foram considerados que todas  equipamentos foram considerados que todas equipamentos foram considerados que todas  foram considerados que todas foram considerados que todas  considerados que todas considerados que todas  que todas que todas  todas todas as janelas e portas de vidros dos ambientes tenham persiana, conforme diretriz. 06 - As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  - As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos - As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos  efetuadas de acordo com os manuais técnicos efetuadas de acordo com os manuais técnicos  de acordo com os manuais técnicos de acordo com os manuais técnicos  acordo com os manuais técnicos acordo com os manuais técnicos  com os manuais técnicos com os manuais técnicos  os manuais técnicos os manuais técnicos  manuais técnicos manuais técnicos  técnicos técnicos dos equipamentos e normas vigentes.  07 - Conforme manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  - Conforme manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância - Conforme manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  Conforme manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância Conforme manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância manual do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância do fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância fabricante, a rede frigorígena deverá ter distância  a rede frigorígena deverá ter distância a rede frigorígena deverá ter distância  rede frigorígena deverá ter distância rede frigorígena deverá ter distância  frigorígena deverá ter distância frigorígena deverá ter distância  deverá ter distância deverá ter distância  ter distância ter distância  distância distância mínima entre as unidades de no mínimo 02 (dois) metros. 
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