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DIAGRAMA UNIFILAR QUADRO QGBT-CONTAINERS

RELAGAO DE CARGA -QGBT CONTAINERS

SIMBOLOGIA

RETORNO, CONDUTOR FASE, NEUTRO £ TERRA

AGO GAL ITICO DE 1+ 0U CONFORME INDICADO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA DE 34" OU CONFORME INDICADO.

ELETRODUTO FLEXIVEL CONDUITE INSTALA
‘OU CONFORME INDICADO (VER NOTA2)

QUADRO DE BAIXA TENSAO EXISTENTE

QUADRO DE BAIXA TENSAO DE EMBUTIR A FORNECER TIGRE 27136 DISJUNTORES

UMA TOMADA 127V, 2P+T, INSTALADA A 0.30W DO PISO

UMA TOMADA 127V, 2+T, INSTALADA 2m DO PISO

UMA TOMADAS 127V, 2P+T, INSTALADO A 1.30m DO PISO.

DUAS TOMADAS 127V, 2P+T, INSTALADO A 0,70m DO PISO.

DUAS TOMADAS 127V, 29T, INSTALADO A 1,30m DO PISO.

"220V" AFIXADO DE FORMA INDE|

o N) DE SOBREPOR 2ner,

oEZ20VEM

SmpL 7 H=1106m DO EXO

(GAIXA DE PVC 412" FIXADANO TETO

L DE LED EMBUTIR

- POTENCIA 4OW, 3000k - 60x60)

ELETRODUTO DESCE

~Olo | @|E x|y g lv|v]e| N

ELETRODUTO 50BE

04
[T
[Fh]

CONDULETES MULTIPLOS 34" SOBREPOR

MAPA CHAVE

. DE CARGAS.

ER INSTAL ABAIXO:
ELETRODUTO FLEXIVEL C c

2

21, INSTALAGAO
ABNT NBR 154652020,

22, NST/ NARIAEL
ABNT NBR 15465:2020

23, DRY)
NORMA ABNT NBR 15465:2020

3. TODOS OS ELETRODUTOS NO ENTREFORRO TEM DIAMETRO NOMINAL DE 1, EXCETO ONDE INDICADO TODOS

e AS TOMADAS e

‘CORRUGADO LEVE AMARELO, CONFORME NORMA

L EL CONFORME

ELl
4. ToDOS
s A A CHUMEO,

TIPO

A M oE

‘GASES TOXICOS E CORROSIVOS. ATENDENTO NA INTEGRA A NER 13570

6.1, CABO DE COBRE ISOLADO, ISOLAGAO EM PV - 450/750V-PVC, BITOLA INDICADA, TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO
70°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5.

7. TODOS 08 P

& ALIMENTADORES (#16mm2). ISOLAGAO EM EPR - 061KV-EPR, SEGAO INDICADA, TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO
90°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5

40w, FLUXOL INSTALADA
UTILIZANDO UM CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X2.5MM 750V SAINDO DA CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 2X4 ATE O
RIVER

UNA TOMADA BIFASIGA (27) 2P+, INSTALADO A 1,30 DO PISO, GOM MIOL NA GOR VERMELFA E DIZERES

SECAOMIN. DISJUNTOR
TOTAL P/ poTENCIA| SISTEMA 220V COWPR- | mm? *) DISTRIBUIGAO POR FASES CONDUTOR
CIRCU- | FD | TOTAL(V BIFAsICO | DEPROJ. CABO FCA FCT ¢ caBo MENTO M=% DO QUADRO ALIMENT. TIPO LOCALIZAGAO
TO (A) (A) (A) (mm2)
w) A) CIRC.(m) | A209=3% | p | IN(A) | CURVA | ICN(KA)
CIRCUITO Fases | (V) A3 =3% R s T ] N T
QDC-REF 9394 | 0,92 | 1,00 | 10211 3 220 26,80 48,00 | 0,80 1,00 38,40 20 3,63 3 | 32 C 5 3.404 | 3.404 | 3.404 | 60 | 60 | 60 |0,6/1kV | QDC SALAS DE REFORCO1E2
QDC-NAPS 2650 | 0,92 | 1,00 | 2.880 2 220 13,09 31,00 | 0,80 1,00 24,80 20 177 2| 20 C 5 1.440 | 1.440 40 | 40 | 40 | 06/1kV QDC SALANAPS
QDC-BANHEIROS PCD 666 | 092 | 1,00 | 724 2 220 3,29 31,00 | 0,80 1,00 24,80 25 0,37 2 20 C 5 362 | 362 | 25 | 25 | 25 | 0,6/KV QDC BANHEIROS PCD
QDC-BANHEIROS 570 | 092 | 1,00 | 620 2 220 2,82 31,00 | 0,80 1,00 24,80 10 0,19 2 [ 20 c 5 310 310 | 25 | 25 | 25 | 061KV QDC BANHEIROS OBSERVACOES
0 0,92 | 1,00 0 1 127 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 C 5 RO Tt EGALA SoBne PAPEL:
0_|082] 100 ° ! 127 0,00 1.00 1,00 0,00 0,00 ! c 5 “EN GASO DE DOVIDAS, GONSULTE SEMPAE O RESPONSAVEL TEGNIGO.
TOTAL 13280 | 0,92 | 100 | 14.435 | 3 220 37,88 48,00 | 1,00 1,00 48,00 20 3,42 3| 40 c 5 5154 | 5206 | 4075 | 6,0 | 60 | 60 | 0,6/TKV QGBT-REFORGCO oA BEDaAL 5 610 B 1o PEVERBRO O oA nooneo

DESCRIGAO. [ v p—

revio] oo |

REPRESENTANTES:
Ricardo de Olveira

RICARDO OLIVEIRA

DIRETORIA RESPONSAVEL RESPONSAVEIS TECNICOS:

‘GUSTAVO DE PINHO SOUZA

VENDA NOVA

FROTET N
PROJETO ELETRICO - SALA DE REFORGO
ETaPA EXECUTIVO

Gustavo de
Pinho Souza &

Arauno
PJ_ELETRICO_REFORCO-VENDA NOVA.d:
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