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ROSCA DE 34" 0U G INDICADD

ELETRODUTO FLEXIVEL CONDUITE INSTALA
'OU CONFORME INDICADO (VER NOTA2)

QUADRO DE BAIXA TENSAO DE SOBREPOR INSTALADO

QUADRO DE BAIXA TENSAO DE EMBUTIR A FORNECER TIGRE 27136 DISJUNTORES

UMA TOMADA 127V, 2P+T, INSTALADA A 0.30W DO PISO

UMA TOMADA 127V, 2+T, INSTALADA 2m DO PISO

UMA TOMADAS 127V, 2P<T, INSTALADO A 1.30m DO PISO.

DUAS TOMADAS 127V, 2P+T, INSTALADO A 0,70m DO PISO.

DUAS TOMADAS 127V, 29T, INSTALADO A 1,30m DO PISO.

UNA TOMADA BIFASIGA (27) 2P+, INSTALADO A 1,30 DO PISO, GOM MIOL NA GOR VERMELFA E DIZERES
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6.1, CABO DE COBRE ISOLADO, ISOLAGAO EM PVG - 4501750V-PVC, BITOLA INDICADA, TEMPERATURA MAXINA DE SERVIGO
70°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5.

7. TODOS 08 P

& ALIMENTADORES (#16mm2). ISOLAGAO EM EPR - 061KV-EPR, SEGAO INDICADA, TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO
90°C, ENCORDOAMENTO GLASSE 5
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OBSERVACOES
CONFERIR MEDIDAS N
NAO UTILIZE ESCALA SOBR!

“EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA
“EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO:
REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE ROIBID! ACORDO
‘COM A LEI FEDERAL 0,610 DE 19 FEVEREIRO DE 1995,
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