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CORTE BB - PADRAO DE GUARDA CORPO

DIMENSOES SE | PAREDE EM REVESTIMENTO LISO NA COR BRANCA
CODIGO ESPECIFICACAO (cm) QUANTIDADE REVESTIMENTO TERMOACUSTICO NAS PAREDES
LARG.| ALT. PEIT.
PORTA DE ABRIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTATICA NA PISO
COR BRANCA, COM BARRA DE AGO INOX NA POSIGAO HORIZONTAL, NA FACE MARCA ESPAGOFLOOR, LINHA SOLID PLANK - PADRAO FIGUEIRA , FORMATO EM RE’GUA, ESPESSURA 5 MM, DIMENSOES
INTERNA. 180MM X 1220MM, SISTEMA DE INSTALA(;E«O CLICK.
FOLHA COM ACABAMENTO LAMINADO BRANCO LISO, FECHADURA ACABAMENTO CROMO ACETINADO REF:55{ 90 210 - 02
MATERIAL ZAMAK - MALBA OU EQUIVALENTE, DISPONIVEL PARA FECHADURAS 1700 E 1500. DOBRADICA RODAPE REF.: MARCA SANTA LUZIA, LINHA MODERNA 457, OU EQUIVALENTE, COR BRANCO, ALTURA
ACABAMENTO CROMO ACETINADO, MATERIAL DE AGO CARBONO - PADO OU EQUIVALENTE. 10CM E ESPESSURA 16MM
PORTA DE ABRIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTATICA NA PORCELANATO ACETINADO CEMENTO GRIGIO 60X60 RETIFICADO - BIANCOGRES, OU EQUIVALENTE.
P02} | COR BRANCA. REF.: BIANCOGRES
FOLHA COM ACABAMENTO LAMINADO BRANCO LISO, FECHADURA ACABAMENTO CROMO ACETINADO REF:55( g 210 - 03
MATERIAL ZAMAK - MALBA OU EQUIVALENTE, DISPONIVEL PARA FECHADURAS 1700 E 1500. DOBRADIGA SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO E IMPERMEABILIZADO, ESP. 2cm
ACABAMENTO CROMO ACETINADO, MATERIAL DE ACO CARBONO - PADO OU EQUIVALENTE. REF.: PODERA SER INSTALADO OUTRO TIPO DE SOLEIRA, OU OUTRA SOLUGAO DE ARREMATE, DESDE QUE APROVADO PELA FISCALIZAGAO SESC
PORTA DE ABRIR, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTATICA NA
P03) | COR BRANCA. TETO
FOLHA COM ACABAMENTO LAMINADO BRANCO LISO, FECHADURA ACABAMENTO CROMO ACETINADO REF:55, 210 - 02 X T
MATERIAL ZAMAK - MALBA OU EQUIVALENTE, DISPONIVEL PARA FECHADURAS 1700 E 1500. DOBRADICA 80 APLICAGAO DE TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO NEVE
ACABAMENTO CROMO ACETINADO, MATERIAL DE AGO CARBONO - PADO OU EQUIVALENTE. REF.: DA SUVINIL OU EQUIVALENTE
PORTA DE ABRIR, PARA BOXES TIPO NEOCOM SISTEM PARA DIVISORIAS 60 | 195 | 15 06 FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO
MELANIMICO INSTALADOS EM TODOS OS AMBIENTES
PORTA DE LAMINADO ESTRUTURAL 10mm (TS) A PROVA DE AGUA, ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA
CLARO NAS DUAS FACES, BATENTES EM ALUMINIO PRETO FOSCO, FECHO UNIVERSAL PADRAO, COR PRETO)
DOBRADIGAS AUTOMATICA. UIPAMENTOS
DISPENSER TOALHEIRO EM ROLO COM ALAVANCA NA COR BRANCA. REF. ELITE MELHORAMENTQOS, COD. 7035

BARRA DE APOIO RETA L=40CM EM ACO INOX, COM FIXAGAO NA PAREDE, REF. TECKINOX
LOCAL: SANITARIO P.N.E.

TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO DE MESA, ACABAMENTO
CROMADO, LINHA BIOPRESS, COM VAZAO REDUZIDA, COD.. 1180-BIO-VR — FABRIMAR OU
EQUIVALENTE.

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA COM VALVULA DE ACIONAMENTO
DUPLO, H=43-45CM, ESPECIFICA PARA I.S. P.N.E. E ASSENTO EM POLIESTER. REF.: DECA LINHA 1ZY
CONFORTO, COD. P.115.17

BARRA DE APOIO RETA L=80CM EM ACO INOX, COM FIXAGAO NA PAREDE, REF. TECKINOX

LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCA. REF.: DECA, LINHA VOGUE PLUS GELO OU EQUIVALENTE.

DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO NA COR BRANCA. REF. ELITE MELHORAMENTOS, COD. 7011

DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO MANUAL NA COR BRANCA. REF. ELITE MELHORAMENTOS, COD. 7025

TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO DE MESA, ACABAMENTO CROMADO, LINHA
BIOPRESS, COM VAZAO REDUZIDA, COD.: 1180-BIO-VR — FABRIMAR OU EQUIVALENTE.

DIVISORIA EM COMPENSADO MELANIMICO COR CINZA, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 20MM.

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA - COD.: P.909 E CAIXA ACOPLADA COM VALVULA DE ACIONAMENTO TIPO DUALFLUX,
COD.: CD.00.17, ACABAMENTO NA COR BRANCO, MODELO RAVENA - DA DECA OU EQUIVALENTE.

ASSENTO EM POLIESTER, COD.: PDRA 1017 COM ACABAMENTO NA COR BRANCO GELO E FERRAGENS CROMADAS -
DA DECOR ASSENTOS OU EQUIVALENTE

CUBA DE SEMI-ENCAIXE Q2 BASIC, COD.: 73025, ACABAMENTO NA COR BRANCO - DA CELITE OU EQUIVALENTE

BANCADA, RODOBANCADA E TESTEIRA, EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO E IMPERMEABILIZADO, ESP. 2cm, COM
ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA.

DOIS ESPELHOS CRISTAL 6MM, COM BORDAS LAPIDADAS, FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, 60X90CM
CADA

GUARDA CORPO H = 130cm, METALICO TUBO @ 2" CHAPA #18. BALAUSTRES DE FERRO @ 1/2" COM ESPACAMENTO
MAXIMO DE 15CM ENTRE VAOS. TODOS OS ELEMENTOS DO GUARDA CORPO E CORRIMAO RECEBERAO FUNDO
ANTI-CORROSAOQ E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS COR CINZA. INSTALACAO NOS DOIS LADOS DA RAMPA.
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CORRIMAO 92cm, TUBO @ 1. 1/2 " CHAPA # 18. INSTALAGAO NOS DOIS LADOS DA RAMPA.

REPRESENTANTES:

RICARDO DE OLIVEIRA
GERENTE EXECUTIVO DE ENG.E INFRAESTRUTURA
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