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SIMBOLOGIA

LT RETORNO, CONDUTOR FASE, NEUTRO € TERRA

AGO GAL ITICO DE 1+ 0U CONFORME INDICADO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA DE 34" OU CONFORME INDICADO.

ELETRODUTO FLEXIVEL CONDUITE INSTALA
‘OU CONFORME INDICADO (VER NOTA2)

QUADRO DE BAIXA TENSAO EXISTENTE

QUADRO DE BAIXA TENSAO DE EMBUTIR A FORNECER TIGRE 27136 DISJUNTORES

UMA TOMADA 127V, 2P+T, INSTALADA A 0.30W DO PISO

UMA TOMADA 127V, 2+T, INSTALADA 2m DO PISO

UMA TOMADAS 127V, 2P+T, INSTALADO A 1.30m DO PISO.

DUAS TOMADAS 127V, 2P+T, INSTALADO A 0,70m DO PISO.

DUAS TOMADAS 127V, 29T, INSTALADO A 1,30m DO PISO.

"220V" AFIXADO DE FORMA INDE|

UNA TOMADA BIFASIGA (27) 2P+, INSTALADO A 1,30 DO PISO, GOM MIOL NA GOR VERMELFA E DIZERES

o N) DE SOBREPOR 2ner,

oEZ20VEM

SmpL 7 H=1106m DO EXO

(GAIXA DE PVC 412" FIXADANO TETO

L DE LED EMBUTIR

- POTENCIA 4OW, 3000k - 60x60)
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CONDULETES MULTIPLOS 34" SOBREPOR

MAPA CHAVI
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CONTAINERS TERMOACUSTICO - SANITARIOS ACESSIVEIS

ESCALA 1:100

. DE CARGAS.

2 ER INSTAL ABAIXO:

21, INSTALAGAO ELETRODUTO FLEXIVEL C c
ABNT NBR 154652020,

22, NST/ NARIAEL
ABNT NBR 15465:2020

23, DRYWALL: EL CONFORME
NORMA ABNT NBR 15465:2020

3. TODOS OS ELETRODUTOS NO ENTREFORRO TEM DIAMETRO NOMINAL DE 1, EXCETO ONDE INDICADO TODOS

e AS TOMADAS e

‘CORRUGADO LEVE AMARELO, CONFORME NORMA

ELl
4. ToDOS
s A A CHUMEO, TIPO

A A, DEVEM oE
‘GASES TOXICOS E CORROSIVOS. ATENDENTO NA INTEGRA A NER 13570

. NTICHAN

6.1, CABO DE COBRE ISOLADO, ISOLAGAO EM PV - 450/750V-PVC, BITOLA INDICADA, TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO
70°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5.

7. TODOS 08 P

& ALIMENTADORES (#16mm2). ISOLAGAO EM EPR - 061KV-EPR, SEGAO INDICADA, TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO
90°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5

40w, FLUXOL INSTALADA
UTILIZANDO UM CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X2.5MM 750V SAINDO DA CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 2X4 ATE O
RIVER

OBSERVACOES

CONFERIR MEDIDAS N

NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL,

“EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO, DE MAIOR ESCALA
EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO:
REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE ROIBIDA: ACORDO
‘COM A LEI FEDERAL 0,610 DE 19 FEVEREIRO DE 1995,

revisko | oara | OESCRIGAD hesrorsne| vero[somouaco

REPRESENTANTES:
Ricardo de Olvel

RICARDO OLIVEIRA

DIRETORIA RESPONSAVEL RESPONSAVEIS TECNICOS:

FRESGETE REToRREGOA TV permy souz
VENDA NOVA et A

FROETO N

PROJETO ELETRICO - SALA DE REFORGO Gustavo de

ErapA EXECUTIVO arauND Pinho Souza
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