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1. ORIENTACOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execucdo que a empresa contratada
deverd seguir. Os servicos deverdo seguir as normas técnicas vigentes e procedimentos deste caderno de
especificacoes.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, serd efetuada, em tempo oportuno, pela
Contratada, ndo admitindo em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentacio contratual.

Para os projetos que serdo submetidos a aprovacao na BHTRANS, gentileza seguir a padronizacao conforme indicado
no manual de elaboragdo dos projetos vidrios.

2.  DEFINICOES PREVIAS

1 - Aprovar, projeto arquitetdnico no que se refere as areas internas e externas da unidade do Sesc Venda Nova
sendo elas as dreas de estacionamento, a drea destinada as operacdes de carga e descarga, as faixas de acumulacio
e ao bicicletario, além do tratamento das calcadas e dos acessos de veiculos, atendendo aos parametros previstos
nas legislacbes municipais pertinentes e as diretrizes estabelecidas pela BHTRANS PLU (Parecer de Licenciamento
Urbanistico n°0388/21 Item 2.5).

2 - Contratacao de empresa especializada para levantamento planialtimétrico e cadastral a ser elaborados a partir da
area de abrangéncia definida pela BHTRANS PLU (Parecer de Licenciamento Urbanistico n°0388/21 Item 3.4 em
toda a area de influéncia definida pela BHTRANS.
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Figura 1 - imagem aérea da unidade e demarcacao das vias na area de abrangéncia
O projeto arquitetdnico devera ser aprovado pela BHTRANS e na SUREG;

O Projeto Arquitetonico a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS devera seguir as seguintes orientacoes:

a) Vagas para veiculos leves:

e Apresentar uma vaga para cada cinco unidades de alojamento, acrescida de uma vaga para cada 200
m? de area liquida correspondente ao restante do empreendimento, para atendimento aos pardmetros da
legislacdo municipal. Considerando que sdo 399 unidades de alojamento e a area liquida restante é de
10.211,91 m? devem ser demarcadas, no minimo, 131 vagas para veiculos leves (80 +51);
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e Apresentar planta do empreendimento contendo a disposicio das vagas ao longo das vias do
empreendimento, de forma a demonstrar que é possivel a internalizacdo de, no minimo, 893 veiculos;

e Todas as vagas projetadas devem ser demarcadas no local através de sinalizac3o viéria, com dimensoes
minimas de 2,3 m x 4,5 m para vagas a 30°, 45°, 60° e 90°, e de 2,3 m x 5,0 m para vagas em paralelo;

e Asviasinternas do estacionamento devem ter largura minima de 5 m, permitindo o acesso, a circulacdo
e 0 espaco para realizacdo de manobras de todos os veiculos as vagas a serem disponibilizadas. As areas
de estacionamento devem ser sinalizadas com a demarcacdo das vagas, das setas indicativas do sentido
de circulacdo dos veiculos, assim como as linhas divisérias de fluxos nas rampas.

b) Vagas para pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida:

e Do total de vagas para veiculos leves a serem disponibilizadas, devem ser reservadas vagas de
estacionamento para veiculos de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, considerando o
pardmetro previsto na Legislacdo Federal (Decreto Federal n.° 5.296/04), que corresponde a 2% do
numero de vagas demarcadas;

e Essas vagas devem estar dispostas préximas aos acessos, de forma a possibilitar melhor agilidade e
facilitar a movimentacao interna no empreendimento, devem ser sinalizadas de forma clara e visivel,
observando-se a legislacdo pertinente e atender aos critérios da NBR 9050/2015, com dimensoes
minimas de 3,5 m x 4,5 m.

c) Vagas para idosos:

e Devem ser previstas, também, vagas a serem utilizadas exclusivamente por veiculos que transportem
idosos ou que sejam conduzidos por esses, em atendimento a Lei Municipal n.° 9.831/2010 e a Lei Federal
n.° 10.741/2003, que determinam que devem ser reservadas 5% do total das vagas de estacionamento
do empreendimento para esses veiculos. As vagas devem ser posicionadas de forma a garantir maior
comodidade para os idosos e devem ser sinalizadas de forma clara e visivel, observando-se a legislacdo
pertinente.

d) Vagas para motocicletas:

e O empreendimento deve disponibilizar, também, vagas para motocicletas em nimero minimo
correspondente a 10% do ndimero total de vagas ofertadas para veiculos leves, conforme parametro da
BHTRANS. Essas vagas devem possuir dimensdes minimas de 1,0 m de largura por 2,0 m de comprimento.

e) Area para bicicletario:

e A fim de contribuir para o fortalecimento da politica de incentivo a utilizacao de bicicleta como meio
de transporte na cidade de Belo Horizonte, deve ser prevista a implantacdo de bicicletario com capacidade
correspondente a 15% do numero total de vagas ofertadas para veiculos leves;

e Alocalizacdo do bicicletario deve estar em area coberta, com protecao nas suas laterais, préxima aos
acessos dos estacionamentos e distante das dreas de manobras de veiculos leves, sem prejudicar a
circulacdo dos pedestres. A entrada e saida dos ciclistas ao empreendimento deve ocorrer de forma
segura;

e Deve ser apresentado, junto ao projeto arquitetonico, detalhe com representacdo do modelo de
suporte para as bicicletas utilizado no bicicletario.

f) Areas para operacio de carga e descarga:

e O clube nido possui vagas demarcadas destinadas ao uso de veiculos de carga e descarga. No entanto,
devem ser indicadas no projeto arquitetonico as areas possiveis para a realizacdo das operacdes de carga
e descarga, uma vez que podem ser realizadas nas vias internas do empreendimento, em locais mais
préximos as edificagdes.

g) Estacionamento para Onibus

e O Sesc Venda Nova conta com seis vagas demarcadas para 6nibus fretados localizadas préoximas a
Portaria 1, sendo essa quantidade suficiente para atender 3 demanda usual constatada em pesquisa. Mas,
caso ocorra algum evento em que a atracdo de 6nibus supere a oferta de vagas, os veiculos adicionais
podem ser estacionados nas vias internas, com acesso pela portaria 2.
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h) Faixa de acumulacio de veiculos:

e O projeto arquitetonico deve dispor de faixa de acumulacéo, junto aos acessos de veiculos. A extensdo
da faixa deve ser equivalente a 4% do numero de vagas demarcadas e pode ser dividida entre os acessos
das ruas Maria Borboleta e Félix Martins. Os calculos devem ser elaborados considerando a extensédo do
veiculo padrao de 5 m;

e A extensdo da faixa de acumulacdo deve ser computada a partir do alinhamento do afastamento
frontal até o ponto de controle de entrada de veiculos (cancela, portdo ou gradil). O dispositivo utilizado,
para o controle de entrada de veiculos (bloqueio, através de guarita e/ou cancelas), deve ser representado
no projeto arquitetonico e posicionado de forma a respeitar a extensdo necessaria para a faixa de
acumulacao.

i) Projeto das Calcadas:

e As calcadas situadas ao longo das testadas dos lotes devem ser tratadas de acordo com os parametros
previstos no Cédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte, incluindo a localizacdo de arvores e
implantacio de revestimento “tatil” e detalhes especificos referenciados pelo “Caderno de Padronizacido
de Calcadas da Prefeitura de Belo Horizonte”. O tratamento deve prever ainda a implantacdo de
rebaixamentos para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida junto as esquinas e em locais onde
se fizer necessario, em conformidade com os parametros previstos na norma da ABNT NBR 9050/2015.

J) Levantamento topografico planialtimétrico e Cadastral dos passeios e das vias de acesso a Unidade de Venda
Nova.:

e Conforme descrito no caderno de especificacio da BHTRANS, Os Projetos Executivos de
Acessibilidade e Sinalizacdo (Horizontal e Vertical) devem ser elaborados a partir de levantamento
topografico planialtimétrico e cadastral atualizados e devem atender as determinagdes do Manual de
Elaboracdo de Projetos Viarios para o Municipio de Belo Horizonte. O levantamento topografico
planialtimétrico estara vinculado aos processos 6001-00433 e 60001-00453.

e RuaJosé Félix Martins, da portaria 2 do SESC até a Avenida Vilarinho - (1500m)/ Caixa 20m;

e Rua Maria Borboleta, em toda a sua extensdo - (315m)/Caixa 10m;

e Rua Jair Negrado de Lima entre a Rua Maria Borboleta e a Avenida Vilarinho - (460m)/ Caixa 10m;
e Rua Sandra de Barros entre a Rua Jair Negrio de Lima e Avenida Vilarinho - (370m)/ Caixa 10m;

e Rua Sete de Outubro, em toda sua extensdo - (1120 m)/ Caixa 10m.

3.  ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1. RELATORIO TECNICO

O relatério deve abranger de forma completa e detalhada todas as opgdes consideradas para resolver os problemas
identificados na area de intervencdo, alinhadas aos objetivos do planejamento urbano. Especificamente, deve
destacar a alternativa escolhida para elaborar os projetos executivos do sistema viario e estacionamentos internos a
Unidade Sesc Venda Nova.

Os estudos técnicos devem ser conduzidos utilizando metodologias reconhecidas tanto do ponto de vista técnico
quanto cientifico, incluindo previsdes das demandas geradas pelo empreendimento, publicas ou privadas, que
possam impactar a infraestrutura urbana existente, abrangendo transporte motorizado e ndo motorizado.

Deve-se abordar a circulacado e capacidade vidrias, considerando projecdes futuras sinalizacées, conforme definido
na area de impacto direto e indireto do empreendimento, e garantir a conformidade com todas as diretrizes e
condicionantes do processo de licenciamento ambiental, quando aplicaveis.

Constitui em uma série de itens baseados na coleta de dados que antecede ao detalhamento do projeto:

Nome do projeto: identificacido das vias internas e estacionamentos, nome das vias, trechos, empreendimentos ou
outra referéncia.

Origem do projeto: demanda do projeto.

Numero do projeto: conforme padrao BHTRANS.
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Area de abrangéncia: detalhar todas as vias que sofrerdo intervencdes virias no projeto apresentado.
Classificacao vidria: conforme a Lei de Parcelamento, Ocupacéo e Uso do Solo - Lei n°7166 de 27/0896.
Extensao: total da via em Km e quantidade de pistas (considerar a via com separador fisico).
Base de dados: citar as bases utilizadas para consulta:

e Base de Geoprocessamento;

e Levantamentos Topograficos planimétrico ou planialtimétrico;

e Vistorias técnicas;

e Reuniodes;

e Registros fotograficos;

e Aspectos Urbanisticos;

e Dados Fisicos da Via;

e Urbanizacio ou infraestrutura existente;

e Dados Topograficos Basicos;

e Tipo de Levantamento e Base Cadastral utilizada;

e Caracterizacado do trafego e das areas de estacionamento;

e Identificacdo dos principais pontos criticos ou potenciais de acidentes de transito;

¢ Dispositivos fisicos e mobilidrios urbanos existentes;

e Determinacao de parametros;

e Estudo de capacidade da via;

e Caracterizacao da via;

e Principais problemas e necessidades identificados.
Objetivo: resumo do objetivo a ser alcancado com as intervencgdes previstas no trabalho.
Principais Intervencdes: Detalhar as principais intervencdes propostas por trecho ou intersecdo conforme descritos

nas definicdes prévias.

2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL

Levantamento topografico planialtimétrico das vias de acesso a unidade de Venda Nova que foi definido pela
BHTRANS, sendo elas:

e Rua José Félix Martins, da portaria 2 do SESC até a Avenida Vilarinho;

e Rua Maria Borboleta, em toda a sua extensao;

e Rua Jair Negrado de Lima entre a Rua Maria Borboleta e a Avenida Vilarinho;
e Rua Sandra de Barros entre a Rua Jair Negrao de Lima e Avenida Vilarinho;
e Rua Sete de outubro, em toda sua extensao.

Devera ser apresentado um conjunto de elementos graficos, como memoriais, desenhos e especificacoes, que
visam definir, disciplinar e fornecer informacdes detalhadas para o perfeito entendimento do local. Para o
desenvolvimento das solucdes do Projeto de Levantamento Planialtimétrico, devem ser observadas todas as
normas e regulamentos pertinentes, adotando-se os seguintes critérios para a execucao do projeto.

Para os levantamentos topograficos planialtimétricos e cadastrais, é exigido que sejam realizados por
profissionais devidamente habilitados, como arquitetos e urbanistas, engenheiros agrimensores ou civis,
registrados em seus respectivos conselhos profissionais.

Compreender o objetivo do levantamento e a finalidade pretendida pelo SESC / BHTRANS. Conhecer a 4rea de
influéncia, relacionada ao publico e a regido a ser atendida. Padrdo grafico estabelecido: os levantamentos,
cadastros e representacdes graficas devem seguir o padrdo indicado no manual de elaboracao de projetos viarios
para o municipio de Belo Horizonte (BHTRANS)

O levantamento topografico planialtimétrico e cadastral deve ser acompanhado do registro profissional do
responsavel técnico (RT).
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O levantamento topografico cadastral consiste em realizar, além de uma representacdo das curvas de niveis
existentes, um cadastramento dos elementos fisicos observados dentro da faixa de dominio.

O levantamento topografico cadastral deverd abranger toda a extensdo da via definida para o projeto,
transversalmente e longitudinalmente, contendo todos os elementos a seguir:

e Transversalmente a via, deverdo ser levantadas e amarradas as larguras das calcadas, do canteiro
central, das ilhas, das pistas de rolamento, das sarjetas, das faixas de transito e de estacionamento,
zebrados e outros;

e Longitudinalmente a via, deverio ser levantadas e amarradas todas as ocupacdes das interferéncias
existentes na pista de rolamento, calcadas, ilhas, canteiros, anotando as edificacbes que geram demanda
de veiculos significativos, tais como escolas, supermercados, etc.;

e Sinalizacdo semaférica: locacdo dos controladores e dos equipamentos semafdricos veiculares e para
pedestres, caracterizando o tipo de sustentacdo, o nimero de focos por grupo focal e lacos detectores;

e Sinalizacio vertical: locacdo das placas com a devida codificacdo das mesmas, esclarecendo o tipo de
sinal de transito e todas as mensagens complementares. Para as placas de sinalizacdo indicativa, é
necessario identificar todas as mensagens, cores, setas, tarjas, pictogramas e tipo de letra caixa alta ou
baixa. E imprescindivel o levantamento do tipo de sustentacio da placa existente (poste de concreto,
coluna ou braco projetado do seméforo, pdrtico, suporte simples, etc.) e do estado de conservacdo dessas
placas;

e Sinalizacdo horizontal: locacdo das marcas viarias (ou “as-built”, caso exista projeto da area) e dos
dispositivos auxiliares existentes, tais como tachdes, tachas. Devera ser levantado também o estado de
conservacao da sinalizacado horizontal e do pavimento existente.

Os elementos do levantamento cadastral sdo passiveis de atualizacdo em funcdo da evolugdo tecnolégica
associada aos meios e métodos para o desenvolvimento desta atividade. Devem ser levantadas as caracteristicas
fisicas e geométricas, obtendo as coordenadas, cotas e demais caracteristicas dos seguintes dispositivos
presentes na area e nas circunvizinhancas como:

e Muros de divisas;

e Pavimentacoes;

e Cercas e muros;

e Canteiros e conjuntos arbustivos;

e Equipamentos de drenagem;

e Caixas de passagem e pocos de visitas;

e Redes de esgoto, dguas pluviais e servidoes;
e Postes, lumindrias, redes telefonicas e de energia elétrica;
e vias adjacentes (guias, leito carrocavel);

e Bocas de ledo e sarjetoes;

e Lagos, cursos d’agua e nascentes;

e Afloramentos rochosos;

e Guias de calcadas (meio-fio) rebaixadas para acessos a garagens (interno ao lote), para estacionamento
na calcada e para acessos a pedestres;

e Prismas de concreto, balizadores;

e Tipos de revestimento da calcada (concreto; pedra portuguesa; etc.);

e Tapumes, cercas, bloqueios, totens, apoios de passarelas, escadas e rampas;
e Vegetacido existente: arvores, arbustos e gramados ou canteiros;

e Ondulagdes transversais a via e sonorizadores;

e Mobilidrio urbano: telefones publicos (inclusive cabines), bancas de revistas, caixa de coleta do correio,
jardineiras, banco de jardim, lixeira, abrigo de Onibus, coretos, gradis para protecdo de pedestres,
monumentos, caixas de passagens de redes subterraneas;

e Niveis da topografia do sistema viario;
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¢ Niveis dos terrenos vizinhos junto as divisas, calcadas e ruas;
e Niveis de acesso as edificacdes;

e Niveis da base dos muros de fecho e arrimo nas duas faces; em caso de muro de arrimo, os desniveis
do terreno deverao ser indicados em toda sua extensio;

e Taludes com limites definidos;

e Interpolacdo das curvas de nivel no talude, isto €, levantar o pé, a crista e as imperfeicdes do talude
Caso necessario;

e A equidistancia das curvas de nivel devera ser de 1 metro;
e Canaletas (caimento da agua e niveis de fundos nos pontos extremos);
e Caixas de passagem com indicacdo de nivel de fundo e tampa, quando possivel;

¢ Quando existirem elementos notdveis, como pontes, viadutos etc., que passem pela area levantada,
indicar todas as alturas em corte;

e Cortes transversais e longitudinais onde se fizer necessario;
e Rampas de acessibilidade;
e Contencoes existentes.

Cadastramento de todas as arvores com didmetro do caule superior a 5 cm a altura do peito do caule da arvore,
aproximadamente 1,30 m. Devera ainda indicar: numeracdo sequencial, didametro do caule, cota do “pé” e
projecao da copa, e todos os demais elementos pertencentes ao objeto.

Deve ser levantada e indicada a direcao do norte magnético da data do levantamento. O norte verdadeiro deve
ser indicado, junto com o angulo e direcdo da declividade em relacdo ao norte magnético.

No levantamento (Quadro de Areas), devem estar indicadas as seguintes areas:

Serd necessario compatibilizar o levantamento topografico interno com o externo. A topografia interna sera
disponibilizada pelo Sesc.

Serao disponibilizados também o projeto com as demarcacgdes da vagas existentes.

Medic3o: Unica.

3. ANTEPROJETO / PROJETO LEGAL - PROJETO ARQUITETONICO

Esta etapa inclui a elaboracdo dos Documentos para Aprovacao do projeto arquiteténico na SUREG e BHTRANS.
E destinada a representacio das informacdes técnicas necessarias 3 andlise e aprovacio, pelas autoridades
competentes, da concepcio das instalacdes, com base nas exigéncias legais (municipal, estadual, federal), e a
obtencao do alvara ou das licencas e demais documentos indispensaveis para as atividades de construcao.

O Projeto Legal e aprovacoes objeto desta contratacdo serd realizado junto a SERUG e BHTRANS, sendo de
inteira responsabilidade da Contratada a realizacdo de aprovacoes e interfaces entre secretarias.

Faz parte do escopo e de responsabilidade da Contratada a realizacdo de adequagdes e correcdes, quantas forem
necessarias, no anteprojeto em conformidade com o Projeto Legal das vagas de estacionamentos conforme
descrito nas definicdes prévias deste documento.

Informacdes de referéncia a utilizar:

¢ Projeto conceitual/ base atualizada com as demarcac¢des dos estacionamentos ja definidos na unidade;
e Levantamento topografico e cadastral;

e Formato padronizado (ABNT / BHTRANS);

e legislacdo municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e normas);

e normas técnicas (INMETRO e ABNT).

Informacdes técnicas a produzir:

¢ Informacoes necessdrias e suficientes ao atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de
analise e de aprovacdo do projeto legal e da construcao pela SERUG e BHTRANS, incluindo interface
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junto as Secretarias, conforme a necessidade.

Documentos técnicos a apresentar:

e Desenhos e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas e relativos aos diversos érgaos
publicos ou companhias concessionarias de servicos nos quais o projeto legal deva ser submetido para
analise e aprovacdo. Para o projeto de aprovacdo na BHTRANS, seguir modelo padrdo do formato e
carimbos;

e Seguir padrdo de desenvolvimento exigido pelo Manual de elaboracdo de projetos vidrios para o
municipio de Belo Horizonte / BHTRANS.

Projeto Legal

e Planta de situacédo / Implantacéao;
e Plantas de geometria do sistema viario interno;

e Planta baixa com as demarcacgdes das vagas de estacionamento para veiculos leves, vagas acessiveis,
vagas destinadas para idosos, motocicletas, bicicletario, carga e descarga, faixa de acumulacao de veiculos
e projeto das calcadas ao longo das testadas da unidade Sesc Venda Nova. Bem como plantas de
detalhamentos das rampas de acesso conforme NBR ABNT 9050 e sinalizagdes verticais e horizontais das
vagas de estacionamentos;

e Cortes transversais e longitudinais;

e Demais informacdes exigidas para aprovacao.

4. PROJETO EXECUTIVO DAS CALCADAS DO ENTORNO DA UNIDADE

Esta etapa inclui a elaboracdo dos Documentos para Aprovacdo do Projeto Arquitetdnico Executivo e
detalhamento. E destinada a representacdo das informacdes técnicas necessarias a analise e aprovacio, pelas
autoridades competentes, da concepcido da edificacdo e de seus elementos e instalacbes, com base nas
exigéncias legais (municipal, estadual, federal).

Conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucdo completa do empreendimento, elaborados e
desenvolvidos de acordo com as normas da ABNT, normas da BHTRANS, CTB, Resolucbes e Portarias do
CONTRAN e DENATRAN, padroes da PBH, Leis Municipais e outras Leis Estaduais e Federais, aplicaveis ao caso.

Faz parte do escopo e de responsabilidade da Contratada a realizacdo de adequacdes e correcdes, quantas forem
necessarias, no Projeto executivo das calcadas situadas ao longo das testadas dos lotes devem ser tratadas de
acordo com os parametros previstos no Cédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte, incluindo a
localizacio de arvores e implantacdo de revestimento “tatil” e detalhes especificos referenciados pelo “Caderno
de Padronizacdo de Calcadas da Prefeitura de Belo Horizonte”. O tratamento deve prever ainda a implantacdo
de rebaixamentos para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida junto as esquinas e em locais onde se
fizer necessario, em conformidade com os pardmetros previstos na norma da ABNT NBR 9050/2015.

Neste projeto serdo necessarias as indicacdes das sinalizacdes verticais e horizontais.
Representacao de rebaixamentos dos passeios e de rampas de veiculos bem como o seu detalhamento.

Informacdes de referéncia a utilizar:

e Projeto executivo/ base atualizada;

e Levantamento topografico e cadastral;

e Formato padrdo do Sesc a ser disponibilizado;

e legislacdo municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e normas);

e normas técnicas (INMETRO e ABNT).

Informacdes técnicas a produzir:

e Informacdes necessarias e suficientes ao atendimento para a execucao dos passeios tais como;
e Definicdo das inclinacoes transversais dos passeios conforme legislacdo vigente;

e Indicacoes de rampas de acessibilidade e detalhamento conforme NBR 9050;
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e Sinalizacbes verticais e horizontais;
e Indicacoes de demolicdes de contencoes;
e Adequacdes dos meios-fios;

¢ Implantacdo do piso tatil direcional e de alerta.

Documentos técnicos a apresentar:

e Desenhos e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou normas e relativos aos diversos érgaos
publicos ou companhias concessionarias de servicos nos quais o projeto legal deva ser submetido para
analise e aprovacao;

e Seguir padrdo de desenvolvimento exigido pelo manual de elaboracdo de projetos viarios para o
municipio de Belo Horizonte/ BHTRANS.

Projeto Executivo

Os projetos executivos tém como objetivo principal possibilitar a execucdo da obra. As informacdes neles
contidas devem ser definitivas, ndo devendo ser deixada nenhuma decisio para ser tomada durante o periodo
de execucao da obra. A sua execucdo é resultado da interface de diversos projetos, resultantes da aplicacdo de
conceitos variados, convergentes no seu objetivo, demandando geréncia criteriosa do RT. Sua elaboracao devera
ser pautada em parametros que facilitem seu exame, sua aprovacao, a execucao e o perfeito acompanhamento
da obra;

e Planta de situacéo / Implantacao;

e Plantas de geometria dos passeios;

e Planta baixa dos passeios e meio fios, definicdes de acessibilidade e sinalizacbes vertical e horizontal;
e Cortes transversais e longitudinais;

¢ Demais informacoes exigidas para aprovacao.

5. DOCUMENTACOES

51 PLANILHA DE QUANTIDADES: Deverdo ser apresentados quantitativos relativos aos projetos
executivos e seus complementares, considerando todas as composicdes de servicos aplicdveis ao caso. A
responsabilidade dos dados apresentados é exclusiva do empreendedor e do RT por ele contratado. O RT devera
considerar, previamente, todos os itens relacionados no formulario denominado.

5.2 MEMORIAL DESCRITIVO / LISTA DE ESPECIFICACAO: Memorial técnico contemplando as
informacdes necessarias para melhor entendimento do projeto. Descricdo qualitativa, detalhamento técnico,
entre outras informagdes. Consiste na apresentacdo do conceito e fundamentos da proposta, indicando as
solucdes para os problemas identificados. Deve conter justificativa do partido adotado e sua coeréncia com o
uso destinado as edificacdes, solucdes técnicas indicadas e justificadas para as alternativas propostas.

O documento deve ser produzido em formato A3 ou A4, com formatacdo segundo as normas da ABNT, letra
Arial 10, espaco simples.

5.3 Aprovacao na BHTRANS: submeter os projetos a aprovacdo da BHTRANS conforme normas vigentes
e seguindo o manual de elaboracao de projetos vidrios para o municipio de Belo Horizonte.

ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas descritas
neste memorial deverao ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas da ABNT
vigentes durante a execucao dos servicos prevalecerdo sobre quaisquer especificacdes técnicas exigidas, inclusive
projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial sdo Unicos e suficientes para a fiel
execucdo dos projetos, e ndo sdo necessarios complementos de qualquer tipo.

Os projetos deverao ser elaborados e apresentados de forma completa e organizada, contendo todos os elementos
necessarios para a perfeita compreensao e entendimento das solu¢cdes adotadas. Devem ser adotados os padroes
de especificacdo e modelos utilizados pela Contratante.
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Todos os arquivos com padroes de especificacdo, padrdo de configuracdo de penas de plotagem, carimbos de
pranchas, serado fornecidos ao prestador de servico para que este padronize os desenhos a serem produzidos.

Preferencialmente os desenhos serdo produzidos em formato A1, exceto onde indicado nos documentos de
contratacdo ou conforme orientacdo formalizada pela Fiscalizacio.

Consideracoes BHTRANS

Ao término do desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser entregues a BHTRANS, junto com todos os arquivos
magnéticos dos projetos, mapas, textos e planilhas gravados em CD-ROM - em extensées PDF, DOC, XLS, CDR,
DWG, DGN, DXF -volumes completos do trabalho em papel, cuja quantidade serd definida de acordo com a
complexidade do projeto, sem qualquer restricdo de acesso ao poder publico;

Os volumes finais, devidamente assinados pelo RT e pelo Empreendedor, protocolados na BHTRANS, serdo
carimbados e assinados pela BHTRANS e encaminhados ao solicitante.

Deverd estar incluso na proposta:

Transporte de Equipamentos e Equipe: custos do transporte seguro dos avancados equipamentos topograficos até
o local do projeto. Além disso, garantimos o deslocamento eficiente de nossa equipe de especialistas, assegurando
sua chegada pontual e preparada.

Instalacdo e Operacionalizacdo de Equipamentos: Isso inclui os custos relacionados a montagem, calibracdo e
manutencao dos equipamentos no campo, garantindo a precisdo e confiabilidade dos dados coletados.

Alojamento e Didrias da Equipe: Quando necessario, os custos também incluem o alojamento e as despesas de didrias
da equipe de topografia, garantindo que permanecam focados e eficientes durante a realizacdo dos trabalhos.

Seguranca e Conformidade: Asseguramos que todos os equipamentos e praticas estejam em conformidade com as
normas de seguranca e regulamentos locais, incluindo os custos associados a seguranca do trabalho e ao seguro dos
equipamentos.

O Levantamento topografico interno sera disponibilizado pelo Sesc-MG, para compatibilizacdo e utilizacdo nas
demandas de levantamento planialtimétrico e cadastral das vias de acesso a unidade e para os projetos de
estacionamento das 4reas internas a unidade de Sesc Venda Nova.

A Assinado de forma )
Debora = o ROSaNa somocsin
A||ne de Aline de Oliveira Nunes Nunes Almeida
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