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1. ORIENTACOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execugcdo que a empresa contratada
devera seguir. Os servicos deverdo observar além dos projetos, as normas técnicas vigentes e procedimentos deste
caderno de especificacoes.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, serd efetuada, em tempo oportuno, pela
Contratada, ndo admitindo em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentacao contratual.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica
funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Procedimento que a eles
se refiram.

No caso de utilizacdo de materiais equivalentes, deverao ser ensaiados e verificados conforme normas especificas,
métodos de ensaios e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em
embalagens originais e ndo serdo aceitos lotes de material com diferenca brusca de tonalidade.

2.  DEFINIGOES PREVIAS

Este caderno de especificacdes tem como objetivo complementar condicdes técnicas executivas aos cadernos de
encargos e especificacoes das tabelas de referéncia utilizadas no orcamento, sendo elas:

= SINAPI - 08/2024 - MINAS GERAIS;
= SBC - MINAS GERAIS;
= SETOP - MINAS GERAIS;
= SUDECAP MINAS GERAIS
Junto as especificacdes dos servicos estdo apresentados os cddigos de cada uma das composicdes e insumos

constantes nas tabelas de referéncia, que deverdo ser consultados no caso de duvidas ndo esclarecidas no corpo
principal deste documento.

As composicdes PROPRIAS SESC estdo descritas neste caderno, as composicées SINAPI estdo no link, que esta
publicado, faca a busca no documento pelo nimero da composicdo. E serd possivel conferir a metodologia de
afericdo e critério de medicao.
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SINAPI

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-
aferidas/SUMARIO DE PUBLICACOES E DOCUMENTACAO DO_SINAPI.pdf

SUDECAP
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos
SETOP

https://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-deer#frecomendacoes-tecnicas

Nao sio aceitas medicdes de compra ou entrega de materiais. Todos os itens deverdo estar em funcionamento, com
seu respectivo prazo de garantia iniciado somente apds a entrega do recebimento definitivo.

O manual de uso e especificacdes dos fabricantes dos materiais a serem aplicados devera ser rigorosamente seguido.
Com atencao especial aos processos executivos, prazos de cura, testes e ensaios etc.

Em caso de eventuais divergéncias de pontos, especificacdes, locacdes etc. com relacdo aos projetos, adota-se a
disciplina de arquitetura executiva como aquela que possui maior importancia em detrimento das demais. Em caso
de eventuais alteracoes por erros de projeto que gerem redimensionamentos, deverd ser sinalizada a
CONTRATANTE, para que tome as medidas cabiveis junto aos projetistas responsaveis.

3.  ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS

1. ADMINSITRAGCAO LOCAL

1.1. SESC-ADM-028 - PROPRIO
1. Especificacdo

A Administracado Local envolve a contratacdo de uma equipe técnica qualificada para supervisao e gestao do projeto
de fechamento com gradil no SESC Venda Nova. Os insumos incluem profissionais capacitados, como engenheiros
civis e encarregados gerais de obras, além de documentos técnicos obrigatérios, como os atestados de PCMSO
(Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional) e PCMAT (Programa de Condicdes e Meio Ambiente de
Trabalho). A responsabilidade técnica sera garantida por meio da emissio da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART), conforme legislacdo vigente.

Engenheiro: 4 horas semanais
Encarregado: 44 horas semanais

2. Execucao

A execucdo dos servicos de Administracdo Local abrange a supervisdo completa do projeto, desde o planejamento
até o controle de qualidade, seguindo as normas de engenharia e seguranca aplicaveis. O engenheiro civil atuara na
fiscalizacdo das etapas de execucdo e no cumprimento do cronograma, enquanto o encarregado geral de obras
garantira a coordenacao das equipes no canteiro de obras. A equipe técnica também sera responsavel por garantir a
conformidade com as normas de salde e seguranca no trabalho, com base nos atestados PCMSO e PCMAT.

3. Critério de Medicdo

O percentual de pagamento da administracao local serd proporcional aos servicos efetivamente aprovados pela
fiscalizacdo no més.

2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

2.1. MOBILIZAGAO DE OBRA - PROPRIO

1. Especificacdo, Execucio e Critério de Medicio.

A conclusao da mobilizacdo se d4 apds a obtencdo do termo de inicio, bem como a efetivacio do inicio das atividades,
com a chegada de materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra minima para o inicio das obras. Pago 50% do
valor do item.

A conclusao da desmobilizacdo se da na emissdo do termo de recebimento provisério da obra, quando os servicos
sdo considerados como concluidos e a obra se encontrard limpa. Pago 50% do valor do item.
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2.2 PLACA DE OBRA - SINAPI: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

Conforme Tabela Referencial.

2.3 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO - PROPRIO
1. Especificacdo

O servico consiste na execucdo de uma peca de madeira concreta em uma base de concreto, com fixacido de

tela plastica laranja.

2. Critério de Medicio

Por metro linear efetivamente instalado e verificado pela fiscalizacao.

3. INFRAESTRUTURA

3.1 104789 - SINAPI: DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

Conforme Tabela Referencial.

3.2 SESC-EST-076 - PROPRIO: ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCLUSIVE ARMACAO

1. Especificacdo

O servico consiste na execucdo de estacas tipo broca com didmetro de 30 cm, utilizando escavacdo manual com
trado concha. O insumo principal é o concreto FCK 20 MPa, preparado mecanicamente em betoneira de 600 litros,
com traco de 1:2,7:3, sendo uma mistura de cimento, areia média e brita 1 em massa seca. A equipe de trabalho sera
composta por pedreiro e servente, ambos com encargos complementares, de acordo com as normas de seguranca e
trabalho da construcao civil.

2. Execucao

A execucdo das estacas broca inicia-se com a escavacdo manual dos furos, feita com trado concha, até a
profundidade especificada no projeto. O concreto serd preparado no local com betoneira, garantindo
homogeneidade e resisténcia adequada conforme especificado (FCK 20 MPa). A concretagem sera realizada
diretamente no furo da estaca, sem a utilizacdo de armacao. A equipe técnica deve garantir o alinhamento correto e
a profundidade necessaria para assegurar a capacidade de carga da fundacao.

3. Critério de Medicio

Por metro cubico (m®) de material efetivamente escavado e aprovado pela fiscalizacio antes de sua execuco.

3.3 101747 - SINAPI: PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM

Conforme Tabela Referencial.

4, VEDACOES COM GRADIL

4.1 SESC-URB-007 - PROPRIO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM PAINEIS DE ARAME
GALVANIZADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA COR VERDE

1. Especificacdo
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O servico envolve o fornecimento e instalacdo de gradil, com painéis de arame galvanizado revestido com pintura
eletrostatica na cor verde. O gradil possui uma altura acabada de 1,60 m, malha de 5x20 cm, com didmetro do arame
de 5 mm. Os postes, de secdo 40x60 mm e altura de 2,50 m, sdo fabricados em chapa de aco zincada, também
galvanizados e revestidos com pintura eletrostatica. O projeto inclui todos os acessérios de fixacdo em poliamida e
pecas para acabamento, assegurando a durabilidade e resisténcia do cercamento.

2. Execucio

A instalacdo do gradil sera realizada por uma equipe composta de pedreiro e servente, que fard o nivelamento,
fixacdo e alinhamento dos painéis e postes conforme o projeto, em que os postes deverdo ser alinhados e
concretados no piso. Os postes serdo instalados a cada 2,50 metros de distancia, podendo haver reducdes dessa
distancia em funcido de mudancas de direcdes no piso, de modo a garantir estabilidade e rigidez. A fixacdo dos postes
e dos painéis serd realizada com fixadores em poliamida, de acordo com as especificacdes técnicas, garantindo
durabilidade e seguranca. A montagem sera executada em conformidade com as normas de seguranca e com o
cronograma estabelecido para o cercamento do terreno.

Considerando o desnivel do pétio, a Contratada devera fazer o alinhamento prévio e a aprovacdo com a fiscalizacao
antes da instalacdo das telas.

3. Critério de Medicio

Por metro linear de gradil (m) efetivamente instalado e aprovado pela fiscalizaco.

4.2 SESC-URB-114 - PROPRIO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTOES PARA GRADIL EM
PAINEIS DE ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA COR VERDE

1. Especificacdo
Item ao item 4.1.
2. Execucao

Item ao item 4.1.

3. Critério de Medicio

Item ao item 4.1.

5. LIMPEZA FINAL DE OBRA

5.1 SESC-LIMP-001 - PROPRIO: LIMPEZA FINAL DE OBRA
1. Especificacdo

A limpeza final de obra sera realizada com a utilizacdo de mdo de obra composta por serventes. Sera utilizado acido
cloridrico ou acido muriatico, diluido entre 10% a 12%, para a limpeza adequada de residuos de obra, com foco na
remocao de manchas e sujeiras resistentes, garantindo um acabamento final de qualidade, se necessério, nos gradis.

2. Execucio

O processo de limpeza serd executado por serventes equipados com os EPIs necessérios, assegurando a aplicacdo
adequada do acido muridtico nas concentracdes especificadas, em superficies que necessitem de uma limpeza
profunda. Todo o procedimento sera feito conforme as normas de seguranca e boas praticas de manipulacdo de
produtos quimicos, para evitar danos as superficies e garantir a seguranca dos trabalhadores.

3. Critério de Medicao

Por 4rea (m?) efetivamente limpa.

5.202.29.01 - SUDECAP: CACAMBA 5M®

1. Especificacdo e 2. Execucdo

Cacamba de entulhos, com capacidade de 5 metros cubicos, patolada no interior da obra.

3. Critério de Medicio
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Por cacamba removida de materiais, comprovadamente aprovada pela fiscalizacdo.

5.3 SESC-SPR-019 - PROPRIO: CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA
1. Especificacdo

O servigo consiste na execucdo de carga e descarga manual de entulho em cagcamba, utilizando mao de obra
especifica para a movimentacdo dos materiais descartados durante a execucdo da obra. O entulho serd manuseado
de forma segura e eficiente, conforme as normas de seguranca e descarte apropriado.

2. Execucio

A operacdo envolve a coleta manual dos residuos de construcio civil e sua deposicdo em cacambas apropriadas. A
equipe de serventes sera responsavel por organizar o entulho de maneira a maximizar a capacidade da cagcamba e
garantir a seguranca no transporte e descarte. A movimentacao sera feita com uso de EPIs adequados, assegurando
a protecdo dos trabalhadores e o cumprimento das normas de salide ocupacional.

3. Critério de Medicio

Por metro ctbico de material removido (m®)

Figura 1 - Apresentacao do Local de Instalagdo da Tenda
Fonte: Sesc MG, em 24 de setembro de 2024
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Figura 2 - Apresentacao do Local de Instalacdo da Tenda
Fonte: Sesc MG, em 24 de setembro de 2024
I : ‘ o

4. ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas descritas
neste memorial deverao ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas da ABNT
vigentes durante a execucdo dos servicos prevalecerao sobre quaisquer especificacdes técnicas exigidas, inclusive
projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial sdo Unicos e suficientes para a fiel
execucado dos projetos, e ndo sdo necessarios complementos de qualquer tipo.

Ana Clara Assinado de forma 2§Sf:6;d0 d&forma
> . igital por Marcus
Carvalho  Gira cavalho s Marcus Vinicius vinicus campos
e Duarte
da Purificacdo Campos Duarte B 194.10.07

Dados: 2024.10.08

Purificacao 07:42:54-0300 16:01:37 -03'00"
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