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1.  ORIENTACOES GERAIS

Os mobilidrios em marcenaria tém a funcdo de atender as demandas das unidades que nao se encaixem dentro de
mobilidrios prontos de mercado. Cada um dos projetos anexos a este Caderno de Especificacdes foi aprovado junto
a drea que utilizard o ambiente, assim como respeitando a acessibilidade e a ergonomia. Assim, todas as decisoes
sobre a fabricacdo, montagem e instalacdo tem como meta o perfeito entrosamento entre a fiscalizacio, unidade e
Contratada.

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execucdo que a empresa contratada
devera seguir. Os servicos deverao observar os projetos, as normas técnicas vigentes e procedimentos deste caderno
de especificacdes.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, serd efetuada, em tempo oportuno, pela
Contratada, ndo admitindo em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos na documentacao contratual. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total
ou equivaléncia se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na
Especificacdo ou no Procedimento que a eles se refiram.

No caso de utilizacdo de materiais equivalentes, deverao ser ensaiados e verificados conforme normas especificas,
métodos de ensaios e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em
embalagens originais e ndo serao aceitos lotes de material com diferenca brusca de tonalidade.

A Contratada devera submeter a apreciacdo da fiscalizagdo amostras dos materiais e / ou acabamentos a serem
utilizados na execucéo dos servicos em prazo minimo de 08 (oito) dias antes da aquisicdo dos mesmos, podendo ser
danificadas no processo de verificacdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da
Contratada.

A Contratada devera fornecer todos os materiais necessarios para a fixacdo dos mobilidrios bem como validar o
método de execucao e suportes dos mobilidrios junto a Contratante.

As dimensdes podem sofrer pequenas variacdes do projeto anexo, portanto a Contratada deve prever uma visita
técnica ao local, para conferir cotas e niveis. O padrdo do mével deve ser mantido conforme projeto anexo ao Termo
de Referéncia.

2.  ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS E ITENS DE FORNECIMENTO

2.1 PALLADIUM

2.1.1 Balcio de atendimento - PRANCHA 01/09

O tampo do balcdo devera ser executado em compensado naval revestido em laminado preto de 2 a 5 cm de
espessura e com a borda abaulada. O tampo devera ser fixado nas paredes e pilares nas laterais e sustentado com
mao francesa metalica invisivel na parte inferior.

A base do balcdo devera ser executada em chapas de MDF azul de 15 a 25mm, Ref.: Azul Secreto Essencial, Duratex
ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar
sustentacdo e equilibrio ao moével nas paredes e pisos do local existente.

Toda a fixacdo aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.
Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do mével nas partes que forem necessarias.

Deverao ser instaladas sapatas reguladoras de nivel, em nylon, nos pés, se necessario.

2.1.2 Bancada e armario inferior café - PRANCHA 01/09

O tampo do balcdo devera ser executado em compensado naval revestido em laminado preto de 2 a 5 cm de
espessura e com a borda abaulada. O tampo devera ser fixado nas paredes e pilares nas laterais e sustentado com
mao francesa metalica invisivel na parte inferior.

O armario inferior devera ser executado em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt Cinza Puro, Arauco ou
equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar
sustentacdo e equilibrio ao mével nas paredes e pisos do local existente. O soculo devera ser feito em compensado
naval revestido em laminado preto.
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Toda a fixacdo aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante aoc MDF.

Deverd ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do mével nas partes que forem necessdrias. As fitas ndo
devem apresentar frestas aparentes do MDF.

2.1.3 Estante - PRANCHA 02/09

A parte superior da estante devera ser executada em perfil metalico 20x20mm com pintura eletrostatica na cor preta
dividindo em nichos com e sem ripado metédlico e prateleiras em MDF cinza Ref.: Matt cinza puro, Arauco ou
equivalente.

As soldas/ juncdes realizadas nas arestas da estrutura metalica deverao ter o acabamento fino, uniformes, eliminando
rebarbas e imperfeicoes.

Abaixo de cada prateleira devera ser instalado perfil de led de sobrepor 24x14mm ou equivalente na cor preta com
fita de led 12V 3000K.

A parte inferior da estante devera ser executada em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt cinza puro,
Arauco ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a
proporcionar sustentacio e equilibrio ao mével nas paredes e pisos do local existente.

Toda a fixagao aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.
Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do mével nas partes que forem necessarias.

Deverao ser instaladas sapatas reguladoras de nivel, em nylon, nos pés, se necessario.

2.1.4 Prateleira suspensa - PRANCHA 02/09
A estrutura da prateleira devera ser executada em perfil metalico 20x20mm com pintura eletrostatica na cor preta.

As soldas/ juncoes realizadas nas arestas da estrutura metélica deverao ter o acabamento fino, uniformes, eliminando
rebarbas e imperfeicdes.

A parte inferior da prateleira devera ser executada em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt cinza puro,
Arauco ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a
proporcionar sustentacao e equilibrio ao mével nas paredes e pisos do local existente.

Abaixo da prateleira devera ser instalado perfil de led de sobrepor 24x14mm ou equivalente na cor preta com fita
de led 12V 3000K.

2.1.5 Armario inferior e superior- PRANCHA 03/09

Os armarios deverao ser executados em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou
equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar
sustentacdo e equilibrio ao mével nas paredes e pisos do local existente.

Os puxadores de portas e gavetas serdo do tipo oculto, com cava 45° no MDF internamente e instalacdo de puxador
em aluminio Ref.: Rometal, puxador oculto, céd. RM-168 ou equivalente.

As gavetas devem possuir corredicas telescépicas com resisténcia a no minimo 45kg.
Toda a fixacao aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do moével nas partes que forem necessarias.

2.1.6 Balcao mesa- PRANCHA 03/09

O balcdo mesa devera ser executado em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt cinza puro, Arauco ou
equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar
sustentacido e equilibrio ao mével nas paredes do local existente.

Toda a fixacao aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.
Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do moével nas partes que forem necessarias.

Deverao ser instaladas sapatas reguladoras de nivel, em nylon, nos pés, se necessario.
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2.1.7 Mesa alta - PRANCHA 03/09
A estrutura da prateleira devera ser executada em perfil metalico 20x20mm com pintura eletrostatica na cor preta.

A parte inferior da prateleira devera ser executada em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt cinza puro,
Arauco ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a
proporcionar sustentacao e equilibrio ao mével nas paredes e pisos do local existente.

2.1.8 Painel- PRANCHA 03/09

O painel devera ser executado em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt cinza puro, Arauco ou equivalente,
de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar sustentacdo e
equilibrio ao movel nas paredes e pisos do local existente.

Os puxadores das duas portas de correr serdo do tipo oculto com cava 45° no MDF internamente.
Toda a fixacao aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do mével nas partes que forem necessarias.

2.2 SEDE

2.2.1 Prateleiras - PRANCHA 04/09

As prateleiras deverao ser executadas em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou
equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes do local existente
em trilho cremalheira com suporte do tipo mao francesa prépria para o trilho, de forma a proporcionar sustentacao
e equilibrio ao mével.

2.2.2 Armario - PRANCHA 04/09

O armario de 3 portas e as prateleiras deverao ser executados em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco
liso, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes do
local existente em trilho cremalheira com suporte do tipo mao francesa prépria para o trilho, de forma a proporcionar
sustentacdo e equilibrio ao mével

Os puxadores de portas serdo do tipo perfil encaixe Ref.: Rometal, c6d. RM-105 ou equivalente.
Toda a fixacdo aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do mével nas partes que forem necessarias.

2.3 FECOMERCIO (CALL CENTER SESC)

2.3.1 Porta acuistica - PRANCHA 09/09

A porta devera ser executada em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou equivalente,
de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas sob a porta existente com a instalacado de
borrada de vedacio. Instalar kit de fechadura com tranca.

2.3.2 Armario com nichos - PRANCHA 08/09

O armario com nichos devera ser executado em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou
equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes do local existente
em trilho cremalheira com suporte do tipo mao francesa prépria para o trilho, de forma a proporcionar sustentacio
e equilibrio ao mével

Toda a fixacdo aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do mével nas partes que forem necessarias.
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2.4 VENDA NOVA

2.4.1 Armario inferior e superior - PRANCHA 05/09

Os armarios deverao ser executados em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou
equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes e no século do local
existente de forma a proporcionar sustentacéo e equilibrio ao movel.

Os puxadores de portas serdo do tipo editavel oculto, Ref.: Rometal, céd. RM-214 ou equivalente.
Toda a fixacao aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do maével nas partes que forem necessarias.

2.4.2 Armario inferior - PRANCHA 06/09

Os armarios deverao ser executados em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou
equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes e no século do local
existente de forma a proporcionar sustentacao e equilibrio ao mével.

Os puxadores de portas serdo do tipo editavel oculto, Ref.: Rometal, c6d. RM-214 ou equivalente.
Toda a fixacdo aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante aoc MDF.

Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do mével nas partes que forem necessarias.

2.4.3 Armarios com nichos - PRANCHA 07/09

O armaério de 3 portas e as prateleiras deverdo ser executados em chapas de MDF azul de 15 a 25mm, Ref.: Branco
liso, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes do
local existente em trilho cremalheira com suporte do tipo mao francesa prépria para o trilho, de forma a proporcionar
sustentacao e equilibrio ao mével

Os puxadores de portas serdo do tipo perfil encaixe Ref.: Rometal, c6d. RM-105 ou equivalente.
Toda a fixacdo aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante aoc MDF.

Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do mdvel nas partes que forem necessérias.

2.4.4 Aparador - PRANCHA 07/09

O aparador com 2 partes fixas e uma gaveta com tranca devera ser executados em chapas de MDF azul de 15 a
25mm, Ref.: Azul Vel, Berneck ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos.

Os puxadores de portas serdo do tipo cava em mdf.
Toda a fixacdo aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante aoc MDF.

Devera ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do mével nas partes que forem necessarias.

1. MONTAGEM E INSTALAGCAO

A montagem do mobilidrio é de responsabilidade da Contratada e deve ser feita de forma a ndo danificar os
pisos, paredes ou tetos e nem o préoprio movel. A forma de fixacdo do mével devera ser realizada de tal forma que
proporcione sustentacdo e equilibrio ao movel, utilizando acessorios proprios para a fixacdo. As frestas que
porventura vierem a ocorrer deverdo ser tampadas com massa, canaleta e/ou fita de borda da mesma cor do MDF
do movel. Os desniveis deverao ser tratados com calcos e/ou pés niveladores. Qualquer duvida e/ou sugestdo de
melhoria devera ser alinhado junto a Fiscalizacdo

A contratada deve prever EPI's para a equipe de instalacio, além dos treinamentos previstos em Norma, e
alinhados com o setor do SESMT.
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3. EXECUGAO DOS SERVICOS

A partir da assinatura do contrato, reunido de kickoff e apresentacdo de toda a documentacdo exigida, a
empresa devera iniciar a execucao dos mobilidrios a partir da emissdo do termo de inicio.

Compete a Contratada fazer minucioso estudo e verificacdo de todos os projetos, memoriais, especificacoes e
demais anexos ao Termo de Referéncia. Dos resultados dessa verificacdo preliminar da documentacao dos projetos
- que devera ser feita necessariamente antes do inicio de qualquer trabalho - caberd a Contratada dar imediata
comunicacao por escrito aos autores do projeto, apontando eventuais desconexdes, erros ou ajustes que porventura
tenha observado. Qualquer alteracio de projeto que a Contratada julgar necessaria devera ser discutida e aprovada
pela fiscalizacdo, sob risco de ndo serem aceitos objetos executados em desacordo com o aprovado.

A Contratada devera atender as orientacdes para o acesso a unidade, tanto para os seus funcionarios quanto
para a entrada de equipamentos, materiais e fornecedores. Contudo, a intervencao devera ocorrer de forma a causar
menos impacto nas atividades didrias da unidade e no atendimento aos usuérios, frequentadores e vizinhanca,
pautando por procedimentos, tendo em vista atenderem os interesses das partes.

O horario de execucido das obras devera ocorrer de segunda a sexta feira de 7 (sete) horas as 17 (dezessete)
horas. Em casos excepcionais que a Contratada necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou apds o
periodo descrito acima, a Contratada devera encaminhar uma solicitacao a Fiscalizacdo com a justificativa e descricdo
das atividades que serdo desenvolvidas, com no minimo 4 (quatro) dias Uteis para que a ela providencie a autorizacdo
da Geréncia da Unidade. As atividades s6 poderao ser realizadas na unidade fora do periodo descrito acima sob a
autorizacdo formal da Geréncia da Unidade, que somente podera ser solicitada através da Fiscalizacdo. Ao receber
este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas descritas neste
memorial deverao ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas da ABNT vigentes
durante a execucao dos servicos prevalecerao sobre quaisquer especificagdes técnicas exigidas, inclusive projetos.

Todo e qualquer material estocado devera estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organizacao
e seguranca durante a execucao das atividades. No decorrer da execucao dos servicos, o local onde serd a instalacao,
deve ser mantido limpo, sem quaisquer entulhos ou detritos, e desimpedido nas vias de circulagdo, passagens e
escadarias. As sobras de materiais devem ser recolhidas evitando poeiras e riscos, de forma a que os ambientes
possam ser utilizados de imediato.

3.1 CRONOGRAMA BASICO DE EXECUGCAO

A ordem de instalacdo dos mobilidrios devera seguir cronograma proposto abaixo:

MES 1 MES 2 MES 3
ITEM DESCRICAO DIAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
S1(S2(S3|S4|S1|S2|S3|S4| 51 [S2]|S3]|54
1 MARCENARIAS SESC | .
PALLADIUM
MARCENARIAS SEDE E
2 FECOMERCIO (CALL 20
CENTER SESC)
3 | MARCENARIAS VENDA | .
NOVA

Marco de aplicacdo de sancao

O Cronograma Basico de Execucdo do objeto apresentado devera ser utilizado como referéncia e a empresa
devera valida-lo ou apresentar seu cronograma atendendo as datas de inicio e término dos servicos, de acordo com
o prazo fixado na reunido de kick off. Ele devera ser alinhado junto a fiscalizacdo do Sesc em Minas ANTES DE
INICIAR O SERVICO.

Os prazos consignados no planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalizacdo passardo a ser considerados
como obrigacdo contratual. bem como, aplicacdes de sancbes conforme respectivos marcos definidos pela
fiscalizacdo, em cronograma béasico e/ou executivo, sempre que pertinente.

O cronograma devera considerar os fins de semana e feriados em sua programacao, ndo incorrendo em prejuizo
ao prazo de execucao do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da Contratada, esta podera sofrer
Sancdes Administrativas previstas no contrato de prestacio dos servicos firmado entre o Contratante e a Contratada.

A condicdo pode ser alterada de acordo com cronograma executivo, desde que aprovado pela fiscalizacao.
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4. FORNECIMENTO E EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA

Todos os materiais a serem empregados dos servicos deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade.
A mao de obra empregada devera ser especializada sempre que o servico assim o exigir.

A Contratada deverd verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a
disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/
ou impossibilidade de aquisicdo e aplicacdo bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Em todos os itens das especificacdes e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referéncia,
ou denominacido do fabricante, ficard subtendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da
Fiscalizacdo tomar a necesséria decisdo quanto a equivaléncia.

A Contratada deve dar preferéncia & compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras
localidades préximas a regido de execugao dos servigos, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil, assim como o registro CTF
valido durante toda a execucao do servico.

5.  CRITERIO DE MEDICAO

A medicido serd realizada apds a entrega integral do objeto, considerando a instalacdo e aprovacio da
fiscalizacdo. Devendo a respectiva emissdo de nota fiscal de pagamento, pela contratada, atender o previsto na
minuta contratual.

6.  DIRETRIZES DE SEGURANGA, SAUDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

6.1 CONDICOES GERAIS

A Contratante reserva o direito de estabelecer outras exigéncias em relacdo ao seu Sistema de Gestao,
objetivando a plena protecdo do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patriménio e das préprias empresas
subcontratadas.

A Contratada deve acatar e cumprir todas as recomendacdes feitas pelo responsavel de Seguranca e Saude
Ocupacional da Contratante, sob pena de paralisacdo dos servicos, o que ndo eximird esta das obrigacoes e
penalidades previstas nas cldusulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da Contratada
podera ser retirado do local de instalacdo pelo ndo cumprimento das normas de seguranca, quando das inspecoes
didrias de seguranca realizadas pelo responsavel de Seguranca e/ou CIPA da Contratante.

6.2 TREINAMENTOS ESPECIFICOS DA FUNGAO

A Contratada deve se responsabilizar pela realizacio de treinamentos dos seus colaboradores, em atividade no
local de instalacdo do mobilidrio, de acordo com a sua funcao e legislacdo aplicavel. Todos os profissionais que
realizam operacdo de maquinas/ equipamentos deverado possuir treinamento de capacitacdo na NR-12 conforme
cada tipo de equipamento. No certificado de capacitacdo devera constar o tipo do treinamento, a carga horaria,
assinatura do responsavel técnico pelo treinamento (profissional legalmente habilitado) e contetido programatico.

6.3 GESTAO AMBIENTAL

As frentes de servicos sob a responsabilidade da Contratada devem estar dotadas de embalagem para
recolhimento de residuos. Todo residuo deve ser devidamente acondicionado e transportado do local de instalacdo
do mobilidrio, a depender da sua natureza, sera disposto nos locais para tanto indicados, objetivando o descarte
ambientalmente correto.

Qualquer colaborador é proibido perseguir, utilizar, destruir, cacar ou apanhar animais silvestres ou domésticos
nas areas ou frentes de servicos.

Deve-se apresentar o CTF (cadastro técnico federal) da Contratada, a Contratante, no periodo de licitacdo.
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Processo: 006001-00550
M Caderno de Especificacoes
Folha

7. ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas
descritas neste memorial deverdo ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas
da ABNT vigentes durante a execucao dos servicos prevalecerdo sobre quaisquer especificagdes técnicas exigidas,
inclusive projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial sdo Unicos e suficientes para a fiel
execucdo dos projetos, e ndo sdo necessarios complementos de qualquer tipo.

+  Assinado de H Assinado de forma
Nathalia ‘;j”fualldi%’fa' por Tlago digital por Tiago
Dias S:rtai\ala'a fas Fernandes Fernandes dos Santos

Dados: 2024.11.05
. Dados: 2024.11.05
Saralva 14:06:35 -03'00" dOS Santos 14:17:16 -03'00

9-9



