Sesc

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DE CONTRATAGAO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para a revitalizagdo de pinturas e estruturas do
complexo de toboaguas da unidade Sesc Paracatu incluindo toda méo de obra, equipamentos,
ferramentas e insumos para a perfeita realizagdo dos trabalhos a ser medido por item executado

conforme modelo de proposta em anexo em virtude do ndo detalhamento de projeto.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

2.1. Em vistoria técnica foram detectados pontos de vazamentos nas calhas, trincas na fibra
corrosdo das estruturas, desbotamento da camada protetora de pintura devido a forte deterioracéo
causada pela a¢do do tempo, final de vida util natural e desgaste pelo uso devido do equipamento.
Assim sendo, sdo necessérias intervencdes para manutencéo, revitalizacéo, tratamento e corre¢édo das
dependéncias do complexo de toboaguas e elefantinho da unidade Sesc Paracatu com o objetivo de
reforcar, recuperar e revitalizar sua estrutura, prolongar sua vida Util e recuperar sua impermeabilizacéo
além de propiciar conforto e seguranca a clientes e do Sesc em Minas zelando pelo patriménio fisico

da instituicdo aumentando assim sua vida Util e reduzindo os gastos com manutencgdes futuras.

2.2. Os devidos tratamento, manutencao e revitalizagdo dos toboaguas e elefantinho que compde
0 item em questdo sdo importantes fatores para proporcionar qualidade e seguran¢ga em seu uso por

parte dos clientes e valorizacdo as dependéncias e equipamentos da unidade.

2.3. Pelos motivos apresentados no item 2.1 o tobodgua em questdo a ser manutenido apresenta

um aspecto de desgaste e deterioracdo como apresentado nas fotos abaixo:

Foto 01: Viséo geral da estrutura. Foto 02: Viséo geral da estrutura.
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Foto 09: Estrutura do elefantinho.

Foto 13: Estrutura do elefantinho.
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3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

3.1 As estruturas a serem tratadas estéo relacionadas abaixo com suas dimensdes aproximadas.
As gquantidades e servigos a serem executados estdo relacionados no Anexo | deste Termo de

Referéncia e abaixo 0s principais servicos a serem executados.

TOBOAGUA 01 - AZUL CELESTE

ALTURA TORRE - 10,80 m

COMPRIMENTO TOTAL PISTA COBERTA/DESCOBERTA = 58,00 m
COMPRIMENTO DA PISTA COBERTA = 43,00 m

LARGURA CALHA INTERNA PARTE COBERTA = 0,76 m

ALTURA CALHA INTERNA PARTE COBERTA - 0,75 m
COMPRIMENTO DA PISTA COBERTA = 15,00 m

LARGURA CALHA INTERNA PARTE DESCOBERTA = 0,82 m

ALTURA CALHA INTERNA PARTE DESCOBERTA = 0,74 m

TOBOAGUA 02 - AZUL FRANGA
ALTURA TORRE - 10,80 m
COMPRIMENTO DA PISTA - 87,00 m
LARGURA CALHA INTERNA - 0,83 m

ALTURA CALHA INTERNA - 1,00 m

TOBOAGUUA 03 - LARANJA FOGO
ALTURA TORRE = 8,10 m
COMPRIMENTO DA PISTA = 66,00 m
LARGURA CALHA INTERNA = 0,80 cm

ALTURA CALHA INTERNA = 1,00 m

TOBOAGUA 04 - AZUL CELESTE PISCINA INFANTIL
ALTURA TORRE = 3,00 m

COMPRIMENTO DA PISTA = 30,00 m

LARGURA CALHA INTERNA = 0,60 m

ALTURA CALHA INTERNA = 0,83 m
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TOBOAGUA 05 - ESCORREGADOR TIPO ELEFANTE

ALTURA TOTAL APROXIMADA DO ELEFANTINHO a 3,40 m
CIRCUNFERENCIA APROXIMADA DO ELEFANTINHO & 6,00 m
ALTURA DE SAIDA - 1,50 m

COMPRIMENTO DA PISTA = 2,90 m

LARGURA CALHA INTERNA - 0,59 m

ALTURA CALHA INTERNA = 0,12 m

3.1.1. PREPARACAO INICIAL (LIXAMENTO)

ApoOs limpeza e preparos iniciais, com o auxilio de uma lixadeira roto orbital 5" 125mm equipada
com disco de lixa #80 serd iniciado o lixamento de toda a superficie interna das calhas. A
CONTRATADA devera realizar o lixamento até a retirada de toda a camada de brilho interno por
completo. Apés o lixamento, a CONTRATADA devera retirar a camada de p6 resultante do processo e

limpar todo o lado interno das calhas.

Foto 15: Preparagdo inicial - Lixamento.

3.1.2. REPARO DAS EMENDAS (JUNTAS)

Com o auxilio de uma lixadeira roto orbital 5" 125mm equipada com disco de lixa #36 sera iniciado
0 desbaste das emendas das calhas. Em cada emenda e em todo o seu tracado a CONTRATADA
devera realizar o desbaste de modo a retirar aproximadamente 2mm de fibra de toda a emenda na
parte interna. Esse desbaste devera ter aproximadamente 10cm de largura (5cm pela direita e 5cm
pela esquerda da emenda). ApGs o lixamento devera retirar a camada de pd de todo o percurso
resultante do processo.
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Foto 16: Emendas tratadas.

3.1.3. APLICACAO DA MANTA DE FIBRA DE VIDRO

Para a aplicacdo da manta de fibra de vidro, a CONTRATADA devera realizar a preparagdo da
resina de poliéster, realizando a mistura da resina com o catalisador na propor¢cdo de 1% em
massa/peso (aproximadamente 35 gotas para cada 100g). Devera ser respeitado o tempo de

trabalhabilidade de aproximadamente 15min por unidade de mistura preparada.

ApOs a preparagédo deverd ser realizada a aplicagdo da manta. Devera ser aplicada fita de manta
de fibra de vidro 300 gr/m2 nas emendas desbastadas. Deverd ser aplicada uma fita de cada vez e

realizar o procedimento com a resina para fixacao;

Para a fixagdo, a CONTRATADA devera emergir o rolo na resina e realizar a fixagdo de cada

pedaco de fita com o auxilio do rolo. Devera ser utilizado rolo de espuma 9cm;

Deveréa haver aplicacdo da manta e da resina em duas ou mais demaos, de maneira a igualar

o nivel entre local desbastado das emendas e o restante da calha interna.
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3.1.4. APLICACAO DA MASSA DE POLIESTER

Para a aplicacdo da massa de poliéster devera ser retirado da embalagem a quantidade de
massa desejada e coloca-la em superficie plana e limpa. A CONTRATADA devera homogeneizar a
Massa de Poliéster antes de sua aplicagdo com o catalisador aplicando de 1g a 3g do catalisador para
cada 100g de massa. Devera misturar bem até obter uma massa homogénea respeitando o tempo de

trabalhabilidade da massa catalisada que é de aproximadamente 3 a 5min;

ApOs o preparo e mistura, devera aplicar a massa catalisada com o auxilio de um aplicador
(espétula metélica, de silicone, aplicador de rejunte) em camadas finas até cobrir a camada de manta

e obter o nivelamento da area.

Foto 18: Aplicagdo da massa de poliéster.
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3.1.5. LIXAMENTO DA MASA DE POLIESTER

Com o auxilio de uma lixadeira roto orbital 5 125mm equipada com disco de lixa #80 a
CONTRATADA devera iniciar o lixamento de todas as emendas tratadas até obter uma superficie lisa
e nivelada entre as emendas e o interior das calhas. Apés o lixamento retirar camada de pé de todo o
toboagua.

wcascll
Foto 19: Lixamento da massa de poliéster.

3.1.6. APLICACAO DA TINTA DE FUNDO (PRIMER)

Utilizando o método airless (pintura pulverizada através de compressor e pistola) a
CONTRATADA devera realizar a pintura interna de todo o toboagua. Utilizar Tinta epoxi poliamida
bicomponente (Tinta Industrial) — Ref. Mazapoxi M298 II. Realizar mistura e aplicagdo conforme
instruces do fabricante. Devera ser aplicado duas demdaos. Deverd aplicar de maneira uniforme e
evitar a formacdo de bolhas e respingos para que a superficie interna se apresente lisa e sem

imperfeicdes e irregularidades.
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Foto 20: Aplicagdo de primer.

3.1.7. APLICACAO DA MASSA DE ACABAMENTO

ApOs retirar da embalagem a quantidade de massa desejada, a CONTRATADA devera
manusear a prepara¢do em uma superficie plana e limpa. Deverd homogeneizar a Massa Rapida Plus
(Massa Rapida Automotiva) antes de sua aplicagdo com o catalisador aplicando de 1g a 3g do
catalisador para cada 100g de massa. Misturar bem até obter uma massa homogénea respeitando o

tempo de trabalhabilidade da massa catalisada que é de aproximadamente 3 a 5min;

Deveré aplicar uma camada fina da massa catalisada com o auxilio de um aplicador (espétula
metalica, de silicone, aplicador de rejunte) em todas as emendas até cobrir a massa de poliéster e obter

um liso nivelamento da area.

Foto 21: Aplicagdo da massa de acabamento.
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3.1.8. LIXAMENTO

Com o auxilio de uma lixadeira roto orbital 5" 125mm equipada com disco de lixa #150 a
CONTRATADA devera iniciar o lixamento de toda a superficie interna das calhas até a retirada de toda
a camada de brilho interno por completo. Apés o lixamento retirar camada de p6 de todo o percurso
resultante do processo.
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Foto 22: Lixamento.

3.1.9.REPAROS EXTERNOS

Para os reparos externos nas calhas do toboadgua, a CONTRATADA devera considerar a
preparacao da resina de poliéster. Devera realizar a mistura da resina com o catalisador na propor¢ao
de 1% em massal/peso (aproximadamente 35 gotas para cada 100g) respeitando o tempo de
trabalhabilidade que é de aproximadamente 15min por mistura;

Ao realizar a aplicacdo da manta, a CONTRATADA devera aplicar fita de manta de fibra de
vidro 300gr/m2 nos locais a serem reparados. Para a fixacao deverd emergir o rolo na resina e realizar
a fixacao de cada pedaco de fita com o auxilio do rolo. Deve ser utilizado rolo de espuma 9cm. Devera

haver aplicagdo da manta e da resina em duas demaos.

OBS: Esta etapa devera ser realizada antes da pintura final interna. A CONTRATADA néo
deverd pular etapas para ndao comprometer a qualidade do servico na area interna das calhas do
toboagua. A Contratada deverd realizar o inteiro tratamento externo das calhas e estrutura antes de
qualquer tratamento interno.

Sesc— Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescminas.com.br
Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP 30.120-906 TEL +55 31 3270 8100



Foto 23: Reparos externos.

3.1.10. PINTURA EXTERNA

A CONTRATADA devera utilizar rolo de espuma para realizar a pintura externa de todo o
toboagua. Devera ser utilizada tinta esmalte premium a base de solvente. Devera ser aplicada duas ou

mais demaos. Devera ser aplicada de maneira uniforme para evitar a formacéo de bolhas e respingos.

OBS: Devera ser realizada a pintura externa antes da pintura final interna. A CONTRATADA
ndo devera pular etapas para nao comprometer a qualidade do servigo na area interna das calhas do
tobodgua. A Contratada devera realizar o inteiro tratamento externo das calhas e estrutura antes de

qualquer tratamento interno.

Foto 24: Pintura externa.
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3.1.11. PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO

Utilizando o método airless (pintura pulverizada através de compressor e pistola), a
CONTRATADA devera realizar a pintura interna de todo o toboagua. Devera utilizar tinta de poliuretano
(Tinta PU). Devera ser aplicada em duas demaos. Aplicar de maneira uniforme para evitar a formacéao

de bolhas e respingos para que a superficie interna se apresente lisa, sem imperfeicbes e
irregularidades.

Foto 25: Pintura impermeabilizante PU.

3.1.12. ACABAMENTO

Nos pontos internos que apresentarem bolhas ou respingos, a CONTRATADA devera realizar
lixamento manual em duas etapas.

1) Utilizar lixa #320. Lixar de maneira suave fazendo movimentos leves e preferencialmente
circulares para nao danificar a pintura PU;

2) Finalizar com lixa #1200. Lixar de maneira suave fazendo movimentos leves e

preferencialmente circulares para ndo danificar a pintura PU;
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Foto 26: Acabamento.

3.1.13. APLICAGAO DE CERA E FINALIZAGAO

Com o auxilio de um pano branco ou estopa, a CONTRATADA deverd realizar a aplicagao da
pasta de cera cristalizadora. Aplicar em movimentos circulares em espacos de 60 em 60cm (em dias
muito quentes de 40 em 40cm) e j& realizar a remocéo utilizando pano branco ou estopa limpa e seca.
Repetir o processo em todo o percurso interno do tobodgua. Finalizar o processo com lixa #1200. Lixar
de maneira suave fazendo movimentos leves e preferencialmente circulares para ndo danificar a pintura
PU.

OBS: Pode-se usar lixadeira elétrica ou politriz para auxiliar no polimento.

Foto 27: Aplicagdo de cera. Foto 28: Referéncia de material a ser aplicado.

3.2, As calhas internas deverao ser pintadas com gelcoat azul marinho/royal/delrey a prova dagua

ou similar desde que aprovada e alinhada previamente junto a fiscalizacao.
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3.3. Devera ser realizada a pintura da estrutura metalica de sustentacdo do toboagua. A
CONTRATADA, ao realizar a pintura esmalte de superficies metdlicas, devera considerar a pintura de
todas as faces e/ou lados da estrutura em questdo. As superficies metalicas deverdo ser raspadas,
lixadas e/ou escovadas removendo a camada de tinta existente. A superficie, apés lixada, devera ser
limpa com solvente visando remover toda e qualquer sujeira que esteja aderida a superficie. Apds
preparo e limpeza da superficie metalica, devera ser aplicado primer anticorrosivo nos locais que
apresentarem necessidade e/ou conforme indicado pela fiscalizacdo. Devera ser aplicada tinta esmalte
de qualidade premium a base de solvente na cor indicada neste Termo de Referéncia ou conforme

orientado pela fiscalizacéo, aplicando duas ou mais demaos;

3.4. Todas as juntas entre as calhas deverdo ser tratadas e ter o seu material elastico retirado e

aplicado material elastomérico vedante visando absorver movimentacoes e vedar a estrutura.

3.5. A CONTRATADA dever4 realizar visita ao local para afericdo das dimensfes das areas antes

do inicio da execugéo.

3.6. O descarte dos materiais devera ser realizado pela Contratada conforme normas vigentes por
meio de cacambas obedecendo as normas vigentes de documentacao e descarte. Nao sera permitido
0 condicionamento de residuos que venham a prejudicar a estética e o funcionamento da unidade.
Residuos nao deverdo ser encontrados de maneira desorganizada. As frentes de servigo e/ou canteiro

de obras deverdo ser mantidas limpas e organizadas.

3.7. Em caso de identificagdo de ndo-conformidade com o estado do material posto na frente dos
servigos, ou, caso a execucao nao satisfaca os parametros de qualidade preconizados pelo SESC em
Minas, com seu agente fiscalizador, podera a seu critério solicitar a imediata substituicdo do material,
elou reexecucdo do servico notificado, as expensas da CONTRATADA até a perfeita correcdo da

inconformidade.

3.8. A contratada devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada em

O6rgdo competente para montagem dos andaimes ou servigos de trabalho em altura.

3.9. Para a perfeita realizacdo dos servicos, a CONTRATADA recomenda-se considerar o
fornecimento e uso dos itens relacionados abaixo:

e Lixas de velcro para roto orbital #80 (127x5mm, HK, CA331);

e Lixas de velcro para roto orbital #36 (F224 #36, 115mm);

e Lixas de velcro para roto orbital #150;

e Lixas #1200;

e Lixas #320;

e Resina de Poliéster (Resina e catalisador);

e Manta de Fibra de Vidro gramatura 300gr/mz;
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e Massa Poliéster — Massa de Acabamento (Massa e catalisador);
¢ Massa Rapida Plus — Linha Automotiva (Massa e catalisador);

e Tinta Epoxi Poliamida Bicomponente (Tinta Industrial) — Ref. Mazapoxi M298 Il. (Tinta e
catalisador);

e Tinta de Poliuretano — PU - Calhas internas (Ref. Mazapoxi Mazadur);
e Tinta Esmalte a base de solvente — Calhas externas e estrutura de metal (ref. Suvinil);

e Cera Cristalizadora Automotiva.

3.10. Apobs a realizacdo dos servicos o toboagua e sua estrutura deverdo apresentar aspectos

similares conforme as imagens abaixo:

A 0

Foto 27: Toboagua revitalizado. Foto 28: Toboagua revitalizado.
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Foto 29: Toboagua revitalizado. Foto 30: Toboagua revitalizado.
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3.11. Devera ser executado o devido acabamento da estrutura, pecas adjacentes e complementares
nos lugares onde se fizer necessario. Este servigo devera ser realizado pela CONTRATADA, incluindo

todos os insumos para perfeita execu¢do dos servicos;

3.12. O descarte dos materiais e residuos devera ser realizado pela CONTRATADA conforme
normas vigentes por meio de cacambas obedecendo as normas vigentes de documentacéo e descarte.
N&o sera permitido o condicionamento de residuos que venham a prejudicar a estética e o
funcionamento da unidade. Residuos e entulho ndo deverdo ser encontrados de maneira
desorganizada. As frentes de servico e/ou canteiro de obras deverdo ser mantidas limpas e
organizadas.

3.13. Ao realizar a manutencéo dos toboaguas a CONTRATADA devera aferir as condi¢bes do
mesmo e garantir, caso necessario, o encaixe perfeito de pecas e acessorios a serem instalados. Ndo

serdo aceitos acabamentos e pecas desnivelados, desalinhados e/ou fora de encaixe;

3.14. Todos os equipamentos, ferramentas, mao de obra e materiais para execucdo dos servicos
serdo de responsabilidade da CONTRATADA;

3.15. A quantidade de execucao dos servigos estd no anexo | deste termo de referéncia;

3.16. As medidas e dimensdes especificadas neste termo de referéncia sdo aproximadas. A

CONTRATADA devera conferir medidas, quantidades e especifica¢des in loco;

3.17. Nos lugares onde se fizer necessaria qualquer intervengcdo para a correta realizacdo dos
servicos bem como sua posterior recomposicdo e regularizacdo, esta deverd ser feita pela
CONTRATADA. Apés retirada e em substituicdo ou ndo dos insumos e durante toda a execucdo dos
servigos, caso algum componente dos tobodguas e sua estrutura necessite de algum recorte, reparo
e/ou ajuste visando manter o correto funcionamento do complexo estes serdo de responsabilidade da
CONTRATADA,;

3.18. As é&reas a serem manutenidas deverdo ser indicadas pela fiscalizacdo e previamente

aprovadas por ela, as quais serdo devidamente informadas 4 CONTRATADA para o devido tratamento;

3.19. Conforme NR-35, todas os pontos para trabalho em altura e de linhas de vida provisérias devem

ser dimensionados por profissional habilitado e emitida uma ART de instalagéo.

3.20. As medic8es serdo unitarias por item executado conforme modelo de proposta em anexo no
periodo a ser considerado, sendo os quantitativos supracitados uma estimativa de contratagéo,
podendo ser executados quantitativos menores com a indicacéo da fiscalizagdo néo havendo, portanto,

obrigacdes da CONTRATANTE realizar o total dos quantitativos supracitados.

3.21. A CONTRADA devera apresentar uma ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) para a devida execucdo dos servicos. Deverdo ser

apresentadas validadas e enviadas a fiscalizagdo antes do inicio da execucao dos servigos.

Sesc— Servico Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescminas.com.br
Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP 30.120-906 TEL +55 31 3270 8100



Sesc

4. LOCAL DA PRESTACAO DO SERVICO

4.1. Os servigos serdo executados na unidade: SESC Paracatu;
4.2. Enderecgo: R. Euridamas Avelino de Barros, 347 - Lavrado, Paracatu - MG, 38600-000.

5. OBJETIVO DA CONTRATACAO

5.1 Constitui objetivo deste Termo de Referéncia as especificacfes minimas necessarias para a
contratacdo de empresa especializada para a revitalizacdo de pintura e estrutura do toboagua da
unidade Sesc Paracatu incluindo toda méao de obra, equipamentos, ferramentas e insumos para a
perfeita realizacdo dos trabalhos.

6. DOCUMENTACAO TECNICA

6.1. A proponente devera apresentar no momento da contrata¢éo os seguintes documentos:

6.2.Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA ou CAU atualizada e valida, relativa ao(s)
profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) solicitado(s).

6.3. Atestados registrados no CREA ou CAU do profissional responsavel, que comprovem capacidade
técnica compativel com o objeto.

6.4. Registro ou inscricdo da proponente em entidade profissional competente, no caso, no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, devidamente valida.

6.5. Atestados de capacidade técnica da empresa vencedora, que comprovem capacidade técnica
compativel com o objeto.

6.6. N&o serdo admitidos atestados de trabalhos em andamento;

6.7.Nao serdo aceitos atestados emitidos pelo proponente, em seu préprio nome, nem nenhum outro
gue ndo tenha se originado de contratagdo. Também néo serdo aceitos atestados cujo objeto ndo
seja compativel com o escopo principal, a saber, aplicacdo de espuma de poliuretano rigido;

6.8. Sera permitido o somatério de atestados para comprovacado de qualificagdo técnica. Devera ser
apresentado no maximo 05 atestados para comprovacdo do servico.

6.9.0(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereco e preferencialmente contato telefénico ou
qualquer outro meio com o qual a Sesc Minas Gerais possa valer-se para manter contato com a(s)
pessoa(s) declarante(s).

6.10. Devido ao vulto expressivo do quantitativo a ser realizado necessitamos de empresa com vasta
experiéncia na prestacdo deste servigo especifico uma vez que toboaguas devem ser estaveis
guanto a sua estrutura visando proporcionar bem-estar e seguranca a clientes e usuarios além da

condicdo imposta de néo interdicdo das areas a serem manutenidas.

7. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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7.1. A CONTRATADA deve observar fielmente o presente Termo de Referéncia e executar o servico
de acordo com as especificacfes e exigéncias descritas no mesmo, devendo arcar com todas as

despesas necessdrias ao completo cumprimento do objeto de contratacao.

7.1.1. O Sesc Minas se resguarda o direito de acompanhar a execucdo das atividades previstas e
intervir caso seja identificado procedimento inadequado que possa causar danos aos equipamentos,
infraestrutura, colaboradores e/ou usuarios tendo ainda a mesma que corrigir ou reparar os danos de

sua autoria e/ou responsabilidade as suas expensas.

7.2. A CONTRATADA deve comunicar formalmente a CONTRATANTE, em horério comercial, com
no minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, a ocorréncia de qualquer ato, fato ou
circunstancia que possa atrasar ou impedir a execucdo dos servicos dentro do prazo previsto no

cronograma, bem como, apresentar proposta de nova data e a¢des para mitigar os impactos.

7.3. A CONTRATADA deve executar os servicos contratados em observancia a legislacao
(Municipal, Estadual ou Federal), respeitando as normas internas e todas as legislagBes vigentes,
sejam elas ambientais, trabalhistas ou de seguranca e salde ocupacional.

7.4. A CONTRATADA ¢ responsavel por viabilizar e fornecer todos os recursos e infraestrutura
necessarios a completa execug¢do dos servigos, incluindo, mas ndo se limitando, transporte e
armazenamento de todas as ferramentas, escadas, andaimes, equipamentos de protecdo coletiva e

individual inerentes a execugao dos servicos.

7.5. E de responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e zelo de todo o seu material de trabalho,

sendo que a CONTRATANTE nao se responsabilizarad por extravio ou uso inadequado;

7.6. A empresa CONTRATADA devera arcar com todas as despesas de transporte, alimentacéo e
hospedagem de seus colaboradores.

7.7. Os equipamentos que necessitam do uso de energia elétrica para seu funcionamento, deverao
ser fornecidos compativeis com as instalagdes elétricas disponiveis nas dependéncias da
CONTRATANTE.

7.8. Sendo necesséria a utilizacao de extensdes, a CONTRATADA devera fornecé-las, devendo as

mesmas ser em cabo PP e plug’s isolados conforme NBR 5410 — NR 10.

7.9. A CONTRATADA deverd manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado
(crachd), fornecendo roupas e calcados apropriados para desempenho das atividades de manutencéo,
ndo sendo permitido o uso de boné, e se necessario, substitui-lo imediatamente, apods solicitagdo do
Gestor do contrato, em caso de atos, comportamentos e postura inadequadas com a politica do Sesc

em Minas.
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7.10. A CONTRATADA devera fornecer e garantir que seus colaboradores fagam o uso dos EPI's

e/ou EPC’s necessarios a execuc¢ao do servico contratado.

7.11. Os empregados da CONTRATADA deverdo estar devidamente treinados de acordo com as
normas vigentes, habilitados e qualificados para prestarem os servicos contratados, estando ciente, a
CONTRATADA que o Sesc se resguarda de toda a obrigagéo de treinamentos e reciclagem o qual
serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.12. A CONTRATADA devera fornecer méo de obra suficiente para execucdo do objeto contratado
e que atenda as qualificacdes técnicas de todos os equipamentos enquadrados neste contrato, com

mao de obra especializada.

7.13. Em caso de mudanca de profissionais durante a execucdo do trabalho, a empresa
CONTRATADA devera informar previamente a FISCALIZACAO e apresentar técnico de curriculo

compativel com a execugdo dos servi¢os contratados.

7.14. Os certificados de credenciamento, especializacdo e treinamentos dos profissionais da
empresa deverdo ser apresentados junto com a documentacdo de seguranca do trabalho,

comprovando a aptiddo e habilitagéo para realizacdo das atividades de manutencdo nos equipamentos.

7.15. O Sesc em Minas se resguarda o direito de intervir e/ou interromper a execucdo dos servigcos
caso seja constatada inobediéncia as normas de seguranca, conduta, procedimentos inadequados ou

incompativeis com a atividade realizada, devendo a CONTRATADA arcar com o 6nus da interrupgéo.

7.16. A CONTRATADA é responséavel por toda intervencdo necessaria a execucdo do servico,
devendo, ap6s a sua conclusdo, retornar o local e/ou infraestrutura as condi¢bes inicialmente
existentes, o que inclui, mas ndo se limita, a equipamentos internos e externos, abertura/fechamento

de valvulas, deslocamento de equipamentos e mobiliarios.

7.17. A CONTRATADA deve responsabilizar-se, as suas expensas, pela repara¢gdo de todos os
servicos nos quais se constatem falhas e/ou estejam em desacordo com as Normas ou portaria do
Ministério da Salde, especificacBes previstas neste Termo de Referéncia, sejam entregues
incompletos ou com atraso, e quaisquer outras irregularidades por sua Unica e exclusiva

responsabilidade.

7.18. Em caso de comprovada negligéncia ou ndo atendimento da qualidade necesséria, os servigcos
prestados serao impugnados pela Fiscalizagdo do Sesc em Minas e a CONTRATADA devera assumir

todo o dnus da sua reparacao.

7.19. A CONTRATADA assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em
equipamentos ou instalagBes existentes no imovel e adjacéncias, proveniente de suas atividades

durante a execuc¢ao dos servicos.
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7.20. A CONTRATADA deve manter sigilo quanto as informacfes contidas em documentos, papéis
e arquivos gravados mediante meio digital, e em qualquer material manipulado ou informacéo cedida

para realizagdo dos servicos, além de todos os documentos que serdo produzidos.

7.21. A CONTRATADA devera designar Encarregado/Preposto para acompanhar diariamente a

execucado dos servigos contratados bem como Técnico de Seguranga do Trabalho pontual.

8. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Disponibilizar o acesso da Contratada, em especial nos locais onde os servicos serdo

realizados.

8.2. Disponibilizar um colaborador do Sesc em Minas para acompanhar a execu¢ao dos servicos

junto a contratada.

8.3. Manifestar em até 5 (cinco) dias Uteis sobre solicita¢des, reivindica¢des, cronogramas, entrega
de servicos e outras atividades desenvolvidas pela contratada, de forma que néo prejudique a execugao

do objeto.

8.4. Analisar e validar os relatérios técnicos, produtos e servicos prestados pela contratada e

autorizar a ordem de pagamento.

8.5. Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos

servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacéo.

8.6. Impedir o ingresso e intervencé@o de terceiros em locais de acesso restrito, onde estardo

armazenados 0s equipamentos.

8.7. Garantir que nenhuma manutencdo ou intervencdo seja realizada por terceiros durante a

vigéncia do contrato, sem conhecimento prévio e autorizacéo da contratada.

8.8. Disponibilizar um local para que a Contratada realize o armazenamento de ferramentas e

demais insumos.

8.9. A Contratante poderd intervir na forma de trabalho da Contratada quando esta ndo atender, ou
divergir, do método de trabalho da contratante, propondo assim a forma de trabalho que achar mais

adequada.

8.10. A Contratante se resguarda no direito de acompanhar a execucéo das atividades previstas e
intervir caso seja identificado procedimento inadequado que possa causar danos aos equipamentos,
infraestrutura, empregados e/ou usuarios tendo ainda a contratada que corrigir ou reparar os danos de

sua autoria e/ou responsabilidade as suas expensas.
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9. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO DO CONTRATO

9.1. O contrato de prestacao do servigo tera vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias, a contar da data

de assinatura do Contrato.

9.2. O contrato de prestacdo do servico devera ser executado em até 120 (cento e vinte) dias

corridos, a contar da ordem de inicio emitida pela CONTRATANTE.

10. FISCALIZAGAO

10.1. Sem prejuizo ou dispensa das obrigacdes da empresa proponente, o Sesc em Minas exercera
ampla superviséo, controle e fiscalizacao sobre a execu¢éo do contrato, através de equipe propria de

prepostos seus, devidamente credenciados, ou empresa contratada.

10.2. A execucdo do objeto da presente contratacdo, ser4 acompanhada pelo fiscal designado pelo

Sesc Minas.

11. VISITA TECNICA

11.1. A realizagdo de visita técnica prévia a Unidade do Sesc para conhecimento dos locais, de
execucao dos servigcos, averiguacdes e compreensdo das especificacdes técnicas e quantitativos, é
FACULTATIVA.

11.2. A visita técnica poderd ser realizada mediante agendamento prévio e disponibilidade da

Contratante.

11.3. O contato para agendamento devera ser realizado com Luiza Parrela pelo telefone (31) 3279-

1419 ou e-mail: luizasilva@sescmg.com.br.

11.4. Para a empresa que optar por nao realizar a visita técnica prévia:

11.4.1. Nao podera alegar, sob qualquer pretexto, que desconhecia as condi¢des fisicas bem como

o regime de trabalho do local em que os servigos contratados devem ser executados.

11.4.2. Sera obrigatéria a execucéo dos servigos previstos em contrato no prazo estabelecido e o

cumprimento de todos os itens relacionados no presente Termo de Referéncia.

12. CONDICOES DE PAGAMENTOS

12.1. A contratada deve observar e atender as condigBes de emissdo de nota fiscal dos servigos
realizados conforme procedimentos e exigéncias do contratante no tocante a data de emissao, prazo

para pagamento e demais informacdes pertinentes;
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12.2. A emissao de nota fiscal somente sera autorizada ap6s validacdo dos servicos realizados;

12.3. Havendo necessidade de corre¢des, adequacdes ou complementagdes, a contratada devera
proceder com as devidas corre¢des, ficando a emisséo de nota fiscal dos servigos condicionada a
entrega satisfatoria do servico;

12.4. O pagamento dos servicos sera realizado em até 30 dias apds a emisséo e recebimento da

Nota Fiscal, conforme critérios abaixo:

12.4.1. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do més corrente, serao pagas no préximo
dia 25;

12.4.2. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serdo pagas no dia 05
do més subsequente;

12.4.3. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 20 do més corrente, serdo pagas no dia 15
do més subsequente.

12.4.4. A Nota Fiscal devera ser emitida até o dia 20 do més da prestacéo e validagéo final dos
Servicos.

12.4.5. Caso o servic¢o seja finalizado apés o dia 20 do respectivo més, a Nota Fiscal s6 podera

ser emitida apos o dia 1° do més subsequente, ndo ultrapassando o dia 20.
12.5. Nao serdo aceitas notas fiscais emitidas apés o dia 20 do més;

12.6. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo de

qualquer obrigacdo contratual ou da entrega do objeto em sua totalidade.

12.7. As medicBes serdo unitérias por item executado conforme modelo de proposta anexo no
periodo a ser considerado devido ao ndo detalhamento de projeto, sendo os quantitativos supracitados
uma estimativa de contratacdo, podendo ser executados quantitativos menores com a indicagéo da
fiscalizagdo ndo havendo, portanto, obrigacdes da CONTRATANTE realizar o total dos quantitativos

supracitados. As quantidades constam no anexo | deste termo de referéncia.

13. DIRETRIZES DE SAUDE, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

13.1. A Contratada devera apresentar os documentos listados no check list de diretrizes de
seguranca de trabalho do Sesc em Minas, anexo especifico deste termo de referéncia, também abaixo

séo apresentados os documentos minimos a serem apresentados:

13.2. Devera ser apresentado PCMSO para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30 (trinta) dias

de execucao;

13.3. Devera ser apresentado PGR para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30 (trinta) dias de

execucao;
13.4. Copia do vinculo empregaticio ou contrato de trabalho conforme normas vigentes;
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13.5. Deveréao ser apresentados ASO’s dos colaboradores da contratada. Atengéo para os ASO’s a

serem apresentados que deverdo constar os exames complementares conforme descrito em PCMSO.

13.6. Deverdo ser apresentados treinamentos NR-06, NR-18, NR-35 (em caso de trabalho em altura),
NR-33 (em caso de trabalho em espacos confinados) e NR-10 (em caso de trabalho envolvendo
sistemas elétricos), de acordo com a demanda de servicos contratados e a pertinéncia da NR

correspondente;
13.7. Deverao ser apresentadas fichas de EPI's conforme PCMSO;

13.8. Deveréo ser apresentados documentos de identificacdo de todos os colaboradores (C.I ou
CNH);

13.9. Deveréao ser apresentados FISPQ’s dos materiais a serem utilizados;

13.10. Em caso de trabalho em altura devera ser apresentada ART de ancoragem dos pontos
provisoérios, incluindo plano de trabalho e projeto basico que pode ser solicitado pelo SESMT do Sesc

Minas;
13.11. Em caso de trabalho em altura devera ser apresentado o PGR conforme solicitado em NR-18;

13.12. Devera ser apresentada APR ao fiscal do contrato antes do inicio das atividades, contendo

assinatura de todos os colaboradores e ela deveré ficar na frente de servico em local de facil consulta;

13.13. Devera ser apresentado formulario em caso de acidentes, este formulario é fornecido pelo Sesc

Minas para preenchimento no inicio da mobilizagéo.

13.14. A empresa deverd apresentar em até 10 (dez) dias Uteis as documentagdes para a mobilizacao
da equipe, a contar da data de aceite e ciéncia de recebimento do PAF pela Contratada, realizado por
e-mail de formalizacdo da Contratante. Em caso de ndo atendimento ao prazo estipulado o Sesc se

resguarda ao direito de cancelamento do PAF/prestacéo do servico.

14. REAJUSTE

14.1. O contrato podera ser reajustado mediante negociacdo entre as partes e a formalizacao do
pedido, tendo como limite maximo a variagéo do indice Geral de Preco de Mercado - IGPM, ou outro
indexador que venha a substitui-lo, ocorrida nos ultimos 12 (doze) meses contados da data da

apresentacéo da proposta ou do Ultimo reajuste.

14.2.  Além do previsto nos itens anteriores, os valores poderédo ser alterados para restabelecer a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuicdo para a
justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio

econdmico-financeiro inicial do contrato, nas hipéteses legais, em que sobrevierem fatos imprevisiveis,
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ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do
ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea

econdmica extraordinaria e extracontratual.

15. PENALIDADES
15.1. As condicBes de aplicacdo das penalidades serdo previstas na minuta contratual.
16. PROPOSTA DE PRECOS

16.1. A licitante devera indicar no modelo de proposta, o valor unitario por item e total dos servicos a

serem prestados.

17. CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1. O critério de escolha da licitacao serd o de menor preco global, opcdo mais vantajosa ao Sesc
em func¢&o do objeto. Propiciara um ganho significativo para o Sesc em Minas, desonerando assim o
trabalho das equipes, sob o0 ponto de vista do emprego de recursos humanos, gestdo e controle,
garantindo a economia de escala, celeridade processual e principalmente a escolha da proposta mais

vantajosa.

18. CONSORCIO

18.1. Devido ao pequeno vulto da contratacé@o, ndo se faz necessario a possibilidade de adocédo de

consorcio.

19. SUBCONTRATACAO

19.1. Nao seréa permitida a CONTRATADA a subcontratacao dos servigos previstos neste objeto.

20. PROPOSTA DE PRECOS

20.1. Alicitante devera indicar no modelo de proposta em anexo o valor unitario por item e total dos

servicos prestados.

21. GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
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21.1. Gestor do contrato: Gerente de Infraestrutura;
21.2. Fiscal do contrato: Engenheiro de Manutencao;

21.3. Fiscal suplente do contrato: Técnico(a) de Edificages.

22. GARANTIA DOS SERVICOS PRESTADOS

22.1. A CONTRATADA, ap0s a entrega efetiva dos servicos e sua respectiva aprovacao e aceite por
parte da fiscalizacéo, devera dar como garantia de seus trabalhos, o lapso temporal de 6 (seis) meses.
A garantia compreende o resultado dos trabalhos realizados e quaisquer ocorréncias oriundas de uso

normal, ou mesmo por culpa ou dolo da CONTRATANTE néo estéo inclusos.
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