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BLD - 01
CT=997,47 m
CF=996,87 m

BLD - 02
CT=996,94 m
CF=996,34 m

BLD - 03
CT=994,12 m
CF=993,52 m
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CT=993,82 m
CF=993,22 m

BLD - 05
CT=989,39 m
CF=988,79 m
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CT=989,19 m
CF=988,59 m

BLD - 07
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BLD - 08
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CF=981,53 mBLD - 10
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BLD - 13
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CF=967,48 m

BLD - 16
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CT=966,28 m
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BLD - 19
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BLD - 20
CT=958,35 m
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CT=958,31 m
CF=957,71 m

BLD - 22
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BLD - 23
CT=955,47 m
CF=954,87 m
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NOTAS GERAIS
COTAS EM METROS

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

VIDE ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES REFERENTE A CADA DISPOSITIVO3
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CONTEÚDO DATA:

Projeto de Drenagem- SESC - MB-03_REV 01.dwg

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVOETAPA

DIRETORIA RESPONSÁVEL :

FOLHA:

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA
ALESSANDRO IVO OTONI

UNIDADE CONTAGEM

PLANTA BÁSICA DE COLETA E LANÇAMENTOS EXISTENTES
E NOVOS LANÇAMENTOS

PROJETO DE DRENAGEM EXECUTIVO
INICIAL

CREA 218.044/D
ENGENHEIRA CIVIL
ISABELA GONÇALVES FERNANDES ROCHA

01/03 26/09/2023

  OBSERVAÇÕES:
 -CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

  -NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
  -EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;
  -EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO;
  -REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO RESPOSÁVEL VISTO APROVAÇÃO

01 ESTUDO HIDROLOGICO DE DRENAGEM INTERNA

PLANTA DE ESTUDO HIDROLOGICO BÁSICO
ESCALA : 1/500
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REDE

BOCA DE LOBO EXISTE QUE ESTÃO SOBREPOSTAS ADAPTADAS PARA O DISPOSITIVO ESPECIFICADO4

O PROJETO SEGUE EM MAIOR PARTE AS ESPECIFICAÇÕES DA SUDECAP, UTILIZANDO OS DISPOSITIVOS
PADRONIZADOS PELO MESMO.5
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