
DETALHE DA ARMADURA

DE BORDO LIVRE DA LAJE

>= 2h ou lb

ARMADURA POSITIVA (INFERIOR)

LAJE

ARMADURA DE BORDO

POSIÇÃO N18 e N19

2x 2 N18 Ø8.0 c/9 C=330

 2x 8 N19 Ø8.0 c/9 C=330

ARMADURAS DE DISTRIBUIÇÃO
ARMADURA NEGATIVA (SUPERIOR)

(CONTINUIDADE DAS LAJES)

VISTA FRONTAL

VIGA

ARMADURAS DE DISTRIBUIÇÃO (N2)

ISOMÉTRICA

ARMADURAS NEGATIVA (N1)

(CONTINUIDADE DAS LAJES)

LAJE 2

VIGA

LAJE 1

LAJE 1 LAJE 2

(AMARRAÇÃO DA ARM. NEGATIVAS)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA NEGATIVA DAS LAJES

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

EIXO DA VIGA

3 N1 ØX.X c/xx

LAJE 1 LAJE 2

FERROS DE DISTRIBUIÇÃO

FERRO

ARM. DE DISTRIBUIÇÃO

6 N2 ØX.X c/xx

N1

PLANTA BAIXA

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.
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FORMA DA TAMPA
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FUNDO
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99651

TAMPA
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CORTE A-A

ESC.: 1:50

INTERMEDIÁRIA

CHAMINÉ EM ALVENARIA DE BLOCO CHEIO

BLOCO DE CONCRETO 0.20,

PRENCHIDO COM CONCRETO 20MPa

99889

NÍVEL DO PAVIMENTO

A SER CONFIRMADO EM CAMPO

SAÍDA DA CAIXA

Ø800mm

ESCADA FIXA:

PISOS PERFIL BARRA Ø5/8" A CADA 25cm (8,55m - 13,34kg)

BARRAS LATERAIS E CHUMBADORES PERFIL CANTONEIRA L2"x1/8" (11,40m - 28,04kg)

USAR UMA ABA RECORTADA DA CANTONEIRA COMO CHAPA DE BASE

DOIS CHUMBADORES MECÂNICOS POR APOIO

APOIOS A CADA 150cm

GAIOLA DE PROTEÇÃO BARRA CHATA 5/8"x2.50mm (22,00m - 6,82kg)

AÇO ASTM A-36 (TOTAL = 13,34+28,04+6,82 = 48,20kg POR ESCADA)

FIXAÇÃO À PAREDE:

CHUMBADORES MECÂNICOS TIPO PARABOLT PBA Ø5/16"x3.1/4" (8x2 = 16 PEÇAS)

FURO NA PAREDE 8mm

DETALHE

ESCADA FIXA

ESC.: 1:50

LIGAÇÕES DA CAIXA COM A

REDE EXISTENTE,

VERIFICAR EM CAMPO AS

POSIÇÕES E ALTURAS

BARRA Ø5/8"

CANTONEIRA

L2"x1/8"

CANTONEIRA

L2"x1/8"

BARRA CHATA

5/8"x2.50mm

ESCADA

METÁLICA FIXA

CHAMINÉ
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ARMAÇÃO NEGATIVA DA

LAJE DE FUNDAÇÃO (99534.0)
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CORTE B-B
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PLANTA (99651.0)

171

VERIFICADAS EM CAMPO

AS POSIÇÕES E ALTURAS

DAS REDES DE ENTRADAS

NA CAIXA, AS ARMAÇÕES

VERTICAIS E HORIZONTAIS

DEVEM SER SECCIONADAS

E DOBRADAS PARA

POSICIONAMENTO DOS

TUBOS. DOBRAS DE 24cm
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ESC.: 1:50

ARMAÇÃO POSITIVA DA

LAJE DE FUNDAÇÃO (99534.0)

ESC.: 1:50

ARMAÇÃO NEGATIVA DA

LAJE DE TAMPA (99849.0)

ESC.: 1:50

ARMAÇÃO POSITIVA DA

LAJE DE TAMPA (99849.0)
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EMENDA POR TRASPASSE
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VERIFICADAS EM CAMPO AS POSIÇÕES E ALTURAS

DAS REDES DE ENTRADAS NA CAIXA

VERIFICADAS EM CAMPO AS POSIÇÕES

E ALTURAS DAS REDES DE ENTRADAS

NA CAIXA

NOTAS:

1 - MEDIDAS, DIMENSÕES E COTAS EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;

2 - ESCALAS INDICADAS;

3 - AS MEDIDAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA;

4 - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL EM RADIER;

5 - CAMPANHA DE SONDAGEM SPT DE REFERÊNCIA EMITIDA POR "MARTINS SONDAGENS E

     FUNDAÇÕES LTDA", RESPONSÁVEL TÉCNICO A Sra. ENG. GABRIELA CERUTTI BATISTA,

     CREA-MG 346.236;

6 - AS LAJES DE FUNDAÇÃO FORAM DIMENSIONADAS PARA SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE

     IGUAL OU SUPERIOR A 1,0kgf/cm²;

7 - A CAPACIDADE DE SUPORTE DO SOLO DE APOIO DEVE SER CONFIRMADA EM CAMPO POR

     ESPECIALISTA GEOTÉCNICO QUANDO INICIADAS AS ESCAVAÇÕES;

8 - ATENÇÃO A PREPARAÇÃO DO SOLO DE APOIO DO RADIER, O FUNDO DA CAVA DEVE ESTAR

     PLANO, NIVELADO, LIMPO E SECO ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO;

9 - A MONTAGEM DAS ARMAÇÕES DEVE SER ANTECEDIDA PELA EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE

     CONCRETO MAGRO DE ESPESSURA MÍNIMA IGUAL A 5cm AO FUNDO DA CAVA;

10 - DEVEM SER CONFERIDAS AS LIMPEZAS DAS CAVAS MOMENTOS ANTES DA CONCRETAGEM DAS

     LAJES DE FUNDAÇÃO;

11 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA RADIER, PARDES E LAJES:

           C-30 (fck>=30Mpa AOS 28 DIAS)

           BRITA 0 (ZERO) E 1 (UM)

           ABATIMENTO 10+/-2cm

           COBRIMENTO DAS ARMADURAS IGUAL A 3cm;

12 - RECOMENDA-SE A ADOÇÃO DE DISTANCIADORES PLÁSTICOS PARA CONCRETO DE TAMANHO

     ADEQUADO À PEÇA EM EXECUÇÃO;

13 - SOMENTE APÓS A CURA DO CONCRETO DE TODA A ESTRUTURA DA CAIXA PODE SER

     REALIZADA A OPERAÇÃO DE REATERRO E COMPACTAÇÃO DA CAVA;

14 - REALIZAR REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 50 EM 50 CM.
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VERIFICADAS EM CAMPO AS POSIÇÕES E ALTURAS

DAS REDES DE ENTRADAS NA CAIXA
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ARMAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO

LAJE DE TAMPA (99849.0)
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Volume de concreto:

13,20m²

Àrea de forma:

66,08m²
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