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BETONEIRA

 BETONEIRA

BETONEIRA

FLU
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FLUXO DE VEÍCULOS - PRESERVAR MÍNIMO 9m DE LARGURA

FLUXO DE VEÍCULOS

FLU
XO

 D
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U
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MANUTENÇÃO DO GERADOR

BETONEIRA

EQUIPAMENTOS

MÁQUINAS

FLUXO DE VEÍCULOS

FLU
XO

 D
E VEÍC

U
LO

S

AS REGIÕES EFETIVAMENTE EM OBRAS
SOMENTE MANTER TAPUMADA

PRESERVAR ESTÁCIONAMENTO PARA FREQUENTADORES

TAPUME 
MB-02

CANTEIRO DE OBRAS

NOTAS:

1 - AS MÁQUINAS E OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MANTIDOS NAS REGIÕES TAPUMADAS;
2 - AS BETONEIRAS DEVEM SER MONTADAS NAS REGIÕES EFETIVAMENTE EM OBRAS, PODENDO
     SER REMANEJADAS CONFORME PONTOS INDICADOS;
3 - SOMENTE MANTER INTERDITADAS AS REGIÕES EFETIVAMENTE EM OBRAS;
4 - PREVER O MANEJO DOS TAPUMES DAS REGIÕES EM OBRAS CONCLUÍDAS PARA AS REGIÕES EM
     OBRAS A INICIAR;
5 - PREVER SINALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO DOS FLUXOS DE PEDESTRES E VEÍCULOS,
     GARANTINDO A SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES DA UNIDADE SESC;
6 - DISPONIBILIZAR BANHEIROS QUÍMICOS E BEBEDOUROS NOS LOCAIS EM OBRAS, ONDE O
     DESLOCAMENTO ÀS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E REFEITÓRIOS FOR SUPERIOR AO NORMATIVO;
7 - OS MATERIAIS DEVEM SER MANTIDOS EM BAIAS ADEQUADAS;
8 - PREVER PORTAS E PORTÕES DE ACESSO, COM TRANCAS E CADEADOS, NAS REGIÕES
     TAPUMADAS;
9 - OS ACESSOS ÀS INSTALAÇÕES DEVEM SER PRESERVADOS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E
      INFRAESTRUTURA (GERADOR, SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS)
10- TODOS EQUIPAMENTOS, CONTAINERS, BETONEIRAS E ANDAIMES DEVER SER DEVIDAMENTE
      ATERRADOS PARA UTILIZAÇÃO;
11- PREVER O MENOR IMPACTO POSSÍVEL PARA AS CIRCULAÇÕES DE VEÍCULOS, PEDESTRES E
      ESTÁCIONAMENTOS À INSTALAÇÃO DE TAPUMES, SEMPRE COM ALINHAMENTO A FISCALIZAÇÃO
      DO CONTRATO.
12- PREVER 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
13- MATERIAL DO TAPUME EM TELHA METÁLICA TRAPEIZODAL
14- TAPUMES ADESIVADOS COM PLACAS DE COMUNICAÇÃO - ARTE DA COMUNICAÇÃO SESC.
15- O CANTEIRO DE OBRA DEVE SER DIMENSIONADO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SGURANÇA
      DO TRABALHO.

TAPUME EXISTENTE NA OBRA ~245m
REMANEJAMENTO DE TAPUME
TAPUME LOCALIZADO NA RUA PADRE
JOSÉ MARIA DE MAN RENTE AO ARRIMO
PARA MESMO LOCAL - PORÉM CONFORME
PLANO DE ENG. DE SEGURANÇA E PROJ.
DE CANTEIRO DE OBRA

PREVISÃO DE TAPUME A SER
CONSTRUIDO ATÉ PORTARIA 02
COMPÕE FECHAMENTO DA OBRA E
CAMINHO SEGURO.
REMANEJAMETO ~245m (490m²) +
CONSTRUÇÃO DE TAPUME ~ 430,40m²

 TAPUME A SER ADESIVADO (230m²)

PREVISÃO DE CANTEIRO DE OBRA
MESMO LOCAL DE EXECUÇÃO DA
REDE DE DRENAGEM MB-01
CANTEIRO DE OBRA ATÉ O FINAL DA OBRA

PREVISÃO DE TAPUME A SER
CONSTRUIDO PARA CANTEIRO DE OBRA
E EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM
MB-01 ~434,46m²
 TAPUME A SER ADESIVADO (109m²)

PREVISÃO DE TAPUME A SER
CONSTRUIDO PARA EXECUÇÃO
DE REDE DE DRENAGEM MB03
 ~28,24mx2m=56,48m²

PREVISÃO DE TAPUME A SER
CONSTRUIDO PARA EXECUÇÃO
DE REDE DE DRENAGEM MB03
 ~134,34mx2m=268,68m²

TAPUME  CANTEIRO E MB-01

TAPUME  MB-03

TAPUME  MB-03

TAPUME MURO DE CONTENÇÃO + GRADIL

PREVISÃO DE TAPUME A SER
CONSTRUIDO PARA EXECUÇÃO
DE REDE DE DRENAGEM MB03
TOTAL DE TAPUME 204,83mx2m=409,66m²

TAPUME  MB-02

ESSE TAPUME SERÁ REMANEJADO
POSTERIORMENTE PARA EXECUÇÃO
DE TAPUME REDE MB-02

TAPUME VINDO DE REMANEJAMENTO DA MB03= 325,16m²
TOTAL A ADQUIRIR DE TELHA=84,50m²

ETAPA: REDE DE DRENAGEM MB-03

ETAPA: REDE DE DRENAGEM MB-01

ETAPA: REDE DE DRENAGEM MB-02

ATIVIDADE: DEMOLIÇÃO DE MURO PARA
RECOMPOSIÇÃO - PARTES DE MURO
COMPROMETIDA (MURO DA AV. COLUMBIA
PRÓXIMA A EDIFICAÇÕES VIZINHAS)
DIMENSÃO DO TAPUME: ~9,00mx2,00m=18,00m²

TAPUME RECOMPOSIÇÃO - TRECHO A

ATIVIDADE: DEMOLIÇÃO DE MURO PARA
RECOMPOSIÇÃO - PARTES DE MURO
COMPROMETIDA (MURO DA AV. COLUMBIA
PRÓXIMO A PORTARIA 04)
DIMENSÃO DO TAPUME: ~2,50mx2,00m=5,00m²

TAPUME RECOMPOSIÇÃO - TRECHO B

SOMENTE MANTER
TAPUMADA AS REGIÕES
 EFETIVAMENTE EM OBRAS

ATIVIDADE: DEMOLIÇÃO DE MURO PARA
RECOMPOSIÇÃO - PARTES DE MURO
COMPROMETIDA  (NA DIREÇÃO DA CAPELA
MURO DE DIVISA COM VIZINHO ESAB)
DIMENSÃO: ~3,00mx2,00m=6,00m²

TAPUME RECOMPOSIÇÃO - TRECHO C

MANUTENÇÃO 
 DO POÇO

ATIVIDADE: DEMOLIÇÃO DE MURO PARA
RECOMPOSIÇÃO - PARTES DE MURO
COMPROMETIDA  (MURO AO FUNDO DA
UNIDADE DIVISA COM LOTE VIZINHO
SENTIDO CARREFOUR)
DIMENSÃO: ~6,00mx2,00m=12,00m²

TAPUME RECOMPOSIÇÃO - TRECHO D

ATIVIDADE: DEMOLIÇÃO DE MURO PARA
RECOMPOSIÇÃO - PARTES DE MURO
COMPROMETIDA (TRECHO PRÓXIMO
A PORTARIA 03)
DIMENSÃO: ~74mx2,00m=148m²

TAPUME RECOMPOSIÇÃO - TRECHO E

TAPUME 
MB-01

PORTARIA 01

PORTARIA 02

PORTARIA 03

PORTARIA 04

SESC CONTAGEM - CANTEIRO DE OBRA
SEM ESCALA
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