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DEMOLICAO DAS PAREDES DE CONTENCAO NO TALUDE

'] PISTA DE CAMINHADA A SER MANTIDA

NOTAS:

1 - DEMOLIGCAO - USO DE MARTELETE - QUANTITATIVOS INDICADOS = VOLUME DE CONCRETO;

2 - REMOVER GUARDA CORPOS E CORRIMAO DAS ESCADAS (VERIFICAR PARTE A SER

REAPROVEITADA EM PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO);

3 - NO TALUDE EXISTE TUBULAGCOES DE DRENAGEM QUE DEVEM SER REMOVIDOS;

4 - PREVER RIPRAP PARA ESTRUTURAGAO DA PISTA DE CAMINHADA,;

5 - PREVER RIPRAP PARA LOCAIS ONDE SERAO DEMOLIDAS AS DESCIDAS D'AGUA

6 - DEVIDO AO ALTO INDICE DE INTERFERENCIAS, TRABALHAR ESSE EM CONJUNTO COM PROJETOS

DE HIDRAULICA E DE ELETRICA DA UNIDADE:
- 006001-00551 - PLANTA INSTALCOES HIDRAULICA ANTIGA
- 006001-00551 - PLANTA INSTALAGOES ELETRICA ANTIGA

7 - NO TERRENO DA ESAB (VIZINHO SESC) DEVE SER RELIZADO INTERVENGCOES DE DEMOLIGAO,

ONDE SERA NECESSARIO REMOVER A DESCIDA D'AGUA E A TUBULACAO EM TALUDE, CONFORME

INDICADO EM IMAGEM. APOS ESSAS INTERVENGOES E NECESSARIO QUE A RECOMPOSIGAO DESSE

TALUDE E DO PAISAGISMO DELE, ONDE E INDICADO O PLANTIO DE GRAMA. TODO O MATERIAL DE

REMOGAO E DEMOLIGAO DEVE SER DESTINADO A LOCAL CORRETO.
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