
N máx = 1.4 tf
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N máx = 2.1 tf

EP2

N máx = 1.3 tf

EP3

N máx = 1.4 tf

EP4
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EP5

N máx = 1.3 tf

EP6

1
1
1

211 196

9.5 - P4 / P5 / P6B
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PLANTA DE LOCAÇÃO

ESC.: 1:50

Pilar

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

 P1  -  9.5  120.5  1.4  0.8  0  0  0  0  0.0  0.0  0.1  0.0

 P2  -  220.5  120.5  2.1  1.4  0  0  0  0  0.0  0.0  0.1  0.0

 P3  -  416.5  120.5  1.3  0.7  0  0  0  0  0.1  0.0  0.1  0.0

 P4  -  9.5  9.5  1.4  0.8  0  0  0  0  0.0  0.0  0.1  0.0

 P5  -  220.5  9.5  2.1  1.4  0  0  0  0  0.0  0.0  0.1  0.0

 P6  -  416.5  9.5  1.3  0.7  0  0  0  0  0.1  0.0  0.0  -0.2

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

9.5

P1, P4

220.5

P2, P5

416.5

P3, P6

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

120.5

P1, P2, P3

9.5

P4, P5, P6

PONTO DE MARCAÇÃO

(0.0,0.0)
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Relação do aço

PISTA: LE1 4xP1

Positivos V1

V2 V3

V4

TALUDE: C1 C2

C3 C4

C5

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 101 85 8585

2 5.0 12 63 756

3 5.0 48 63 3024

CA50 4 6.3 10 124 1240

5 6.3 5 224 1120

6 6.3 9 97 873

7 6.3 9 189 1701

8 6.3 9 84 756

9 6.3 9 130 1170

10 8.0 4 441 1764

11 8.0 4 477 1908

12 8.0 6 145 870

13 8.0 4 161 644

14 8.0 2 201 402

15 8.0 4 224 896

16 8.0 4 280 1120

17 8.0 4 124 496

18 8.0 4 180 720

19 10.0 16 92 1472

20 10.0 16 137 2192

21 12.5 24 120 2880

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

68.6

88.2

36.7

28.8

123.7

16.8

34.8

22.6

27.7

19.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

101.9

19.1

Volume de concreto (C-20) = 1.86 m³

Área de forma = 23.05 m²

NOTAS:

1 - MEDIDAS, DIMENSÕES E COTAS EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;

2 - ESCALAS INDICADAS;

3 - AS MEDIDAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA;

4 - FUNDAÇÃO SUPERFICIAL EM ESTACAS BROCA Ø40cm, PROFUNDIDADE MÍNIMA 140cm;

5 - CONCRETO ESTRUTURAL:

           C-20 (fck>=20Mpa AOS 28 DIAS)

           BRITA 0 (ZERO) E 1 (UM)

           ABATIMENTO 10+/-2cm

           COBRIMENTO DAS ARMADURAS IGUAL A 3cm;

           MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE (Ecs) = 191586kgf/cm².

6 - RECOMENDA-SE A ADOÇÃO DE DISTANCIADORES PLÁSTICOS PARA CONCRETO DE TAMANHO

     ADEQUADO À PEÇA EM EXECUÇÃO.

7 - LEGENDA DOS PILARES:

PILAR QUE MORRE

PILAR QUE PASSA

PILAR QUE NASCE

PILAR COM MUDANÇA DE SEÇÃO

ESTACAS TIPO BROCA Ø400mm (6x)

EP1=EP2=EP3=EP4=EP5=EP6

ESC.: 1:50
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ESTACAS BROCA Ø40cm

PROFUNDIDADE MÍNIMA 140cm

ESTACAS BROCA Ø40cm

SOMENTE USO DE

ARMADURAS LONGITUDINAIS

CONFIRMAR EM CAMPO AS

ALTURAS DAS ESCADAS DE

ACESSO AO BOSQUE

PISTA DE CAMINHADA EXISTENTE

ESCADAS DE ACESSO AO

ESTACIONAMENTO A SEREM MANTIDAS

90

GUARDA CORPO METÁLICO SEGUINDO O ORIGINAL,

APROVEITAMENTO DOS TRECHOS REMOVIDOS EM DEMOLIÇÃO
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2 3 4 5 6 7 8
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CROQUI ARQUITETÔNICO

ESC.: 1:50
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