ATENGAO:
VERNOTA 8 E 9

GRADIL DE FECHAMENTO (PAINEL)
COMPRIMENTO: 250cm

INICIAR PROXIMO TRECHO DE GRADIL INDEPENDENTE

DE FORMA A PERMITIR EFICIENCIA NA DILATAGAO
INICIAR NOVO TRECHO COM NOVO POSTE

ALTURA: 243cm JUNTA DILATAGAO
POSTE H=260CM VER DETALHE 2
~41 250 L 250 250 , 250 , 250 L 250 2 250 L 250 i 250 , 250 , 250 ‘ 250 ‘

CONCERTINA - PADRAO DA UNIDADE
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\ ATENGAO:
‘ 1 - O ESCALONAMENTO DA PAREDE DE CONTENCAO FOI PROJETADO EM CONFORMIDADE COM A DIMENSAO DOS MODULOS DO GRADIL.
2 - DEVE SER AVALIADO,ANTES DA EXECUCAO DA PAREDE DE CONTENGAO, EM CONJUNTO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA QUE VAI
‘ FORNECER E INSTALAR O GRADIL, QUAL SERA O POSICIONAMENTO CORRETO DOS POSTES E CONSEQUENTE A DELIMITACAO DA CONTENCAO.
3 - DEVE SER RESPEITADO A ALTURA ESPECIFICADA DA CORTINA DE CONTENCAO, CONFORME REPRESENTAGAO NOS TRECHOS EM PLANTA.
4 - O ESCALONAMENTO DEVE SER REALIZADO ACOMPANHANDO A DECLIVIDADE DA RUA DE FORMA A MANTER A HARMONIA VISUAL E FUNCIONAL. N
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DETALHE TiPICO 2 - JUNTA DE DILATACAO

SEM ESCALA

CONCERTINA - PADRAO DA UNIDADE
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GRADIL EM PAINEIS DE ARAME GALVANIZADO COM
CURVATURA V REVESTIDO COM PINTURA
ELETROTASTICA NA COR VERDE

/

PAREDES DE CONTENCOES
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z: Var (+1.50 ou +2.00)
‘ (conforme indicado em planta) ‘ ‘
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‘ PAREDE DE ‘
\C/Sg ﬁ%ETTAOzo / ™ MANTA GEOCOMPOSTO DRENANTE
\ . REF.: MACDRAIN 2L OU EQUIVALENTE ‘
‘ 3 TUBO PEAD CORRUGADO ‘
‘ & PERFURADO @100 mm ‘
M PASSEIO PUBLICO INVOLUCRO POR MANTA
| Z 2:0.00 X GEOCOMPOSTO DRENANTE |
3 if ﬁ&,}/ DIRECIONAR DRENOS PARA
\ L BOCA DE LOBO EXISTENTE \
\ T VER NOTA 21 ‘
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\ ; . SOMENTE APOS A CURA DO CONCRETO
A R A I A S A A AR R A ARATIAS DA CONTENGAO PODE SER REALIZADA A ‘
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‘ 550 COMPACTACAO DO SOLO AO LADO DAS ‘
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DETALHE TiPICO 3: CORTE GERAL

EMENDA POR TRASPASSE

ESC. 1:50

212.5mm

87

EMENSA POR TRESPASSE
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SEM ESCALA
RELACAO DO ACO
ACO | N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 63| 1210 88 106480
< 2 O — 2 125 4 | CORR CORR
RESUMO DO ACO
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
(mm) (m) (kg)
O CA50 6.3 1064.8 262.0
N 12.5 CORR 508.0
PESO TOTAL
(kg)
CA50 770.0

VIGA - MURO POS DEMOLICAO PARCIAL - ENTRE TRECHO 23 E PORTARIA 02

ESC. 1:10

ATENGAO

—_—

ALEXANDRE BRAS

IL

NOTAS
MEDIDAS EM CENTIMETRO, ESCALAS INDICA EM PROJETO.
2 —TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO
3— CONCRETO: CLASSE C-25, fck >= 25 MPa

O GREIDE

DURANTE DO MURO, FUNDAG AC
INC LINAC COM DE 40 CM.

OM EQUIPAMENTO

SER REALIZADOS E APRESENTADOS PELA

(MONITORAMENTO DO TUBULAO).

ADJACENTES COM

DISTANC IA

EM
EXECUGAO

SER EXECUTADOS
DE TUBULOES NESS

13— A EXECUCAO DA
GEOTEC NIA.

FUNDACAQ/CONTE

14— 0S COMPRIMENTOS DOS TUBULOES DEVERAC
PODEN iC

SER MODIFICADOS EM FUNC
PROFUNDIDADES CONFIRMA

ERA OMO CRITERIO DE PROJETO, QUE A

ADA DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL.

PINTURA.

DE TORQUE

SUPERFICIE DO SOLO

4— COBRIMENTO DA ARMADURA EM ELEMENTOS DE FUNDACAO= 4,0cm.

5— COBRIMENTO DA PAREDE CORTINA DE CONTENG 3,0cm.
A COTA DE ASSENTAMENTO DOS TUBULOES £ DE RESPONSABILIDADE DO ENGENHE

7 C IENTO DOS TUBULOES | 3 METROS, CONFORME INDICADO EM ELE

COMPANHADA POR ENGENHEIRO GEOTECNICO

8— 0O PROJETO DE TERRAPLANAGEM REFER
NESTE PRO AS  COTAS E PEDE-SE
MEDIDA -

E DO

MURO

N

3ULOES, BOLETINS DE CAMPO ESPECIFICANDO NOME LOCAL DA OBR
CACAO DO TUBULAO, DIAMETRO E COMPRIMENTO ESCAVADO, TORQUE MOBILIZADO

DO

POR

UM

SE

DEVERA

ESPEC AL

IPO POR ESPECIALISTA
TODOS 5

AC OMPANHAR

PARA A

ESSE PROJETO.

eV I ¥a
>C AVAL AU
SOU A <

A, IDENTIFI
NAS ETAPAS

MAIOR TUBULAO,
SE A

STA EM

0S TUBULO

APRESENTA

16— DEVERA SER EXECUTADA DE FORMA ALTERNADA E APOS
C \CENTES.

17— 0OS TUBULOES DEVERAO SER CONCRETADOS NO MESMO DIA EM QUE SUA ABERTURA  SE
APRESENTAR EFETIVADA.

18— \ MANTA G STO DRENANTE DEVE CcO DE UMA C
DE NUCLEO DRENANTE ENTRE DUAS CAMADAS DE

19 0S TRABALHC DE A0 SER REALIZADOS CONFORME AS RECOMENDA

DAS NORMAS NBR 6122:2019 E NBR 6118:2023.
2( O ACABAMENTO DO MURO DEVE SER PADRAO EXISTENTE NA UNIDADE: CHAPISCO RUSTICO E

21 TODAS AS LOBO EXISTENTES EN > DE RECEBER
DRENO DA 2KO, EMBUTIDO ABAIXO
22— INSERIR EM TODO O PERIMETRC E 02, A CAL 20 METROS
UMA TORNEIRA PARA USO DA .
25— REALIZAR REATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 50 EM 50 CM.
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