Processo n° 004001-06935

Sesc

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

Contratagao de empresa especializada no fornecimento de caminh&o (chassi) com implemento (bau
fechado carga seca com e sem plataforma) para transporte de carga em atendimento ao Sesc em Minas
para execuc¢ao logistica das atividades, conforme especificagdes e condigées contidas neste Termo de

Referéncia.

2. JUSTIFICATIVA:

Para ampliacdo e manutencdo dos programas do Sesc em Minas faz necessario a aquisicao de
caminhdes com bau conforme especificagdes contidas neste termo de referéncia.

3 (trés) unidades do Caminhio % 4 toneladas de carga, Bau fechado (carga seca) e 2 (duas) unidades

Caminhéo Toco 8 toneladas de carga Bau fechado (carga seca com plataforma) seréo para renovagao

da frota da Geréncia Administrativa onde atualmente os veiculos que serdo baixados encontra-se com
quilometragem e idade de uso alta, que pode acarretar indisponibilidade, refletindo em toda operacao
do Sesc em Minas.

2 (duas) unidades Caminhdo Toco 8 toneladas de carga Bau fechado (carga seca com plataforma)

serao destinados a Unidade Mdvel diante da ampliagdo dos programas de lazer, inclusive ja existe em
andamento a aquisicao de Caminhdes Palcos.

7 (sete) unidades Caminh&o Toco 8 toneladas de carga Bau fechado (carga seca com plataforma) serao

destinados Unidade Sesc Mesa Brasil Norte de Minas para renovagao da frota considerando que os
veiculos se encontram com quilometragem e idade alta de uso que pode acarretar indisponibilidade,
refletindo em toda operagédo do Mesa Brasil.

2 (duas) unidades Caminhdo Toco 8 toneladas de carga Bau fechado (carga seca com plataforma)

serao destinados as Unidades do Mesa Brasil Sul de Minas e vale do Jequitinhonha devido a abertura

dessas Unidades em 2024.

3. ESPECIFICAGAO TECNICA DO CAMINHAO TOCO 8 TONELADAS.

° Ano de fabricacdo minima 2024;

. Veiculos novos (zero quildmetro); A quilometragem dos veiculos para ser considerado zero KM, nao
podera ultrapassar 700 km no ato da entrega.

. Cor predominante branca;
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° Ar-condicionado;

. Direcédo hidraulica ou elétrica

. Vidros elétricos nas portas

° Transmissdo automéatica ou manual;

. Cabine simples;

° Motor de 6 cilindros com minimo de 250 CV;

. Combustivel Diesel

. Capacidade minima de carga util 8 (oito) toneladas;
° Sistema de som interno, rddio FM com entrada USB;

Possuir tecnologia com sistema EURO VI.

3.1 ESPECIFICAGAO DO BAU DO CAMINHAO TOCO 8 (OITO) TONELADAS DE 6.500 MM DE
COMPRIMENTO

Os implementos deveréo ser tipo bau fechado carga seca, obedecendo as seguintes especificagdes:

e Aestrutura da base dos baus tera que ser longarina em perfil "U";
e Estrutura de contorno exterior do teto, laterais e frente tera que ser em Aluminio;

e Dobradigas das portas dos baus terdo que ser revestidas em Cromo ou pintadas para melhor
protegao;

e Cantoneiras externas superiores dos baus terdo que ser em Aluminio;

e Todas as juntas externas dos tetos e laterais dos baus terdo que ser devidamente calafetadas,
garantindo vedagdo com agua e sujeira entre a unido de materiais;

¢ O revestimento interno e externo dos baus sera em laminado de Poliéster de 2,5mm de espessura,
reforcado com manta em fibra de vidro e acabamento em gel Coat branco brilhante com protecao
u.v;

¢ O Isolamento térmico do teto sera em Poliuretano injetado com densidade de 47kg/m3 e espessura
de 35mm;

e Piso interno dos baus em chapa de agco de 3,2 mm, com pintura em tinta Preta Epoxi, para

revestimento e protecdo a ferrugem;
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e Possuir 02 (duas) portas traseiras com abertura total, equipada com fechadura;
e Possuir 1 (uma) porta lateral LD, com abertura total, equipada com fechadura;

e Instalagio de 3 fileiras de trilhos logisticos em aco galvanizado em cada lado interno dos baus para
amarracgéo de carga.

e Possuir no minimo 1 ponto central de iluminagao interna no teto com interruptor de liga e desliga;

e Instalagédo de rodapé em aluminio na parte inferior préximo ao piso, em toda extensao interna dos
baus, com 30 cm em relagéo ao piso.

¢ Instalagédo de lanternas externas delineadoras, superior (frente e traseira dos baus), inferior (lado
direito e esquerdo dos baus), em Led conforme as normas do CONTRAN; com revestimentos de
protecdo dos fios, garantindo maior durabilidade;

¢ Instalagdo de faixas refletivas externas nos baus, aprovado pelo DENATRAN nas laterais, traseira,
dianteira conforme Resolugéo 128/01 do CONTRAN ou mais recente em vigor;

e Instalagdo de para-lamas duplos em ago com lameiros emborrachados;

e Adaptacao total dos implementos aos chassis dos veiculos, com fixacdo através de grampos com
porcas travantes;

e Instalagdo dos dispositivos de protecdo Lateral dos baus em Aluminio, conforme Resolugéo 323/09
do CONTRAN ou mais recente em vigor;

e Instalagdo de 2 Escotilhas na parte frontal dos baus e 2 traseiras nas portas para ventilagao
forgada.

e Instalagdo de para-choque traseiro novo, com faixa refletiva conforme Resolugdo 593/16
CONTRAN;

e Os baus fechados deverdo possuir as seguintes medidas externas: Comprimento: 6.500 mm;
Largura: 2.600 mm Altura: 2.400 mm;

o Plataforma de carga (prancha), com capacidade minima 1000 Kg de elevacdo, sendo
constituidas de bragos hidraulicos com acionamento por painel elétrico ou sistema mais

moderno.

o A plataforma devera ser instalada nos chassis dos veiculos. Sua bomba hidraulica para
alimentagéo dos bracos hidraulicos da plataforma, terdo que ser acionadas de forma elétrica,

nao podendo extrair for¢a mecanica do motor dos veiculos.

e Toda homologagéo dos veiculos para emissdo do CRLV apds /implementagao junto ao Inmetro e
DETRAN/MG e demais obrigacbes e liberacoes, ficard a cargo da CONTRATADA, n&o gerando
custos além do ofertado na proposta para o Sesc em Minas, caso tenha necessidade;

¢ Nenhuma das instalagbes/adaptacdes podera prejudicar as fungdes operacionais dos veiculos.
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e Os veiculos apo6s implementagcao e cadastro nos érgaos reguladores, deverao ser transferidos ao
Sesc em Minas, constando o municipio de Belo Horizonte/MG com o enderego: Rua dos
Tupinambas, 956, Centro-Belo Horizonte, cep- 30120-076.

3.2 ESPECIFICAGAO DO BAU DO CAMINHAO TOCO 8 (OITO) TONELADAS DE 8.500 MM DE
COMPRIMENTO

Os implementos deverao ser tipo bau fechado carga seca, obedecendo as seguintes especificagdes:
e Aestrutura da base do bau terd que ser longarina em perfil "U";
e Estrutura de contorno exterior do teto, laterais e frente tera que ser em Aluminio;

e Dobradigas das portas do bau terdo que ser revestidas em Cromo ou pintadas para melhor
protecéo;

e Cantoneiras externas superiores do bau terdo que ser em Aluminio;

e Todas as juntas externas do teto e laterais do bau terdo que ser devidamente calafetadas,
garantindo vedagdo com agua e sujeira entre a unido dos materiais;

e O revestimento interno e externo do bau sera em laminado de Poliéster de 2,5mm de espessura,
reforcado com manta em fibra de vidro e acabamento em gel Coat branco brilhante com protecéo
u.v;

e O Isolamento térmico do teto sera em Poliuretano injetado com densidade de 47kg/m3 e espessura
de 35mm;

e Piso interno do bau em chapa de ago de 3,2 mm, com pintura em tinta Preta Epoxi, para
revestimento e protecéo a ferrugem;

e Possuir 02 (duas) portas traseiras com abertura total, equipada com fechadura;
e Possuir 1 (uma) porta lateral LD, com abertura total, equipada com fechadura;

e Instalagdo de 3 fileiras de trilhos logisticos em ac¢o galvanizado em cada lado interno do bau para
amarracao de carga.

e Possuir no minimo 1 ponto central de iluminagao interna no teto com interruptor de liga e desliga;

e Instalagédo de rodapé em aluminio na parte inferior proximo ao piso, em toda extensao interna do
bau, com 30 cm em relagao ao piso.

e Instalagdo de lanternas externas delineadoras, superior (frente e traseira do bau), inferior (lado
direito e esquerdo do bau), em Led conforme as normas do CONTRAN; com revestimentos de

protecéo dos fios, garantindo maior durabilidade;
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e Instalagdo de faixas refletivas externas no bau, aprovado pelo DENATRAN nas laterais, traseira,
dianteira conforme Resolugédo 128/01 do CONTRAN ou mais recente em vigor;
¢ Instalacdo de para-lamas duplos em ago com lameiros emborrachados;

e Adaptacao total do implemento ao chassi do veiculo, com fixagdo através de grampos com porcas

travantes;

e Instalagdo dos dispositivos de protecdo Lateral do bau em Aluminio, conforme Resolugao 323/09
do CONTRAN ou mais recente em vigor;

e Instalagdo de para-choque ftraseiro novo, com faixa refletiva conforme Resolugdo 593/16
CONTRAN,;

e O bau fechado devera possuir as seguintes medidas externas: Comprimento: 8.500 mm;

Largura: 2.600 mm Altura: 2.400 mm;

o Plataforma de carga (prancha), com capacidade minima 1000 Kg de elevagdo, sendo

constituidas de bragos hidraulicos com acionamento por painel elétrico.

o Aplataforma deverd ser instalada no chassi do veiculo. Sua bomba hidraulica para alimentagéo
dos bracgos hidraulicos da plataforma, terao que ser acionadas de forma elétrica, ndao podendo

extrair forga mecanica do motor do veiculo.

e Toda homologacéo do veiculo para emissdo do CRLV apés /implementac&o junto ao Inmetro e
DETRAN/MG e demais obrigagbes e liberagdes, ficara a cargo da CONTRATADA, ndo gerando
custos além do ofertado na proposta para o Sesc em Minas, caso tenha necessidade;

e Nenhuma das instalacbes/adaptacées poderd prejudicar as fungdes operacionais do veiculo.

e O veiculo apés implementacéo e cadastro nos 6rgaos reguladores, devera ser transferido ao Sesc
em Minas, constando o municipio de Belo Horizonte/MG com o endereco: Rua dos Tupinambas,
956, Centro-Belo Horizonte, cep- 30120-076.

4, ESPECIFICAGAO TECNICA DO CAMINHAO % 4 (QUATRO) TONELADAS
e Ano de fabricacdo minima 2024;

e Veiculos novos (zero quildmetro); A quilometragem do veiculo para ser considerado zero KM, nao
podera ultrapassar 700 km no ato da entrega.

e Cor predominante branca;
e Ar-condicionado (original de fabrica)

e Direcao hidraulica
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e Vidros elétricos nas portas (original de fabrica).

e Transmissdo automética ou manual;

e Cabine simples;

e Motor de 4 cilindros com minimo de 162 CV;

e Combustivel: Diesel S10

e Capacidade minima de carga util 4 (quatro) toneladas;
e Sistema de som interno, radio FM com entrada USB;
e Possuir tecnologia com Sistema EURO VI.

e Possuir Rodagem dupla no eixo traseiro.

e Possuir rodas com o diametro minimo de 17.5 polegadas.

4.1 ESPECIFICAGAO TECNICA DO BAU REFERENTE AO CAMINHAO % 4

(QUATRO) TONELADA 5.500mm

O implemento deverd ser tipo bau fechado carga seca, obedecendo as seguintes especificagdes:
e A estrutura da base do bau tera que ser longarina em perfil "U";

e Estrutura de contorno exterior do teto, laterais e frente tera que ser em Aluminio;

e Dobradicas das portas do bau terdo que ser revestidas em Cromo ou pintadas para melhor
protecéo;

e Cantoneiras externas superiores do bau terdo que ser em Aluminio;

e Todas as juntas externas do teto e laterais do bau terdo que ser devidamente calafetadas,
garantindo vedacao com agua e sujeira entre a unido de materiais;

e O revestimento interno e externo do bal serd em laminado de Poliéster de 2,5mm de espessura,
reforcado com manta em fibra de vidro e acabamento em gel Coat branco brilhante com prote¢éo
u.v;

¢ O lIsolamento térmico do teto sera em Poliuretano injetado com densidade de 47kg/m3 e espessura

de 35mm;

e Piso interno do bad em chapa de aco de 3,2 mm, com pintura em tinta Preta Epoxi, para

revestimento e protecdo a ferrugem;

o Possuir 02 (duas) portas traseiras com abertura total, equipada com fechadura;
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o Possuir 1 (uma) porta lateral LD, com abertura total, equipada com fechadura;

o Instalagdo de 3 fileiras de trilhos logisticos em ago galvanizado em cada lado interno do

bal para amarracéo de carga.

o Possuir no minimo 1 ponto central de iluminacéo interna no teto com interruptor de liga e

desliga;

o Instalagdo de rodapé em aluminio na parte inferior préximo ao piso, em toda extensédo

interna do baud, com 30 cm em relagao ao piso.

o Instalagdo de lanternas externas delineadoras, superior (frente e traseira do bau), inferior
(lado direito e esquerdo do bau), em Led conforme as normas do CONTRAN; com

revestimentos de protecdo dos fios, garantindo maior durabilidade;

o Instalagdo de faixas refletivas externas no bau, aprovado pelo DENATRAN nas laterais,

traseira, dianteira conforme Resolug&o 128/01 do CONTRAN ou mais recente em vigor;
o Instalagéo de para-lamas duplos em ago com lameiros emborrachados;

o Adaptacao total do implemento ao chassi do veiculo, com fixacdo através de grampos com

porcas travantes;

o Instalacdo dos dispositivos de protecéo Lateral do bal em Aluminio, conforme Resolugéo
323/09 do CONTRAN ou mais recente em vigor;

e Instalagdo de para-choque traseiro novo, com faixa refletiva conforme Resolugdo 593/16
CONTRAN;

e O bau fechado devera possuir as seguintes medidas externas: Comprimento: 5.500 mm; Largura:
2.300 mm Altura: 2.300 mm;

o Toda homologacgdo do veiculo para emissdo do CRLV apdés /implementagdo junto ao
Inmetro e DETRAN/MG e demais obrigacbes e liberacdes, ficard a cargo da
CONTRATADA, nao gerando custos além do ofertado na proposta para o Sesc em Minas,

caso tenha necessidade;

o Nenhuma das instalacdes/adaptacdes podera prejudicar as funcdes operacionais do

veiculo.

e O veiculo apés implementacao e cadastro nos 6rgdos reguladores, devera ser transferido ao Sesc
em Minas, constando o municipio de Belo Horizonte/MG com o enderec¢o: Rua dos Tupinambas,
956, Centro-Belo Horizonte, cep- 30120-076.
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5. PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA
5.1 Prazo para entrega do produto sera de 120 dias corridos.

5.2 O prazo para entrega do objeto sera contado a partir de recebimento da OC (Ordem de

Compra).

5.3 A CONTRATADA devera realizar a confirmagéo de recebimento do (OC) em até 2 (dois) dias
uteis, sob pena de aplicagao das penalidades previstas no Edital.

5.4 Prazo de vigéncia do instrumento contratual serd de 180 dias, contados da assinatura do
contrato.

5.5 Apods 12 meses, contados a partir da data de apresentagao da proposta, os valores cobrados

poderao ser reajustados conforme o IPCA.

6. CONDICOES DE RECEBIMENTO:

6.1 Nao sera recebido o objeto de forma parcial.
6.2 A CONTRATADA devera apresentar documento fiscal valido correspondente ao
fornecimento do produto.
6.3 O recebimento definitivo acontecera apdés a entrega Unica do objeto com aceite da
CONTRATANTE e demais especificagdes constantes neste Termo de Referéncia.
6.4 Caso seja verificada alguma inconformidade no produto, a CONTRATADA sera acionada para
reparar a inconformidade apontada no prazo de até 10 dias corridos, sendo todas as despesas
a cargo da CONTRATADA.
6.5 Todos os processos e despesas referente ao licenciamento e emplacamento dos veiculos
serao de responsabilidade da CONTRATADA.
6.6 Fica a cargo da CONTRATADA a entrega do objeto em uma das duas unidades: Sesc
Contagem: R. Padre José Maria de Man, 805 - Novo Riacho, Contagem - MG, 32280-660
Sesc Mesa Brasil Central: Av. do Contorno, 525 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30110-042

7. PAGAMENTO:

71 O pagamento sera efetuado de acordo com a data de emissao da nota fiscal, seguindo os
seguintes critérios apds o atesto da nota fiscal:

7.1.1. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serdo pagas no dia 05 do
més subsequente;

7.1.2. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do més corrente, serdo pagas no dia 15 do

més subsequente;
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7.1.3. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do més corrente, serdo pagas no préximo
dia 25;

7.1.4. Anota fiscal somente sera liquidada apés o recebimento definitivo.

7.1.5. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente qualquer obrigagéo contratual, sem
que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corregao monetaria.

7.1.6. O pagamento devera ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancario. Nao seréo
aceitos boletos ou outra forma de pagamento;

7.1.7. Os dados bancérios deverado obrigatoriamente constar na nota fiscal e deverdo ser da
mesma titularidade da Contratada.

8. ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA

8.1 A garantia dos implementos sera de 12 meses, com validade para todos os itens, contados
a partir do recebimento definitivo dos veiculos. O chassi devera seguir a garantia do
fabricante.

8.2 Toda a cobertura da garantia pela CONTRATADA, sera sem 6nus para o Sesc em Minas.

8.3 Caso a CONTRATADA seja de outro Estado, este deve designar uma empresa terceirizada

para a devida cobertura da garantia, caso seja necessario o acionamento.

9. SUBCONTRATAGAO

9.1 As subcontratagbes dos implementos serdo permitidas desde que todas as

especiagdes técnicas contidas neste Termo de Referéncia sejam cumpridas.

9.2 A responsabilidade por prazo, garantia, manuten¢do, qualidade envolvendo os
implementos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

9.3 Toda relagdo comercial e técnica sera realizada pela CONTRATADA.

10. PENALIDADES

As condigdes de aplicagao das penalidades serdo previstas na minuta contratual, devendo
garantir a possibilidade de adverténcia, multa moratéria e compensatéria, suspensdo do
direito de licitar.

11. FISCALIZACAO
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Sem prejuizo ou dispensa das obrigagdes do licitante vencedor, o Sesc em Minas exercera
ampla supervisao, controle e fiscalizagdo sobre a execugao do objeto, através de funcionario

devidamente autorizado, caso julgue necessario.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor pre¢o por lote: Opta-se pela contratagdo de um unico fornecedor, sem parcelamento
do objeto, porque a centralizagdo da compra gera redugao de custos, tanto pela negociagéo
em maior volume quanto pela simplificacdo da gestdo de contratos, evitando multiplos
processos e despesas administrativas. O objeto a ser contratado faz parte de um sistema
integrado, e a divisao entre fornecedores poderia comprometer sua funcionalidade, gerando

riscos a execugao e a eficiéncia do servigo.

13. GESTOR DO CONTRATO

Coordenacao Central de Viagens.
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