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8.0 83.0 32.8

CA60 5.0 95.1 14.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 168.9
CA60 14.6

38000

15 x 40
36500

36 N1 c/21

2 N4 ø8.0 C=754

2 N4 ø8.0 C=754

A

A

9

34

36 N1 ø5.0 C=97

0

14500

15 x 40
13000

13 N1 c/21

2 N5 ø8.0 C=284

2 N5 ø8.0 C=284

A

A

9

34

13 N1 ø5.0 C=97

0

38000

15 x 40
36500

36 N1 c/21

2 N4 ø8.0 C=754

2 N4 ø8.0 C=754

A

A 9

34

36 N1 ø5.0 C=97
0

14500

15 x 40
13000

13 N1 c/21

2 N5 ø8.0 C=284

2 N5 ø8.0 C=284

A

A

9

34

13 N1 ø5.0 C=97

0

50
 N

2 
ø6

.3
 c

/1
5 

C
=2

84

18 N3 ø6.3 c/15 C=754

L2
h=16

Detalhe em planta

Armadura em malha
distribuída na laje

Comprimento de traspasse
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ARMAÇÃO DAS VIGAS  DE FUNDAÇÃO - L2
Escala 1:50

LAJE RADIER L2
VIGAS DE FUNDAÇÃO V1, V2, V3 E V4
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MATERIAIS

1- CONCRETO DA LAJE (RADIER) E DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO:

MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE: Es = 27 GPa;

CLASSE C-30  => fck > 30 MPa;

CONSUMO DE CIMENTO > 350 kg/m3;

FATOR ÁGUA/CIMENTO: < 0,50.

2- AÇO - VERGALHÃO:

CA-50 - fy = 500 MPa, Es = 210 GPa;

CA-60 - fy = 600 MPa, Es = 210 GPa.

NOTAS:

1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO.

2- COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3,0 cm
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DETALHE TRASPASSE
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1 5.0 98 97 9506
2 6.3 100 284 28400
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ARMAÇÃO SUPERIOR
RADIER - L2

Escala 1:50

ARMAÇÃO INFERIOR
RADIER - L2

Escala 1:50
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ARMADURA SUPERIOR

ESPAÇADOR
H=8cm  C/100
TRELIÇA TR8644
(GERDAU TG8L)

LONA PLÁSTICA BRITA GRADUADA SOLO COMPACTADO
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DETALHE GENÉRICO  - LAJE L2
SEM ESCALA

ARMADURA INFERIOR
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3x BARRA 6.0 4.41

PESO TOTAL
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