
AR CONDICIONADO
INSUFLAMENTO

DUTO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO - PU ESPESSURA 
20mm, FATOR K 0,022 W/m K, DENSIDADE 41kg/m³, PRESSÃO 100mmCa, COM ISOLAMENTO 
INTERNO MANTA POLIESTER 35kg/m³ DE DENSIDADE, 50mm ESPESSURA.

SIMBOLO ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO UTILIZAÇÃO

LEGENDA AR CONDICIONADO

DUTO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO - PU ESPESSURA 
20mm, FATOR K 0,022 W/m K, DENSIDADE 41kg/m³, PRESSÃO 100mmCa

DUTO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO - PU ESPESSURA 
20mm, FATOR K 0,022 W/m K, DENSIDADE 41kg/m³, PRESSÃO 100mmCa

TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL

AR CONDICIONADO
AR EXTERNO

AR CONDICIONADO
EXAUSTÃO BANHEIROS

DRENO DO AR 
CONDICIONADO

PONTO DE FORÇA, NA POTÊNCIA INDICADA COM ATERRAMENTO

SENTIDO DE SAÍDA DE AR

PONTO DE DRENAGEM

PONTO DESCIDA TUBULAÇÃO

PONTO SUBIDA TUBULAÇÃO

ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO, CONTTROLE REMOTO SEM FIO

CABO COMUNIÇÃO SHIELD EVAPORADORAS VRF

TAG

m³/h

Tag:
- GE: Grelha de exaustão
- GA: Grelha de ar externo
- EX: Difusor de exaustão
- DA: Difusor de ar externo
- CA: Caixa de ar externo
- UE: Unidade evaporadora
- UA: Unidade condensadora

CF ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO, CONTTROLE REMOTO COM FIO

TUBO DE COBRE CLASSE A

AQUECEDOR
EXAUSTÃO

DUTO FLEXÍVEL, EM ALUMÍNIO, SEM ISOLAMENTO NÃO APLICÁVEL

LINHAS FRIGORÍGENAS 

NÃO APLICÁVEL

Coxim de neopreme

DETALHE BASE CONDENSADORA
SEM ESCALA

Coxim

Arruela

Parafuso

Base da Condensadora

Laje

DETALHE FIXO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

BARRA ROSQUEADA

PERFIL EM AÇO
GALVANIZADO

TUBULAÇÕES

FIXAÇÃO POR
ABRAÇADEIRA DO TIPO D

Projeção da
Unid. Evaporadora

Linha de 
Refrigeração

Espera para
drenagem

Int. Elétrica

Evaporador High Wall
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Ver detalhe:
Cx c/ esperas
- Refrigeração
- Drengagem
- Elétrica

Ver detalhe:
Cx c/ esperas
- Refrigeração
- Drengagem
- Elétrica

Ver detalhe:
Cx c/ esperas
- Refrigeração
- Drenagem
- Elétrica

CORTE AA CORTE BB

DETALHE INSTALAÇÃO HIGH WALL
SEM ESCALA

Isolamento térmico
em espuma elastomérica

Tubo de cobre
linha de sucção

Eletroduto flexível
para cabos de 
comando e força

Tubo de Cober
Linha de líquido

Fita de acabamento

Eletroduto 
Flexível Ø1/2"

Cabo de Comando
4x1,5mm² Blindado

Fita de acabamento

Linha de líquido

Isolamento em
Espuma elastomérica
10mm de espessura

Isolamentto em Espuma
elastomérica
10mm de espessura

Linha de sucção

DETALHE DO ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES
SEM ESCALA

Unidade Evaporadora

Unidade Condensadora
Fazer um 
Sifão a cada
3m

Nota 3
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Unidade Evaporadora

NOTA:

1 - FAZER UM SIFÃO NA LINHA DE SUCÇÃO 
DE SAÍDA DA EVAPORADORA
2 - PARA ELEVAÇÃO SUPERIOR A 3m, 
FAZER UM SIFÃO NA LINHA DE SUCÇÃO A 
CADA 3M, ALÉM DO SIFÃO MENCIONADO 
NA NOTA 1.

A 
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Nota 1

Ø

Unidade Condensadora

DETALHE - SIFÃO NAS LINHAS DE SUCÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE INSTALAÇÃO VENTILADOR
C/ MONTAGEM EM LINHA

CHUMBADOR TIPO
PARABOLT  Ø 1/4''

MODULO DE EXAUTÃO C/
EXAUSTOR SIROCO EM

LINHA C/ MOTOR EMBUTIDO

           FERRO
CANTONEIRA
3/4''X1/8''

CONEXÃO
FLEXÍVEL

CONEXÃO
FLAGEADA

DESMONTAGEM

Chumbador 
ou pino
Walsyva

Aço Galvanizado

Porca Sextavada
Galvanizada

Arruela lisa
Galvanizada

Duto de Chapa Galvanizada
ou MPUVergalhão 1/8"

Perfil "U" 1x1/8"

DETALHE - SUPORTE DOS DUTOS
SEM ESCALA
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LEGENDA:

Q = Disjuntor monofásico
K = Contatora comando
BD = Botão de desligar
BL = Botão de ligar
BE = Botão de emergência
LG = Led de ligado, VERMELHO
INV = Inversor de frequência entrada monofásica, saída trifásica

ESQUEMA ELÉTRICO CAIXA DE VENTILAÇÃO DO AR EXTERIOR - INVERSOR DE 
FREQUENCIA
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NOTAS GERAIS
1 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local.
2 - As instalações deverão ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos dos equipamentos.
3 - Todas as curvas deverão possuir veias defletoras.
4 - A ligação dos exaustores dos banheiros, se dará junto a iluminação do ambiente.
5 - Deverá ser previsto um time para a ligação do exaustor de renovação do ar.
6 - As linhas de dreno dos equipamentos, deverão ser compatibilizadas com o projeto hidrossanitário.
7 - Deverão ser instalados em todas as evaporadoras, válvulas de fechamento GBC, para manutenção do sistema.

APONTE A CAMERA DO CELULAR 
PARA VIZUALIZAÇÃO EM 3D
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Direitos Autorais reservados a Airduto Ltda. Sob abrigo / conforme Art. 184, da lei Nº 5.988 do Código Penal.
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E-mail: engenharia@airduto.com.br
Telefone: (54) 3045-4925
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Endereço: Rua Salinas, 237, São Cristóvão, Passo Fundo - RS - CEP 99064-030
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Detalhes Montagem

SESC - Paracatu
(31) 3279-1400

CREA RS 208.644
Engº Otávio de Almeida Lago

03.643.856/0001-73
SESC SEDE

04-0506/01/2025Engº Otávio de Almeida Lago

Projeto Climatização

Rua Euridamas Avelino de Barros, Nº347. Bairro Lavrado / ParacatuMG. CEP: 38.600-000

Executivo

04663,43 m²

01 20/08/2024 Revisão conforme análise SESC

02 Otávio Lago

03 Otávio Lago

04

22/08/2024

28/08/2024

06/01/2025

Revisão conforme análise SESC

Revisão conforme análise SESC

Revisão conforme análise SESC

Grupo Airduto

Gabriel de Freitas


