VEIO DEFLETOR
B3
B
B2
B1
PERFIL "U"
PERF"_ "F" _ PERFIL"H"
% PARA CONEXAO DE GRELHA, DIFUSOR, ETC... - )
A2 Al PARA CONEXAQ DE DAMPER PARA CONEXAO DE LONA FLEXIVEL
FITA DE A
ALUMINIO—MPU
Largura do duto (mm) | Qtd. de veios Distancia entre veios
A1 A2 A3 ~
GABINETE MODELO 400/POS|C,AO 180
400 - 800 1 A3
PESO TOTAL DO CONJUNTO 185 Kg
. >800 - 1600 2 A4 A2
DUTO MPU COM CONEXAO MACHO X FEMEA
SEM ESCALA >1600 - 2000 3 A8 A3 A2
Largura do duto (mm)
SEA=B A1=B1 A2=B2 A3=B3 v
PAINEL
MPU
NdW—=VdVHO MAC HO
W3 OHNI4VIOO FEMEA
uojipu

INSTALAGAO DAS JUNTAS FLEXIVEIS NO DUTOS MPU

FASE A
MEDIDAS o )
PARA INSTALAR UMA JUNTA FLEXIVEL E NECESSARIO USAR 4 PEDACOS DO PERFIL "H"
CADEIRINHA PARA CADA TRECHO DE DUTO. OS PERFIS *H" PRECISAW SER CORTADOS
NOS TAMANHOS INTERNO DO DUTO MENOS 2 OU 3 mm.

FASE C
COLOCANDO O PERFIL "H"

FASE B
COLOCANDO 0S CANTOS

i

REPOIS DE PASSAR COLIA PARA PERFIL NOS PEDACOS DO PERFIL"H", COLOQUE

O LUGAR COM ABA MA

OR PARA O LADO INTERNO DO DUTO. PARA FACILITAR

A COLOCAGAO DO PEFIL PODE SER USADO UM MARTELO DE BORRACHA.

ANTES DE COLOCAR OS PERFIS E NECSSARIO COLOCAR 0S CANTOS DE REFORGO NOS QUATRO
CANTOS DOS DUTOS. AS VEZES ESTE CANTOS PRECISAM SER COLOCADOS OU FIXADOS MO LUGAR
8%%¥HLP€(§GTH%O AUTO-ATARRACHANTE. ISSO GARANTE QUE O CANTO FIQUE NO LUGAR ENTRE

S
. S
: Y

FASE D )

COLOCANDO A JUNTA FLEXIVEL %

COLOQUE A JUNTA FLEXIVEL NO LUGAR E PRENDA-A NO PERFIL
COM REBITE POP OU COM PARAFUSOS.
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SEM ESCALA

DETALHE DE MONTAGEM DIFUSOR

FITA
DE
ALUMINTE

PAINEL EM
BEPBBIMURETANO
20mm
SIOMINREVERBMEZNTO EM
FACES

EM ALUMINIO E ACABAMENTO

NY!
PERFIL DE CONEXAQ

EM ALUMINIO

~

0
1ZADO

DET. DO DUTO MPU EM PAINEL PRE-ISOLADO
SEMESCALA—

CORTAR AS EXTREMIDADES DO DUTO A 45°

APLICAR A COLA E FAZER O ARREMATE COM A FITA

Detahe "B" - SEM ESCALA

FITA DE
ALUMINIO-MPU

CANTO DE
REFORGO—-MPU

CANTO DE
ACABAMENTO—-MPU

>

Detalhe "A" - SEM ESCALA

PAINEL
MPU
PERFIL DE
CONEXAO—MPU
/ MASSA DE
/ VEDAGAO—MPU
X

mm.

DETALHE "A"

OBS.: PARA DUTOS COM SEGAO MENOR OU IGUAL A 1000

FITA DE

PAINEL
ALUMINIO—MPU MPU
N

CANTO DE
ACABAMENTO—MPU

PERFIL DE
C ONEXAO—MPU

MASSA DE
VEDACAO—MPU

DUTO MPU COM PERFIL DE CONEXAO

INSTALAGAO DOS COLARINHOS NO DUTOS MPU

FASE 1
FAZER UM FURO REDONDO

Il)JgEC?) EBRI\‘I"FI"L‘\SSO ESPECIAL PARA DUTO MPU PARA RECORTAR O FURO
REGULE O COMPASSO NO DIAMETRO DO COLARINHO E CORTE O DUTO.

FASE 2
COLOCAR 0S COLARINHOS

PASSE O COLARINHO PELO FURO COM AS ABAS PARA OLADO DE DENTRO
DOBRE AS ABAS UMA POR UMA PARA FIXAR O COLARINHO NO SEU LUGAR.
PARA MELHORAR A ESTANQUEIDADE, PASSE MASSA DE VEDAGAO NO LADO
EXTERNO DO COLARINHO.

SEM ESCALA
DUTO MPU COM PERFIL DE CONEXAO REEQRCO INTERNO PARAFUSO
DUTO MPU COM CONEXAO MACHO X FEMEA — —— —
INSTALACAO DAS PORTAS DE INSPECAO FITA DE ALUMINIO PAINEL MPU
/ CANTO DE ACABAMENTO
PERFIL DE CONEXAO FITA DE ALUMINIO \
/ PORTA DE INSPEGAO FABRICADA COM O PROPRIO — — —
PAINEL "MPU", O PERFIL "U" E PERFIL"h oARRA e REFORGO
DISCO DE ALUMINIO DISCO DE ALUMINIO -
INSTALACAO DOS DAMPER DE REGULAGEM NO DUTOS MPU
FASE 1 FASE A
COLOCAR O PERFIL "U" MEDIDAS
"U" A 90° 0 DAMPER E FIXADO COM 4 PEDAGOS DE PERFIL "F" EM CADA LADO.
é‘?,ﬁ'm SHEAACSBE%%&)NE# [ﬁ?T%T,ip‘i.&?é’E COLA PARA ISTO E PRECISO CORTAR 8 PEDAGOS DE FERFIL "F" NA MEDIDA INTERNA
NO PERFIL E COLE NO DUTO DO DUTO MENOS 2 A 3mm.
FASE C
DETALHE "A" MASSA DE VEDAGAO COLOCANDO O PERFIL "F"
0B APLICADOS EM FUNGAC DA PRESSAO E DIMENSAO DO DUTO DEPOIS DE PASSAR COLA PARA PERFIL NOS PEDACOS DO PERFIL"F", COLOQUE
NO LUGAR COM ABA MAIOR PARA O LADO EXTERND DO DUTO. PARAFACILITAR
FASE B A COLOCAGAO DO PEFIL PODE SER USADO UM MARTELO DE BORRACHA.
Presséo (PA) 10 15 20 25 30 10 50 60 70 80 %0 150 COLOCANDO 0S CANTOS
. Distanciaentreeforsos ) | 14 | 14 | oo | o6 | 07 | os | os | o5 | o5 | oa | oa | o4 ANTES DE COLOCAR 0S PERFIS E NECSSARIO COLOCAR 0S CANTOS DE REFORCO NOS QUATRO
DETALHE *A" MASSA DE VEDAGAO CANTOS DOS DUTOS. AS VEZES ESTE CANTOS PRECISAM SER COLOCADOS OU FIXADOS MO LUGAR
Fﬁgﬁlf:Ang DA PORTA DE INSPEGAO E DETALHE 8" 80Prg #HLPE\ORST#%O AUTO-ATARRACHANTE. ISSO GARANTE QUE O CANTO FIQUE NO LUGAR ENTRE
COLA Medida do duto (mm) Qtd. Qtd, Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. Qtd, Qtd. Qtd. Qtd. Qtd. "
éMP egﬁ-\ AI? [E)cl)Ng’gg ég gEFEIATIﬁé:l?éggég?gElWRZ%%Fggh[;UTo FITA DE ALUMINIO OBS.: PARA DUTOS COM SEGAO MENOR OU IGUAL A 1000 mm. 150 nia nfa na nfa na a nia il il na i nia
CORTE O PERFIL "h™ A 45°, APLIQUE COLA E COLOQUE NA PORTA g 20 wa | wa | we | wa | wa | we | wa we | wa | we | wa | wa
DETALHE "B @
MACHO P —— FEMEA 250 nla nla nla nla nla nla nla nla nla nla nla nla
~ 300 nia nia nla nia n/a nia nia nla nia nla nia nia
CANTO DE REFORGO 400 nla nia nia nla n/a nla n/a n/a nla n/a nla n/a
\ GANTO DE ACABAVEENTO 500 nia wa na nia na nia na na 4 1 s 5
BAIONETA 600 n/a nia na nla nla na nia 1 1 1 1 1
% 800 na na na na 1 1 1 1 1 1 1 1
FASE 3 1000 nla nia 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
APLICAGAO DA FITA ESPONJOSA E FIXAGAO DA PORTA 1200 wa 1 1 : 1 1 1 2 2 2 > >
PARA MELHORAR A VEDAGAO USE UMA FITA ESPONJOSA, QUE 1400 ; ; ; 1 : ; > > s s s 5
PODE SER COLOCADA NO PERFIL "U". DEPOPIS A PORTA E COLOCAD,
NO LUGAR E FIXADA COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES 1600 i 1 i 1 > > > > s 3 s s
1800 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4
N 2000
CORTAR AS EXTREMIDADES DO DUTO A 45° B B B S R R R R o N
APLICAR A COLA E FAZER O ARREMATE COM A FITA e rso o ]
S MELHORAR A VEDAGAG COLOGUE UMA FITA ESFONJGSA ENTRE O DAMPER EO PERFI
DETALHE DA CONSTRUCAO DA PORTA DE |NSPECAO Qtd. = num. de perfis dependendo da presséo e dimenséo do duto a quantidade de perfis aumenta (instalados em paralelo) G Q

LEGENDA AR CONDICIONADO

SIMBOLO ESPECIFICAGAO OBSERVAGCAO UTILIZAGAO
DUTO EM PAINEL PRE-ISOLADO COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO - PU ESPESSURA NAO APLICAVEL AR CONDICIONADO
20mm, FATOR K 0,022 W/m K, DENSIDADE 41kg/m*®, PRESSAO 100mmCa, COM ISOLAMENTO INSUFLAMENTO
INTERNO MANTA POLIESTER 35kg/m*® DE DENSIDADE, 50mm ESPESSURA.

DUTO EM PAINEL PRE-ISOLADO COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO - PU ESPESSURA AR CONDICIONADO
20mm, FATOR K 0,022 W/m K, DENSIDADE 41kg/m®, PRESSAO 100mmCa AR EXTERNO

DUTO EM PAINEL PRE-ISOLADO COM ESPUMA RiGIDA DE POLIURETANO - PU ESPESSURA
20mm, FATOR K 0,022 W/m K, DENSIDADE 41kg/m*, PRESSAO 100mmCa

AR CONDICIONADO
EXAUSTAO BANHEIROS

TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL

DRENO DO AR
CONDICIONADO

TUBO DE COBRE CLASSE A

LINHAS FRIGORIGENAS

DUTO FLEXIVEL, EM ALUMINIO, SEM ISOLAMENTO

NAO APLICAVEL

AQUECEDOR
EXAUSTAO

PONTO DE FORGA, NA POTENCIA INDICADA COM ATERRAMENTO

PONTO DE DRENAGEM

SENTIDO DE SAIDA DE AR

PONTO DESCIDA TUBULAGAO

e dnand LI

PONTO SUBIDA TUBULAGAO

)

ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO, CONTTROLE REMOTO SEM FIO

ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO, CONTTROLE REMOTO COM FIO

CABO COMUNIGAO SHIELD EVAPORADORAS VRF

TAG

Tag:
- GE: Grelha de exaustao
- GA: Grelha de ar externo

m3/h

- EX: Difusor de exaustao
- DA: Difusor de ar externo
- CA: Caixa de ar externo

- UE: Unidade evaporadora
- UA: Unidade condensadora

APONTE A CAMERA DO CELULAR
PARA VIZUALIZAGAO EM 3D

NOTAS GERAIS

PORTA DE INSPEGAO

FEITA COM O PROPRIO PAINEL PERFIL "U'

SUPORTE PARA SUSTENTACAO

1 - Todas as medidas deverao ser conferidas no local.
2 - As instalagdes deverao ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos dos equipamentos.
3 - Todas as curvas deverao possuir veias defletoras.

4 - A ligacéo dos exaustores dos banheiros, se dara junto a iluminagéo do ambiente.
5 - Devera ser previsto um time para a ligagao do exaustor de renovagéo do ar.

7 - Dovar3dn car inctaladne am tndac ae avianaradarac
! weverao.cerningiaacoc emlncac.ac evaporactorac

6 - As linhas de dreno dos equipamentos, deverdo ser compatibilizadas com o projeto hidrossanitario.

vAhmilae da farhamanta CRC nara maniitans3n dn cictama
paniac celechamaenio /ool paramantiiengac o N2

Revisdo conforme analise SESC

03 28/08/2024 Reviséo conforme analise SESC Otavio Lago
02 22/08/2024 Reviséo conforme analise SESC Otavio Lago
FITA ESPONJOSA 01 20/08/2024 Revisdo conforme analise SESC Gabriel de Freitas
REV DATA DESCRIGAO RESPONSAVEL VISTO
PROJETO: H
Grupo Airduto
/ E-mail: engenharia@airduto.com.br
Telefone: (54) 3045-4925 R avel Téoni
Enderego: Rua Salinas, 237, Séo Cristévao, Passo Fundo - RS - CEP 99064-030 Eng°® g?ép‘zr;s::ilr:ecizlactago
CREA RS 208.644
OBRA:
) SESC - Paracatu
Telefone: (31) 3279-1400
&\ E-mail: Contratante
SESC SEDE
03.643.856/0001-73
N CONTEUDO:
LADO MAIOR DISTANCIA ENTRE SUPORTES D o
etalhes Dutos PU 'L
LOCAL/IDENTIFICAGAO:
acima de 1000 mm L=2000 mm ; f o i <
Rua Euridamas Avelino de Barros, N°347. Bairro Lavrado / ParacatuMG. CEP: 38.600-000 N
DISCIPLINA: AREA CONSTRUIDA:  ESCALA: REVISAO: E
Projeto Climatizagao 663,43 m? 1:1 04 s
DESENHO: FASE: EMISSAO: FOLHA: _l
Eng® Otavio de Almeida Lago Executivo 06/01/2025 05-05 (&)

Direitos Autorais reservados a Airduto Ltda. Sob abrigo / conforme Art. 184, da lei N° 5.988 do Cédigo Penal.

Tam. Folha: A1 - 594x841mm



