PLANTA LONA TENSIONADA

R ? LEGENDA
ONA TENSIONADA 182 AREA DE COBERTURA DA TENDA TENSIONADA
AREA APROXIMADA 10,75M2 .
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LONA TENSIONADA DE
MATERIAL SINTETICO OU SIMILAR

NA COR BRANCA

PILAR METALICO SEGAO
CIRCULAR, COM PINTURA
GALVANIZADA NA COR BRANCA
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PILAR METALICO SECAO
CIRCULAR, COM PINTURA
GALVANIZADA NA COR BRANCA

0CO PARA FIXAGAO

TERRENO EXISTENTE

DETALHE 02 - FIXACAO DO PILAR

CONTAINERS.
A SUSTENTAGAO E FIXAGAO DA LONA TENSIONADA DEVERA SER DIMENSIONADA A RESISTIR A VENTOS E CHUVAS FORTES.

O MATERIAL DA LONA DEVERA RECEBER TRATAMENTO PARA RESISTIR A INTEMPERIES SEM SOFRER DESBOTAMENTO OU DANOS ESTRUTURAIS.
TODAS FIXACOES DOS PILARES NO PISO DEVERAO SER FEITAS PELO FORNECEDOR. A CONTRATADA DEVERA PROPOR A SOLUGAO DE FIXAGAO DOS PILARES NO PISO CONSIDERANDO A RESISTENCIA AO PISO AS

CARGAS DE VENTO E CHUVAS.
AS MEDIDAS DO PROJETO SAO DE REFERENCIA, SERA PRECISO QUE O FORNECEDOR VISITE O LOCAL E FAGA AS MEDICOES PARA PRODUGAO DA COBERTURA.
A ALTURA MINIMA NAS BORDAS DA TENDA DEVERA SER DE NO MINIMO 3,0M, A ALTURA MAXIMA NOS PILARES CENTRAIS DA TENDA DEVERA SER COMPATIVEL COM A ALTURA MINIMA DA BORDA DE FORMA A

PROPORCIONAR O CAIMENTO DA AGUA DE CHUVA.
DEVE-SE PREVER A COBERTURA EM TENDA DE FORMA QUE EM NENHUMA AREA OCORRA ACUMULO DE AGUA DE CHUVA.

ESCALA: 1:150
OBSERVAQAO: PODERA SER APRESENTADA OUTRA SOLUCAO DE SUSTENTAQAO DA LONA TENSIONADA POREM A AREA DE COBERTURA DEVERA SER COMPLETAMENTE COBERTA, PRINCIPALMENTE OS ACESSOS AOS
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