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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DE CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para substituicdo do sistema de cobertura e
manutencdo das lajes da edificagcdo da unidade Sesc Floresta, incluindo toda mé&o de obra,

equipamentos, ferramentas e insumos para perfeita realizagdo dos trabalhos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. A unidade atualmente vem sofrendo com infiltrages encontradas nas coberturas das
edificagbes denominadas: Cobertura 01 - Sala de manutencéo e vestiarios; Cobertura 02 - Sala de
esportes, vigilante e almoxarifado; Cobertura 03 - Sala 33 (analista da criar); Cobertura 04 -
Administrativo e Cobertura 05 - Acesso ao ginasio. As infiltragcdes ocorrem pelo fato de a cobertura em
telha de amianto da edificagdo estar apresentando deterioracio em estado avancado de
apodrecimento, telhas quebradicas e mau encaixadas além de sistema de captacdo de calhas
insuficiente perante o volume de 4gua preponderantes em épocas de precipitagdes. Em periodos de
precipitagfes a edificacdo ndo consegue desenvolver um nimero maior de atendimento ao cliente além
de ndo proporcionar aos colaboradores e clientes condicbes adequadas para exercer suas atividades
e desfrutarem do ambiente devido as infiltragbes, gerando um aspecto ruim para aqueles que

frequentam o local.

2.2. A substituicdo total do sistema de cobertura e manutencdo da laje da edificacdo sé&o
importantes fatores para a conservagdo das dependéncias da unidade aumentando sua vida dtil,
durabilidade e seguranca, além de proporcionar valorizacdo as dependéncias da unidade e gerar

conforto a clientes e colaboradores do Sesc em Minas.

2.3. A area a ter seu sistema de cobertura manutenido apresenta dimensées de 944,27m? de area.

Abaixo sdo apresentadas fotos das estruturas em questéo:
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Foto 02: Layout telhados a serem substituidos.

Foto 01: Vista aérea da edificagao.
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Foto 08: Planta de cobertura 02.

Foto 07: Vista da cobertura 02 (telhado 2).
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Foto 15: Vista da cobertura 05. Foto 16: Planta de cobertura 05.

3. ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS / DESCRIGAO DOS ITENS A SEREM MANUTENIDOS

3.1 COBERTURA 01 — SALA DE MANUTENGAO E VESTIARIO

3.1.1. O telhado da cobertura 01 da unidade Sesc Floresta apresenta as seguintes dimensfes -
159,58m2 + 10% de inclinacgéo.

3.1.2. 159,58 m? - Remocéo e descarte de telhas de amianto do telhado existente. A CONTRATADA
devera realizar a remoc¢éo e descarte em cagambas com destinacéo conforme normas vigentes
de telhas existentes na cobertura. Poderd ser realizada a remoc¢édo de forma manual e/ou
mecanica desde que ndo comprometam e afetem a estrutura de madeira existente que servirdo
de base para as novas telhas e previamente alinhados e liberados pela fiscaliza¢&o. A area acima
considera a inclinagéo e o desenvolvimento da superficie. Devera ser removido e descartada toda
e qualquer peca adjacente as telhas que se fagam necessérias ou indicadas pela fiscalizacéo tais

como cumeeiras, rufos, pingadeiras e calhas, mas néo se limitando unicamente a estas.

3.1.3. 159,58 m2 - Limpeza de laje. Deverao ser removidas da superficie toda e qualquer particula solta,
poeira, 6leo, nata, possiveis agentes contaminantes, bem como qualquer entulho, sujeira,
material ou lixo que se encontre sobre a superficie. Devera ser removido toda sujeira e crosta
provenientes de fungos e folhas, bem como qualquer outo detrito que se encontram sobre a
superficie da laje. Toda a superficie devera ser limpa primeiramente por meio de varricao e

posteriormente lavagem com jato de agua. Apenas a agua sera fornecida pela contratante.

3.1.4. 74,00 m - Retirada e descarte de calhas e rufos existentes. A CONTRATADA devera retirar e

descartar calha e rufo existente com medidas aproximadas de 16x30x10cm.

3.1.5. 159,5 m? - Fornecimento e instalacéo de telha termoacustica simples (sanduiche com filme). A
CONTRATADA devera fornecer e instalar telha do tipo termoacustica simples (sanduiche com
filme). A telha devera ser do tipo metdlica galvanizada de 0,43 mm de espessura com pintura
eletrostatica branca preenchida com material isolante térmico - PU (poliuretano) de espessura 3
cm - e fundo protegido por filme de aluminio. Seu perfilado devera ser do tipo trapezoidal 40. As
telhas deverdo apresentar em sua composicdo aproximada de 153g/m2 de zinco depositada em
sua galvanizagéo. Deverédo ser utilizadas telhas com medidas aproximadas de 1,00 m de largura
e 12,00 m de comprimento salvo lugares onde néo for possivel sua instalacéo devido ao tamanho.
As telhas deverdo ser instaladas de baixo para cima de maneira que as folhas maiores fiquem
posicionadas na parte de baixo da cobertura. As telhas devem ser fixadas a estrutura sempre
pela “bica alta” (parte em sua extremidade voltada para cima onde n&o corre agua da chuva). Nao
serdo aceitos parafusos fixados na parte de calha das telhas (parte onde corre a 4gua da chuva).
Todas as emendas deverdo se encontrar exatamente sobre as tercas. Em todas as sobreposi¢cées

longitudinais e onde houver a “costura” devera ser instalada fita dupla face na borda da telha
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inferior para colar uma telha na outra e evitar vazamento entre as telhas. Em todas as
sobreposigOes transversais a telha superior deve recobrir a telha inferior com no minimo 250 mm
para que ndo ocorra retorno de agua e a telha inferior tenha igual recobrimento para isolar
totalmente o ponto de emenda. Para o acabamento frontal das telhas devera ser previsto um
traspasse de 5 cm da chapa acima do PU além de acabamento frontal e lateral galvanizados onde
se fizer necessario para evitar exposicdo da espuma a intempéries. Para tal servico devera ser

considerada a NBR 14514:2008 — Telhas de aco revestido de secéo trapezoidal — Requisitos.

I Inferior 250 mm

=
Foto 07: Esquema das emendas

3.1.6. Todos os parafusos usados tanto para a “costura” quanto para a fixagdo devem ser do tipo
autoperfurantes (autobrocantes) galvanizados e ter anel de vedacéo, que quando pressionado
expande-se e com a ajuda do flange de recobrimento impede a passagem de 4gua. Os Parafusos
de fixacdo deverdo ter cumprimento suficiente para atravessar a espessura das telhas e o
isolante, a terca da cobertura e restar, no minimo, cerca de 1 cm de rosca abaixo da mesa superior
da terga. A “costura” devera ser feita em toda a extensdo das bordas das telhas com um
espacamento maximo de 500 mm entre dois parafusos de costura. A fixagdo devera ser feita em
todas as bicas altas e espagamento maximo de 500 mm entre dois parafusos de fixa¢do. Para os
parafusos de fixacdo deverdo ser considerados parafusos 12 - 14/3 1,4” ou superior e para 0s

parafusos de costura deverao ser considerados 1/4 — 14x7/8 500mm.
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Dimenstes: Padrao CISER

Rosca: Auto alarraxante

Material: Ago baixo carbono

Tratamento: Cementado, femperado e revenido

Dimensiones: Padron CISER

Rosca: Auto aferrajadora

Materfal: Acero bajo carbono

Tralamienio: Comentado, lemplado y revenido

Dimensions: CISER standard

Thread: Sell-lapping

Material: Low carbon steel

Treatment: Case-hardened, tempered and quenched

Fixacao telha termo aciistica
(sanduiche) - Ponta n°4

Fijacion de teja termoacistica
(sandwich) - Punta nro. 4

Termal - acoustic tile
(sandwich) - Drill point no. 4

Linha / Linea /Line

225

Dimensoes / Dimensiones / Dimensions

mﬂm "?';m'ml e Chave / £nlre caras / Across flat
N° 12 x 2.3/8"
N° 12 x 3.1/4” 5/16”
N° 12 x 47

Referbncia
o Flange / Reborde / Flange oot Reference
[ o1
792 25ND 2
1437147 784 HD 2
786 of 2

Foto 08: Parafuso para fixagéo.

SX FLPB N°1 AR EPDM

Dimensbes: Padrao CISER

Rosca: Auto atarraxante

Material: Ago baixo carbono

Tratamento; Cementado, temperado e revenido

Fixacao telha/telha (costura) - Ponta n° 1
Fijacion teja/teja (costura) - Punta nro. 1
Tileftile (seaming) - Drill point no. 1

Dimensiones: Padron CISER

Rosca: Auto alerrafadora A AAAAAS
Material: Acero bajo carbono ' A — S) )
Tratamiento: Camentada, fampiado v revenido \J

Dimensions: CISER standard

Thﬂr:r?ﬁquwmcg?% slesl Linha / Linea /Line
Treatment: Case-hardened, tempered and quenched 225
Dimensotes / Dimensiones / Dimensions

Dimensao nominal Chave
Dimension nominal Fnire caras o Flange / Rebarde | Flange - “"T“m
Nominal size Across flat . ferencia rence
5,5 (N° 12) x 7/8" 5/16" 14,0/15,0 Inteira / Entera / Full 699 oaND 2

Foto 09: Parafuso de costura.

Costura focar com parafuso
174 - 1478 500mm

N

Costura: fixar com parafuso
1/4 - 14x7/8 500mm

— /]

Terca Existente

LPU {poliuretano)

Fixagio com parafuso 12 - 14x3 114"

Foto 10: Esquema de fixacdo e costura.

3.1.7.10,00 und — Fornecimento e aplicacdo de adesivo selante elastomérico. Devera ser considerado

o fornecimento e aplicacdo de aproximadamente 50 (cinquenta) bisnagas de adesivo selante
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elastomérico para calhas, maca ref. Sikaflex, utilizando embalagens de 400g, em juncdes de
rufos, calhas, pingadeiras, quaisquer pontos de vedacgdo e qualquer outro ponto que se faca

necessaria a vedacéo.

3.1.8.43,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de rufos em chapa metélica galvanizada nimero
24 dobrado, largura aproximada de 35cm em locais indicados pela fiscalizacao. Devera ser dada
preferéncia para o0 uso de pecas sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu comprimento,
ndo for possivel a utilizacdo de peca inteirica. Nos casos de juncdo de pecas devera ser
respeitado um traspasse de 10 cm a 15 cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com veda
calha e rebitada uma fileira de rebite em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo ser

vedados com veda calha.

3.1.9.32,00 m — Fornecimento e substituicdo de pec¢as de pingadeira em chapa metélica galvanizada
namero 24 dobrado, largura aproximada de 30 cm em locais indicados pela fiscaliza¢do. Devera
ser dada preferéncia para o uso de pecas sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu
comprimento, ndo for possivel a utilizacdo de peca inteirica. Nos casos de juncdo de pecas devera
ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15 cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com
veda calha e rebitada uma fileira de rebite em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo

ser vedados com veda calha.

3.1.10. 32,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de calhas em chapa metélica galvanizada
namero 24 dobrado, nas medidas aproximadas de 20x20x10cm em substituicdo a calha a ser
retirada, em locais indicados pela fiscalizacdo. Devera ser dada preferéncia para o uso de pecas
sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu comprimento, ndo for possivel a utilizacdo de
peca inteirica. Nos casos de juncéo de pegas devera ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15
cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com veda calha e rebitada uma fileira de rebite
em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo ser vedados com veda calha. As calhas
deverdo ter inclinacdo minima de 0,5% no sentido do caimento para os bocais (descidas de 4gua)
e apresentar em todo o seu comprimento suportes resistentes espacados a cada 1,20 m. Nao
serdo aceitos calhas envergadas ou empenadas e que ndo apresentem o caimento descrito. As
calhas deverdo ser providas de bocais para tubulacdo de 75mm de didmetro em suas
extremidades ou onde a fiscalizagdo indicar. Devera ser provida em suas cabeceiras ou
extremidade tampas. Tanto a montagem das cabeceiras quanto a dos bocais devera seguir o
mesmo procedimento da juncao de pegas ja descrito. Deve-se colocar nos bocais (descidas) das
calhas grelhas protetoras que nédo permitam a passagem de folhas, evitando o entupimento das
descidas com folhas, plasticos ou outros objetos sélidos. Para tal servico devera ser considerada

a NBR 10844:1989 — Instalac8es prediais de aguas pluviais — Procedimento.

3.1.11. 10,00 m? - Fornecimento e instalacdo de manta aluminada asféltica autoadesiva. A
CONTRATADA devera considerar o fornecimento e instalacéo de aproximadamente 10,00 m2 de

manta aluminada asféltica autoadesiva para vedagcdo nos pontos em que fizer necesséria a
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vedacao como, por exemplo, chaminés, alvenarias, suspiros, mangueiras e tubulacdo ou qualquer

outro ponto a ser indicado pela fiscalizago.

3.1.12. 21,00 m — Fornecimento e instalacdo 21,00 metros de tubo de pvc (entre 75mm e 100mm) para

3.2.

escoamento de agua pluvial. A CONTARTADA devera realizar a instalacao nas calhas instaladas
e demais pontos indicados pela fiscalizacdo. As saidas e caidas pluviais deverdo ser de maneira
a seguirem o percurso da instalacédo existente. Qualquer necessidade de corte e recomposicao
para instalacdo das prumadas sera de responsabilidade da CONTRATADA. Os novos tubos e
conexfes deverdo ser instalados até a caixa pluvial mais préxima ou ponto indicado pela

fiscalizagdo. A CONTRATADA devera considerar inclusos conexdes e acessorios.

COBERTURA 02 — SALA DE ESPORTE, VIGILANTE E ALMOXARIFADO

3.2.1.0 telhado da cobertura 02 da unidade Sesc Floresta apresenta as seguintes dimensdes —52,10m?2

+ 25% de inclinagéo.

3.2.2. 50,56 m? - Remocéao e descarte de telhas de amianto do telhado existente. A CONTRATADA

devera realizar a remoc¢éo e descarte em cagambas com destinacdo conforme normas vigentes
de telhas existentes na cobertura. Poderd ser realizada a remoc¢édo de forma manual e/ou
mecanica desde que ndo comprometam e afetem a estrutura de madeira existente que servirdo
de base para as novas telhas e previamente alinhados e liberados pela fiscaliza¢@o. A area acima
considera a inclinagéo e o desenvolvimento da superficie. Devera ser removido e descartada toda
e qualquer peca adjacente as telhas que se fagam necessérias ou indicadas pela fiscalizac¢ao tais

como cumeeiras, rufos, pingadeiras e calhas, mas néo se limitando unicamente a estas.

3.2.3. 50,56 m?2 - Limpeza de laje. Deveréo ser removidas da superficie toda e qualquer particula solta,

poeira, 6leo, nata, possiveis agentes contaminantes, bem como qualquer entulho, sujeira,
material ou lixo que se encontre sobre a superficie. Devera ser removido toda sujeira e crosta
provenientes de fungos e folhas, bem como qualquer outo detrito que se encontram sobre a
superficie da laje. Toda a superficie devera ser limpa primeiramente por meio de varricao e

posteriormente lavagem com jato de agua. Apenas a agua serda fornecida pela contratante.

3.2.4. 37,00 m - Retirada e descarte de calhas e rufos existentes. A CONTRATADA devera retirar e

descartar calha e rufo existente com medidas aproximadas de 16x30x10cm.

3.2.5. 50,56 m2 - Dimensionamento, fornecimento e substituicdo de pecas de ripas, obedecendo o

espagamento minimo entre elas. As ripas deverao ter dimensdes aproximadas de espessura: 1,5

cm, largura: 4 cm e comprimento suficiente para percorrer o comprimento de toda a edificacéo;

3.2.6. 50,56 m2 - Dimensionamento, fornecimento e substituicio de pecas de caibros, obedecendo

espacamento minimo entre elas. Os caibros deverdo ter dimensdes aproximadas de espessura:

5 cm, largura: 6 cm e comprimento suficiente para percorrer o comprimento de toda a edificacéo;
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3.2.7. 50,56 m2 - Fornecimento e instalacdo de telha termoacustica simples (sanduiche com filme). A
CONTRATADA devera fornecer e instalar telha do tipo termoacustica simples (sanduiche com
filme). A telha devera ser do tipo metélica galvanizada de 0,43 mm de espessura com pintura
eletrostatica branca preenchida com material isolante térmico - PU (poliuretano) de espessura 3
cm - e fundo protegido por filme de aluminio. Seu perfilado devera ser do tipo trapezoidal 40. As
telhas deverdo apresentar em sua composicao aproximada de 153g/m2 de zinco depositada em
sua galvanizacdo. Deverdo ser utilizadas telhas com medidas aproximadas de 1,00 m de largura
e 12,00 m de comprimento salvo lugares onde nao for possivel sua instalagcao devido ao tamanho.
As telhas deverao ser instaladas de baixo para cima de maneira que as folhas maiores fiquem
posicionadas na parte de baixo da cobertura. As telhas devem ser fixadas a estrutura sempre
pela “bica alta” (parte em sua extremidade voltada para cima onde n&o corre dgua da chuva). Nao
serdo aceitos parafusos fixados na parte de calha das telhas (parte onde corre a 4gua da chuva).
Todas as emendas deverdo se encontrar exatamente sobre as ter¢cas. Em todas as sobreposi¢cées
longitudinais e onde houver a “costura” devera ser instalada fita dupla face na borda da telha
inferior para colar uma telha na outra e evitar vazamento entre as telhas. Em todas as
sobreposi¢8es transversais a telha superior deve recobrir a telha inferior com no minimo 250 mm
para que nao ocorra retorno de agua e a telha inferior tenha igual recobrimento para isolar
totalmente o ponto de emenda. Para o acabamento frontal das telhas devera ser previsto um
traspasse de 5 cm da chapa acima do PU além de acabamento frontal e lateral galvanizados onde
se fizer necessario para evitar exposicao da espuma a intempéries. Para tal servi¢co devera ser

considerada a NBR 14514:2008 — Telhas de aco revestido de sec¢do trapezoidal — Requisitos.

I Inferior 250 mm

—

Foto 07: Esquema das emendas

3.2.8. Todos os parafusos usados tanto para a “costura” quanto para a fixagdo devem ser do tipo
autoperfurantes (autobrocantes) galvanizados e ter anel de vedacéo, que quando pressionado
expande-se e com a ajuda do flange de recobrimento impede a passagem de agua. Os Parafusos
de fixacdo deverdo ter cumprimento suficiente para atravessar a espessura das telhas e o

isolante, a terca da cobertura e restar, no minimo, cerca de 1 cm de rosca abaixo da mesa superior
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da terca. A “costura” devera ser feita em toda a extensdo das bordas das telhas com um
espacamento maximo de 500 mm entre dois parafusos de costura. A fixagdo devera ser feita em
todas as bicas altas e espacamento maximo de 500 mm entre dois parafusos de fixagdo. Para os
parafusos de fixacdo deverdo ser considerados parafusos 12 - 14/3 1,4” ou superior e para 0s

parafusos de costura deverdo ser considerados 1/4 — 14x7/8 500mm.

SX FL PB N° 4 AR EFDM

Dimenstes: Padrao CISER

Rosca: Auto alarraxante

Material: Ago baixo carbono

Tratamento: Cementado, femperado e revenido

Dimensiones: Padron CISER

Rosca: Auto aferrajadora

Materfal: Acero bajo carbono

Tralamienio: Comentado, lemplado y revenido

Dimensions: CISER standard

Thread: Sell-lapping

Material: Low carbon steel

Treatment: Case-hardened, tempered and quenched

Fixacao telha termo aciistica
(sanduiche) - Ponta n°4
Fijacion de teja termoacistica
(sandwich) - Punta nro. 4
Termal - acoustic tile
(sandwich) - Drill point no. 4

Linha / Linea /Line

Dimensoes / Dimensiones / Dimensions
Dimensao nominal Referencia
Dimension nominal f Nominal Size Chave / Enlre caras / Across fllat @ Hange / Reborde [ Hange Rofarencia / Reference
N° 12 x 2.3/8" 792 25ND 2
b 1 - oM
Ne 12 x 3.1/4 5/16 143/147 784 25ND 2
N 12 x 4" 786 o1 2

Foto 08: Parafuso para fixagéo.
SX FL PB N° 1 AR EPDM
Dimensbes: Padrao CISER

Rosca: Auto atarraxante
Material: Ago baixo carbono
Tratamento; Cementado, temperado e revenido

Dimensiones: Padron CISER
Rosca: Auto alerajadora
Material: Acero bajo carbono

Fixacao telha/telha (costura) - Ponta n° 1
Fijacion teja/teja (costura) - Punta nro. 1
Tileftile (seaming) - Drill point no. 1

Tratamiento: Cementado, emplado y revenico

Dimensions: CISER standard
Thread: Self-tapping

Material: Low carbon sleel Linha / Linea /Line
Treatment: Case-hardened, tempered and quenched 225
Dimensoes / Dimensiones / Dimensions

Dimensao nominal Chave
Dimension nominal Fire caras o Flange / Reborde / Flange - “"T“m
Nominal size Across flat : ferefcia / Reference
5,5 (N° 12) x 7/8” 5/16” 14,0/15,0 Inteira / Entera / Full 699 oaND 2

Foto 09: Parafuso de costura.
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Costura fixar com parafuso Costura: fixar com parafuso
/4 - 145778 500mm 14 - 14x778 500mm

-

LPU {poliuretana)

Terca Existente Fixacho com parafuso 12 - 14x3 114"

Foto 10: Esquema de fixacéo e costura.

3.2.9. 10,00 und — Fornecimento e aplicacdo de adesivo selante elastomérico. Devera ser considerado
o fornecimento e aplicacdo de aproximadamente 50 (cinquenta) bisnagas de adesivo selante
elastomérico para calhas, maca ref. Sikaflex, utilizando embalagens de 400g, em juncdes de
rufos, calhas, pingadeiras, quaisquer pontos de vedacdo e qualquer outro ponto que se faca

necessaria a vedacéo.

3.2.10. 37,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de rufos em chapa metalica galvanizada
namero 24 dobrado, largura aproximada de 35cm em locais indicados pela fiscaliza¢do. Devera
ser dada preferéncia para o uso de pecas sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu
comprimento, ndo for possivel a utilizacéo de pega inteirica. Nos casos de jungéo de pecas devera
ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15 cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com
veda calha e rebitada uma fileira de rebite em cada extremidade. Os pontos rebitados deverao

ser vedados com veda calha.

3.2.11. 17,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de pingadeira em chapa metalica galvanizada
namero 24 dobrado, largura aproximada de 30 cm em locais indicados pela fiscaliza¢do. Devera
ser dada preferéncia para o uso de pecas sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu
comprimento, ndo for possivel a utilizacdo de pega inteirica. Nos casos de juncéo de pecas devera
ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15 cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com
veda calha e rebitada uma fileira de rebite em cada extremidade. Os pontos rebitados deverao

ser vedados com veda calha.

3.2.12. 17,00m — Fornecimento e substituicdo de pegas de calhas em chapa metélica galvanizada
namero 24 dobrado, nas medidas aproximadas de 20x20x10cm em substituicdo a calha a ser
retirada, em locais indicados pela fiscalizagdo. Devera ser dada preferéncia para o uso de pecgas
sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu comprimento, ndo for possivel a utilizacdo de
peca inteirica. Nos casos de juncao de pecas devera ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15
cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com veda calha e rebitada uma fileira de rebite
em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo ser vedados com veda calha. As calhas

deverao ter inclinacdo minima de 0,5% no sentido do caimento para os bocais (descidas de agua)
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e apresentar em todo o seu comprimento suportes resistentes espacados a cada 1,20 m. Nao
serdo aceitos calhas envergadas ou empenadas e que ndo apresentem o caimento descrito. As
calhas deverdo ser providas de bocais para tubulagdo de 75mm de didmetro em suas
extremidades ou onde a fiscalizacdo indicar. Devera ser provida em suas cabeceiras ou
extremidade tampas. Tanto a montagem das cabeceiras quanto a dos bocais devera seguir o
mesmo procedimento da juncao de pecas ja descrito. Deve-se colocar nos bocais (descidas) das
calhas grelhas protetoras que ndo permitam a passagem de folhas, evitando o entupimento das
descidas com folhas, plasticos ou outros objetos sélidos. Para tal servico devera ser considerada

a NBR 10844:1989 — Instalac8es prediais de aguas pluviais — Procedimento.

3.2.13. 10,00 m? - Fornecimento e instalacgdo de manta aluminada asfaltica autoadesiva. A

CONTRATADA devera considerar o fornecimento e instalacéo de aproximadamente 15,00 m2 de
manta aluminada asféltica autoadesiva para vedagdo nos pontos em que fizer necesséria a
vedacgao como, por exemplo, chaminés, alvenarias, suspiros, mangueiras e tubulagéo ou qualquer

outro ponto a ser indicado pela fiscalizagéo.

3.2.14. 18,00 m — Fornecimento e instalacdo 18,00 metros de tubo de pvc (entre 75mm e 100mm) para

3.3.

escoamento de dgua pluvial. A CONTARTADA devera realizar a instalagcao nas calhas instaladas
e demais pontos indicados pela fiscalizacdo. As saidas e caidas pluviais deverdo ser de maneira
a seguirem o percurso da instalagcéo existente. Qualquer necessidade de corte e recomposi¢cao
para instalacdo das prumadas serd de responsabilidade da CONTRATADA. Os novos tubos e
conexdes deverdo ser instalados até a caixa pluvial mais préxima ou ponto indicado pela

fiscalizagdo. A CONTRATADA devera considerar inclusos conexdes e acessorios.

COBERTURA 03 — SALA 33 (ANALISTA DO CRIAR)

3.3.1.0 telhado da cobertura 03 da unidade Sesc Floresta apresenta as seguintes dimensdes — 48,322

+ 25% de inclinagéo.

3.3.2. 50,34 m? - Remocéao e descarte de telhas de amianto do telhado existente. A CONTRATADA

devera realizar a remogéao e descarte em cagcambas com destinacdo conforme normas vigentes
de telhas existentes na cobertura. Podera ser realizada a remo¢do de forma manual e/ou
mecanica desde que ndo comprometam e afetem a estrutura de madeira existente que servirdo
de base para as novas telhas e previamente alinhados e liberados pela fiscaliza¢@o. A area acima
considera a inclinagéo e o desenvolvimento da superficie. Devera ser removido e descartada toda
e qualquer peca adjacente as telhas que se facam necessarias ou indicadas pela fiscalizacéo tais

como cumeeiras, rufos, pingadeiras e calhas, mas néo se limitando unicamente a estas.

3.3.3. 50,34 m?2 - Limpeza de laje. Deverédo ser removidas da superficie toda e qualquer particula solta,

poeira, 6leo, nata, possiveis agentes contaminantes, bem como qualquer entulho, sujeira,
material ou lixo que se encontre sobre a superficie. Devera ser removido toda sujeira e crosta

provenientes de fungos e folhas, bem como qualquer outo detrito que se encontram sobre a
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superficie da laje. Toda a superficie devera ser limpa primeiramente por meio de varricao e

posteriormente lavagem com jato de agua. Apenas a agua sera fornecida pela contratante.

3.3.4. 25,00 m - Retirada e descarte de calhas e rufos existentes. A CONTRATADA devera retirar e

descartar calha e rufo existente com medidas aproximadas de 16x30x10cm.

3.3.5. 50,34 m2 - Dimensionamento, fornecimento e substituicdo de pecgas de ripas, obedecendo o
espacamento minimo entre elas. As ripas deverao ter dimensdes aproximadas de espessura: 1,5

cm, largura: 4 cm e comprimento suficiente para percorrer o comprimento de toda a edificacéo;

3.3.6. 50,34 m? - Dimensionamento, fornecimento e substituicAo de pecas de caibros, obedecendo
espacamento minimo entre elas. Os caibros deverao ter dimensdes aproximadas de espessura:

5 cm, largura: 6 cm e comprimento suficiente para percorrer o comprimento de toda a edificagéo;

3.3.7. 50,34 m? - Fornecimento e instalac@o de telha termoacustica simples (sanduiche com filme). A
CONTRATADA devera fornecer e instalar telha do tipo termoacustica simples (sanduiche com
filme). A telha devera ser do tipo metdlica galvanizada de 0,43 mm de espessura com pintura
eletrostatica branca preenchida com material isolante térmico - PU (poliuretano) de espessura 3
cm - e fundo protegido por filme de aluminio. Seu perfilado devera ser do tipo trapezoidal 40. As
telhas deverdo apresentar em sua composicdo aproximada de 153g/m2 de zinco depositada em
sua galvanizag&o. Deverdo ser utilizadas telhas com medidas aproximadas de 1,00 m de largura
e 12,00 m de comprimento salvo lugares onde nao for possivel sua instalagcao devido ao tamanho.
As telhas deverdo ser instaladas de baixo para cima de maneira que as folhas maiores fiquem
posicionadas na parte de baixo da cobertura. As telhas devem ser fixadas a estrutura sempre
pela “bica alta” (parte em sua extremidade voltada para cima onde nao corre agua da chuva). Nao
serdo aceitos parafusos fixados na parte de calha das telhas (parte onde corre a agua da chuva).
Todas as emendas deverdo se encontrar exatamente sobre as ter¢cas. Em todas as sobreposi¢cées
longitudinais e onde houver a “costura” devera ser instalada fita dupla face na borda da telha
inferior para colar uma telha na outra e evitar vazamento entre as telhas. Em todas as
sobreposi¢des transversais a telha superior deve recobrir a telha inferior com no minimo 250 mm
para que ndo ocorra retorno de agua e a telha inferior tenha igual recobrimento para isolar
totalmente o ponto de emenda. Para o acabamento frontal das telhas devera ser previsto um
traspasse de 5 cm da chapa acima do PU além de acabamento frontal e lateral galvanizados onde
se fizer necessario para evitar exposicdo da espuma a intempéries. Para tal servico devera ser

considerada a NBR 14514:2008 — Telhas de aco revestido de sec¢édo trapezoidal — Requisitos.
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Foto 07: Esquema das emendas

3.3.8. Todos os parafusos usados tanto para a “costura” quanto para a fixagdo devem ser do tipo
autoperfurantes (autobrocantes) galvanizados e ter anel de vedacéo, que quando pressionado
expande-se e com a ajuda do flange de recobrimento impede a passagem de agua. Os Parafusos
de fixacdo deverdo ter cumprimento suficiente para atravessar a espessura das telhas e o
isolante, a terca da cobertura e restar, no minimo, cerca de 1 cm de rosca abaixo da mesa superior
da terca. A “costura” devera ser feita em toda a extensdo das bordas das telhas com um
espacamento maximo de 500 mm entre dois parafusos de costura. A fixagdo devera ser feita em
todas as bicas altas e espacamento maximo de 500 mm entre dois parafusos de fixacdo. Para os
parafusos de fixacdo deverdo ser considerados parafusos 12 - 14/3 1,4” ou superior e para 0s

parafusos de costura deverdo ser considerados 1/4 — 14x7/8 500mm.

SX FL PB N° 4 AR EPDM

DEnhas: Pallan CISeh Fixagao telha termo aciistica
Material: Ao baixo carbono (sanduiche) - Ponta n° 4

Tratamento: Cementado, temperad Id e . /g
- Bementarl, Teperatt & FEventdo Fijacion de teja termoacistica

leday ot il t vy . 3 (sandwich) - Punta nro. 4
i Aty Bty ek '-J\' — Termal - acoustic tile

P (sandwich) - Drill point no. 4
Dimensions: CISER standard

LI
Brial; Low cal H v P
Treatment: Case-hardened, tempered and quenched Linha / Lir ’”‘;’E"s“'

Dimensbes / Dimensiones / Dimensions

Dimensao nomineal Relertncia
Dimension nominal f Nominal size Chave / Enlro caras / Across flat @ Hange / Rehorde / Flange Referencia / Referance

" . o 01
N° 12 x 2.3/8 792 25ND 2

N° 12 x 3.1/4" 5/16" 14,3/14,7 784 25ND 2

N° 12 x 47 286 o1 5

Foto 08: Parafuso para fixacéo.
SX FL PB N° 1 AR EPDM

Dimensbes: Padrao CISER Fixacao telha/telha (costura) - Ponta n°1

Material: Ago balxo carbono Fijacion teja/teja (costura) - Punta nro. 1
Tratamento: Cementado, temperado e revenido Tile/tile (seaming) - Drill point no. 1

Dimensiones: Padron CISER
Hosca: Auto alerrajadora AAAAA 4
Material: Acero bajo carbono ' = ) )
Tratamienfo: Cementad, templado y revenido ‘L -

Dimenslons: CISER standard
mﬁajmﬁml slee Linha / Linea /Line
Treatment: Case-hardened, tempered and quenched 22 5

Dimensoes / Dimensionas / Dimensions

Dimensao nominal Chave
Dimension nominal Fnire caras o Flange / Reborde / Flange m - ”“‘T“m“‘
Nominal size Across flat erencia / Reference

5,5 (N° 12) x 7/8" 5/16" 14,0/15,0 Inteira / Entera / Ful 699 KD 2

Foto 09: Parafuso de costura.
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Costura fixar com parafuso Costura: fixar com parafuso
/4 - 145778 500mm 14 - 14x778 500mm

-

LPU {poliuretana)

Terca Existente Fixacho com parafuso 12 - 14x3 114"

Foto 10: Esquema de fixacéo e costura.

3.3.9.10,00 und — Fornecimento e aplicagdo de adesivo selante elastomérico. Devera ser considerado
o fornecimento e aplicacdo de aproximadamente 50 (cinquenta) bisnagas de adesivo selante
elastomérico para calhas, maca ref. Sikaflex, utilizando embalagens de 400g, em juncdes de
rufos, calhas, pingadeiras, quaisquer pontos de vedacdo e qualquer outro ponto que se faca

necessaria a vedacéo.

3.3.10. 20,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de rufos em chapa metalica galvanizada
namero 24 dobrado, largura aproximada de 35cm em locais indicados pela fiscalizag&do. Devera
ser dada preferéncia para o uso de pecas sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu
comprimento, ndo for possivel a utilizacdo de peca inteirica. Nos casos de juncéo de pecas devera
ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15 cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com
veda calha e rebitada uma fileira de rebite em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo

ser vedados com veda calha.

3.3.11. 6,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de pingadeira em chapa metélica galvanizada
namero 24 dobrado, largura aproximada de 30 cm em locais indicados pela fiscaliza¢do. Devera
ser dada preferéncia para o uso de pecas sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu
comprimento, ndo for possivel a utilizacdo de pega inteirica. Nos casos de juncéo de pecas devera
ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15 cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com
veda calha e rebitada uma fileira de rebite em cada extremidade. Os pontos rebitados deverao

ser vedados com veda calha.

3.3.12. 12,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de calhas em chapa metalica galvanizada
namero 24 dobrado, nas medidas aproximadas de 20x20x10cm em substituicdo a calha a ser
retirada, em locais indicados pela fiscalizagdo. Devera ser dada preferéncia para o uso de pecgas
sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu comprimento, ndo for possivel a utilizacdo de
peca inteirica. Nos casos de juncao de pecas devera ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15
cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com veda calha e rebitada uma fileira de rebite
em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo ser vedados com veda calha. As calhas

deverao ter inclinacdo minima de 0,5% no sentido do caimento para os bocais (descidas de agua)
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e apresentar em todo o seu comprimento suportes resistentes espacados a cada 1,20 m. Nao
serdo aceitos calhas envergadas ou empenadas e que ndo apresentem o caimento descrito. As
calhas deverdo ser providas de bocais para tubulagdo de 75mm de didmetro em suas
extremidades ou onde a fiscalizacdo indicar. Devera ser provida em suas cabeceiras ou
extremidade tampas. Tanto a montagem das cabeceiras quanto a dos bocais devera seguir o
mesmo procedimento da juncao de pecas ja descrito. Deve-se colocar nos bocais (descidas) das
calhas grelhas protetoras que ndo permitam a passagem de folhas, evitando o entupimento das
descidas com folhas, plasticos ou outros objetos sélidos. Para tal servico devera ser considerada

a NBR 10844:1989 — Instalac8es prediais de aguas pluviais — Procedimento.

3.3.13. 10,00 m? - Fornecimento e instalacgdo de manta aluminada asfaltica autoadesiva. A

CONTRATADA devera considerar o fornecimento e instalacéo de aproximadamente 15,00 m2 de
manta aluminada asféltica autoadesiva para vedagdo nos pontos em que fizer necesséria a
vedacgao como, por exemplo, chaminés, alvenarias, suspiros, mangueiras e tubulagéo ou qualquer

outro ponto a ser indicado pela fiscalizagéo.

3.3.14. 18,00 m —Fornecimento e instalagdo de aproximadamente 18,00 m de tubo de pvc (entre 75mm

3.4.

e 100mm) para escoamento de agua pluvial. A CONTARTADA devera realizar a instalagdo nas
calhas instaladas e demais pontos indicados pela fiscalizacdo. As saidas e caidas pluviais
deverdo ser de maneira a seguirem o percurso da instalacdo existente. Qualquer necessidade de
corte e recomposicao para instalacao das prumadas sera de responsabilidade da CONTRATADA.
Os novos tubos e conexdes deverdo ser instalados até a caixa pluvial mais proxima ou ponto

indicado pela fiscalizagdo. A CONTRATADA devera considerar inclusos conexdes e acessorios.

COBERTURA 04 — ADMINISTRATIVO

3.4.1.0 telhado da cobertura 04 da unidade Sesc Floresta apresenta as seguintes dimensfes — 617,922

+ 25% de inclinagéo.

3.4.2. 617,93 m? - Remocéo e descarte de telhas de amianto do telhado existente. A CONTRATADA

devera realizar a remogéao e descarte em cagcambas com destinacdo conforme normas vigentes
de telhas existentes na cobertura. Podera ser realizada a remo¢do de forma manual e/ou
mecanica desde que ndo comprometam e afetem a estrutura de madeira existente que servirdo
de base para as novas telhas e previamente alinhados e liberados pela fiscaliza¢@o. A area acima
considera a inclinagéo e o desenvolvimento da superficie. Devera ser removido e descartada toda
e qualquer peca adjacente as telhas que se facam necessarias ou indicadas pela fiscalizacéo tais

como cumeeiras, rufos, pingadeiras e calhas, mas néo se limitando unicamente a estas.

3.4.3. 617,93 m2 - Limpeza de laje. Deverao ser removidas da superficie toda e qualquer particula solta,

poeira, 6leo, nata, possiveis agentes contaminantes, bem como qualquer entulho, sujeira,
material ou lixo que se encontre sobre a superficie. Devera ser removido toda sujeira e crosta

provenientes de fungos e folhas, bem como qualquer outo detrito que se encontram sobre a
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superficie da laje. Toda a superficie devera ser limpa primeiramente por meio de varricao e

posteriormente lavagem com jato de agua. Apenas a agua sera fornecida pela contratante.

3.4.4. 133,00 m - Retirada e descarte de calhas e rufos existentes. A CONTRATADA devera retirar e
descartar calha e rufo existente com medidas aproximadas de 16x30x10cm.

3.4.5. 617,93 m?2 - Fornecimento e instalagdo de telha termoacustica simples (sanduiche com filme). A
CONTRATADA devera fornecer e instalar telha do tipo termoacustica simples (sanduiche com
filme). A telha devera ser do tipo metélica galvanizada de 0,43 mm de espessura com pintura
eletrostatica branca preenchida com material isolante térmico - PU (poliuretano) de espessura 3
cm - e fundo protegido por filme de aluminio. Seu perfilado devera ser do tipo trapezoidal 40. As
telhas deveréo apresentar em sua composicdo aproximada de 153g/m? de zinco depositada em
sua galvanizagéo. Deverdo ser utilizadas telhas com medidas aproximadas de 1,00 m de largura
e 12,00 m de comprimento salvo lugares onde néo for possivel sua instala¢éo devido ao tamanho.
As telhas deveréo ser instaladas de baixo para cima de maneira que as folhas maiores fiqguem
posicionadas na parte de baixo da cobertura. As telhas devem ser fixadas a estrutura sempre
pela “bica alta” (parte em sua extremidade voltada para cima onde nédo corre agua da chuva). Nao
serdo aceitos parafusos fixados na parte de calha das telhas (parte onde corre a 4gua da chuva).
Todas as emendas deverdo se encontrar exatamente sobre as ter¢as. Em todas as sobreposi¢cdes
longitudinais e onde houver a “costura” devera ser instalada fita dupla face na borda da telha
inferior para colar uma telha na outra e evitar vazamento entre as telhas. Em todas as
sobreposi¢des transversais a telha superior deve recobrir a telha inferior com no minimo 250 mm
para que ndo ocorra retorno de agua e a telha inferior tenha igual recobrimento para isolar
totalmente o ponto de emenda. Para o acabamento frontal das telhas devera ser previsto um
traspasse de 5 cm da chapa acima do PU além de acabamento frontal e lateral galvanizados onde
se fizer necessario para evitar exposicao da espuma a intempéries. Para tal servigo devera ser

considerada a NBR 14514:2008 — Telhas de aco revestido de sec¢édo trapezoidal — Requisitos.

Foto 07: Esquema das emendas

3.4.6. Todos os parafusos usados tanto para a “costura” quanto para a fixagdo devem ser do tipo

autoperfurantes (autobrocantes) galvanizados e ter anel de vedacéo, que quando pressionado
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expande-se e com a ajuda do flange de recobrimento impede a passagem de agua. Os Parafusos
de fixacdo deverdo ter cumprimento suficiente para atravessar a espessura das telhas e o
isolante, a terca da cobertura e restar, no minimo, cerca de 1 cm de rosca abaixo da mesa superior
da terga. A “costura” devera ser feita em toda a extensdo das bordas das telhas com um
espacamento maximo de 500 mm entre dois parafusos de costura. A fixagdo devera ser feita em
todas as bicas altas e espagamento maximo de 500 mm entre dois parafusos de fixacéo. Para os
parafusos de fixacdo deverdo ser considerados parafusos 12 - 14/3 1,4” ou superior e para 0s

parafusos de costura deverao ser considerados 1/4 — 14x7/8 500mm.

SX FL PB N° 4 AR EPDM

Dimensbes: Padrao CISER

Rosca; Auto atarraxante

Material: Ao baixo carbono

Tratamento: Cementado, temperado e revenido

Dimensiones: Padron CISER

Rosca: Auto alerrajadora

Malerfal: Acero bajo carbono

Tralamignto: Cemonlado, templado y revenido

Dimensions: CISER standard

Thread: Salf-tapping

Material: Low carbon steel

Treatment: Case-hardened, tempered and quenched

Fixacao telha termo aciistica
(sanduiche) - Ponta n° 4

Fijacion de teja termoacistica
(sandwich) - Punta nro. 4

Termal - acoustic tile
(sandwich) - Drill point no. 4

Linha / Linea /Line

Dimensoes / Dimensiones / Dimensions
Dimensao nomineal Reterencia
Dimensién nominal ! Nominal size Chave / Enfro caras [ Across flat @ Hange / Reborde / Fange Referencia / Reference
" N o
N° 12 x 2.3/8 792 25ND 2
" - - 01
N°12 x 3.1/4 5/16 143/14,7 784 25ND 2
N® 12 x 4” 786 01 2

Foto 08: Parafuso para fixacéo.
SX FL PB N° 1 AR EPDM
Dimensbes: Padrao CISER

Rosca: Auto atarraxante
Material: Ao baixo carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido

Dimensiones: Padron CISER
Material: Acero bajo carbono
Tratamiento: Cementado, femplado y revenido

Dimenslons: CISER standard
Thread: Self-tapping

Fixacao telha/telha (costura) - Ponta n°®1

Fijacion teja/teja (costura) - Punta nro. 1
| ‘B'lwwm~ €

Tileftile (seaming) - Drill point no. 1

Malerial: Low carbon sleed Linha / Linea /Line
Treatment: Case-hardened, tempered and quenched 22 5
Dimensoes / Dimensiones / Dimensions

Dimens#o nominal Chave
Dimension nominal Enire caras o Flange / Reborde / Flange Tosca - “"T“m‘“
Nominal size Aross flat erenck / Reterence
5,5 (N° 12) x 7/8" 5/16" 14,0/15,0 Inteira / Entera / Full 698 g?—.NU 2

Foto 09: Parafuso de costura.
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Costura fixar com parafuso Costura: fixar com parafuso
/4 - 145778 500mm 14 - 14x778 500mm

-

LPU {poliuretana)

Terca Existente Fixacho com parafuso 12 - 14x3 114"

Foto 10: Esquema de fixacéo e costura.

3.4.7. 10,00 und — Fornecimento e aplicacdo de adesivo selante elastomérico. Devera ser considerado
o fornecimento e aplicacdo de aproximadamente 50 (cinquenta) bisnagas de adesivo selante
elastomérico para calhas, maca ref. Sikaflex, utilizando embalagens de 400g, em juncdes de
rufos, calhas, pingadeiras, quaisquer pontos de vedacdo e qualquer outro ponto que se faca

necessaria a vedacéo.

3.4.8. 51,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de rufos em chapa metalica galvanizada nimero
24 dobrado, largura aproximada de 35cm em locais indicados pela fiscaliza¢@o. Devera ser dada
preferéncia para o uso de pecgas sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu comprimento,
ndo for possivel a utilizacdo de peca inteirica. Nos casos de jungdo de pegas deverd ser
respeitado um traspasse de 10 cm a 15 cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com veda
calha e rebitada uma fileira de rebite em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo ser

vedados com veda calha.

3.4.9. 81,00m — Fornecimento e substituicdo de pecas de calhas em chapa metdlica galvanizada
namero 24 dobrado, nas medidas aproximadas de 20x20x10cm em substituicdo a calha a ser
retirada, em locais indicados pela fiscalizagdo. Devera ser dada preferéncia para o uso de pec¢as
sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu comprimento, ndo for possivel a utilizagcao de
peca inteirica. Nos casos de juncéo de pegas devera ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15
cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com veda calha e rebitada uma fileira de rebite
em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo ser vedados com veda calha. As calhas
deverdo ter inclinacdo minima de 0,5% no sentido do caimento para os bocais (descidas de agua)
e apresentar em todo o seu comprimento suportes resistentes espagados a cada 1,20 m. Nao
serdo aceitos calhas envergadas ou empenadas e que ndo apresentem o caimento descrito. As
calhas deverdo ser providas de bocais para tubulacdo de 75mm de di@metro em suas
extremidades ou onde a fiscalizagdo indicar. Devera ser provida em suas cabeceiras ou
extremidade tampas. Tanto a montagem das cabeceiras quanto a dos bocais devera seguir o
mesmo procedimento da juncao de pecas ja descrito. Deve-se colocar nos bocais (descidas) das

calhas grelhas protetoras que ndo permitam a passagem de folhas, evitando o entupimento das
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descidas com folhas, plasticos ou outros objetos sélidos. Para tal servico devera ser considerada

a NBR 10844:1989 — InstalagGes prediais de aguas pluviais — Procedimento.

3.4.10. 15,00 m?2 - Fornecimento e instalacdo de manta aluminada asféltica autoadesiva. A

CONTRATADA devera considerar o fornecimento e instalacéo de aproximadamente 15,00 m2 de
manta aluminada asfaltica autoadesiva para vedacdo nos pontos em que fizer necessaria a
vedacao como, por exemplo, chaminés, alvenarias, suspiros, mangueiras e tubulacéo ou qualquer

outro ponto a ser indicado pela fiscalizacéo.

3.4.11. 16,00 m —Fornecimento e instalagdo de aproximadamente 16,00 m de tubo de pvc (entre 75mm

3.5.

e 100mm) para escoamento de agua pluvial. A CONTARTADA deverd realizar a instalacdo nas
calhas instaladas e demais pontos indicados pela fiscalizacdo. As saidas e caidas pluviais
deverdo ser de maneira a seguirem o percurso da instalagdo existente. Qualquer necessidade de
corte e recomposicao para instalacao das prumadas sera de responsabilidade da CONTRATADA.
Os novos tubos e conexdes deverdo ser instalados até a caixa pluvial mais préxima ou ponto

indicado pela fiscalizagdo. A CONTRATADA devera considerar inclusos conexdes e acessorios.

COBERTURA 05 — ACESSO GINASIO

3.5.1.0 telhado da cobertura 05 da unidade Sesc Floresta apresenta as seguintes dimensdes — 66,302

+ 25% de inclinagéo.

3.5.2. 66,31 m? - Remocéao e descarte de telhas de amianto do telhado existente. A CONTRATADA

devera realizar a remogéo e descarte em cagcambas com destinagcao conforme normas vigentes
de telhas existentes na cobertura. Poderd ser realizada a remoc¢do de forma manual e/ou
mecanica desde que ndo comprometam e afetem a estrutura de madeira existente que servirdo
de base para as novas telhas e previamente alinhados e liberados pela fiscaliza¢éo. A area acima
considera a inclinagéo e o desenvolvimento da superficie. Devera ser removido e descartada toda
e qualquer peca adjacente as telhas que se fagam necessérias ou indicadas pela fiscalizagao tais

como cumeeiras, rufos, pingadeiras e calhas, mas néo se limitando unicamente a estas.

3.5.3. 66,31 m? - Limpeza de laje. Deveréo ser removidas da superficie toda e qualquer particula solta,

poeira, 6leo, nata, possiveis agentes contaminantes, bem como qualquer entulho, sujeira,
material ou lixo que se encontre sobre a superficie. Devera ser removido toda sujeira e crosta
provenientes de fungos e folhas, bem como qualquer outo detrito que se encontram sobre a
superficie da laje. Toda a superficie devera ser limpa primeiramente por meio de varricao e

posteriormente lavagem com jato de agua. Apenas a agua serd fornecida pela contratante.

3.5.4. 49,00 m - Retirada e descarte de calhas e rufos existentes. A CONTRATADA devera retirar e

descartar calha e rufo existente com medidas aproximadas de 16x30x10cm.

3.5.5. 66,31 m? - Fornecimento e instalacéo de telha termoacustica simples (sanduiche com filme). A

CONTRATADA devera fornecer e instalar telha do tipo termoacustica simples (sanduiche com

filme). A telha devera ser do tipo metélica galvanizada de 0,43 mm de espessura com pintura
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eletrostatica branca preenchida com material isolante térmico - PU (poliuretano) de espessura 3
cm - e fundo protegido por filme de aluminio. Seu perfilado devera ser do tipo trapezoidal 40. As
telhas deverdo apresentar em sua composicdo aproximada de 153g/m2 de zinco depositada em
sua galvanizacdo. Deveréo ser utilizadas telhas com medidas aproximadas de 1,00 m de largura
e 12,00 m de comprimento salvo lugares onde néao for possivel sua instalacéo devido ao tamanho.
As telhas deverao ser instaladas de baixo para cima de maneira que as folhas maiores fiquem
posicionadas na parte de baixo da cobertura. As telhas devem ser fixadas a estrutura sempre
pela “bica alta” (parte em sua extremidade voltada para cima onde nao corre agua da chuva). Nao
serdo aceitos parafusos fixados na parte de calha das telhas (parte onde corre a agua da chuva).
Todas as emendas deverdo se encontrar exatamente sobre as ter¢cas. Em todas as sobreposi¢ces
longitudinais e onde houver a “costura” devera ser instalada fita dupla face na borda da telha
inferior para colar uma telha na outra e evitar vazamento entre as telhas. Em todas as
sobreposi¢fes transversais a telha superior deve recobrir a telha inferior com no minimo 250 mm
para que nao ocorra retorno de agua e a telha inferior tenha igual recobrimento para isolar
totalmente o ponto de emenda. Para o acabamento frontal das telhas devera ser previsto um
traspasse de 5 cm da chapa acima do PU além de acabamento frontal e lateral galvanizados onde
se fizer necessério para evitar exposicdo da espuma a intempéries. Para tal servigo devera ser

considerada a NBR 14514:2008 — Telhas de a¢o revestido de sec¢éo trapezoidal — Requisitos.

I Inferior 250 mm

—_
Foto 07: Esquema das emendas

3.5.6. Todos os parafusos usados tanto para a “costura” quanto para a fixagdo devem ser do tipo
autoperfurantes (autobrocantes) galvanizados e ter anel de vedacéo, que quando pressionado
expande-se e com a ajuda do flange de recobrimento impede a passagem de 4gua. Os Parafusos
de fixacdo deverdo ter cumprimento suficiente para atravessar a espessura das telhas e o
isolante, aterca da cobertura e restar, no minimo, cerca de 1 cm de rosca abaixo da mesa superior
da terca. A “costura” devera ser feita em toda a extensdo das bordas das telhas com um
espacamento maximo de 500 mm entre dois parafusos de costura. A fixagdo devera ser feita em

todas as bicas altas e espagamento maximo de 500 mm entre dois parafusos de fixacédo. Para os
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parafusos de fixacdo deverdo ser considerados parafusos 12 - 14/3 1,4” ou superior e para 0s

parafusos de costura deverdo ser considerados 1/4 — 14x7/8 500mm.

SX FL PB N° 4 AR EPDM

Dimensbes: Padrao CISER

Rosca: Auto atarraxante

Material: Ago baixo carbono

Tratamento: Cementado, temperado e revenido

Dimensiones: Padron CISER

Rosca: Auto aterrajadora

Malerial: Acero bajo carbono

Tratamionlo: Camentado, lemplado y fevenido

Dimensions: CISER standard

Thread: Sell-lapping

Matertal: Low carbon steel

Treatment: Case-hardened, tempered and quenched

Fixacao telha termo acistica
(sanduiche) - Ponta n°4

Fijacion de teja termoacistica
(sandwich) - Punta nro. 4
Termal - acoustic tile
(sandwich) - Drill point no. 4

Linha / Linea /Line

Dimensoes / Dimensiones / Dimensions
Dimensao nomineal Relerbncia
Dimension nominal ! Nominal size Chave / Entro caras | ALioss fial o Fange / Reborde / Range Refarencia / Reference
N° 12 x 2.3/8" 792 J5ND 2
" - - 01
N° 12 x 3.1/4 5/16 143/147 784 JEND 2
N° 12 x 4 786 o1 2

SX FL PB N° 1 AR EPDM

Foto 08: Parafuso para fixagéo.

Dimensbes: Padrao CISER

Rosca: Auto atarraxante

Material: Ago baixo carbono

Tratamento: Cementado, temperado e revenido

Dimensiones: Padron CISER

Rosca: Auto alerrajadora

Material: Acero bajo carbono

Tratamiento: Cementado, templado y revenido

Dimenslons: CISER standard
Thiead: Self-tapping

Fixagao telha/telha (costura) - Ponta n° 1
Fijacion teja/teja (costura) - Punta nro. 1
Tile/tile (seaming) - Drill point no. 1

-'. .__\_”..4-.__‘“ \-_";‘F’ﬁ)’

Material: Low carbon steel Linha / Linea /Line
Treatment: Case-hardenad, temperad and quenched 22 5
Dimensoes / Dimensiones / Dimensions

Dimenso nominal Chave
Dimension nominal Entre earas o Flange / Reborde | Flange m Referbncia
Nominal size Across flat Referencia / Reference
5,5 (N° 12) x 7/8” 5/16” 14,0/150 Inteira / Entera / Full 699 ND 2

Costura focar com parafuso
174 - 1478 500mm

Foto 09: Parafuso de costura.

Costura: fixar com parafuso
1/4 - 14x7/8 500mm

N

Terca Existente

LPU {poliuretano)

Fitacio com parafuso 12 - 14¢3 14"

Foto 10: Esquema de fixac&o e costura.
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3.5.7. 10,00 und — Fornecimento e aplicacdo de adesivo selante elastomérico. Devera ser considerado
o fornecimento e aplicacdo de aproximadamente 50 (cinquenta) bisnagas de adesivo selante
elastomérico para calhas, maca ref. Sikaflex, utilizando embalagens de 400g, em juncdes de
rufos, calhas, pingadeiras, quaisquer pontos de vedacdo e qualquer outro ponto que se faca

necessaria a vedacéo.

3.5.8. 29,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de rufos em chapa metalica galvanizada nimero
24 dobrado, largura aproximada de 35cm em locais indicados pela fiscalizacao. Devera ser dada
preferéncia para o uso de pec¢as sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu comprimento,
ndo for possivel a utilizacdo de peca inteirica. Nos casos de jungcdo de pecgas deverd ser
respeitado um traspasse de 10 cm a 15 cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com veda
calha e rebitada uma fileira de rebite em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo ser

vedados com veda calha.

3.5.9. 8,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de pingadeira em chapa metélica galvanizada
namero 24 dobrado, largura aproximada de 30 cm em locais indicados pela fiscalizag@o. Devera
ser dada preferéncia para o uso de pecas sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu
comprimento, ndo for possivel a utilizacéo de peca inteirica. Nos casos de jun¢éo de pecas devera
ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15 cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com
veda calha e rebitada uma fileira de rebite em cada extremidade. Os pontos rebitados deverao

ser vedados com veda calha.

3.5.10. 21,00 m — Fornecimento e substituicdo de pecas de calhas em chapa metélica galvanizada
namero 24 dobrado, nas medidas aproximadas de 20x20x10cm em substituicdo a calha a ser
retirada, em locais indicados pela fiscalizagdo. Devera ser dada preferéncia para o uso de pecgas
sem emendas salvo em locais onde, devido ao seu comprimento, ndo for possivel a utilizagcao de
peca inteirigca. Nos casos de juncéo de pegas devera ser respeitado um traspasse de 10 cm a 15
cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com veda calha e rebitada uma fileira de rebite
em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo ser vedados com veda calha. As calhas
deverdo ter inclinacdo minima de 0,5% no sentido do caimento para os bocais (descidas de agua)
e apresentar em todo o seu comprimento suportes resistentes espacados a cada 1,20 m. Nao
serdo aceitos calhas envergadas ou empenadas e que ndo apresentem o caimento descrito. As
calhas deverdo ser providas de bocais para tubulacdo de 75mm de didmetro em suas
extremidades ou onde a fiscalizagdo indicar. Devera ser provida em suas cabeceiras ou
extremidade tampas. Tanto a montagem das cabeceiras quanto a dos bocais devera seguir o
mesmo procedimento da juncao de pecas ja descrito. Deve-se colocar nos bocais (descidas) das
calhas grelhas protetoras que ndo permitam a passagem de folhas, evitando o entupimento das
descidas com folhas, plasticos ou outros objetos sélidos. Para tal servico devera ser considerada

a NBR 10844:1989 — Instalac8es prediais de aguas pluviais — Procedimento.

3.5.11. 10,00 m?2 - Fornecimento e instalacdo de manta aluminada asféltica autoadesiva. A

CONTRATADA devera considerar o fornecimento e instalacdo de aproximadamente 15,00 m2 de
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manta aluminada asfaltica autoadesiva para vedacdo nos pontos em que fizer necessaria a
vedacao como, por exemplo, chaminés, alvenarias, suspiros, mangueiras e tubulagéo ou qualquer

outro ponto a ser indicado pela fiscalizagéo.

3.5.12. 10,00 m —Fornecimento e instalacdo de aproximadamente 10,00 m de tubo de pvc (entre 75mm
e 100mm) para escoamento de agua pluvial. A CONTARTADA devera realizar a instalacdo nas
calhas instaladas e demais pontos indicados pela fiscalizacdo. As saidas e caidas pluviais
deverao ser de maneira a seguirem o percurso da instalacéo existente. Qualquer necessidade de
corte e recomposicao para instalagcao das prumadas sera de responsabilidade da CONTRATADA.
Os novos tubos e conexdes deverdo ser instalados até a caixa pluvial mais préxima ou ponto

indicado pela fiscalizagdo. A CONTRATADA devera considerar inclusos conexdes e acessorios.

3.6. Todo o telhado incluindo seus arremates e qualquer outro item de acabamento deverdo ser
instalados de maneira a utilizar a estrutura existente. Em caso de constatacdo de defeito ou
impossibilidade de usar qualquer componente da estrutura existente, o seu reparo e suporte para

recebimento da nova cobertura deverd ser de responsabilidade da CONTRATADA.

3.7. Durante a montagem é imprescindivel que os colaboradores pisem sobre uma chapa rigida
para distribuir a carga sobre o telhado a fim de se evitar deformacdes nas ondas altas e aberturas de

parafusos, ocasionando posteriormente goteiras.

3.8. A CONTRATDA devera executar arremates e acabamento em todo lugar que se fizer

necessaria sua execucao e/ou corre¢do a fim de se garantir a estanqueidade da cobertura.

3.9. Todos os materiais e ferramentas empregados deverdo ser previamente alinhados e aceitos

pela fiscalizagao.

3.10. Todos os custos de mobilizagdo e desmobilizacdo de equipes e equipamentos sera de

responsabilidade da contratada.

3.11. Qualquer interferéncia que seja necesséario a retirada ou remanejamento de tubulacdes,
retirada e ou retorno de chapas metdalicas tipo rufo ou qualquer outra interferéncia sera de

responsabilidade de Contratada.

3.12. Devera ser executado o devido acabamento das areas a serem manutenidas e
complementares nos lugares onde se fizer necessario. Este servico devera ser realizado pela

CONTRATADA, incluindo todos os insumos para perfeita execugao;

3.13. Em locais onde forem necessarios, ou seja, onde ndo houver linhas de vida fixa, devera ser
instalada linha de vida proviséria e instalado de pontos de ancoragem provisorios para transito sobre
as estruturas dos telhados que iréo sofrer as manutencfes conforme NR-18 com ART de profissional
habilitado;

3.14. O descarte dos materiais e residuos devera ser realizado pela CONTRATADA conforme

normas vigentes por meio de cagambas obedecendo as normas vigentes de documentacéo e descarte.
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N&o sera permitido o condicionamento de residuos que venham a prejudicar a estética e o
funcionamento da unidade. Residuos e entulho ndo deverdo ser encontrados de maneira
desorganizada. As frentes de servico e/ou canteiro de obras deverdo ser mantidas limpas e
organizadas.

3.15. Ao realizar a manutencdo das areas e lugares apontados, a CONTRATADA devera aferir as
condicdes do mesmo e garantir, caso necessario, 0 encaixe perfeito de pecas e acessorios a serem
instalados ou retirados. Nao serdo aceitos acabamentos e pecas desnivelados, desalinhados e/ou fora

de encaixe;

3.16. Todos os equipamentos, ferramentas, méo de obra e materiais para execugdo dos servigcos
serdo de responsabilidade da CONTRATADA;

3.17. A quantidade de execuc¢éo dos servicos esta no anexo Il deste termo de referéncia;

3.18. As medidas e dimensbes especificadas neste termo de referéncia sdo aproximadas. A

CONTRATADA devera conferir medidas, quantidades e especifica¢des in loco;

3.19. Nos lugares onde se fizer necessaria qualquer intervencdo para a correta realizacdo dos
servicos bem como sua posterior recomposicdo e regularizacdo, esta deverd ser feita pela
CONTRATADA. Apos a retirada e em substituicdo ou ndo dos insumos e durante toda a execucéo dos
servigos, caso algum componente da cobertura e area adjacente necessite de algum recorte, reparo
e/ou ajuste visando manter o correto esquadro e acabamento da estrutura atual, estas serdo de
responsabilidade de CONTRATADA,

3.20. As é&reas a serem manutenidas deverdo ser indicadas pela fiscalizacdo e previamente

aprovadas por ela, as quais serdo devidamente informadas & CONTRATADA para o devido tratamento;

3.21. A contratada devera apresentar cronograma fisico a contratada antes da execucao das

atividades e este devera ser validado entre as partes.

3.22. Conforme NR-35, todas os pontos para trabalho em altura e de linhas de vida provisérias devem

ser dimensionados por profissional habilitado e emitida uma ART/RRT de instalacao.

3.23. A CONTRADA devera apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT

(Registro de Responsabilidade Técnica) para a devida execucao dos servigos.

4. LOCAL DA PRESTACAO DO SERVICO

4.1. SESC Floresta, Rua Pouso Alegre, 1647 - Floresta, Belo Horizonte - MG, 31015-215.
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5. OBJETIVO DA CONTRATACAO

5.1.

Contratacdo de empresa especializada para substituicBo do sistema de cobertura e

manutencdo das lajes da edificacdo da unidade Sesc Floresta, incluindo toda mé&o de obra,

equipamentos, ferramentas e insumos para perfeita realizacao dos trabalhos.

6. DOCUMENTACAO TECNICA

6.1. A licitante devera apresentar no momento da contratacdo os seguintes documentos:

Atestados em nome do profissional, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado
distinta da proponente, devidamente registrados no CREA e/ou CAU, através de CAT,

comprovando a execugéo de:

Fornecimento e instalagdo de telha termoacustica simples, esp=30mm transporte horizontal
manual — 283,41m2

a) Serdo aceitos 0 somatorio de no maximo 3 (trés) atestadost.
b) O atestado solicitado podera ser equivalente ao objeto/servigo a ser executado, desde que

validado pela area técnica.

N&o serdo aceitos atestados em nome do profissional registrado no CFT pois o objeto abrange
no minimo, 283,41, 30% do quantitativo total a ser executado. As atribuicdes do técnico em
edificacbes e do técnico em construgdo civil para projetar e dirigir obras consistem em até
80,00m2 (Decreto 90.922, de 06 de fevereiro de 1985).

Nao serdo admitidos atestados ou notas fiscais de trabalhos em andamento;

N&o serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu préprio nome, nem nenhum outro

que ndo tenha se originado de contratacéo;

O responsavel técnico, detentor do atestado apresentado, deverd demonstrar vinculo com a
proponente, mediante apresentacéo de ato constitutivo e/ou estatuto e/ou contrato social em
vigor, e/ou ato de nomeacao ou de elei¢do dos administradores, devidamente registrado no 6rgao
competente; ou empregado, mediante apresentacdo do registro em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS, Contrato de Trabalho, Contrato de Prestacéo de Servigo ou através
de declaracéo na qual o profissional autoriza a inclusdo de sou nome para fim de participagcéo

na licitagdo, sendo que esta declaracao deverda ser assinada pelo respectivo profissional;

Sera exigido no ato da assinatura do contrato a comprovacdo da efetiva contratacdo dos
profissionais detentores das Certidées de Acervo Técnico que tenham sido apresentados sob

forma de declaracdo na fase de habilitacéo;
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e Em caso de mudanca de profissionais durante a execucdo do trabalho, a empresa
CONTRATADA devera informar previamente a FISCALIZACAO e apresentar técnico de curriculo

compativel com a execucgédo dos servicos contratados;

e O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereco e preferencialmente contato telefénico ou
qualquer outro meio com o qual a Sesc Minas Gerais possa valer-se para manter contato com

a(s) pessoa(s) declarante(s).

1 A porcentagem abrangida e a limitacdo a soma de atestados fazem-se necessarias devido ao vulto
or¢camentdrio da contratagdo e a condigdo imposta de néo interdicdo das areas a serem manutenidas,

sendo necessaria a contratacdo de empresa com experiéncia comprovada.
7. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA deve observar fielmente o presente Termo de Referéncia e executar o servico
de acordo com as especificagbes e exigéncias descritas no mesmo, devendo arcar com todas as

despesas necessarias ao completo cumprimento do objeto de contratacao.

7.2. O Sesc Minas se resguarda o direito de acompanhar a execugdo das atividades previstas e
intervir caso seja identificado procedimento inadequado que possa causar danos aos equipamentos,
infraestrutura, colaboradores e/ou usuarios tendo ainda a mesma que corrigir ou reparar os danos de

sua autoria e/ou responsabilidade as suas expensas.

7.3. A CONTRATADA deve comunicar formalmente a CONTRATANTE, em horario comercial, com
no minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, a ocorréncia de qualquer ato, fato ou
circunstancia que possa atrasar ou impedir a execucdo dos servicos dentro do prazo previsto no

cronograma, bem como, apresentar proposta de nova data e acdes para mitigar os impactos.

7.4. A CONTRATADA deve executar os servicos contratados em observancia a legislacao
(Municipal, Estadual ou Federal), respeitando as normas internas e todas as legislacfes vigentes,

sejam elas ambientais, trabalhistas ou de seguranca e salide ocupacional.

7.5. A CONTRATADA é responsavel por viabilizar e fornecer todos os recursos e infraestrutura
necessarios a completa execucdo dos servigos, incluindo, mas ndo se limitando, transporte e
armazenamento de todas as ferramentas, escadas, andaimes, equipamentos de protecdo coletiva e

individual inerentes a execuc¢éo dos servicos.

7.6. E de responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e zelo de todo o seu material de trabalho,

sendo que a CONTRATANTE nao se responsabilizara por extravio ou uso inadequado;

7.7. A empresa CONTRATADA devera arcar com todas as despesas de transporte, alimentagdo e

hospedagem de seus colaboradores.
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7.8. Os equipamentos que necessitam do uso de energia elétrica para seu funcionamento, deverao
ser fornecidos compativeis com as instalacbes elétricas disponiveis nas dependéncias da
CONTRATANTE.

7.9. Sendo necessaria a utilizagéo de extensfes, a CONTRATADA devera fornecé-las, devendo as

mesmas ser em cabo PP e plug’s isolados conforme NBR 5410 — NR 10.

7.10. A CONTRATADA devera manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado
(crachd), fornecendo roupas e calcados apropriados para desempenho das atividades de manutencéo,
ndo sendo permitido o uso de boné, e se necessario, substitui-lo imediatamente, apés solicitacdo do
Gestor do contrato, em caso de atos, comportamentos e postura inadequadas com a politica do Sesc

em Minas.

7.11. A CONTRATADA devera fornecer e garantir que seus colaboradores fagam o uso dos EPI's

e/ou EPC’s necessarios a execugao do servigo contratado.

7.12. Os empregados da CONTRATADA deverdo estar devidamente treinados de acordo com as
normas vigentes, habilitados e qualificados para prestarem os servigcos contratados, estando ciente, a
CONTRATADA que o Sesc se resguarda de toda a obrigagdo de treinamentos e reciclagem o qual
serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.13. A CONTRATADA devera fornecer mao de obra suficiente para execugéo do objeto contratado
e que atenda as qualificacdes técnicas de todos os equipamentos enquadrados neste contrato, com

mao de obra especializada.

7.14. Os certificados de credenciamento, especializagdo e treinamentos dos profissionais da
empresa deverdo ser apresentados junto com a documentacdo de seguranca do trabalho,

comprovando a aptiddo e habilitagéo para realizacdo das atividades de manutencéo nos equipamentos.

7.15. O Sesc em Minas se resguarda o direito de intervir e/ou interromper a execucdo dos servigcos
caso seja constatada inobediéncia as normas de seguranca, conduta, procedimentos inadequados ou

incompativeis com a atividade realizada, devendo a CONTRATADA arcar com o 6nus da interrupcéo.

7.16. A CONTRATADA ¢ responsavel por toda intervencdo necessaria a execucdo do servico,
devendo, apds a sua concluséo, retornar o local e/ou infraestrutura as condigdes inicialmente
existentes, o que inclui, mas ndo se limita, a equipamentos internos e externos, abertura/fechamento

de valvulas, deslocamento de equipamentos e mobiliarios.

7.17. A CONTRATADA deve responsabilizar-se, as suas expensas, pela reparagdo de todos os
servicos nos quais se constatem falhas e/ou estejam em desacordo com as Normas ou portaria do
Ministério da Salde, especificacdes previstas neste Termo de Referéncia, sejam entregues
incompletos ou com atraso, e quaisquer outras irregularidades por sua Unica e exclusiva

responsabilidade.
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7.18. Em caso de comprovada negligéncia ou ndo atendimento da qualidade necesséaria, os servicos
prestados serdo impugnados pela Fiscalizagdo do Sesc em Minas e a CONTRATADA devera assumir

todo o 6nus da sua reparacéo.

7.19. A CONTRATADA assumira a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em
equipamentos ou instalacBes existentes no imovel e adjacéncias, proveniente de suas atividades

durante a execucao dos servicos.

7.20. A CONTRATADA deve manter sigilo quanto as informacfes contidas em documentos, papéis
e arquivos gravados mediante meio digital, e em qualquer material manipulado ou informacéo cedida

para realizagdo dos servicos, além de todos os documentos que serdo produzidos.

7.21. A CONTRATADA devera designar Encarregado/Preposto para acompanhar diariamente a
execucao dos servigos contratados bem como Técnico de Seguranca do Trabalho semanalmente ou

quando necessario ou solicitado pela fiscalizacao.

8. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

8.1. Disponibilizar o acesso da Contratada, em especial nos locais onde 0S servicos serdo

realizados;

8.2. Disponibilizar um colaborador do Sesc em Minas para acompanhar a execu¢do dos servicos

junto a contratada;

8.3. Manifestar em até 5 (cinco) dias Uteis sobre solicitacdes, reivindica¢des, cronogramas, entrega
de servicos e outras atividades desenvolvidas pela contratada, de forma que n&o prejudique a execugao

do objeto;

8.4. Analisar e validar os relatdrios técnicos, produtos e servicos prestados pela contratada e

autorizar a ordem de pagamento;

8.5. Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos

servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacao;

8.6. Impedir o ingresso e intervencé@o de terceiros em locais de acesso restrito, onde estardo

armazenados 0s equipamentos;

8.7. Garantir que nenhuma manutencao ou intervencdo seja realizada por terceiros durante a

vigéncia do contrato, sem conhecimento prévio e autorizacdo da contratada;

8.8. A Contratante podera intervir na forma de trabalho da Contratada quando esta ndo atender, ou
divergir, do método de trabalho da contratante, propondo assim a forma de trabalho que achar mais

adequada;
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8.9. A Contratante se resguarda no direito de acompanhar a execucéo das atividades previstas e
intervir caso seja identificado procedimento inadequado que possa causar danos aos equipamentos,
infraestrutura, empregados e/ou usuarios tendo ainda a contratada que corrigir ou reparar os danos de

sua autoria e/ou responsabilidade as suas expensas.

9. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO DO CONTRATO

9.1. O contrato de prestacdo do servico tera vigéncia de 300 (trezentos) dias, a contar da data de
assinatura do Contrato. Podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que haja interesse entre as
partes, no limite de 60 (sessenta) dias.

9.2. O contrato de prestagdo do servico deverd ser executado em até 150 (cento e cinquenta) dias

corridos, a contar da ordem de inicio emitida pela CONTRATANTE.

10. FISCALIZACAO

10.1. Sem prejuizo ou dispensa das obrigacdes da empresa licitante, 0 Sesc em Minas exercera
ampla supervisdo, controle e fiscalizagdo sobre a execug¢do do contrato, através de equipe propria de
prepostos seus, devidamente credenciados, ou empresa contratada.

10.2. A execucao do objeto da presente contratacdo, sera acompanhada pelo fiscal designado pelo

Sesc Minas.

11. VISITA TECNICA

11.1. Arealizacdo de visita técnica prévia para conhecimento dos locais de execucdo dos servigos,
averiguacgfes e compreensao das especificacdes técnicas e quantitativos € FACULTATIVA.

11.2. Para as empresas que optarem por realizar a visita técnica prévia, a visita podera ser realizada

de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h.

11.3. O contato para agendamento deverd ser realizado com Thais Cunha no telefone (31) 3279-

1519 ou pelo e-mail thaiscunha@sescmg.com.br.

11.4. Para a empresa que optar por nao realizar a visita técnica prévia:
11.4.1. Nao podera alegar, sob qualquer pretexto, que desconhecia as condi¢des fisicas bem como

o regime de trabalho do local em que os servigos contratados devem ser executados.

11.4.2. Sera obrigatéria a execucéo dos servigos previstos em contrato no prazo estabelecido e o

cumprimento de todos os itens relacionados no presente Termo de Referéncia.
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12. CONDIGOES DE PAGAMENTOS

12.1. Apos a finalizacéo dos servigos o Sesc em Minas tera 05 (cinco) dias Uteis para a avaliagao e
aprovacado. A Contratada tera 5 (cinco) dias Uteis para devolucao das eventuais correcdes solicitadas,
ficando a emissédo da nota fiscal condicionada a entrega satisfatéria do servigo. Caso o Sesc em Minas
ultrapasse os 05 (cinco) dias Uteis, o prazo excedente sera acrescido no prazo de entrega das

correcgoes.
12.2. O pagamento dos servicos sera realizado até 30 dias apds o recebimento da Nota Fiscal.
12.3. A nota fiscal devera ser emitida até o dia 20 do més subsequente da prestacao do servico.

12.4. N&o serdo aceitas notas fiscais emitidas apés o dia 20 do més subsequente da prestacao de

servico. Caso ndo seja entregue até o dia 20, s6 poderé ser emitida apds o dia 1°.

12.5. O pagamento a fornecedores seré realizado nos dias 05, 15 e 25 de cada més, conforme
critérios indicados a seguir:
a) As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serdo pagas no dia 05 do

més subsequente;

b) As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do més corrente, serdo pagas no dia 15 do

més subsequente;
c) As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do més corrente, serdo pagas no dia 25.

12.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao de qualquer

obrigacgédo contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de pre¢os ou corre¢cao monetaria.
12.7.  Os pagamentos somente serdo efetuados apés o aceite dos servi¢os prestados.

12.8. O pagamento devera ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancario. Nao seréo aceitos

boletos ou outra forma de pagamento.

12.9. Os dados bancarios deverao obrigatoriamente constar na nota fiscal e deverao ser da mesma

titularidade da Contratada.

12.10. As medi¢bes serdo unitarias no periodo a ser considerado, sendo os quantitativos supracitados
uma estimativa de contratacdo, podendo ser executados quantitativos menores com a indicacdo da
fiscalizagdo ndo havendo, portanto, obrigacdes da CONTRATANTE realizar o total dos quantitativos

supracitados.
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13. DIRETRIZES DE SAUDE, SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO — SESMT

13.1. A Contratada devera seguir o manual de diretrizes de seguranca de trabalho do Sesc em Minas,
Anexo Il deste termo de referéncia, porém abaixo sdo apresentados os documentos minimos a serem

apresentados:

13.2. Devera ser apresentado PCMSO para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30 (trinta) dias

de execucéo;

13.3. Devera ser apresentado PPRA para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30 (trinta) dias

de execucéo;
13.4. Copia do vinculo empregaticio ou contrato de trabalho conforme normas vigentes;

13.5. Deveréao ser apresentados ASQO’s dos colaboradores da contratada. Atengéo para os ASO’s a

serem apresentados que deverdo constar os exames complementares conforme descrito em PCMSO.

13.6. Deverdo ser apresentados treinamentos NR-06, NR-18, NR-35 (em caso de trabalho em altura),
NR-33 (em caso de trabalho em espacos confinados) e NR-10 (em caso de trabalho envolvendo
sistemas elétricos), de acordo com a demanda de servicos contratados e a pertinéncia da NR

correspondente;
13.7. Deverao ser apresentadas fichas de EPI's conforme PCMSO;

13.8. Deveréo ser apresentados documentos de identificacdo de todos os colaboradores (C.I ou
CNH);

13.9. Deveréo ser apresentados FISPQ’s dos materiais a serem utilizados;

13.10. Em caso de trabalho em altura devera ser apresentada ART de ancoragem dos pontos
provisoérios, incluindo plano de trabalho e projeto basico que pode ser solicitado pelo SESMT do Sesc

Minas;
13.11. Em caso de trabalho em altura devera ser apresentado o PGR conforme solicitado em NR-18;

13.12. Devera ser apresentada APR ao fiscal do contrato antes do inicio das atividades, contendo

assinatura de todos os colaboradores e ela devera ficar na frente de servico em local de facil consulta;

13.13. Devera ser apresentado formulario em caso de acidentes, este formulério é fornecido pelo Sesc

Minas para preenchimento no inicio da mobilizag&o.

13.14. A licitante possuira 10 (dez) dias Uteis para a mobilizacdo da documentacdo. Em caso de nao

atendimento ao prazo estipulado o documento sera cancelado.
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14. REAJUSTE

14.1. O contrato podera ser reajustado mediante negociacdo entre as partes e a formalizacédo do
pedido, tendo como limite maximo a variacdo do indice de precos ao Consumidor (IPCA), ou outro
indexador que venha a substitui-lo, ocorrida nos ultimos 12 (doze) meses contados da data da

apresentacéo da proposta ou do Ultimo reajuste.

14.2.  Além do previsto nos itens anteriores, os valores poderdo ser alterados para restabelecer a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuicdo para a
justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, nas hipéteses legais, em que sobrevierem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea

econdmica extraordinaria e extracontratual.
15. PENALIDADES

15.1. As condi¢des de aplicacdo das penalidades serdo previstas na minuta contratual, devendo

garantir a possibilidade de multa moratéria e compensatoria, suspenséo do direito de licitar.
16. CRITERIO DE JULGAMENTO

16.1. O critério de escolha da licitagdo sera o de menor prec¢o global, op¢do mais vantajosa ao Sesc
em func¢do do objeto. Propiciara um ganho significativo para o Sesc em Minas, desonerando assim o
trabalho das equipes, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos, gestdo e controle,
garantindo a economia de escala, celeridade processual e principalmente a escolha da proposta mais

vantajosa.

17. SUBCONTRATACAO
17.1. Nao sera permitida a CONTRATADA a subcontratacdo dos servigos previstos neste objeto.
18. PROPOSTA DE PRECOS

18.1. Alicitante devera indicar no modelo de proposta o valor total dos servigos prestados.

19. GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

19.1. Gestor do contrato: Gerente de Manutencéo;
19.2. Fiscal do contrato: Engenheiro de Manutencéo;

19.3. Fiscal suplente do contrato: Técnico de Campo.
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20. GARANTIA DOS SERVICOS PRESTADOS

20.1. A CONTRATADA, ap0s a entrega efetiva dos servigos e sua respectiva aprovacao e aceite por
parte da fiscalizacéo, devera dar como garantia de seus trabalhos, o lapso temporal de 6 (seis) meses.
A garantia compreende o resultado dos trabalhos realizados e quaisquer ocorréncias oriundas de uso
normal, ou mesmo por culpa ou dolo da CONTRATANTE nao estao inclusos.
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ANEXO Il - CROQUIS DO ESPACO
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Foto 11: Planta de cobertura.
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