CELEGIO - PARACATU/MG

Processo n? Folha n?

004001-08298

Sesc

CADERNO DE ESPECIFICACOES

CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE
ALUMINIO CONFORME PROJETO

ELABORADO POR:  RODRIGO WAGNER BARBOSA

DATA! 06/03/2025

CONTROLE DE REVISOES

Revisdo

Descricao

Data

00

Emisséo inicial

06/03/2025

004001-08298--CADERNO DE ESPECIFICAGOES




SERVICO SOCIAL DO COMERCIO Processon® Folhan®
@ Departamento Regional Minas Gerais 004001'08298

SUMARIO

i 1V (0= | I 4 7 @ OO P PR PUPPPPPPPPRPN 4
1.1, MOBILIZAGAQ EDESIMOBILIZAGAO.........cocuiueiieeteteisetesesesaesessasaesssesse s sssaes st ssesessseese s sassesssssaes b e ssebessse et s s s et e s s s esse s b e et e b b s e ee s s e s et b s e et b s e et b s s e e e e b s n b e b s s e e s b ae b s sna s snaetesssnas 4
1.1.1. LEGISLACAO E REFERENCIA 4

1.1.2. DESCRITIVO TECNICO 4

2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO . .. uuuiuiuiuiuiuiuiuininintuenennnenenenenenenssenenenesrnssssssssssssssssssasasssssesssssasasssasasasasasssasasssnsasssnsssnsnsnnnnnnnnnnnns 5
2.1, PORTAS DE ALUMINIO ....oovecvveeceeeeee ettt seas e ss e st esassesasesessssssesssssasessessssasssesessssassessssasssesssssessseeess e seses s s s e et esans e s s s sensssseseeessnanensesansesessnansssanssessnanensanantesnsnansananteeessnans 5
2.1.1. LEGISLACAO REFERENCIA 5

2.1.2. EO1 — Esquadria de Aluminio EO1 (Fixa) — (372 x 275) cm — Local: Biblioteca e Sala Multiuso 5

2.1.3 EO2 - Esquadria de Aluminio EO2 (Fixa) — (400 x 275) cm — Local: Biblioteca e Sala Multiuso 6

2.1.4 P01 - Porta de Aluminio PO1 (Fixo e Correr) — (400 x 275) cm — Local: Biblioteca e Sala Multiuso 7

2.1.5 P02 - Porta de Aluminio P02 (Fixo e Pivotante) — (282 x 252) cm — Local: Secretaria/Recepg¢éo 8

2.1.6 P03 - Porta de Aluminio P03 (Fixo e Correr) — (250 x 235) cm — Local: Atelié 9

2.1.7 P04 - Porta de Aluminio P04 (Pivotante) — (100 x 210) cm — Local: Atelié 10

2.1.8 P05 - Porta de Aluminio P05 (Pivotante), duas folhas e barra antipénico — (160 x 210) cm — Entrada do corredor 11

2.1.9 P06 — Porta de Aluminio P06 (Pivotante), duas folhas e barra antipénico — (140 x 210) cm — Entrada do corredor 12
2.1.10 P07 - Porta de Aluminio PO7 (Pivotante) — (90 x 210) cm — DML 13

2.1.11 P08 - Porta de Aluminio em Vi i P08 (Pive ) — Cor Branca - (80 x 210) - COPA 14
2.1.12 P09 - Porta de Aluminio em Veneziana P09 (Pivotante) — Cor Preta - (80 x 210) cm — Depdsi 15
2.1.13 P10 - Porta de Aluminio em Veneziana P10 (Pivotante) — Cor Branca - (160 x 210) cm — ARS (2 unidades) 16
2.1.14 P11 - Porta de Aluminio em Veneziana P11 (Pivotante) — Cor Natural Fosco - (80 x 160) cm — Banheiros Feminino e Masculino .................cccceeeeeuvenns 17
2.1.15 P12 - Porta de Aluminio, de correr — Cor Natural Fosco - (240 x 230) cm — 02 unidades - Salas Administrativas 18

2.2, JANELAS DE ALUMINIO «...ooeeeveceeeee ettt se et saee s s e e sessss et esasssesessssessessse st essss et esesssess et s see s s s seeess s e st e s s s s e et sesne et s s s e neasseeeses s s neasses st esassnansssassetes s sesnsasantesessnanessnentns 19
2.2.1. LEGISLACAO REFERENCIA 19

2.2.2 J01 - Janela de aluminio 4 folhas — Cor Preta - (250 x 135) cm — 12 unidad. 19

2.2.3 J02 - Janela de aluminio 2 folhas — Cor Preta - (160 x 135) cm — 3 unidad 20

2.2.4 J03 - Janela de aluminio 4 folhas — Cor Preta - (200 x 140) cm — 1 unidad 21

2.2.5 J04 - Janela de aluminio 4 folhas — Cor Preta - (200 x 135) cm — 1 unidad 22

2.2.6 JO5 - Janela de aluminio maxim-ar 3 folhas — Cor Preta - (198 x 80) cm — 2 unidad 23

2.2.7 JO6 - Janela de aluminio maxim-ar 3 folhas — Cor Preta - (200 x 80) cm — 1 unidad. 24

2.2.8 JO7 - Janela de aluminio maxim-ar 1 folha — Cor Preta - (60 x 60) cm — 2 unidad 25

2.2.9 J08 - Janela de aluminio maxim-ar 1 folha — Cor Preta - (80 x 80) cm — 2 unidad 26
2.2.10 J09 - Janela de aluminio maxim-ar 1 folha — Cor Preta - (100 x 80) cm — 2 unidad 27
2.2.11J10 - Janela - Fixa — Cor Preta - (50 x 100) cm — 1 unidad 28
2.2.12 J11 - Janela de aluminio maxim-ar 2 folhas — Cor Preta - (130 x 100) cm — 1 unidad. 29
2.2.13 J12 - Janela de aluminio fixa — 3 folhas — Cor Preta - (230 x 160) cm — 1 unidad 30

2. ENCERRAMENTO ..ottt e e e ettt e e e e e e et et it s e e e e e e e e e ta e aeaeeeesaa e eeeeessasanaeeeeeessaasaeaeeeesssannaeeeeeessnnnaeeeeeessnnnnnns 30

004001-08298-CADERNO DE ESPECIFICAGOES



SERVICO SOCIAL DO COMERCIO Processon® Folna n®
@ Departamento Regional Minas Gerais 00400 1‘08298

ORIENTACOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execucdo que a empresa contratada devera
seguir. Os servicos deverdo observar os projetos elaborados, as normas técnicas vigentes e procedimentos deste caderno de
especificacoes.

Materiais equivalentes, caso utilizados, deverdo ser ensaiados e verificados conforme normas especificas, métodos de
ensaios e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em embalagens originais e ndo serdo
aceitos lotes de material com diferenca brusca de tonalidade.

Os materiais equivalentes ofertados deverdo atender aos indices aqui estabelecidos e as Normas Técnicas nacionais ou
internacionais pertinentes.

Este caderno de especificacdes é parte integrante dos demais documentos: projetos e termo de referéncia.

DEFINICOES PREVIAS

1. Todos os documentos se complementam tecnicamente. Na apresentacdo da proposta comercial, a empresa concorda que todas
as informagdes fornecidas sdo necessarias para a completa conclusdo do objeto, considerando que néo serdo aceitos pleitos
caso ocorram eventuais divergéncias e/ou auséncias de especificacdes.

As especificagBes dos servigos devem obrigatoriamente respeitar a seguinte hierarquia de obediéncia:
Trata-se de obra de regime de preco unitario, sendo o critério para medi¢do a entrega do servico conforme unidade contratada,
devidamente validada pela fiscalizacéo.

4. Ademais, todos os itens deverdo estar instalados para serem medidos, sendo que seu respectivo prazo de garantia iniciado
somente apos assinatura do recebimento definitivo.

5. O manual de uso e especificagdes dos fabricantes dos materiais a serem aplicados devera ser rigorosamente seguido. Com
atencao especial aos processos executivos, prazos de cura, testes e ensaios etc.

6. Em caso de eventuais divergéncias de pontos, especificacdes, loca¢des etc. com relacdo aos projetos, adota-se a disciplina de
arquitetura executiva como aquela que possui maior importancia em detrimento das demais. Em caso de eventuais alteracdes
por erros de projeto que gerem redimensionamentos, devera ser sinalizada a CONTRATANTE, para que tome as medidas
cabiveis junto aos projetistas responsaveis.
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1. MOBILIZACAO

1.1. MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO

1.1.1. LEGISLACAO E REFERENCIA

Norma Regulamentadora n.° 18: Condigdes de seguranca e sadde no trabalho na indistria da construgéo

1.1.2. DESCRITIVO TECNICO

Antes da reunido de kickoff a contratante enviara para a contratada a relacdo de documentos aplicaveis e necessarios,

conforme orientagdo do SESMT para a devida mobilizagéo dos funcionarios.

A responsabilidade e despesas referentes a alojamento é inteiramente da empresa contratada, que deve garantir o
cumprimento de todas as Normas Trabalhistas e Técnicas, bem como exigéncias sanitarias e premissas minimas. A contratante ira
fornecer no local das atividades: banheiro, agua, energia e um espaco fisico para armazenamento de materiais, as refeices ndo
poderéo ser realizadas no local de servigo.

A empresa contratada devera executar 0s servigos observando as especificacdes e procedimentos técnicos descritos neste
memorial descritivo, a Contratada devera realizar a medida dos véos antes da fabricacédo das esquadrias.

Os materiais equivalentes deverdo ser ensaiados e verificados conforme normas especificas, métodos de ensaios e seus
documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em embalagens originais e ndo serdo aceitos lotes de
material com diferenca brusca de tonalidade.

Os materiais equivalentes ofertados deverdo atender aos indices aqui estabelecidos e as Normas Técnicas pertinentes.

A Contratante SESC/MG fara a visita na fabrica da Contratada para inspe¢do dos materiais adquiridos e inspecdo com relacéo
a producao das esquadrias de aluminio.
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2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

2.1. PORTAS DE ALUMINIO

2.1.1. LEGISLAGAO REFERENCIA
NBR 10821: parte 1/2/3/4 — Esquadrias para EdificagGes
2.1.2. EO1 — Esquadria de Aluminio EO1 (Fixa) — (372 x 275) cm — Local: Biblioteca e Sala Multiuso

Fabricagado, fornecimento e instalagdo esquadria de aluminio cor preto, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou equivalente,
vidro laminado temperado incolor de 8mm.
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Figura 01 — Esquadria Em Aluminio EO1
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EO2 — Esquadria de Aluminio E02 (Fixa) — (400 x 275) cm — Local: Biblioteca e Sala Multiuso

2.1.3
Fabricacao, fornecimento e instalagdo esquadria de aluminio cor preto, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou equivalente,

vidro laminado temperado incolor de 8mm.
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Figura 02 — Esquadria Em Aluminio E02
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2.1.4 POl - Portade Aluminio P01 (Fixo e Correr) — (400 x 275) cm — Local: Biblioteca e Sala Multiuso

Fabricagdo, fornecimento e instalagdo esquadria de aluminio cor preto, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou
equivalente, vidro laminado temperado incolor de 8mm, com trilho embutido nas folhas de correr (80X210), e puxadores tipo

220mm COM FECHADURA

_PUXADOR CONCHA EMBUTIDO, PRETO,

-

embutidos tipo concha de 220mm com fechadura.
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Mo

DET. TRILHO EMBUTIDO
S/ESCALA

Figura 04 — Detalhe do trilho embutido

P02 - Porta de Aluminio P02 (Fixo e Pivotante) — (282 x 252) cm — Local: Secretaria/Recep¢ao

2.1.5
Fabricacéo, fornecimento e instalacdo esquadria de aluminio cor preto, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou equivalente,
vidro laminado temperado incolor de 8mm, com duas folhas pivotante (80X210), abertura para fora do ambiente, incluindo batedor

magnético de porta e fechadura modelo alavanca com tranca.
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Figura 05 — Porta de Aluminio P02
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P03 - Porta de Aluminio P03 (Fixo e Correr) — (250 x 235) cm — Local: Atelié

2.1.6
Fabricacdo, fornecimento e instalagdo esquadria de aluminio cor preto, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou
equivalente, vidro laminado temperado incolor de 8mm, com duas folhas de correr (62,5X210) e trilho embutido, com puxador tipo

PUXADOR CONCHA

EMBUTIDO, PRETO, 220mm

concha com fechadura 220mm.
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Figura 06 — Porta de Aluminio P03
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217 P04 - Porta de Aluminio P04 (Giro) — (100 x 210) cm — Local: Atelié

Fabricacéo, fornecimento e instalagdo esquadria de aluminio cor preto, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou
equivalente, vidro laminado temperado incolor de 8mm, com fechadura modelo alavanca, abertura a esquerda para dentro do

ambiente.

100

L L
2 3
o F
o~
P04
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ESCALA 1:25
(NOVO VAOD)

Figura 07 — Porta de aluminio P04
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2.1.8 P05 - Porta de Aluminio P05 (Giro), duas folhas e barra antipanico — (160 x 210) cm — Entrada do corredor

Fabricacdo, fornecimento e instalagdo esquadria de aluminio cor preto, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou
equivalente, vidro laminado temperado incolor de 8mm, com duas folhas de giro (80x210) abertura para fora do ambiente, incluindo
barra acionadora antipanico e fechadura tipo alavanca pelo lado externo.
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Figura 08 — Porta de aluminio P05
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2.1.9 P06 - Porta de Aluminio P06 (Giro), duas folhas e barra antipanico — (140 x 210) cm — Entrada do corredor

Fabricacdo, fornecimento e instalagdo esquadria de aluminio cor preto, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou
equivalente, vidro laminado temperado incolor de 8mm, com duas folhas de giro (70x210) abertura para fora do ambiente, incluindo
barra acionadora antipanico e fechadura tipo alavanca pelo lado externo.
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8 { .-'J 1'\
< v X
¥ 4 .
I -
{ -'r t'\
IIi rl A
{f :
. 70 . 70 X
T T T
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Figura 09 — Porta de aluminio P06
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2.1.10 P07 - Portade Aluminio P07 (Giro) — (90 x 210) cm — DML

Fabricacéo, fornecimento e instalagcao de porta de aluminio cor preto, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou equivalente,
vidro incolor de 4mm na parte superior e veneziana na parte inferior.

a0

F
-

210

(Po7)
ELEVAGCAO FRONTAL

ESCALA 1:25
(NOVO VAD)

Figura 10 — Porta de aluminio P07
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2.1.11 P08 — Porta de Aluminio em Veneziana P08 (Giro) — Cor Branca - (80 x 210) - COPA

Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de porta de aluminio cor branco, linha chroma, fabricante Perfil Aluminio ou
equivalente, em veneziana e fechadura tipo alavanca.

80

L 3

-

210

PDEJ COR BRANCA

| S ——

ELEVACAO FRONTAL

ESCALA 1:25
(NOVO VAQ)

Figura 11 — Porta de aluminio P08
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2.1.12 P09 - Porta de Aluminio em Veneziana P09 (Giro) — Cor Preta - (80 x 210) cm — Depdsito

Fabricacéo, fornecimento e instalagdo de porta de aluminio, cor preta, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou equivalente,
em veneziana perfurada para ventilagdo e fechadura tipo alavanca.

- Sﬂ &
=} x]
- I
™ a 8
S
“ VENEZIANA
PERFURADA PARA
VENTILACAD

[pgg COR PRETA

ELEVAGCAO FRONTAL

ESCALA 1:25
(NOVO VAO)

Figura 12 — Porta de aluminio P09
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2.1.13 P10 - Portade Aluminio em Veneziana P10 (Giro) — Cor Branca - (160 x 210) cm — ARS
(2 unidades)

Fabricacgao, fornecimento e instalagdo de porta de aluminio, linha chroma, na cor branca, fabricante “Perfil Aluminio” ou
equivalente, sendo 2 folhas (80x210), abertura para fora. Porta em veneziana perfurada para ventilagdo, com tela mosquiteiro no
lado interno , com fechadura alavanca.

160
20 a0

-+
-

-
L 3
-

= TELA MOSQUITEIRO LADO
- INTERNO

saide . saide

210

Y KIT FECHADURA
COM TRANCA
MACENATA ALAVANCA

PORTAS COM VENEZIANA

PERFURADA PARA
VENTILACAQ.
ALUMINIO COR BRANCO

==

b

LP1 0 COR BRANCA

ELEVAGCAO FRONTAL

ESCALA 1:25
(NOVO VAQ)

Figura 13 — Porta de aluminio P10
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2.1.14 P11 - Portade Aluminio em Veneziana P11 (Giro) — Cor Natural Fosco - (80 x 160) cm — Banheiros
Feminino e Masculino

Fabricacao, fornecimento e instalagao de 10 portas de aluminio (80x160)cm , veneziana, cor natural fosco, com fechadura
trava livre/ocupado. As portas deverdo ser instaladas nas divisérias em granito que estardo instaladas nos banheiros, o sentido de

abertura das portas devera ser conferido conforme projeto.

. 80 "
< B
m <
@
= PORTA VENEZIANA EM
82 ,/J’ALUMINIO NATURAL, FOSCO
- &5 .
&
2
= F
< FECHADURA TRAVA
7 LIVRE/OCUPADO
, & |
E"ALTUR& DE INSTA.LN;.&D [SEGURANCA) ) :
LEVACAO FRONTAL PERSPECTIVA 4
ESCALA 125 ESCALA 1:25 /

PORTAS PARA CABINES SANITARIAS.
CONFERIR EM PLANTA SENTIDO DE ABERTURA.

Figura 13 — Porta de aluminio P11

004001-08298-CADERNO DE ESPECIFICAGOES



SERVICO SOCIAL DO COMERCIO Processon® Folhan®
@ Departamento Regional Minas Gerais 004001'08298

2.1.15 P12 — Porta de Aluminio, de correr — Cor Natural Fosco - (240 x 230) cm — 02 unidades - Salas
Administrativas

Fabricacdo, fornecimento e instalagdo de 02 portas de aluminio (240x230)cm , aluminio natural fosco, vidro laminado
temperado 8mm, com puxador duplo em aco inox de 30cm, a faixa de adesivacado serd executada pelo SESC/MG.

240
60 60 60

-u- s
-
-

: — ESTRUTURA DE ALUMINIO
) FOSCO COR NATURAL

VIDRO FIXO, TEMPERADO E
LAMINADO INCOLOR 8MM,

PORTA DE CORRER EM
VIDRO LAMINADO E
TEMPERADO INCOLOR
MM, INCLUSO TODAS AS
FERRAGENS E
ACESSORIOS
NECESSARIOS.

PUXADOR DUPLO, EM ACO

CORRE CORRE INOX, L=30CM.

N\ i FAIXA ADESIVADA MODELO
A SER DEFINIDO PELA
COMUNICACAD

(P12]
ELEVACAO FRONTAL

ESCALA 1:25
(NOVO VAQ)

Figura 14 — Porta de aluminio P12
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JANELAS DE ALUMINIO

2.2.
2.2.1. LEGISLACAO REFERENCIA
NBR 10821: parte 1/2/3/4 — Esquadrias para EdificagGes

2.2.2 J01-Janelade aluminio 4 folhas — Cor Preta - (250 x 135) cm — 12 unidades
Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de janela em aluminio JO1, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou equivalente,
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cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 15 — Janela de aluminio JO1
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Folha n?

004001-08298

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

@ Departamento Regional Minas Gerais

J02 — Janela de aluminio 2 folhas — Cor Preta - (160 x 135) cm — 3 unidades
Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de janela em aluminio JO2, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou

2.2.3
equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 16 — Janela de aluminio J02
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Processo n? Folha n?

@ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 004001-08298

Departamento Regional Minas Gerais

2.2.4 J03 -Janelade aluminio 4 folhas — Cor Preta - (200 x 140) cm — 1 unidade

Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de janela em aluminio JO3, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou

equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 17 — Janela de aluminio J02
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Processo n? Folha n?

@ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 004001-08298

Departamento Regional Minas Gerais

2.2.5 J04 -Janelade aluminio 4 folhas — Cor Preta - (200 x 135) cm — 1 unidade

Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de janela em aluminio JO4, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou

equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 18 — Janela de aluminio JO4
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SERVICO SOCIAL DO COMERCIO Processon® Folna n®
@ Departamento Regional Minas Gerais 00400 1‘08298

2.2.6 JO5 - Janela de aluminio maxim-ar 3 folhas — Cor Preta- (198 x 80) cm — 2 unidades

4

Fabricacao, fornecimento e instalacéo de janela em aluminio, maxim-ar, 3 folhas, J05, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio’

ou equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 19 — Janela de aluminio JO5
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sesc

Fabricacao, fornecimento e instalagdo de janela em aluminio, maxim-ar, 3 folhas, J06, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio’
ou equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

Departamento Regional Minas Gerais

200

Processo n?

004001-08298

2.2.7 J06 - Janela de aluminio maxim-ar 3 folhas — Cor Preta - (200 x 80) cm — 1 unidade

-

67

66

67

-

160

1
(PARA NOVO VAQ)
ELEVACAO FRONTAL

L &

L &

L &

-

ALTURA DE
INSTALAGAO

L

ESCALA 1:25

Figura 20 — Janela de aluminio J06

004001-08298-CADERNO DE ESPECIFICAGOES

Folha n?

4

24



@ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
Departamento Regional Minas Gerais

2.2.8 JO7 - Janela de aluminio maxim-ar 1 folha — Cor Preta - (60 x 60) cm — 2 unidades

Processo n?

004001-08298

Folha n?

Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de janela em aluminio maxim-ar JO7, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou

equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 21 — Janela de aluminio JO7
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@ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 004001-08298

Departamento Regional Minas Gerais

2.2.9 J08 - Janela de aluminio maxim-ar 1 folha — Cor Preta - (80 x 80) cm — 2 unidades

Folha n?

Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de janela em aluminio maxim-ar J08, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou

equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 22 — Janela de aluminio J08
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SERVICO SOCIAL DO COMERCIO Processon® Folna n®
@ Departamento Regional Minas Gerais 00400 1‘08298

2.2.10 J09 —Janela de aluminio maxim-ar 1 folha — Cor Preta - (100 x 80) cm — 2 unidades

Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de janela em aluminio maxim-ar J09, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou

equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 23 — Janela de aluminio J09
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Processo n2 Folha n2
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
@ Departamento Regional Minas Gerais 004001'08298
2.2.11 J10 - Janela - Fixa — Cor Preta- (50 x 100) cm — 1 unidade

Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de janela seteira em aluminio fixa, J10, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou

equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 24 — Janela de aluminio J10
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2.2.12 J11 - Janela de aluminio maxim-ar 2 folhas — Cor Preta - (130 x 100) cm — 1 unidade

Fabricagdo, fornecimento e instalacdo de janela em aluminio maxim-ar J11, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou

equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 25 — Janela de aluminio J11
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L Processo n? Folha n?
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Departamento Regional Minas Gerais
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2.2.13 J12 - Janela de aluminio fixa — 3 folhas — Cor Preta - (230 x 160) cm — 1 unidade

Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de janela em aluminio maxim-ar J12, linha chroma, fabricante “Perfil Aluminio” ou
equivalente, cor preto, com puxador tipo concha, embutido e com tranca, vidro laminado incolor 6mm.
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Figura 26 — Janela de aluminio J12

2. ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas descritas neste
documento deverdo ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas da ABNT vigentes durante a

execucdo dos servigos prevalecerdo sobre quaisquer especificagdes técnicas exigidas, inclusive projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial séo Unicos e suficientes para a fiel execugao dos
projetos, e ndo sdo necessarios complementos de qualquer tipo.
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